ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNE]
RODZA) OKNO OTWIERALNO - UCHYLNE I UCHYLNE UCHYLNE OTWIERALNE z>ws=_”|_._.m~ STALE
_ FAKRO -POLACIOWE, DREWNIANE, | FAKRO - okno wylazowe prawe
MATERIAL PCW, JEDNORAMOWE, DWUSZYBOWE U=1,1W/m2 DWUSZYBOWE U=1, 1W/m2 DREWNIANE
Y KOLOR NATURALNY KOLOR NATURALNY
KOLOR BIALY -
WYKONCZENIE R STETE OSTRNR DREWNA DREWNA W KOLORZE DRZWI - DAB
OZN. NA RYSUNKACH 01 02 03 04 05 06 O6a 07a 07 08 09 010 011 012 N1 N2
Okna przystosor do oddymiania, Okno przyst do oddymiania,
=§<m_=um na Nmsﬁﬂ NOmng:_L“ﬂmo skoku: z m:mswazgﬂmmﬂ””m: m%. _ﬁ_\ﬂm_msm w oknach wiatrofapu (4 sztuki)
-w przedszkolu -90°, zewnarz, nawiew do instal. oddymiania
-w pozostatej cz. bud. -60°, Qkno z PCV o podwyzszonej wytrzy- klatki schodowej:
Okna z PCV o podwyzszonej wytrzymatosd na | matosd na uderzenia - W razie pozaru otwieranie
uderzenia i wewnetrznymi ksztattownikami i wewnetrznymi ksztattownikami okien sitownikiem regulujacym
stalowymi. Jednoramowe,z wewnetrznym stalowymi. Jednoramowe.
szprosem
WYMIARY W Su 1200 1500 1200 1200 1200 900 900 900 780 780 1200 1000
SWIETLE MURU Hm 1800 1500 1500 1500 600 1500 1200 1200 1400 1400 900 600
WYMIARY W So 1180 1480 1180 1180 1180 880 880 880
SWIETLE OSCIEZNICY | Ho 1755 1455 1455 1455 555 1455 1155 1155
PIWNICA - - - - - 3 - - - 1 - 1 . - - -
PARTER 4 6 - 17 - 8 - - 1 - 4 - - - - 7
I PIETRO 6 6 2 21 - 2 1 1 1 - - - - - 3 -
PODDASZE - - - - 1 9 2 - - - 1 - 21 1 - -
RAZEM 10 12 2 38 1 22 3 1 2 1 5 1 21 1 3 7
RYSUNKI OKIEN POKAZANO W WIDOKU OD STRONY WEWNETRZNE]
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE]
RODZAJ DRZWI ZEWNETRZNE + OSCIEZNICE DRZWI WEWNETRZNE + OSCIEZNICE REGULOWANE mww_,_”_\_w %ﬁ%ﬁ
o RAMA SKRZYDLA WYKONANA Z KLEJONKI DREWNA IGLASTEGO, OBUSTRONNIE OBLOZONA OKLEINA NATURALNA, SKRZYDLO WYPEENIONE PEYTA WIOROWA, OTWOROWA, OKLEINA - DAB 1, WZOR StOIE; w pomieszczeniach kuchni i zaplecza kuchennego przedszkola STALOWA, OCIEPLONA,
MATERIA SKRZYDLA DRZWIOWE, OSCIEZNICE - ALUMINIUM, POWLEKANE FARBA W KOLORZE BRAZOWYM oraz zaplecza baru kawowego - okleina gladka, biafa a skrzydka drzwi dodatkowo obite blachi do wys. 40cm. OSCIEZNICE WYKONANE Z MATERIALOW DREWNOPOCHODNYCH, WYPOSAZONE W LISTWY OPASKOWE, WYKONCZONE OKKADZ. NATURALNA W KOLORZE JAK DRZWI SEGMENTOWA
PEENE Z PRZESZKLENIEM W MALE] PELNE, DWUSKRZYDLOWE
TYP PRZESZKLONE PELNE PRZESZKLONE PELNE PELNE ZIRZESTKLENIEN | NTYLACYNYNT TULEJE 2 RZEDY | RAVIE + OTWORY WENTYLACYINE PELNE Z OKTENIEN PELNE 2 PRZESZKLENIEM W DUZE) PELNE, PREESUWNE PELNA
-TULEJE 2 RZEDY RAMIE
OZN. NA RYSUNKACH DZ1P+n DZ1P DZ2(L,P) DZ3(L,P) DZ4+n(L,P) DZ5L+n DZ6L+n DZ7L D1(L,P) Dia(L,P) D1b(L,P) D2(L,P) D2a(L,P) D3L D4(L,P) D5L D6 SPU 40
) . o nawiew do instal, oddymiania
nawiew do instal. oddymiania Klatki schodowej:
Klatki m.%o._@sm_." o - w razie pozaru otwieranie
- W razle E.Ea.o.g_m_.%_m . naswietla silownikiem regulujacym
naswietla stownikiem regulujacym Drzwi 0 odpornosci ogniowej Drzwi 0 odpomoéci ogniowej
EI30 EI30
E. _|_ —_—
: H _ - : : | : : Il : I |
WYMIARY W SMm 1500 1500 1200 1000 1000 1200 1200 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 900 1500 1000 3600
SWIETLE MURU Hm 2700 2100 2100 2100 2700 2700 2400 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 4200
WYMIARY W So 1400 1400 1100 900 900 1100 1100 900 900 900 900 900 900 900 800 1400 900
SWIETLE OSCIEZNICY | Ho | 2050 + 600 (naswietle) 2050 2050 2050 2050+600 (naswietle) 2050 + 600 (na$wietle) 2050 + 300 (naéwietle) 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050
PIWNICA - - LIP . - L|P - L|P . - - - 3 L|P 5 1 L|P . - L|P 3 L|P 3 - L|P 1 - LIP 1 - 1 -
PARTER 1 1 1 1 1 1 2 3 - 13 7 - 2 - 5 3 2 1 1 5 - - 1
I PIETRO - - - - - - - - - 6 11 - 1 1 2 2 1 1 - 1 1 - -
PODDASZE - - - - - - - - 1 - - 1 1 - - - - - - 1 - - -
RAZEM 1 1 1 1 1 1 2 2 1 22 23 2 4 1 10 7 3 3 1 8 1 1 1

OSCIEZNICE NALEZY DOBRAC WG SZEROKOSCI MURU (PO WYTYNKOWANIU) W KTORYM BEDA OSADZANE
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