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OPISTECHNICZNY
1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcji budynku wielofunkcyjne-

go nadziatce nr 709/3 w migjscowosci Zbylitowska Gora, gm. Tarndw.

2. Podstawa opracowania.

umowa z I nwestorem,

ustalenia z Inwestorem,

projekt budowlany branzy architektoniczne,

normy i literatura fachowa

3. Lokalizacja.
Teren inwestycji znajduje si¢ w centralng) czesci Zbylitowskigg Gory na dz nr 709/3

gm.Tarnéw.

4. Warunki gruntowo wodne.

W wyniku przeprowadzonych badan wyrdzniono nastgpujace warstwy geotechniczne:
war stwa |- zaliczono do nig warstwe okreslona jako gliny pylaste o nastepujacych pa-
rametrach geotechnicznych:

p=215 t/m* ,®,=15,0°, ¢,=21,0 kPa, E, = 26 MPa, M, = 37 MPa

warstwa |- zaliczono do nigj warstwe okreslona jako pospétki ,pospéiki pylaste o na-
stepujacych parametrach geotechnicznych:

p=205t/m,d,=28,0°, c,=4,0 kPa, E,=65MPa, M, = 80 MPa

warstwa |- zaliczono do nig warstwe okreslona jako piaski réznoziarniste o nastepu-
jacych parametrach geotechnicznych:

p=2,00t/m* ,®,=34,0°,c,=0,0 kPa, E, =100 MPa, M, = 120 Mpa

K ategoria geotechniczna:

Ze wzgledu na proste warunki gruntowe i nieskomplikowana konstrukcj¢ obiektu zalicza

Si¢ go do pierwszej kategorii geotechniczng.
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5. Opiskonstrukgji budynku.

Projektuje si¢ budynek wielofunkcyjny, wolnostojacy. Budynek posiada nieregularna
bryte, ztozona z dwdéch prostokatéw, budynek dwukondygnacyjny z nieuzytkowym pod-
daszem, max wysokos¢ zabudowy — 12,5m. Przekryty dachem wielospadowym, o katach
nachylenia 30°. Jest to budynek a technologii tradycyjnej .Sciany murowane z pustakow
ceramicznych klasy 150 murowanych na zaprawie cementowo-wapienng klasy 8.
.Stropy zaprojektowano jako wylewane na mokro (nad piwnica) oraz prefabrykowane z
ptyt kanatowych gr 24 cm .Konstrukcja dachu drewniana ,ptatwiowo-kleszczowa. Po-

krycie z blachy dachéwkowej powlekang).

6.1. Fundamenty.

Betonowe tawy wylewane na mokro z betonu B20 . Lawy L.-... pokazano na rysunku
jaki istnigjace , natomiast Lf-.... jako projektowane.

Lawa Lf-1-szerokosci podstawy 60 cm i wysokosci 40 cm. Lawa zbrojona podtuznie
(podstawa tawy i gora sciany fundamentowe)) pretami 4f 12 ze stali A-Il1 ,strzemiona
f 6 co 25 ze stali A-0. Poziom posadowienia tawy zmienny pokazano na rysunku . Scia-
na fundamentowa wylewana na mokro z betonu B20.

Lawa Lf-2-szerokosci podstawy 60 cm i wysokosci 40 cm. Lawa zbrojona podituznie
(podstawa tawy i gora sciany fundamentowe)) pretami 4f 12 ze stai A-Il1 ,strzemiona
f 6 co 25 ze stali A-0. Poziom posadowienia tawy zmienny pokazano na rysunku . Scia-
na fundamentowa wylewana na mokro z betonu B20.

Lawa Lf-3-szerokosci podstawy 90 cm i wysokosci 40 cm. Lawa zbrojona podituznie
(podstawa tawy i gora sciany fundamentowe)) pretami 4f 12 ze stai A-Ill ,strzemiona
f 6 co 25 ze stali A-0. Poziom posadowienia tawy zmienny pokazano na rysunku . Scia-
na fundamentowa wylewana na mokro z betonu B20.

Lawa Lf-4-szerokosci podstawy 60 cm i wysokosci 40 cm. Lawa zbrojona podiuznie
(podstawa tawy i gora sciany fundamentowe)) pretami 4f 12 ze stai A-Ill ,strzemiona
f 6 co 25 ze stali A-0. Poziom posadowienia tawy zmienny pokazano na rysunku . Scia-
na fundamentowa wylewana na mokro z betonu B20.

Lawa Lf-5-szerokosci podstawy 60 cm i wysokosci 40 cm. Lawa zbrojona podituznie

(podstawa tawy i gora sciany fundamentowe)) pretami 4f 12 ze stai A-Ill ,strzemiona
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f 6 co 25 ze stali A-0. Poziom posadowienia tawy zmienny pokazano na rysunku . Scia-
na fundamentowa wylewana na mokro z betonu B20.

Lawa Lf-6-szerokosci podstawy 90 cm i wysokosci 40 cm. Lawa zbrojona podtuznie
(podstawa tawy i gora sciany fundamentowe)) pretami 4f 12 ze stai A-Ill ,strzemiona
f 6 co 25 ze stali A-0. Poziom posadowienia tawy zmienny pokazano na rysunku . Scia-
na fundamentowa wylewana na mokro z betonu B20.

Lawa Lf-7, L.f-7.1 -szerokosci podstawy 120 cm i wysokosci 40 cm. Lawa zbrojona
podtuznie (podstawa tawy i gora sciany fundamentowe)) pretami 4f 12 ze stali A-Il1
,Strzemiona f 6 co 25 ze stali A-0. Poziom posadowienia tawy zmienny pokazano na
rysunku . Sciana fundamentowa wylewana na mokro z betonu B20 zbrojona obustronnie
siatka z pretaf 8 0 oczku 15x15 cm.

Lawa Lf-8, Lf-9-szerokosci podstawy 60 cm i wysokosci 40 cm. Lawa zbrojona po-
diuznie (podstawa tawy i gora sciany fundamentowe)) pretami 4f 12 ze stali A-llI
,Strzemiona f 6 co 25 ze stali A-0. Poziom posadowienia tawy zmienny pokazano na
rysunku . Sciana fundamentowa wylewana na mokro z betonu B20.

Lawa Lf-10 -szerokosci podstawy 130 cm i wysokosci 40 cm. Lawa zbrojona podtuznie
(podstawa tawy i gora sciany fundamentowe)) pretami 4f 12 ze stai A-Ill ,strzemiona
f 6 co 25 ze stali A-0. Poziom posadowienia tawy zmienny pokazano na rysunku . Scia-
na fundamentowa wylewana na mokro z betonu B20 zbrojona obustronnie siatka z preta
f 8 0 oczku 15x15 cm.

Lawa Lf-11 -szerokosci podstawy 40 cm i wysokosci 40 cm. Lawa zbrojona podituznie
(podstawa tawy i gora sciany fundamentowe)) pretami 4f 12 ze stali A-Il1 ,strzemiona
f 6 co 25 ze stali A-0. Poziom posadowienia tawy zmienny pokazano na rysunku . Scia-
na fundamentowa wylewana na mokro z betonu B20.

Lawa Lf-12 -szerokosci podstawy 65 cm i wysokosci 40 cm. Lawa zbrojona podtuznie
(podstawa tawy i gora sciany fundamentowe)) pretami 4f 12 ze stali A-Il1 ,strzemiona
f 6 co 25 ze stali A-0. Poziom posadowienia tawy zmienny pokazano na rysunku . Scia-
na fundamentowa wylewana na mokro z betonu B20 zbrojona obustronnie siatka z preta

f 8 0 oczku 15x15 cm.
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Zbrojenie scian Sp-4,Sp-5,S-6,Sp-7 —~wylewane na mokro z betonu B20. Sciana zbro-
jona obustronnie siatka z preta f 8 0 oczku 15x15 cm . W tawach istnigjacych nawiercié
otwory o srednicy D=25 mm i osadzi¢ prety srednicy 12 mm naklegju Ceresit CX30. Prg-
ty stuza do potaczenia na zaktad z siatkami zbrojenia $cian piwnic.

Stopa Sf-1-stopa 0 wymiarach w rzucie 140x140 cm ,wysokosci 40 cm podstawa i 30
cm odsadzka . Podstawa stopy zbrojona krzyzowo pretami f 12 co 10 cm ze stali A-I11.
Prety pionowe srednicy f 12 ze stali A-Il1 i strzemiona f 6 co 10 ze stali A-0. Poziom
posadowienia stopy —3,54 m.

Uwagi do fundamentowania:

Nalezy dokona¢ obowiazkowego odbioru podtoza gruntowego z udziatem geologa.
Wszystkie fundamenty wykonywat na warstwie chudego betonu gr 10 cm (beton

B12,5). Otulina pretow zbrojenia 5 cm. 1 zolacja fundamentow masa BVE.

6.2. Stropy nad parterem, pietremi | pietrem
Zaprojektowano strop z ptyt kanatowych o charakterystycznym obciazeniu zewnetrznym
10KN/n. Plyty nalezy uktada¢ zachowujac diugosci oparcia.

6.3. Strop nad piwnica
Zaprojektowano strop zelbetowy , wylewany na mokro z betonu B20. Strop o polach
jednokierunkowo i krzyzowo zbrojonych. Grubosci ptyt opisano na rysunku. Zbrojenie

stropu pretami ze stali A-111.

6.4. Belki zelbetowe
Wylewane na mokro z betonu B20 . Belki zbroi¢ podiuznie prgtami ze stali A-l11
i strzemionami f 6 ze stai A-0. Rozstaw strzemion , ilos¢ pretéw gtéwnych zostanie

podana na etapie projektu wykonawczego.

6.5. Rdzeniei stupy zelbetowe .
Wylewane na mokro z betonu B20 . Zbrojony podtuznie pretami - ze stali A-111 i strze-
mionami f 6 ze stali A-0. Prety gtdwne stupa taczy¢ na zaktad min 60 cm z pretami wy-

stawionymi z e scian fundamentowych.
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6.6. Schody Sch-1,Sch-2,Sch-3,Sch-4 .
Wylewane na mokro z betonu B20 . Zbrojony podiuznie pretami ze stali A-111 . Grubo-

sci ptyt nosnych opisano na rysunkach zbrojenia.

6.7. Nadproza.
Przewidziano nadproza prefabrykowane typu L19. Diugos¢ i rodzaj nadprozy podano na
rysunkach. W piwnicach i stropie nad | pigtrem nalezy wykona¢ nadproza poprzez obni-

zenie wienca .

6.8. Wience.

Wience zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na mokro z betonu B20. Zbrojenie
podtuzne pretami ze stali A-111 i strzemionami 6 ze stali A-0. W stropie nad piwnica
nalezy wykona¢ obnizenia dolnego poziomu wienca do poziomu spodu nadproza

W wiencach opisanych narzutach osadzi¢ sruby M20 do kotwienia murtaty dachu.

6.9. Podjazdy Pd-1,Pd-2.

Zaprojektowano jako wylewane na mokro z betonu B20. Zbrojenie pretami ze stali A-O.
W kraweznikach podjazdow osadzi¢ marki do spawania stupkow barierki.

Elementy zewngetrzne podestow oraz tarasdw zbroi¢ obustronnie siatkami z pretaf 6 ze
stali A-111 0 oczku 15x15 cm. Szachty zewngtrzne zbroi¢ obustronnie siatkami z pregtaf 6
ze stali A-111 0 oczku 15x15 cm.

6.10. Sciany nosne
Sciany konstrukcyjne zewnetrzne (nosne i usztywniajace) z cegly ceramiczne klasy 150

grubosci 25 i 38 cm, na zaprawie cem.-wap. 5 MPa, ocieplong styropianem gr 10cm.

6.11. Szyb windowy
Szyb windowy murowany z ceglty ceramicznej petnegj na zaprawie cem.-wap. 5 Mpa. Na-

lezy przed wykonaniem szybu skontaktowa¢ si¢ z producentem windy.
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7.Uwagi i zalecenia.

1. Obowiazuje komisyjny odbior wykopdw i podtoza gruntowego z udziatem geologa,
przed przystapieniem do betonowania fundamentow.

2. Wszystkie roboty budowlane i montazowe wykona¢ zgodnie z projektem i zasadami
sztuki budowlang) pod nadzorem osoby uprawnionsy.

3. Polaczenie instalacji odgromowej z fundamentami wykona¢ wg projektu branzy elek-
tryczng.

4. Nalezy wykona¢ minimalne otuliny dla zapewnienia ochrony p.poz. wg projektu archi-
tektonicznego.

5. Izolacje scian fundamentowych oraz fundamentow wg projektu architektonicznego.

6. Przebicia instalacji wykona¢ wg projektow branzowych.

Opracowat:

mgr inz. Robert Kapusta
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