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1 PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest instalacje c.o. i c.t. dla budynku wielofunkcyjnego w Zbylitowskiej
Gorze

2 INSTALACJA C.O.

2.1 Dane ogdlne

Obliczeniowa zapotrzebowanie ciepta okreslono zgodnie z:

— PN-EN ISO 6946 Opor cieplny i wspo6fczynnik przenikania ciepfa,

— PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw (weryfikacja podstawowych wskaznikéw,

— PN-94/B-03406 Obliczanie zapotrzebowania na ciepfo pomieszczer o kubaturze do 600 m3,
PN-B-02025 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepfo do ogrzania budynkéw
mieszkalnych,

— PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczeri w budynkach,
— PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

Zapotrzebowanie ciepta dla catego obiektu wynosi
Qc.0.=102,10 [kW]
Parametry czynnika grzewczego Tz/Tp=65/45 [°C].
Zasilanie w ciepto instalacji z projektowanej kottowni gazowej z kottem kondensacyjnym, bedacej
przedmiotem odrebnego opracowania.

2.2 Charakterystyka ogdélna

Nawigzujac do wielofunkcyjnosci budynku, przyjeto uktad instalacji c.0. ze niezalewnymi strefami,
umozliwiajacy regulacje w poszczegoélnych strefach oraz okreslenie kosztéw ciepta dla
poszczegoOlnych stref.

Zaprojektowano 3 niezalezne instalacje grzewcze:

— instalacja c.o0. podstawowa, ogrzewajgca wiekszos¢ pomieszczen budynku, z podziatem na
strefy, zasilana z uktadu regulacji ze zmieszaniem pompowym w kottowni gazowej na poddaszu
budynku

— instalacja c.t do zasilania nagrzewnicy wentylacyjnej centrali kuchnia, zasilana z uktadu
regulacji ze zmieszaniem w kottowni gazowej na poddaszu budynku

— instalacja c.o. dla restauracji, niezalezna od w.w. instalacji, wyposazona we wtasne zrodto
zasilania w postaci kotta dwufunkcyjnego z zamknieta komora spalania, zlokalizowanego
W pomieszczeniu socjalnym

Z uwagi na mozliwos$¢ dewastacji i potencjalng mozliwo$¢ oproznienia z czynnika grzewczego catej
instalacji c.o. budynku, ogrzewanie publicznego WC dostepnego z zewnatrz, elektryczne, przy
pomocy grzejnika konwekcyjnego.

Podstawowa instalacja c.o. budynku skfada sie z poszczegoélnych stref grzewczych, zasilanych
jednopunktowo, z za posrednictwem skrzynek przytacznych.
Poszczegolne strefy obejmuja:

— pomieszczenia treningowe z zapleczem

— przedszkole z kuchnig, parter,

— przedszkole z kuchnig, 1 pietro

— garaz

— Swietlica z szatnig i WC
Podziat na strefy umozliwia niezalezny pomiar ciepta oraz niezalezng regulacje parametréw
instalacji ogrzewania.
Dla prawidtowego okres$lenia zuzycia ciepta przewiduje sie montaz licznikéw ciepta dla kazdej sekcji
instalacji c.o. [za wyjatkiem instalacji z wtasnym kottem dysfunkcyjnym], oraz dla sekcji c.t.

Zaprojektowano instalacje c.o0. dwururowg, zamknieta, z dolnym rozdziatem, w ukfadzie etazowym.
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Zasilanie poszczegoélnych stref regulacyjnych jednopunktowe, z projektowanej skrzynki
przytaczeniowej podtgczonej do gtbwnego pionu zasilajgcego.
W skrzynce montowag:

— zawor balansowy,

— zawor regulacyjny z napedem elektrycznym oraz

— licznik ciepta.
Prowadzenie przewoddéw w warstwach posadzki. Podejscie do grzejnikdbw ze $ciany, przy pomocy
zaworow katowych.

2.3 Grzejniki i armatura

Dobor wielkosci grzejnikow wykonano dla parametrow wody instalacyjnej j.w. z uwzglednieniem
dodatku prace zaworéw termostatycznych.
Jako elementy grzejne dobrano:

— w pomieszczeniach typowych - grzejniki stalowe Purmo typ Compakt, z podejsciem dolnym
wyposazone we wktadki termostatyczne z nastawa wstepna; na podejsciu do kazdego grzejnika
montowac¢ odpowiednio zespot przytaczny katowy do grzejnikow VKO,

— w pomieszczeniach mokrych - dobrano grzejniki tazienkowe typ Skalar prod. Purmo lub
grzejniki stalowe w wykonaniu ze stali ocynkowanej; grzejniki wyposazy¢ w kompletna gtowice
termostatyczna z nastawg wstepng oraz zawor grzejnikowy powrotny, oba w wykonaniu

katowym.

2.4 Odpowietrzeniai spustu

Odpowietrzenie instalacji przy pomocy indywidualnych recznych zaworéw odpowietrzajacych w
ktore wyposazone jest kazdy grzejnik. Przewody prowadzi¢ wspélnie z przewodami instalacji wody
cieptej i zimne,j.

Przewody instalacji c.0. wykonac¢ z z tworzywa sztucznego.

Przewody rozprowadzajace i podejscia do grzejnikbw prowadzi¢ w warstwach posadzki. Podejscie
do grzejnikbw wykona¢ prostopadle ze sciany [nie z posadzki] przy pomocy katowego zaworu
przytacznego do grzejnikbw VKO lub katowych zaworéw termostycznego i powrotnego w przypadku
grzejnikow kompakt.

Przewody prowadzone w posadzce izolowac¢ piankg PU 18[mm], przewody prowadzone pod sufitem
PU 22[mm].

2.5 Requlacja hydrauliczna

Wstepna regulacja hydrauliczna przy pomocy nastaw wstepnych zaworéw sekcyjnych
umieszczonych na podejsciu do kazdej sekcji oraz zaworéw grzejnikowych z nastawag wstepna.
Automatyczna regulacja hydrauliczna przy pomocy nastaw cisnienia zaworéw sekcyjnych.
Regulacja wydajnosci grzejnikéw przy pomocy nastaw temperatury zaworéw termostatycznych na
kazdym grzejniku. Szczegoty nastaw podano w czesci graficznej.

2.6 Instalacja c.0. w restauracii

Wykonanie instalacji c.0. w czesci budynku stanowigcym restauracije, jak w pozostatej czesci.

Do zasilania instalacji c.o. restauracji oraz przygotowania c.w.u. dla zaplecza restauracji dobrano
kociot gazowy kondensacyjny wiszacy, z zamknieta komorg spalania, o0 mocy 28,0 [kW].

Lokalizacja kotta w pomieszczeniu socjalnym. Dla kotta nalezy wykona¢ instalacje kominowg
i wentylacyjng w postaci wspotosiowego przewody spalinowo- powietrznego, oraz wentylacje
grawitacyjng wywiewng. Kociot winien by¢ wyposazony w kompletne urzgdzenia i elementy
zabezpieczajgce przed wzrostem cidnienia oraz problemami wynikajacymi z niedroznos$ci systemu
spalinowo- powietrznego.

Kociot montowac z regulatorem pogodowym.
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2.7 Instalacja c.t.

Wykonanie instalacji zasilajgcej nagrzewnice wentylacyjng wykonac jak jak instalacje c.o.

3 ZAGADNIENIA BHP | P.POZ

Stosowac¢ sie do przepisbw 0 ochronie p.poz.: Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia
24 sierpnia 1991r. (Dz.U. nr 81 z dnia 11 wrzesnia 1991r. poz 351) oraz Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw z dnia 3 listopada 1992r. (Dz.U. nr 92, z dnia 3 listopada 1992r. poz. 460,
w szczegOlnosci rozdziat 6).

Wszystkie prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP w zakresie
wykonawstwa prac instalacyjnych.

4 UWAGI KONCOWE

— Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ probe szczelnosci przewodoéw zgodnie z normg BN-
84/8865-40, przy cisnieniu probnym p = 0,9 [MPa]

— Po pozytywnej probie cisnieniowej rurociggi stalowe i konstrukcje wsporcze zabezpieczy¢
antykorozyjnie, tj. oczysci¢ do Il stopnia czystosci, a nastepnie malowa¢ 1x farbg podktadowa
i 2x farbg nawierzchniowa odporng na temperature do 100 [°C], po wyschnieciu powtok
malarskich wykona¢ izolacje cieplne oraz nanies¢ oznaczenia urzadzen i przewodow.

— Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem obowigzujacych norm i przepiséw , pod
nadzorem oséb uprawnionych

— Catos¢ rob6t wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano- montazowych cz. 11/1988.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZADZEN | ELEMENTOW

llos¢, dostawa

Ozn Wyszczegolnienie Typ/ Produ- | Jedn | ist Uwagi Zmiany
Parametry cent nie | za
jace | kup

Instalacja c.o.
- pomieszczenia

podstawowe

101 |Grzejnik stalowy, wykonanie [typ CV Purmo | szt. wg czesci
kompakt z podejsciem wysokos¢ 600mm graficznej
dolnym, z wktadkag z
nastawag wstepng
zestaw przytgczeniowy do Danfoss | kpl. j-W.
grzejnikéw VKO, katowy
gtowica termostatyczna, Danfoss | kpl. IRWA
uzupetnienie wktadki w
grzejniku

102 |Grzejnik stalowy tazienkowy typ Skalar Purmo | szt. wg czesci

graficznej

zawoOr termostatyczny z Danfoss | kpl. IRWA
nastawg wstepng, kgtowy
zawor grzejnikowy, Danfoss | kpl. j-W.
powrotny, katowy

103 |Aparat grzewczo- typ Voolcano VTS szt. 1
wentylacyjny
zawor regulacyjny z VTS kpl. 1 |zamawiac
sitownikiem elektrycznym w komplecie

Z nagrzewnicg

termostat programowany kpl. 1

104 |Licznik ciepta:
- przeptywomierz
- przelicznik z zasilaniem

bateryjnym
- komplet kalibrowanych
czujnikow
Lokalizacja:
- przedszkole + kuchnia Qn=3,5 [m3/h] kpl. 2
- sala z zapleczem Qn=3,5 [m3/h] kpl. 1
sanitarnym
- wentylacja mechaniczna |Qn=3,5 [m3/h] kpl. 1
- garaz Qn=1,5 [m3/h] kpl. 1
- Sitownia Qn=1,5 [m3/h] kpl. 1

105 |Regulacja strefowa:

- zawor regulacyjny
z napedem elektrycznym

- sterownik pokojowy

- instalacja elektryczna
pomiedzy sterownikiem
a skrzynkg z zaworem

- przedszkole + kuchnia Dn25 kpl. 4
cccc|- sala z zapleczem Dn25 kpl. 1
sanitarnym
- garaz Dn25 kpl. 1
- Sitownia Dn25 kpl. 1
106 |Zawor regulacyjno- typ ASV-I Danfoss | szt. wg czesci
odcinajacy, graficznej

- regulacja hydrauliczna
poszczegolnych stref
regulacyjnych

107 |Zawor odcinajacy kulowy, |PN6, szt. 1
do wody goracej Dn25
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Ozn

Wyszczegdlnienie

Typ/
Parametry

Produ-
cent

Jedn

llos¢, dosta

ist
nie
jace

za
kup

Uwagi

Zmiany

108

Skrzynka podtynkowa
mieszczaca strefowe uktady
pomiarowe i regulacyjne

AxXBxH=
600x600x150[mm]

kpl.

4

Instalacja c.o.
- restauracja

151

Grzejnik stalowy, wykonanie
kompakt z podejsciem
dolnym, z wktadkag z
nastawg wstepna

typ CV
wysokos¢ 600mm

Purmo

szt.

wg czesci
graficznej

zestaw przytaczeniowy do
grzejnikdw VKO, katowy

Danfoss

kpl.

j-w.

gtowica termostatyczna,
uzupetnienie wktadki w
grzejniku

Danfoss

kpl.

j-w.

152

Grzejnik stalowy tazienkowy

typ Skalar

Purmo

szt.

wg czesci
graficznej

zawor termostatyczny z
nastawg wstepna, katowy

Danfoss

kpl.

j-w.

zawor grzejnikowy,
powrotny, katowy

Danfoss

kpl.

j-W.

153

Kociot grzewczy c.o. i
c.w.u., dwufunkcyjny, z
zamknietg komora spalania,
wyposazony w elementy
zabezpieczajgce

Q=28,0 [kW]

Hoval

kpl.

termostat programowany

kpl.

Instalacja c.t.
- zasilanie
nagrz. went.

201

Pompa obiegowa, 3
predkosci,
- hagrzewnica wentylacyjna

typ UPS 25-60

Grundfos

szt.

202

Zawor regulacyjny
tréjdrogowy, regulacyjny
z napedem elektrycznym

typ DR25GMLA

Honeywel
I

kpl.

203

Zawor regulacyjno-
odcinajacy,
- regulacja hydrauliczna

typ ASV-I,
Dn25

Danfoss

szt.

204

Zawor odcinajacy kulowy,
do wody goracej

PNSG,
Dn25

szt.




