OPIS-ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Spistresci:

1. Podstawa opracowania

2. Przedmiot opracowania

3. Zagospodarowanie terenu — stan istnigjacy
4. Zagospodarowanie terenu — projekt
4a. Bilans terenu

4b. Usytuowanie obiektu kubaturowego
4c. Elementy matej architektury

4d. Infrastruktura

4e. Dojscia i dojazdy

4f. Warunki geologiczne

4g. Ochrona konserwatorska

4h. Ochrona srodowiskowa

OPISTECHNICZNY
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1. Podstawa opracowania

— Umowa z Inwestorem

— Dokumentacja techniczna istniejacego obiektu
— Dokumentacja fotograficzna

— Podktad sytuacyjno wysokosciowy w skali 1:1000

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla zadania:
budynek wielofunkcyjny na dziatce nr 709/3 w miejscowosci Zbylitowska Gora,

gm. Tarnéw.

3. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy

Dziatka nr 709/3 zlokalizowana jest w p6tnocno-wschodnigj czesci miejScowosci
Zbylitowska Géra, potozona jest u zbiegu trzech ulic Mita i Sportowa i Diuga.
Na dziatce znajduje si¢ istniejacy fundament pod pierwotnie planowany budynek
wielofunkcyjny, projektowany o ksztatcie prostokata (37,5x11,70m).

Teren dziatki jest nachylony w kierunku potnocnym, réznica wysokosci terenu
wynosi okoto 160cm.

Dziatka jest catkowicie uzbrojona w infrastrukturg techniczna: sieci — energe-

tyczna, teletechniczna, kanalizacji, wodociagowa i gazowa.

4. Zagospodarowanie terenu — projekt

Na dziatce nr 709/3 w miejscowosci Zbylitowska Gora projektuje sie budynek
wielofunkcyjny, wolnostojacy, na istniejacym fundamencie, od strony potudnio-
wej dziatki, powigksza sie obrys pierwotnie projektowanego budynku o dodat-
kowe skrzydto o rzucie prostokata 24,5x13,0m. Zatem projektowany budynek
posiada¢ bedzie nieregularna bryte oparta na dwdéch prostokatach, budynek zaj-
mowac bedzie potudniowa i centralng czesé dziatki.

Na teren dziatki przewidziano dwa wjazdy, od strony ul. Mitej, ktéry bedzie ob-
stugiwa¢ ruch ,gospodarczy” — wywo6z $mieci, obstuga zaplecza kuchennego
przedszkola i baru; oraz wjazd od ul. Sportowej — dojazd go garazu OSP, od tegj
tez strony, bezposrednio przy ul. Sportowej przewidziano miejsca parkingowe

dla samochoddéw osobowych i przewozacych osoby niepetnosprawne.
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Teren zagospodarowano komunikacja piesza jako dojscia do projektowanego
budynku, zaprojektowano chodniki, podjazdy dla niepetnosprawnych, schody.
Ponadto projektuje sie zielen urzadzona w postaci trawnikéw i nasadzen krze-

wow.

4a. Bilansterenu

- Powierzchnia dziatki okoto 2645,25 m?
- Powierzchnia zabudowy 747,65 m?
- Ciagi komunikacyjne jezdne 346,55 m?
- Ciagi komunikacyjne piesze 323,05 m?
- Dojscia do budynku (podjazdy, schody, tarasy) 134,25 m?
- Parking 139,70m?
- Smietnik 10,70m?

- Tereny zielone 943,35m°

Powierzchnia zabudowy stanowi 28,3% powierzchni dziatki

4b. Usytuowanie obiektu kubaturowego

Projektuje si¢ budynek wielofunkcyjny, wolnostojacy.

Budynek posiada nieregularna bryte, ztozona z dwoch prostokatow, budynek
dwukondygnacyjny z nieuzytkowym poddaszem, max wysokosé¢ zabudowy —
12,5m. Przekryty dachem wielospadowym, o katach nachylenia 30°.

Jest to obiekt wolnostojacy, czesciowo podpiwniczony, szerokos¢ elewacji fron-
towe] — 37,14m. Doswietlenie poddasza lukarnami i oknami potaciowymi. Do-
step do budynku za pomoca schodéw i pochylni.

Odlegtos¢ projektowanego budynku od granicy z dziatka nr 709/1 — 18,5m.
Powierzchnia zabudowy stanowi 28,3% powierzchni dziatki.

Architektura budynku zharmonizowana z istniejaca zabudowa lokalna.

4c. Elementy malej architektury

Nie projektuje sig.
4d. Infrastruktura
W ramach inwestycji przewiduje si¢ budowe kanalizacji deszczowej oraz podta-

czenie rynien
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4e. Dojscia i dojazdy

Dojazd do dziatki - istniejacy z drogi gminnej —ul. Sportowa oraz dodatkowy od
strony ul. Mitej. Od ul. Sportowej dojazd do projektowanego garazu OSP o
szer. 4m, o nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej , Holland” grubosci
8 cm.

Rowniez od strony ul. Sportowej przewidziano miejsca postojowe dla samocho-
doéw osobowych (9szt) i samochodu przewozacego osoby niepetnosprawne (2szt)
— wykonczone kostka betonowa ,Holland” grubosci 8 cm, w kolorze szarym,
dojazd do parkingu bezposrednio z w/w ulicy.

Od ul. Mitej dojazd do budynku od strony, gdzie znajduja si¢ zaplecza: kuchni
przedszkolnej i baru, dojazd szerokosci 3,5m do placu 13,5x14,0m, catos¢ o na-
wierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej ,,Holland” grubosci 8 cm.

Ciagi komunikacyjne piesze szer. 2,0 i 2,5m réwniez wykonczone kostka beto-

nowa ,,Holland” grubosci 8 cm, dochodzace do gtéwnych wejs¢ do budynku.

4f. Warunki geologiczne
Budynek kubaturowy zaprojektowano o prostym schemacie statycznym, biorac
pod uwage proste warunki gruntowe, oraz rodzaj obiektéw - ustalono zgodnie z

Dz.U.Nr 126 poz 839 | (pierwsza ) kategorig geotechniczna.

4g. Ochrona konserwatorska

Omawiana dziatka nr 709/3 nie podlega ochronie konserwatorskiej.

4h. Ochrona srodowiskowa

Projektowana inwestycja - budowa i uzytkowanie budynku wielofunkcyjnego nie
bedzie oddziatywaé¢ na srodowisko, nie wymaga opracowania raportu oddziaty-
wania na srodowisko.

Odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszczowej.

W miejscu lokalizacji zaprojektowanego budynku wielofunkcyjnego wystepuja 3
drzewa. Sa to drzewa samosiejki: wierzby i brzozy o $r. pnia do9cm.

W miejscu lokalizacji zaprojektowanego parkingu przy ul. Sportowej wystepuje
1 drzewo jak wyzej.

W/w drzewa przeznaczone sa do wycigcia
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OPIS—- ARCHITEKTURA

Spistresci:
. Podstawa opracowania
. Przedmiot opracowania
. Przeznaczenie, program uzytkowy budynku

. Ochrona przeciwpozarowa

. Rozwiazania materiatowo — konstrukcyjne

1
2
3
4
5. Roboty zewngtrzne
6
7. Wykonczenie zewngtrzne
8

. Wykonczenie wewngtrzne
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9. Ocieplenie budynku

10. Zestawienia powierzchni

11. Ochrona cieplna budynku

12. Kolorystyka elewacji

13. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

14. Uwagi

Spis rysunkow:

1.

Projekt zagospodarowania terenu

1.a. Plansza zbiorcza uzbrojenia

2.

© © N o o bk~ ®

Rzut piwnic

Rzut parteru

Rzut | pictra

Rzut poddasza, wig¢zba dachowa
Rzut dachu

Przekréj A-A

Przekréj B-B

Przekrgj C-C

10. Przekréj D-D

11. Elewacja potnocna i wschodnia
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12. Elewacja potudniowa i zachodnia 1:100
13. Zestawienie stolarki okienngj 1:100
14. Zestawienie stolarki drzwiowej 1:100
15. Konstrukcja daszkéw nad wejsciem do budynku 1:25
16. Balustrada kl. schodowej 1:25
17.Balustrada kl. schodowej - przedszkole 1:25
18. Balustrady zewngtrzne od strony potudniowej i pétnocnej 1:25
19.Balustrady zewngtrzne od strony wschodniej 1:25

OPISTECHNICZNY

1.Podstawa opracowania
— umowa z Inwestorem

— pierwotny projekt budynku wielofunkcyjnego opracowany przez Wielobran-

zowe Biuro Projektow Tarnéw Sp. z 0.0.

— podktad sytuacyjno wysokosciowy w skali 1:500

2.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku wielofunkcyjnego na

dziatce nr 709/3 w miejscowosci Zbylitowska Gora, gm. Tarnow.

3.Przeznaczenie, program uzytkowy budynku

Program uzytkowy pod wzgledem przepiséw Sanitarnych i BHP
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Projektowany budynek wielofunkcyjny posiada 4 odre¢bne funkcje: przedszkole,
bar kawowy, garaz dla OSP, magazyny w poziomie piwnic, a takze pokoj sotty-

sa.

Zaprojektowano PRZEDSZKOLE 4 oddziatowe, przeznaczone dla okoto 100
dzieci, przeznaczone do ich dziennego pobytu i wyzywienia. W przedszkolu nie przewi-
duje Sie dzieci niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich, stad nie
wystepuje wyposazenie obiektu w windg.

Przedszkole zajmuje powierzchnig ponad potowy budynku wielofunkcyjnego, do przed-
szkola zaprojektowano odre¢bne wejscie od strony wschodniej budynku, nato-
miast dojscie do wejscia za pomoca pochylni-chodnika o spadku 3,60% od stro-
ny potudniowej oraz za pomoca schodéw od strony pétnocnej.

Przedszkole rozplanowane jest na dwoch kondygnacjach potaczonych we-
wnetrzna klatka schodowa, na parterze znajduja si¢ pomieszczenia dla mtodszych
dzieci (3,4 lata) — sale zabaw i sypialnie wraz z toaletami dla dzieci, szatnie od-
dzielne dla kazdej grupy, toalety personelu, pomieszczenie socjalne personelu;
tuta) tez zlokalizowano zaplecze kuchenne.

Pomieszczenia sypialni nalezy dodatkowo wyposazy¢ w szafy, gdzie bedzie skia-
dowana czysta posciel, natomiast posciel brudna sktadowana bedzie w magazy-

nach i stad zabierana do pralni (na terenie miasta).

Na pigtrze znajduja si¢ pomieszczenia dla dzieci starszych (5,6 lat) — sale zabaw
wraz z toaletami dla dzieci, sypialnia, szatnie oddzielne dla kazdej grupy, toalety
personelu, pomieszczenia dla pedagogéw, administracji oraz duza swietlica prze-
znaczona na uroczystosci przedszkolne i pod wynajem na zebrania gminne.
Dostep do swietlicy zaréwno z komunikacji przedszkola jak réwniez z ogélno-
dostepnej klatki schodowej, zlokalizowane] w centralnej czesci budynku wielo-
funkcyjnego. Przejscie do przedszkola jest wydzielone drzwiami.

W zwiazku z przewidzianym wynajmem swietlicy zapewniono toalety dla gosci —
osobno dla kobiet i mgzczyzn, szatnig. Zaprojektowano tez pomieszczenie go-
spodarcze. Wentylacja w/w pomieszczen - grawitacyjna poprzez kanaty wentyla-
cyjne, w pomieszczeniach toalet dodatkowo wspomaganie mechaniczne wentyla-

cji, wlaczane po wejsciu do pomieszczenia.

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

Zaprojektowane zaplecze kuchenne przeznaczone jest do przygotowania posit-
kéw (dla okoto 120 os6b - dzieci + personel) : $niadania, obiady, podwieczorki.
Produkcja positkw opiera¢ bedzie si¢ na gotowych pétproduktach, jedynie warzywaii
jajka dostarczane beda jako surowiec, stad tez dla nich wyodrgbniono przygotowalnie.
Powierzchnie pomieszczen magazynowych obliczono na podstawie dobowego zuzycia
surowcow, przy zatozeniu optymalnego czasu ich sktadowania oraz powierzchni prze-
znaczonej na komunikacje. Zatozono, ze czas przechowywania surowcow bedzie sig
wahat w granicach 1-4 dni, w zaleznosci od grupy surowcow. Do budynku zagwaranto-
wany zostat dogodny dojazd dla sasmochod6éw dostawczych. Dostawa towaru odbywacé
Si¢ bedzie na poziomie parteru, od strony zaplecza gospodarczego. Nastepnie surowce
dostarczane beda do magazynow.

W kompleksie pomieszczen magazynowych wyodrebniono nastepujace magazyny:

- magazyn warzyw i owocow wraz z obrobka wstepna, wyposazony w: m zlew jedno-
komorowy, m umywalke, m regal magazynowy (nr8), m stot —blat (nr2), m wozek
transportowy (nr 4), m wage stotowa (nr3), m obieraczke do ziemniakow (nr10),

- magazyn i dezynfekcja jgj, wyposazony w: m zlew jednokomorowy, m stét-blat (nr2),
m sterylizator do jg (nr5), m szaf¢ chtodnicza (nr6)

- magazyn urzadzen chtodniczych, gdzie beda przechowywane surowce mrozone: ry-
by, dréb, mieso oraz nabiat, przechowywanie surowcow przy zachowaniu rozdziel-
nosci asortymentowej. Magazyn wyposazony w: m 3 szafy chtodnicze (nr6), m szafe
chtodnicza na probki kontrolne (nr7)

- magazyn produktéw spozywczych, wyposazony w: m regaty magazynowe (ozn. na
rys. jako nrl) , m stot-blat (ozn. narys. jako nr2), m wage stotowa (nr3), m wozek
transportowy (nr 4)

Wsrod pomieszezen dziatu produkcyjnego wydzielono przygotowalnie:

- stanowisko obrébki wstepnej migsa, wyposazone w: m basen jednokomorowy (nrl12),
m St z deska do obrobki migsa (nrl16), m pien do migsa (nrl7), m pojemnik na od-
pady (nrl5)

W obrgbie kuchni gtdwnej prowadzone beda procesy zwiazane z przygotowaniem pot-

produktéw do obrobki cieplng i ekspedycji positkdw:

- stanowisko obrobki czyste warzyw i owocdw, wyposazone w: m zlew dwukomoro-

wy, m stét-blat (nrll), m pojemnik na odpady (nr15)
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- stanowisko obrobki czyste miesa, wyposazony w: m zlew dwukomorowy , m st6t do
obrobki migsa (nrl18), m stét roboczy z zabudowa dolna (nr19), m wilk do migsa
(nr20), m waga stotowa (nr3), m pojemnik na odpady (nrl15)

- stanowisko obrébki macznej, wyposazone w: m zlew dwukomorowy, m stot-blat
(nr2), m st6t roboczy z zabudowa dolna (nr21), m waga stotowa (nr3), m pojemnik na
odpady (nr15)

- przygotowalnia sniadan i podwieczorkéw, wyposazonaw: m zlew dwukomorowy, m
stot roboczy z zabudowa dolna (nrl19), m stét roboczy-blat (nr23), m stét chtodniczy
(nr22), m krajanica (nr24), m pojemnik na odpady (nrl5)

Obszar obrébki cieplng produktéw obejmuje zblokowany ciag urzadzen grzewczych,
w skiad ktérego wchodza: m piec konwekcyjno — parowy (nr25), m kociot warzelny
(nr26), m trzon elektryczny 4 ptytowy z podstawa —szafka dwudrzwiowsa (nr27), m patel-
nia elektryczna z podstawa - szafka dwudrzwiowa (nr28), m taboret podgrzewczy elek-
tryczny (nr30), m okap wentylacyjny (nr31)

Gotowe positki wydawane beda z kuchni poprzez okienko podawcze do strefy ekspe-
dycji positkbéw, wyposazonej w: m stot roboczy z dolna zabudowa (nr32). Tu positki
beda porcjowane dla grup, transport positkéw na poziom pietra odbywa¢ sie bedzie
za pomoca windy kuchennej, zachowujac droge ,,czysta”, gdyz zastosowano
winde dwustronna ze scianka dziatowa, umozliwiajaca wydzielenie odrebnych
drog — ,czystej” i ,brudnej”. Rozdzielone positki rozwozone beda do kazdej sali
przedszkolnej specjalnym m wozkiem do transportu (nr33). Positki beda rozwozone w
pojemnikach zbiorczych a porcjowanie dla dzieci odbywac si¢ bedzie na salach. Trans-
port positkow odbywac sie bedzie droga ,,czysta”. Pomieszczenie ,,wydawalnia posit-
kow” zlokaizowane na pigtrze wyposazono w: m umywalke m 2 stoty robocze z
zabudowa dolna (nr21), pomieszczenie,, zZwrot naczyn” wyposazono w: m umywalke, m
st6t roboczy-blat (nr23),

Po spozytym positku brudne naczynia transportowane beda droga ,,brudng” do zmywal-
ni naczyn stotlowych. Zostata ona usytuowanaw migjscu dogodnym zaréwno do zwro-
tu naczyn brudnych z sal przedszkolnych, jak tez przekazywania czystych talerzy nate-
ren kuchni. Sale wyposazono w: m stét sortowniczy z otworem na odpadki (nr36), m stét

ze Zlewem dwukomorowym i z prysznicem (nr38), m zmywarke (nr39), m stot odstawczy
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z dolna zabudowa (nr21), m basen (nr37), m pojemnik na odpady (nrl15). Zwrot brudnych
naczyn z sal na pigtrze poprzez windg, wydzielona droga ,brudna”. Umyte naczynia
przekazywane beda nateren kuchni przez m szafe przelotowa (nr34). Podczas ekspedycji
dan czyste naczynia z szafy przelotowej beda podawane przez okienko nawdézek, kto-

rym réwniez transportowane beda dania.

Brudne naczynia z sal konsumenckich zwozone beda tym samym wozkiem, ktorym
byly rozwozone dania na sale. Stad tez przewidziano aneks do mycia wozkéw. Przewi-
dziano go przy zmywalni naczyn stotowych, aby zaraz po przekazaniu brudnych naczyn
do zmywalni, mégt by¢ wymyty wézek. Myciem wozkow zagimuje si¢ wydelegowana na

ten czas pomoc kuchenna.

Po procesie obrébki cieplnegj brudne naczynia kuchenne przenoszone beda do zmywalni
naczyn kuchennych. Zmywalnia zostata usytuowana w poblizu kuchni. Sale wyposazo-
no w: m zlewozmywak, m stét roboczy z zabudowa dolna (nr13), m basen (nr12), m regat
ociekowy (nrl14). Umyte, wysuszone naczynia przekazywane beda z powrotem nateren

kuchni.

Wentylacja pomieszczen magazynowych, gospodarczych, sanitarnych — grawitacyjna,
w pomieszczeniach toalet dodatkowo wspomagana mechanicznie. Wentylacja kuchni -

mechaniczna zgodnie z projektem branzowym.

W celu zagwarantowania odpowiednich warunkéw socjalnych pracownikom kuchni,
zaprojektowano pomieszczenie socjalne wraz z szatnia oraz WC z natryskiem dla perso-
nelu. W pomieszczeniu ustawiono szafki: na odziez wierzchnia i robocza. W pomiesz-
czeniu tym wydzielono aneks do spozywania positkow, wyposazony w stot, krzesta, zle-

wozmywak, umywalke. Szatnia potaczona jest z zespotem sanitarnym.

Pracaw projektowanym zaktadzie odbywa¢ si¢ bedzie w systemie jednozmianowym.

Przewiduje si¢ zatrudnienie max. 4 osoby, jako pracownikOw operacyjnych kuchni.

Doswietlenie pomieszczen — naturalne, bezposrednie; w pomieszczeniu zmywalni
posrednie poprzez naswietla w $ciankach dziatowych. W pomieszczeniu kuchni
okna nalezy wyposazy¢ w siatki przeciw owadom.

Drzwi do pomieszczen kuchni i zaplecza kuchennego wraz z magazynami - pty-
towe, gtadkie obite blacha do wys. 40cm.

Odpadki powstate z przygotowania positkéw beda wywozone na biezaco.
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Zaprojektowano pomieszczenia porzadkowe odrebne dla sal przedszkolnych i odrgbne

dla zaplecza kuchennego.

BAR KAWOWY zaprojektowano jako samodzielny lokal z przeznaczeniem
prowadzenia przez najemce. Posiada¢ bedzie 28 miejsc konsumpcyjnych + ewen-
tualne migjsca na przewidzianym tarasie, dostepnym z sali konsumentéw. Bar
jest lokalem potozonym w poziomie parteru, dostep do lokalu ogélnodostepnym
wejsciem gtéwnym do budynku wielofunkcyjnego, usytuowanym w centralnej
czesci elewacji potnocnej. Dostep do wejscia za pomoca pochylni oraz schodow.
Bar kawowy bedzie barem samoobstugowym, z podstawowym asortymentem:
kawa, herbata, napoje zimne, lody gotowe, wyroby cukiernicze gotowe, wyroby
cukiernicze produkowane i dostarczane z zewnatrz, itp.

Sala konsumpcyjna posiada bezposrednie potaczenie z bufetem—barem oraz ze
zmywalnia naczyn stotowych poprzez okienko podawcze. Bufet stanowi dodat-
kowa powierzchni¢ sali konsumentow, jest takze miejscem przygotowywania i
sprzedazy kawy. Bufet posiada dogodne potaczenie z magazynem produktéw
spozywczych oraz potaczenie ze zmywalnia naczyn stotowych poprzez okienko
podawcze. W obrgbie bufetu zlokalizowano: m zlewozmywak, m umywalke | =
chtodziarke na napoje. Zmywalni¢ wyposazono w: m zlewozmywak, m stét robo-
czy, m zmywarke podblatowa, w celu uzyskania dodatkowej powierzchni robo-
cze).

Doswietlenie pomieszczen — naturalne, bezposrednie.

Drzwi do pomieszczen zaplecza - ptytowe, gtadkie obite blacha do wys. 40cm.

Wentylacja w/w pomieszczen — grawitacyjna, wspomagana mechanicznie

W celu zagwarantowania odpowiednich warunkow socjanych pracownikom Baru, za-
projektowano pomieszczenie socjalne wraz z szatnia oraz WC. W pomieszczeniu usta-
wiono szafki: naodziez wierzchnia i robocza. W pomieszczeniu tym wydzielono aneks

do spozywania positkbw, wyposazony w stét, krzesta, zlewozmywak, umywalke.

Przewiduje si¢ zatrudnienie max. 2 osoby.
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Dlagosci przewidziano toalety z podziatem dla mezczyzn i wspdlna dla 0sdb niepetno-

sprawnych i kobiet. Przewidziano tez pomieszczenie porzadkowe.

MAGAZYNY wraz z zapleczem sanitarnym, usytuowane zostaty w poziomie
piwnic. Dostep do pomieszczen ogdlnodostepnym wejsciem gtéwnym do budyn-
ku wielofunkcyjnego, usytuowanym w centralnej czesci elewacji potnocnej i doj-
scie poprzez ogolnodostepna klatke schodowa. Zaprojektowano takze zaplecze
sanitarne.

Wentylacja pomieszczen magazynowych i higieniczno — sanitarnych grawitacyjna
poprzez kanaty wentylacyjne, dodatkowo wspomaganie mechaniczne wentylacji,

wiaczane po wejsciu do pomieszczenia.

GARAZ OSP, zlokalizowany w pétnocno — zachodniej czesci budynku wielo-

funkcyjnego, od strony zachodniej posiada magazyn.

POK OJ SOLTY SA zlokalizowany zostat w poziomie parteru, dostep do lokalu
ogoélnodostepnym wejsciem gtéwnym do budynku wielofunkcyjnego, usytuowa-
nym w centralnej czesci elewacji pétnocnej. Dostep do wejscia za pomoca po-

chylni oraz schodéw. Przy pokoju zaprojektowano toalete.

Ogrzewanie i ciepta woda w przedszkolu, magazynach, pokoju sottysa, garazu
OSP z kottowni zlokalizowanej na poddaszu.

Ogrzewanie baru kawowego — piec dwufunkcyjny z zamknigta komora spalania
usytuowany w pomieszczeniu socjalnym.

W pomieszczeniach kuchni przedszkolnej i jego zaplecza, zaplecza baru kawo-
wego oraz w pomieszczeniach toalet, tazienek przewidziano pokrycie scian okta-
dzina z ptytek ceramicznych do wys. 2,05m, natomiast w miejscach wystgpowa-
nia natryskow — oktadzina do petnej wysokosci sciany.

W pomieszczeniach szatni: przedszkola, baru i §wietlicy lamperia do wys. 2,0m.

Wyjscie na dach - dostep na poddasze ogélnodostepna klatka schodowa, wyjscie
na dach poprzez okno dachowe, wytazowe.

W potudniowo zachodniej czgsci dziatki zaprojektowano smietnik.
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4.0chrona przeciwpozarowa
Projektowany budynek posiada 4 funkcje: przedszkole, bar kawowy, garaz dla
OSP, magazyny wraz z zapleczem sanitarnym w poziomie piwnic, a takze pokoj
sottysa.
Projektowany obiekt jest budynkiem niskim, ze wzgledu na funkcje zakwalifiko-
wany zostat do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11, ponadto budynek posiada ga-
raz OSP wraz z magazynem — zaliczony do strefy PM.

1. Zestawienie powierzchni budynku:
zabudowy — 747,65 m?
wewnetrzna: dla bud. zakw. do ZL 1572,93m?, do PM — 56,89m°
uzytkowa 1478,60m?
kubatura 6953,14m’

wysokos¢ 8m

w w W W W W

liczba kondygnacji nadziemnych : 2 + poddasze nieuzytkowe
8 kondygnacji podziemnych : 1

Odlegtos¢ od sasiednich obiektow: budynek wielofunkcyjny od strony za-
chodnigj i potudniowej sasiaduje z budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
- odlegtos¢ minimalna 9m.

2. Kategoria zagrozenia ludzi - ZL 11, maksymalna taczna ilo$¢ oséb w budynku
wynosi¢ bedzie do 200 osbb (parter 120 osob, pictro 80)

3. W budynku nie wystepuja substancje niebezpieczne pozarowo

4. Klasa odpornosci pozarowej budynku : B, wszystkie elementy budynku sa
nierozprzestrzeniajace ogien i posiadaja deklaracje zgodnosci wydana wg
systemu 1 oceny zgodnosci, a odpornos¢ ogniowa elementéw budowlanych
wystepujacych w budynku wykonana jest zgodnie z § 216.1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Zastosowane materiaty wykoncze-
niowe zgodnie z par. 258 Warunkéw technicznych, dotyczy rowniez wykta-
dzin podtogowych.
Odlegtos¢ wrot garazu OSP od okien budynku ZL w pionie i poziomie wy-
nosi 150cm.

5. Obiekt posiada 2 strefy pozarowe, powierzchnia strefy pozarowej dla cze¢sci
tego budynku zaliczonego do ZL wynosi 1572,93m?. Powierzchnia strefy
pozarowej dla czesci budynku zaliczonego do PM wynosi 56,897, Strefy te
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oddzielone sa $ciana ogniochronna E | 120, wzniesiona na wiasnym funda-
mencie oraz stropem ogniochronnym R E | 60.

6. Cze$¢ budynku, gdzie zlokalizowane jest przedszkole, w poziomie parteru
posiada 2 wyjscia na zewnatrz budynku oraz dodatkowe wyjscia bezposred-
nio z sal zabaw na zewnatrz budynku. W poziomie | pigtra przedszkole po-
siada mozliwos$¢ ewakuacji poprzez 2 klatki schodowe — klatke wewngtrzna
przedszkola i klatke ogdélnodostepna budynku  wielofunkcyjnego.
Dtugosci przejs¢ oraz dojs¢ ewakuacyjnych, przy dwéch dojsciach nie prze-
kraczaja 40m. W $wietlicy przedszkolnej zaprojektowano dodatkowe wyjscie
ewakuacyjne.

Minimalna szerokos¢ korytarzy wynosi 1,40m. Minimalne otwory drzwiowe
posiadaja szerokos¢ w swietle 90cm.
W budynku zaprojektowano dwie klatki schodowe obudowane i zamykane
drzwiami oraz wyposazone w urzadzenia oddymigjace. Wszystkie pomieszczenia
wychodzace bezposrednio na klatki schodowe posiadaja drzwi E | 30, lub E |

60.

Na poziomie | pietra w przedszkolu i poddaszu czesci budynku ogélnodostep-

nego na klatkach schodowych zaprojektowano okienny system oddymiania

OSO-MCR firmy MERCOR.

Okna uchylne od géry, na zewnatrz obiektu, wykonane z PCV o podwyzszonej

wytrzymatosci na uderzenia i wewngtrznymi ksztattownikami stalowymi. Okna te
posiada¢ beda czynna powierzchni¢ oddymiania:

- dla kl. schodowej przedszkola o pow. 18,13m* — wyznaczono pow. czynna od-

dymiania wynoszaca 5% powierzchni klatki tj. 0,9065m*. Do oddymiania zasto-

sowano dwa okna: 120x150 i 120x60, otwierane na zewnatrz o skoku sitownika

90° co daje mozliwos¢ oddymienia 1,045m” .

- dlakl. schodowej pozostatej czesci budynku wielofunkcyjnego o pow. 21,94 m?

wyznaczono pow. czynna oddymiania wynoszaca 5% powierzchni klatki tj.
1,097m’. Do oddymiania zastosowano dwa okna 120x150, otwierane na ze-
whnatrz o skoku sitownika 60° co daje mozliwos¢ oddymienia 1,232m?

Okna wyposazone w sitowniki wrzecionowe typu MCR wraz z kompletami kon-
sol, elektryczne centrale sterujace typu MCR 9705 lub MCR 0204 wraz z aku-

mulatorami, czujki dymu, przyciski ROP.
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Projektowany nawiew do instalacji oddymiania klatek schodowych poprzez drzwi ze-
wnetrzne i drzwi wiatrotapu przedszkola oraz okna wiatrotapu pozostate) czesci budynku
, otwierane w razie pozaru sitownikiem regulujacym.

7. Obiekt ma kubature 6953,14m° dlatego gtéwny wylacznik pradu elektrycz-
nego do celéw przeciwpozarowych umieszczono przy giéwnym wejsciu do
budynku, na elewacji frontowej.

8. W obiekcie projektuje si¢ instalacje odgromowa oraz oswietlenie awaryjne.

9. Zabezpieczenie - gasnica proszkowa zgodnie z wymaganiami 2kg/100m?- w
obiekcie projektuje si¢ 9 gasnic po 4kg kazda, zlokalizowane na klatkach
schodowych: 1szt w poziomie piwnic, 2 szt w poziomie parteru, 2 szt w po-
ziomie | pietra, 1szt w poziomie poddasza oraz w obrg¢bie kuchni przedszko-
la— gasnice typu ,F’

10. Projektuje sie¢ wewnetrzna instalacje hydrantéw przeciwpozarowych HP 25,
rozmieszczonych przy klatkach schodowych

11. Do zewngtrznego gaszenia pozaru — istnigjace hydranty DN 80 na sieci wodociago-
wej w odlegtosci do 75m od budynku.

12.Droge pozarowa stanowi¢ bedzie istniejacy uktad drog lokalnych, otaczajacy
projektowany budynek z trzech stron, bez koniecznosci cofania pojazdow

strazy pozarnej.

5. Roboty zewnetrzne

- Wokot budynku projektuje si¢ opaske z kruszywa tamanego 10mm, grubosci
15 cm, szer. 50cm zakonczona obrzezem chodnikowym 8x30 cm, na tawie
betonowej 10x25 cm.

- Budowa drogi wewnetrznej i parkingbw oraz ciagdw pieszych o nawierzchni
z kostki betonowej w ksztatcie prostokata 10x20cm np. f-my Bruk-bet typ
,Holland”. Droga szer. 3,0 m, chodniki szer. 1,5m, parking 10x18,5m, z
miejscami postojowymi dla oséb niepetnosprawnych

- Budowa schodéw zewnetrznych wraz z podjazdami dla os6b niepetnospraw-
nych o spadku 6% od pétnocnej i wschodnigj sciany budynku wielofunkcyj-
nego oraz schodéw od strony potudniowej budynku. Wykonczenie warstwa
lastriko zatarta na ostro

- Budowa tarasu od strony pétnocnej budynku

- Przytacz kanalizacji sanitarnej i opadowsej.
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- Przytacz wodociagowy.

- Przyfacz c.o.

6. Rozwiazania materialowo — konstrukcyjne

- Fundamenty — czegs$ciowo istniejace oraz projektowane fundamenty betonowe
wylewane na mokro z betonu B20 zbrojone stala A-111/34GS i A-0/StOS.

- Sciany fundamentowe — z pustakéw szalunkowych grubosci 25 i 35cm, za-
bezpieczone masa bitumiczna BVE, papa termozgrzewalna, ptyty Roofmate
5cm, warstwa drenujaca zwirowa.

- Sciany konstrukcyjne zewnetrzne (nosne i usztywniajace) z cegly ceramicznej
kratowki klasy 150 grubosci 25 i 38 cm, na zaprawie cem.-wap. 5 MPa, ocie-
plongj styropianem gr 10cm.

- Sciany dziatlowe z cegty ceramicznej kratéwki 12 i 6 cm na zaprawie cemen-
towo — wapiennej 5 MPa murowane bezposrednio na projektowanej izolacji.

- Stropy — nad pomieszczeniami piwnic stropy zelbetowe gr 16cm, pozostate
stropy - kanatowe gr 24cm

- Nadproza z prefabrykowanych belek nadprozowych ,L19”, oraz jako belki
zelbetowe opuszczane z wienca.

- Dach: dach dwu i wielospadowy w konstrukcji drewnianej, ptatwiowo —
jetkowy, przekryty dachowka bitumiczna. Konstrukcja drewniana zabezpie-
czona srodkiem przeciw palnym, grzybobojczym i owadobéjczym FOBOS M-
2 lub OGNIOCHRON. Murtaty nalezy kotwi¢ do wiencOw stropu kotwami
M20 (potaczenia gwintowane), kotwy mocowaé¢ w wiencach w trakcie ich
wylewania, rozstaw kotew max 300cm, lecz nie mnigj niz 2 sztuki na krotkich
odcinkach.

- Wentylacja pomieszczen: grawitacyjna poprzez kanaty 14x14 cm prowadzone
w scianach gr 38cm oraz ksztattki wentylacyjne ceramiczne 20x25 cm, od
poziomu poddasza ocieplone styropianem gr 5¢cm

Dodatkowo w poszczegdllnych pomieszczeniach-wentylacja (ozn. na rysunkach

symbolem o« ) wspomagana mechanicznie, witaczana automatycznie po wejsciu

do pomieszczenia.

- lzolacje poziome: podsypka piaskowo-zwirowa 10cm, podkiad betonowy
grubosci 10cm, 2x papa bitumiczna termozgrzewalna, styropian SM20 grubo-

sci 5cm, wylewka cementowa zbrojona 5¢cm, i wykonczenie posadzek ptytka-
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mi gress lub wyktadzing PCV typu tarket .

- Klatki schodowe - schody zelbetowe, wylewane na mokro z betonu B20
.Zbrojenie pretami f 12 co 10 cm ze stali A-111. Grubos¢ ptyty schodowej 12
cm. Belka spocznikowa Bs-1 wylewane na mokro z betonu B20 ,zbrojona
pretami ze stali A-111 i strzemionami ze stali A-0.

7. Wykonczenie zewnetrzne

- Ocieplenie $cian budynku styropianem SM 15 grubosci 10cm + tynk mineralny
cienkowarstwowy np. f-my Baumit (lub inny o rownowaznych parametrach) o
fakturze ,baranek”, o uziarnieniu 1mm. Tynk pokry¢ farba egalizacyjna lub
silikonowa w kolorze wykonanego tynku. Sciany dodatkowo zdobione bo-
niowaniem z plyt styropianowych gr 5cm, uktadanych na wysokos¢ ptyty
60cm, odlegtos¢ migdzy pasami boniowania (w pionie)- co 2cm

- Cokot budynku — tynk kwarcowy

- Pokrycie dachu — papa bitumiczna

- Montaz rynien i rur spustowych wraz z obrébka blacharska — rynny stalowe
ocynkowane z powtok poliestrowych 9192 i 150, rury spustowe jak wyzej-
2120 i 100mm. Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej gr. 0,6mm.

- Okapy dachow zabezpieczone deskami 25mm i wykonczone sidingiem

- Stolarka okienna o wymiarach typowych z wysokoudarowego PCV, szklenie
szybami zespolonymi jednokomorowymi, wypetnionymi argonem (wspoétczyn-
nik przenikania ciepta K=1,1 W/m?K), wymiary wg zestawienia stolarki

- Stolarka drzwiowa: zewnetrzna — aluminium

- Parapety zewngtrzne — blacha stalowa powlekana gr. 0,75mm

- Przed wejsciem do budynku, w posadzce wykona¢ zagtebienie pod wycieraczke -
na gtebokos¢ 2,5cm, boki wykonczone katownikiem aluminiowym 25x25x2mm, wy-
petnienie trzema matami gumowymi z drenazem 3 x 40x60cm, wys. 23mm.

- Schody wejsciowe do budynku i podjazd do wejscia gtbwnego wykonczone

lastrykiem zatartym na ostro.

8. Wykonczenie wewngtrzne
- Tynki wewngtrzne cementowo — wapienne kat |1l + gtadZ gipsowa za wyjat-
kiem powierzchni przeznaczonych pod oktadziny z ptytek ceramicznych

- Oktadziny $cienne: umywalnie, wc, pomieszczenia porzadkowe, pomieszcze-

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

19

nia magazynowe do przechowywania zywnosci (przedszkole i bar), kuchnia
przedszkola wraz z catym zapleczem, zaplecze baru — ptytki ceramiczne do
wysokosci 2m, sciany przy natryskach — oktadzina do peltnej wysokosci; kory-
tarze, klatki schodowe, wiatrotapy, magazyny — lamperia do wysokosci 1,6m,
a w szatniach — lamperia do wys. 2,0m. W pomieszczeniach (pokoje socjalne,
kottownia) gdzie wystepuja urzadzenia sanitarne: zlew, zlewozmywak, nalezy
sciany obtozy¢ fartuchem z ptytek ceramicznych na wysokosé 2,0m i na sze-
rokos¢ urzadzenia + 50cm poza ich boczne krawedzie.

- Malowanie scian i sufitéw farba akrylowa.

- Obudowa pionéw kanalizacyjnych ptytami kartonowo — gipsowymi gr 1,5cm

- Posadzki: wg opisdw na rysunkach, ptytki gres z cokotem 10cm na $ciang,
wyktadziny PCV, wyktadziny dywanowe uktadane z wywinigciem na sciang
10cm

- Parapety wewngtrzne prefabrykowane z PCV, biate

- Stolarka drzwiowa, pltycinowa, typowa (szczegbty i wymiary w zestawieniu stolarki)
Oscieznice drewniane, regulowane, dostosowane do szerokosci muru po wykoncze-
niu tynkowaniem.

- W pomieszczeniach przedszkola, przeznaczonych na pobyt i komunikacje
dzieci grzejniki zabezpieczy¢ ostonami. Ostony o konstrukcji stalowej z ka-
townikéw 50x50x5mm, czoto wykonczone deskami sosnowymi 2,5x15cm, od
gory zakonczone deskami sosnowymi 2,5x10cm.

9. Ocieplenie budynku

Przyjeto system ocieplenia scian zewnetrznych metoda ,lekka mokra” przy uzy-

ciu ptyt ze styropianu grubosci 10 cm, z wyprawa pocieniona mineralna.

Tynk nalezy naktada¢ warstwa 0 grubosci wynikajacej z uziarnienia tj. grubosci 2

mm, przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej.

W celu uzyskaniu optymalnej ochrony przed wptywami atmosferycznymi oraz

zachowania jednorodnej barwy nalezy pokry¢ go jednokrotnie farba egalizacyjna

lub silikonowa w kolorze wykonanego tynku.

Sciany pokryé mineralnym tynkiem cienkowarstwowym, o strukturze , baranka’

— grubos¢ ziarna 1 mm.

Plyty styropianu samogasnacego, spienionego SM-15, o gr. 10cm do $cian powyze po-

ziomu gruntu, o nastepujacych parametrach:

- naprezeniu sciskajacym przy 10%odksztatceniu wzglednym min. 195kPa
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- wspotczynnik przewodnosci cieplngl -max 0,035 W/mK,
- chtonnos¢ wody po 24h -max, 0,65%

Zaprawa klejowa - mineralna, modyfikowana polimerami, spetnigjaca ponizsze warunki:

- Przyczepnos¢ zaprawy klejowej do podtoza betonowego > 0,720 N/mm?2

- Przyczepnos¢ zaprawy klgowej do powierzchni styropianu SM 15 > 0,100 N/mm2
- Wytrzymatos¢ na zginanie (po 28 dniach) > 2.00 N/mm2

- Wytrzymatos$¢ na sciskanie (po 28 dniach) > 6.901) N/mm2

- Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klgowe dla pary wodnej u < 35.

Masa zbrojeniowa - bezcementowa masa zbrojeniowa do zatapiania siatki zbrojeniowej o

wysokigj elastycznosci (odpornos¢ na rozciaganie do 3 %) wzbogacona mikrowtéknem
szklanym w postaci pasty, z mozliwoscia nanoszenia mechanicznego za pomoca techniki
silosowej, spetnigiaca ponizsze warunki:

- Przyczepnos¢ zaprawy klejowej do podtoza betonowego > 1,300 N/mm?2

- Przyczepnos¢ zaprawy klgowej do powierzchni styropianu SM 15 > 0.100 N/mm2

- Wspotczynnik przewodnosci cieplnej zaprawy zbrojeniowej < 0.70 W/mK

- Wspotczynnik wehtaniania wody dla zaprawy zbrojeniowej < 0.060 kg/m2h0,5

- Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klgjowe dla pary wodnej 50 < u <200

Siatka zbrojeniowa z widkna szklanego, odporna na srodowisko zasadowe (impregno-

wana przeciwalkaicznie), ze splotem klgjonym, spetnigjaca ponizsze warunki:

- Cigzar powierzchniowy 155 g/m

- Wytrzymatos$¢ na zrywanie osnowy (po 28 dniach w przecigtnych warunkach klima-
tycznych) >I.75kN/5cm

- Wytrzymato$¢ na zrywanie watku (po 28 dniach w przecigtnych warunkach klima-
tycznych) > 1.75kN/5cm.

- Wytrzymatos¢ na zrywanie osnowy (po 28 dniach w wodnym roztworze tugu cemen-
towego) > 1.20kN/5cm.

- Wytrzymatos¢ na zrywanie watku (po 28 dniach w wodnym roztworze tugu cemen-
towego) > 1.20kN/5cm

- Wydtuzenie przy zerwaniu (po 28 dniach w normalnych warunkach klimatycznych):
-osnowa > 3.5%,
- watek > 3.5%

Do zbrojenianarozy i krawedzi stosowac listwy aluminiowe,
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Wyprawa koncowa - tynk mineralny w postaci masy gotowej do uzycia, malowany farba
slikonowa lub tynk silikonowy barwiony w masie. Wybrany tynk powinien posiada¢
dodatki podwyzszagjace odpornos¢ na korozje biologiczna (gwarancje przez okres nie
ninigiszy niz 3 lata). Interwat odnawialny wyprawy koncowej nie powinien by¢ krotszy
niz 8 lat.

- Wspotczynnik wehtaniania wody dla dojrzatego tynku < 0.04 kg/m"h0,5

- Wspotczynnik przewodnosci cieplngj tynku <0.70 W/mK

- Wspdtczynnik wchtaniania wody dla zaprawy zbrojeniowej < 0,04

- Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej 110<u< 140

30 cm ponad powierzchnia terenu nalezy zamocowaé na scianie profil cokotowy
stosujac co najmniej 3 kotki na 1mb.

Cokot pokryty tynkiem kwarcowym.

10. Zestawienia powierzchni

- PIWNICE

01. Magazyn 36,35 m?
02. Magazyn 16,87 m’
03. Natrysk 4,01 m?
04. Toaleta damska 5,32 m?
05. Toaleta meska 8,36 m?
06. Natrysk 5,40 v
07. Magazyn 13,65 m
08. Magazyn 21,37 m?
09. Magazyn 7,11 m?
010. Lazienka 3,90 m?
011. Pomieszczenie porzadkowe 1,41 m?
012. Magazyn 9,19 m?
013. KI. schodowa 12,15m?
014. Komunikacja 22,51 m?
Razem pow. uzytkowa piwnic 167,60m?
- PARTER

101. Magazyn 10,22 m?

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

102.
103.
104.
105.

22

Garaz OSP

Sala

Bar-bufet

Magazyn prod. spoz.

106. Zmywalnia

107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.

Korytarz

Pomieszczenie socjal. + szatnia
wC

Pomieszczenie porzadkowe
Szatnia

Korytarz

Toaleta meska

Toaleta niepetnosprawnych i kobiet
Wiatrotap

Kl. schodowa

Pomieszczenie socjal. + szatnia
Natrysk

Toaleta personelu
Pomieszczenie socjal. + szatnia
Toaleta

Pokoj sottysa

Komunikacja

Wiatrotap

Mag. warzyw, owocoOw i obrébka wstepna

Magazyn i dezynfekcja jaj

Magazyn urzadzen chtodniczych
Magazyn prod. spoz.

Zmywalnia naczyn kuchennych
Stanowisko obrobki wstepnej migsa
Kuchnia

Ekspedycja positkéw

Zmywalnia naczyn stotowych
Komunikacja

Pomieszczenie socjal. + szatnia

45,44 m?
63,45 m’
5,36 m’
2,97 m
2,85’
5,03 m’
4,07 m?
2,93 m’
1,34 m?
1,59 m?
3,52 m’
8,22 m
3,81 m?
6,20 m?
21,94 m?
9,02 m?
1,93 m?
5,53 m?
9,02 m?
2,10 m?
14,96 m?
24,06 m*
2,66 m’
4,43 m*
3,64 m’
3,96 m?
3,72 m?
6,50 m?
5,24 m’
26,98 m’?
9,65 m’
18,95 m*
5,40 m
7,73’
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136.
137.
138.

Toaleta
Szatnia
Szatnia

138/1. Mag. brudnej poscieli

139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.

Hall
Wiatrotap

Kl. schodowa
Toaleta
Toaleta
Sypialnia
Sala zabaw
Sala zabaw
Sypialnia

Toaleta zewnetrzna

Razem pow. uzytkowa parteru

201.
202.
203.
204.
205.

PIETRO
Scena
Swietlica
Szatnia
Komunikacja

KIl. schodowa

206. Pokéj logopedy

207.
208.
200.
210.
211.
212.
213.
214,
215.
216.
217.

Pokdj nauczycieli
Pokoj dyrektora
Przedsionek

Pok6j administracyjny
Magazyn strojow
Szatnia

Wydawanie positkow
Zwrot naczyn
Komunikacja

Toaleta personelu

Pomieszczenie porzadkowe

23

3,26 m’

17,23 m?
15,90 m?
2,70 m?

22,40 m
2,54 m’

17,88 m’
13,56 m?
13,56 m?
51,46 m*
33,06 m?
33,06 m?
51,45 m’
4,82 m’

631,16m°

11,41 m?
141,11 m?
17,21 m?
19,34 m?
21,94 m?
22,22 v
22,22 m?
8,68 m’?
6,04 m?
15,05 m*
6,70 m’
19,26 m?
7,70 m?
11,33 m?
20,39 m?
5,00 m?
3,14 m’
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218. Toaleta meska 6,18 m?
219. Toaleta damska 3,81 m
220. Pomieszczenie gospodarcze 3,55 m*
221. Magazyn brudnej poscieli 4,90 m?
222. Szatnia 16,56 m*
223. Hall 31,69 m?
224. KI. schodowa 18,13 m?
225. Sala rysunkowa 18,27 m?
226. Toaleta 11,56 m?
227. Sala zabaw 66,11 m*
228. Sala zabaw 32,88 m’
229. Toaleta 13,24 m?
230. Sypialnia 52,27 m?
Razem pow. uzytkowa | pietra 638,47m?
- PODDASZE

301. Kottownia 19,43 m?
302. Strych nieuzytkowy 279,84 m?
303. KI. schodowa 21,94 m?
304. Maszynownia 4,14 m?
Razem pow. poddasza 45,51m?
Pow. zabudowy 747,65 m?
Pow. uzytkowa 1478,60 m?
Pow. nieuzytkowa (taras, strych, balkon) 332,84 m?
Kubatura 6953,14 m®

11. Ochrona cieplna budynku
Wspbiczynniki K przegréd.

Sciany zewngtrzne (cegta 38) K = 0,312 [W/(m? K)]
Sciany zewngtrzne (cegta 25) K = 0,312 [W/(m? K)]
Sciany wewngtrzne (cegta 38) K = 1,010 [W/(m? K)]
Sciany wewngtrzne (cegta 25) K = 1,323 [W/(m? K)]
Stropy K = 0,202[W/(m* K)]
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Podtoga na gruncie K = 0,530 [W/(m*K)]
Okna zewnetrzne K=11 [W/(m*K)]

12.K olorystyka elewacji

1.

o

© ©® N O

10.

11.

12.

13.

Sciany, kominy - pokryte tynkiem mineralnym np. f-my Baumit, (lub inny o
rownowaznych parametrach) w kolorze kos¢ stoniowa nr katalogowy:
SMILE 3047.Tynk pokry¢ farba farba egalizacyjna lub silikonowa w kolo-
rze wykonanego tynku.

Elementy dekoracyjne budynku: boniowanie, opaski woko6t okien w kolo-
rze piaskowym, dwa tony ciemniejszym od catosci scian — kolor nr:
SMILE 3045

Cokot budynku, scianki podjazdu i schodéw — tynk kwarcowy np. f-my
Baumit: MosaikPutz 038

Dachy pokryte papa bitumiczna w kolorze ciemny braz

Podbitka okapu — pokryta deskami 2,5mm, wykonczona sidingiem —w ko-
lorze biatym

Slusarka drzwiowa aluminiowa w kolorze brazowym

Stolarka okienna PCW w kolorze biatym

Stolarka okienna dachowa drewniana w kolorze naturalnego drewna.
Rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane z powtok poliestrowych w ko-
lorze brazowym

Parapety zewngtrzne — blacha stalowa powlekana gr. 0,75mm w kolorze
brazowym

Balustrady schoddéw, pochylni, tarasu, balkonu, elementy ozdobne przy
oknach elewacji pétnocnej i potudniowej oraz przy wejsciu gtdwnym do
budynku — rury @ 4cm, malowane farba antykorozyjna + 2krotnie farba
nawierzchniowa w kolorze jasnoszarym lub srebrnym

Stupki balustrad (taras baru, balkon) wykonczone cegta elewacyjna np. f-
my Relief w kolorze ciemnopiaskowym — Klinkieryt Colormix KL-3

Daszki nad wejsciami z profili stalowych powlekanych w kolorze jasnosza-
rym lub srebrnym, wypetnienie daszkéw ptytami poliwgglanowymi — w ko-

lorze dymiony braz
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Wszystkie zastosowane materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe po-
winny posiada¢ aprobaty i kryteria techniczne (certyfikaty, atesty) pod katem
dopuszczenia ich stosowania pod katem zdrowotnym — Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 08.11.2004r. — Dz.U.Nr 249 poz. 2498

13. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Obiekt:

Budynek wielofunkcyjny w Zbylitowskiej Gérze, na dziatce nr 709/3
| nwestor:

Urzad Gminy w Tarnowie

ul. Krakowskal9, 33-100 Tarnow

1. Przedmiotowa informacja BIOZ dotyczy robét budowlanych projektowanego

Budynku wielofunkcyjnego w Zbylitowskiej Gorze

1) Kierownik budowy zobowiazany jest do sporzadzenia Szczegétowego Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z art. 21 a ust. 4 Ustawy Prawo Bu-
dowlane z dnia 7 lipca 1994r ( Dz.U. nr 106 z 2000r poz. 1126 z p6z. zm.) ze
szczegllnym uwzglednieniem zabezpieczenia terenu budowy i bezpieczenstwa
prac wykonywanych w obrebie czynnego ruchu kotowego i pieszego.

2) Catos¢ robot powinna by¢ wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisami
w szczegolnosci rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003,
w sprawie BHP podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. z 2003r nr
47 poz. 401).

3) Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami z ,Wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”,
przestrzegajac przepiséw ppoz. i bhp.

4) Teren wykonywanych robot nalezy wygrodzi¢ przegrodami statymi, wykonaé
przejscia dla pieszych, teren oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi z napisem
»Uwagal Roboty " oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

2. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapie-

niem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

Kazdorazowo przed przystapieniem do robét szczegdélnie niebezpiecznych kie-

rownik budowy lub osoba przez niego upowazniona powinna przeprowadzi¢ in-
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struktaz pracownikow, wskazujac przedmiot zagrozenia i srodki, jakie nalezy
przedsiewzia¢ w celu uniknigcia danego zagrozenia. Ponadto instruktaz bhp po-
winien obejmowac nast¢pujace zagadnienia:

- zasady postegpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- koniecznos¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualnej,

- zasady prowadzenia prac szczego6lnie niebezpiecznych,

- zasady prowadzenia prac na wysokosci,

- konieczno$¢ wydzielenia i oznaczenia stref szczegdlnie niebezpiecznych,

- zapewnienia sprawne] komunikagcji.

Z instruktazu nalezy sporzadzi¢ notatke podpisana przez instruowanych pracow-
nikow i dotaczy¢ do dziennika budowy.

3. Wskazanie srodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot bu-
dowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub ich w sasiedztwie w
tym zapewnienia bezpiecznej i sprawne] komunikacji, umozliwiajace] szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, nalezy:

- wydzieli¢ i oznakowac¢ strefy szczegolnego zagrozenia,

- zapewni¢ bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,

- stosowac $rodki ochrony indywidualnej,

- zapewni¢ dostepnos¢ drég dojazdowych.

- kontrolowa¢ wiasciwe stosowanie sprz¢tu budowlanego.

4. Podstawa do wykonania planu BIOZ.

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOtowego zakresu rodzajow robd6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ( Dz. U. z dnia 17 wrze$nia 2002r nr 151 poz.
1256).

2) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz.u. z dnia 15
pazdziernika 2001r nr 118 poz. 1263).
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3) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r

w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 129
poz. 844, zm. Dz. U z 2002r nr 91 poz. 811).

14. Uwagi

O ile nie podano inaczej, wszystkie materiaty uzywane podczas robot musza

by¢ najwyzszej jakosci oraz musza posiada¢ atesty stosownych wiadz pol-

skich dopuszczajacych ich stosowanie jako materiat budowlany w Polsce.

Wszystkie prace musza by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nale-

zyte] starannosci oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

Wszystkie prace musza by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajace)

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe.

Wykonawca ma obowiazek przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji

wszelkie probki materiatéw i wyrobow.

Materiaty wymienione w dokumentacji wykonawczej moga byé¢ zastapione

przez podobne o réwnych lub lepszych witasciwosciach pod warunkiem ak-

ceptacji przez nadzor autorski.

Nazwy wilasne materiatdw przywotane w dokumentacji technicznej stuza

okresleniu pozadanego standardu wykonania oraz okreslenia wiasciwosci

i wymogow technicznych dla danego rozwiazania. Dopuszcza Si¢ zastosowa-

nie materiatdw innych producentéw pod warunkiem;

§ zachowania wiasciwosci technicznych i estetycznych nie gorszych jak
w projekcie,

8§ zmiana kolorystyki wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiaja-
cego,

§ jezeli zamiana materiatdw wymaga wprowadzenia istotnych zmian do opra-
cowania koszty dokumentacji zamiennej ponosi wykonawca,

§ zastosowane zamienniki musza posiada¢ dopuszczenie do stosowania

w budownictwie wg obowiazujacych przepisow szczegbétowych.

Opracowat:
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