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1 PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest instalacja wentylacji mechanicznej kuchni dla budynku
wielofunkcyjnego w Zbylitowskiej Gorze

2 WENTYLACJA MECHANICZNA

2.1 Charakterystyka ogdélna

Dla pomieszczen kuchni zaprojektowano zréwnowazong instalacje wentylacji mechanicznej,
nawiewno- wywiewnej.

Instalacja obejmuje pomieszczenia technologiczne kuchni, wydawalni, zmywalni, oraz magazyn z
urzgdzeniami chtodniczymi.

2.2 Strumien powietrza wentylacyjnego

W tabeli ponizej zestawiono wartosci strumieni powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach
z wentylacja mechaniczng oraz parametry tych pomieszczen.
Zakfada sie nawiew 100% ilosci powietrza Swiezego.

: . Krotnosc¢
Kuba- Vproj Vproj ) )
Nr Nazwa F tura  nawiew nawiew Ob“\z;emo
m2 m m3 1/h m3/h
123 Korytarz 240 31 74 500 6,8
129 Zmywalnia naczyn . kuchennych 6,5 31 20 150 7,5
130 Obrébka warzyw 52 31 16 150 9,3
131 Kuchnia 270 31 83 2000 2750 24,1
132 Ekspedycja positkdw 9,7 31 30 400 100 135
133 Zmywalnia n. stotowych 19,0 3.1 58 600 350 10,3
3500 3500
127 Magazyn urzadzen chtodniczych 40 3.1 12 300 300 24,7

2.3 Przewody, izolacja

Przewody instalacji wykonac:
— instalacja wywiewna z wentylatorem dachowym, wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej jako
prostokatne lub okragte typu Spiro,
— instalacja nawiewna, wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej jako prostokatne lub okragte typu
Spiro,
— instalacja wywiewna z okapu, wykonac¢ z blachy stalowej nierdzewnej jako okragte z klapami
rewizyjnymi do czyszczenia,
Montaz przewodow przy pomocy kotnierzy skrecanych lub nasuwek wg BN-89/8865-06.
Mocowanie przewoddéw zgodnie z BN-67/8865-26.
Przewody wykona¢ i montowa¢ w wykona¢ w klasie szczelnosci A - normalna szczelnos¢. Probe
szczelnosci wykonac¢ zgodnie z PN-B-76001:1996

Przewody prowadzona na poddaszu izolowa¢ wetng mineralng grubosci 5cm pod plaszcz z folii
aluminiowej.
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2.4 Automatykai sterowanie

Pomieszczenia kuchni

Centrala wentylacyjna wyposazona w typowg automatyke zabezpieczajgco- regulacyjng, oferowang
przez producenta wentylatora, zapewniajgcg bezawaryjna prace centrali, lokalizacja szafki na
parterze w korytarzu.

Wentylator dachowy wyposazony w typowg automatyke zabezpieczajgco- regulacyjng, oferowang
przez producenta wentylatora. Skrzynke montowa¢ obok skrzynki centrali wentylacyjnej,
w korytarzu.

Wentylator kuchenny na poddaszu wyposazony w typowg automatyke zabezpieczajgco-
regulacyjng, oferowang przez producenta wentylatora. Skrzynke montowac¢ obok skrzynki centrali
wentylacyjnej, w korytarzu.

Sterowanie pracg centrali nawiewnej i wentylatora wywiewnego niezalezna, z mozliwoscig
indywidualnej regulacji wydajnosci.

Wszystkie urzadzenia na poddaszu i na dachu nalezy wyposazy¢ w wytaczniki serwisowe.

Pomieszczenie z urzgdzeniami chfodniczymi

Sterowanie wentylatorami wspétbiezne w zaleznosci od temperatury w pomieszczeniu. Praca
automatyczna sterowana termostatem. Z uwagi na konieczno$¢ zmniejszenia wydajnosci w zimie,
stosowac przetacznik predkosci oferowany przez producenta wentylatora.

3 ZAGADNIENIA BHP | P.POZ

Stosowac¢ sie do przepisbw 0 ochronie p.poz.: Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia
24 sierpnia 1991r. (Dz.U. nr 81 z dnia 11 wrzesnia 1991r. poz 351) oraz Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw z dnia 3 listopada 1992r. (Dz.U. nr 92, z dnia 3 listopada 1992r. poz. 460,
w szczegOlnosci rozdziat 6).

Wszystkie prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP w zakresie
wykonawstwa prac instalacyjnych.

4 UWAGI KONCOWE

— Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ probe szczelnosci przewodoéw zgodnie z normg BN-
84/8865-40, przy cisnieniu probnym p = 0,9 [MPa]

— Po pozytywnej probie cisnieniowej rurociggi stalowe i konstrukcje wsporcze zabezpieczy¢
antykorozyjnie, tj. oczysci¢ do Il stopnia czystosci, a nastepnie malowac 1x farbg podktadowa
i 2x farbg nawierzchniowa odporng na temperature do 100 [°C], po wyschnieciu powtok
malarskich wykonac¢ izolacje cieplne oraz nanies¢ oznaczenia urzadzen i przewodow.

— Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem obowigzujacych norm i przepiséw , pod
nadzorem os6b uprawnionych

— Catos¢ rob6t wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano- montazowych cz. 11/1988.
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Instalacja NW1
Kuchnia

1 |[CWN1.1

Centrala wentylacyjna nawiewno stojgca, wykonanie
prawe:
typ wg oferty,

PODSTAWOWE PARAMETRY
\VVn=3500 [m3/h]
pn=400 [Pa]

WYPOSAZENIE
- Nawiew
przepustnica powietrza swiezego
filtr wejsciowy EU4, klasa G4
nagrzewnica wodna tz/tp=80/60 C,

twe/wy= -20/26 C

wentylator nawiewny

VTS Clima

kpl.

szczegOty
wg
zatgczonej
oferty

SS1.1

AUTOMATYKA

VTS Clima

kpl.

2 | Wbl.2

Wentylator kuchenny wywiewny typu box, trzybiegowy
z otwierang obudowg do czyszczenia

\V=2750/ 3500/ 4500[m3/h]

p=900 [Pa]

zasilanie U=1x230V, N=2,50 kW

SystemAir

kpl.

SS1.2

Regulator predkosci

Airvent

kpl.

3 | Wk1.3,
Wk1.4

Wentylator kanatowy wywiewny dwubiegowy
V=500[m3/h]
zasilanie U=1x230V, N=0,25kW

Venture
Industries

szt.

SS1.3

Przetgcznik predkosci

Venture
Industries

szt.

TS1.2

Termostat

kpl.

4 | Wdl5

Wentylator dachowy wywiewny
\V=1200 [m3/h]

typ WD-20/ 1400

zasilanie U=1x230V, N=0,25kW

Juwent

szt.

Thumik kanatowy D200

Juwent

Szt.

Podstawa dachowa typ B/IIl D200, L=1,5[m]

Juwent

szt.

adaptacja
typowej
podstawy
montowana
do proj.
Sciany
kominowej

SS1.3

Szafka sterownicza

Juwent

kpl.

5 | Owl.1l

Okap wentylacyjny ze stali nierdzewnej, z odwietleniem
przyscienny

- wymiary 1500 x 800 x 450 [mm]

- kroéce przytaczeniowe D250 2szt.

Dora Metal

kpl.

6 | Owl.2

Okap wentylacyjny ze stali nierdzewnej, z odwietleniem
przyscienny

- wymiary 1800 x 800 x 450 [mm]

- kroéce przytaczeniowe D250 2szt.

Dora Metal

kpl.

7 N1.1

Czerpnia powietrza $wiezego Scienna, z odkraplaczem
i siatka przeciw owadom oraz elementami montazowymi

V=3500[m3/h] BxH=630x400[mm]

szt.
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8 N1.2 |Nawiewnik prostokatny do montazu na kanale Smay szt. | 4
wentylacyjnym prostokatnym,
z kierownicg pionowa i poziomg oraz przepustnicg
regulacyjna,
\V=500[m3/h]
AxB=500x250[mm]

9 | N1.3a |Nawiewnik prostokatny do montazu na kanale Smay szt. | 1
wentylacyjnym okragtym o srednicy D250-D200,
z kierownicg pionowa i poziomag oraz przepustnicg
regulacyjna,
\V=600[m3/h]
AxB=800x175[mm]

10 | N1.4 |Nawiewnik prostokatny do montazu na kanale Smay szt. | 1
wentylacyjnym okragtym o srednicy D250-D200,
z kierownicg pionowa i poziomg oraz przepustnicg
regulacyjna,
\V=500[m3/h]
AxB=600x175[mm]

11 | N1.5 |Nawiewnik prostokatny do montazu na kanale Smay szt. | 1
wentylacyjnym okragtym o $rednicy D250-D200,
z kierownicg pionowa i poziomg oraz przepustnicg
regulacyjna,
\V=400[m3/h]
AxB=600x175[mm]

12 | wWi1.1 |Wyrzutnia powietrza dachowa, siatka przeciw owadom Smay szt. | 1
typ D
podstawa dachowa wraz z elementami montazowymi
D300[mm]

13 | W1.2 [Kratka wentylacyjna wywiewna, szt. | 1
do montazu na kanale wentylacyjnym Spiro,
Z przepustnicg regulacyjng i elementami montazowymi
\V=350[m3/h]
AxB=400x175[mm]

14 | W1.3 |Kratka wentylacyjna wywiewna, szt. | 5
do montazu na kanale wentylacyjnym Spiro,
Z przepustnicg regulacyjng i elementami montazowymi
\V=150[m3/h]
AxB=200x175[mm]

15| W1.4 |Kratka wentylacyjna wywiewna, okragta, szt. | 1
z przepustnicg regulacyjng i elementami montazowymi
\V=150[m3/h]
D200[mm]

16 Przewod wentylacyjny prostokatny z blachy m2 wg czesci
ocynkowanej, w izolacji z wetny mineralnej grubosci 5cm graficznej
w ptaszczu aluminiowym,
- kanaly od centrali do czerpni

17 Przewod wentylacyjny prostokatny z blachy m2 wg czesci
ocynkowanej, w izolacji z wetny mineralnej grubosci 5cm graficznej
w ptaszczu aluminiowym,
- kanaty od centrali do hali

18 Przewdd wentylacyjny okragty typu Spiro, z blachy mb wg czesci
ocynkowanej, D300-200 wraz z ksztattkami graficznej
- wentylacja wywiewna
- wentylacja nawiewna

19 Przewod wentylacyjny okragty, z blachy nierdzewnej, mb wg czesci
D300-250 wraz z ksztaltkami oraz rewizjami do graficznej
czyszczenia
- instalacja wyciggowa z okapu
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23 Przewod wentylacyjny okragty typu Spiro, z blachy mb wg czesci
ocynkowanej, D300-200 wraz z ksztattkami graficznej




