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B. Zalaczniki:
- Warunki  przylaczenia do seci wodociagowg i kanalizacyjng
nr WT/373/11/07
- Warunki przytaczenia do kanalizacji deszczowe znak IR-2227/32/07
- Protokét Z. U. D. nr 716/08

C. Rysunki:

1. Projekt zagospodarowania dziatki. skala 1:500
2. Rzut piwnic — lokalizacja zestawu wodomierzowego skala1:100
3. Profil przytacza wodociagowego %
4. Profil przytacza kanalizacji sanitarnej skala 1:100/500
5. Studzienka rewizyjna skala1:25
6. Profil przytacza kanaizacji deszczowej cz. 1 skala 1:100/500
7. Profil przytacza kandizacji deszczowej cz. 2 skala 1:100/500
8. Wpust uliczny na studzience wodosciekowej skalal: 25
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OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania

- warunki przylaczenia,

- obowiazujace przepisy i normy,

- protokét ZUD,

- instrukcjei katalogi producentdw.

2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem ninigszego opracowania jest projekt budowlany przytacza
wodociagowego, kanalizacji sanitarngj i deszczowe dla budynku wielofunkcyjnego na

dziatce nr 709/3 w miejscowosci Zbylitowska Goéra, gm. Tarndw.

3 Opisprzylacza wodociaggowego

Projektowany budynek podtaczony bedzie do istn. sieci wodociagowej PCW 90.
Wiaczenie do rurociagu zrodtowego poprzez istnigjace odgatezienie.
Przytaczenie zaopatrzy¢ w zasuwg zeliwna dla przytaczy domowych wyposazona
w pokretto z obudowa teleskopowa i skrzynke uliczna.
Rura przewodowa proj. przytacza z PE f 63 (1M Pa).
Zagiebienia proj. przytaczamin. 1,5 m ponizej poziomu terenu.
Wykopy wykona¢ jako waskoprzestrzenne odeskowane i rozparte.

Na dnie wykopu wykona¢ podsypke piaskowa 0 grubosci 0,15 m. Rury uktada¢
tak aby % obwodu opierata sig na podsypce. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby
szczelnosci i dokonaniu  inwentaryzacji  geodezyjnel przylacza przystapi¢ do
zasypywania wykopu. Pierwsza warstwe (0,2 m) stanowi¢ bedzie zasyp ochronny z
piasku, pozostate grunt rodzimy pozbawiony kamieni ze starannym ubiciem warstwami.
Nad przewodem wodociagowym utozy¢ tasme ostrzegawczo - lokaizacyjna koloru
niebieskiego 0 szerokosci 200 mm z zatopiona wktadka metalowa i napisem ,, UWAGA
WODOCIAG".

Uzbrojenie podziemne oznakowa¢ przy pomocy tabliczek orientacyjnych
wg PN-86/B-09700.
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Projektowany budynek zostanie wyposazony w wodomierz JS 6 DN 32 Metron ktory
zamontowany bedzie na konsoli z zaworami kulowymi dn 32 bezposrednio za $ciana
zewngtrzna budynku w piwnicy w magazynie.

W oparciu o tablicg 5-1 mozna stwierdzi¢, ze skutecznym zabezpieczeniem Sieci
wodociagowej jest zainstalowanie za zestawem wodomierzowym  urzadzenia
zabezpieczajacego typu EA, tj. zaworu zwrotnego antyskazeniowego z mozliwoscia

nadzoru. Zawor ten zostanie zamontowany za wodomierzem i zaworem gtownym.

4 Opisprzylacza kanalizacji sanitarnej
Odbiornikiem sciekéw sanitarnych jest istnigiaca sie¢ kanalizacji sanitarngj .
Przytacz kanalizacji sanitarng zaprojektowano z rur PCW 160 i 200 typ sredni
»N”. Rury faczone na uszczelki gumowe. stania.
Wykopy wykona¢ jako waskoprzestrzenne odeskowane i rozparte.
Na zatamaniu przewidziano montaz studzienek rewizyjnych betonowych f 1000 mm.
Dla studni nalezy zastosowa¢ wiaz typu cigzkiego.
Rury uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci okoto 20 cm. Nalezy wykonaé
wyprofilowanie podioza pod kielich rur, dla uniknigcia deformacji rury. Naezy
stosowacé zasyp z piasku gr. 20 cm. dalg gruntem rodzimym (piasek sredni i gruby) z
zageszczeniem 93% wg. Proctora
Po zakonczeniu prac jezdni¢ naezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Dtugosci, srednice i spadki przedstawiono na zataczonym profilu.

5 Woytycznerealizacji przylaczy wod-kan.

- W trakcie redlizacji przestrzega¢ warunkow zawartych w protokole ZUD,

- Calos¢ prac prowadzi¢ pod nadzorem osob uprawnionych zgodnie z ,, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych Cz.Il -

Instalacje Sanitarne i Przemystowe”,

- Wykopy wykonywat zgodnie z wymogami BN-83/8836-02 oraz ,Warunkami

Technicznymi Wykonaniai Odbioru Rurociagdw z Tworzyw Sztucznych”.

- Przed przystapieniem do zasypywania wykopow, zleci¢ inwentaryzacjc powy-
konawcza stuzbom geodezyjnym,
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- Uzbrojenie podziemne tj. zasuwg, nawiertke nalezy oznakowaé przy pomocy
tabliczek orientacyjnych wg PN-86/B-09700
- Bezwzglednie nalezy przestrzegac przepisow BHP.

6 Kanalizacja deszczowa

6.1 Obliczenie ilosci wod deszczowych

Z projektowanego obiektu do kanaizacji deszczowej odprowadzane beda wody

opadowe z:
Powierzchnia F (mz) Wspbtczynnik sptywu
powierzchniowego
y

- drogi i parkingu o pow. <0,1ha 650,0 0,85
- chodnika 368,0 0,85
- dachu 700,0 0,85
- teren zielony 600,0

Sptyw wod opadowych obliczono wedtug statych natgzen opadow
z uwzglednieniem wspotczynnikdw sptywu i widkosci zlewni na podstawie wzoru:

Q= y xqxF (dm’s)
gdzie:
_y - wspblczynnik splywu powierzchniowego zalezny od rodzaju
nawierzchni
F - powierzchnia zlewni w (ha)
q - natezenie deszczu (dm*/s/ha)

Przyjeto podane w tabeli wspotczynniki sptywu powierzchniowego.
Czas trwania deszczu miarodaginego = 15 min

Obliczenia przeprowadzono dla liczby lat przypadajacych najedno zdarzenie

tj. C=1, C=2 i C=5.

Wg. Zarzadzenia nr 20 Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 30.4.1965

w sprawie wytycznych technicznych projektowania migjskich sieci kanalizacyjnych
(Dz. Bud. nr 15 z dnia 15.12.1965, poz. 640) przy obliczaniu kanatow deszczowych
i ogélnosptawnych, natezenie q nalezy okresli¢ z zaleznosci:

A

q = t0,667

gdzie:
t — czas trwania deszczu 15 min,
A wspdtczynnik, ktdrego wartos¢ wg wzoru Btaszczyka wynosi:
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A=6,631*3H’C
gdzie:

H — normalny opad roczny w mm ( dla Tarnowai okolic 760 mm)
C — liczbalat przypadajaca najedno zdarzenie deszczu o nat¢zeniu ,,q”
[ub wigkszym.
DlaC=1

A=6631*3/760>*1=56188
561,88

= [0 =92.28dm°/ s/ ha

DlaC=2
A=6,631*3760%* 2 = 707,92
707,92 _

= 1505 - 116,43dm*/ s/ ha
DlaC=5
A=6,631*3760?* 5 = 960,80

960,80 _

= e =157,76dm’ / s/ ha

Bilans sptywu wod opadowych odpr owadzanych kanalizacja opadowa

C
Q=143 dm¥s

Q max 15 min = 12,9 m¥/15 min

C,
Q = 18,1dm°'s
Qmax15mn = 16,2 m¥15min

Cs
Q=0,527 x 157,76 = 24,5 dm®/s
Qmax15min= 22,0 m¥15 min

6.2 Zielen natrasie projektowanej kanalizacji
Przebieg trasy projektowang] kanalizacji ustalono (w czase wizji lokalng)

uwzglednigjac omijanie gtownych skupisk drzew. Przewiduje Sig, ze roboty ziemne w

poblizu drzew oraz w terenie zielonym wykonywane beda recznie.

6.3 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
W zakresie infrastruktury nadziemnel na omawianym terenie wystgpuje

zabudowa o charakterze mieszkalnym i przemystowym.
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W zakresie infrastruktury podziemnej w omawianym terenie znajduja si¢ :
- sie¢ wodociagowa

- sie¢ gazowa,

- lokalne odcinki sieci eNN i teletechnicznej

- Sie¢ kanalizacyjna

6.4 Przebieg trasy kanalizacji sanitarnej

Diugos¢ i lokaizacja poszczegblnych odcinkow stanowi kompromis pomigdzy
uwarunkowaniami techniczno — terenowymi a zatozeniami projektowymi.

Przy uktadaniu seci nadezy zachowaé co najmnig nastepujace odlegtosci
poziome od budynkéw i infrastruktury technicznej:

- od budynkéw 30m
- od stupow oswietleniowych i elektrycznych 15m
- od kabli telekomunikacyjnych i elektrycznych 1.0m
- od gazociagu 15m
- od przewodow wodociagowych 15m
- od drzew 15m

Projektowana kanalizacja nalezy wyznaczy¢ w terenie  Korzystajac
z domiardéw do istnigjacych obiektow statych.

W przypadku skrzyzowania kanalizacji z linia teletechniczna nalezy na kablu
zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne jak na sytuacji.

W przypadku skrzyzowania kanalizacji z elektryczna linia kablowa oraz linig
teletechniczng beda zastosowane rury ostonowe dwudzielne na kablu.

W przypadkach watpliwych dotyczacych przebiegu istnigacego uzbrojenia
podziemnego nalezy wykona¢ sondy poprzeczne.

Roboty naezy prowadzic w uzgodnieniu z instytugami i stuzbami
dysponujacymi poszczegllnymi sieciami, zas po ich zakonczeniu komisyjnie dokona¢

odbioru robét.

6.5 Materiaty uzbrojenie i montaz przewodow
Kanalizacj¢ zaprojektowano z rur PVC szereg cigzki ,S’ w drodze i pod

podjazdami i parkingiem oraz szereg sredni w terenie zielonym.

Na zatamaniach przewidziano montaz studzienek rewizyjnych (przeotowych)
betonowych DN 1000 (studnie D1, D2, D3, D4, D5) oraz pozostate studnie DN 400
PP . Naezy zastosowaé wiazy typu cigzkiego.
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Wody deszczowe odprowadzane beda z drogi do kanalizacji poprzez wpusty uliczne na

studzienkach wodosciekowych DN500 z osadnikiem min. 50 cm

6.6 Skrzyzowania z istniejgcg infrastrukturg podziemng i przekroczenia
przeszkdd terenowych

Skrzyzowania z infrastruktura podziemna zgodnie z obowiazujacymi przepisami
na warunkach okreslonych przez dysponentéw sieci w protokole ZUD. Istnigace
rurociagi i kable nalezy na czas trwania rob6t zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Zasypke wykopdw pod istnigjacymi Sieciami wykonaé recznie ze starannym
zageszczeniem, aby uniknac pozni€jszego osiadania gruntu
i uszkodzenia rurociagu. Istnigaca kanalizacje przeznaczona do likwidacji naezy
usuna¢ lub zamuli¢ i zakorkowac.

Po wykonaniu przejs¢ przez przeszkody teren nalezy doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego.

6.7 ROBOTY ZIEMNE DLA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Wykopy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymogami normy BN-83/8836-02 oraz
.Warunkami  Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagbw z Tworzyw
Sztucznych”. Wykopy wykonywaé jako pionowe, szalowane.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw w sasiedztwie budynkow
nalezy wykona¢ sady celem ustalenia posadowienia fundamentéw.

Po posadowieniu rurociagu wykop nalezy zaggsci¢ zgodnie z wymogami projektu
drogi.

Urobek odktada¢ na odktad wzdtuz wykopdw.

W miegjscach trudnych, waskich, skrzyzowaniach z przeszkodami roboty ziemne
wykonywac recznie z udziatem przedstawicieli kolidujacych urzadzen. .

Wykopy na terenach zielonych wykona¢ recznie lub minikoparka. Przed rozpoczgciem
robot ziemnych zdja¢ warstwg ziemi urodzajne.

W przypadku natrafienia na grunt stabo spojny lub zawieragjacy kamienie
wykona¢ warstwe podsypki z piasku o grubosci 20 cm. Podsypke nalezy wyprofilowac i
wyrownaé zgodnie ze spadkiem rurociagu. Obsypanie bokéw wykonaé piaskiem
warstwowo z zaggszczeniem. Stopien zaggszczenia podsypki i obsypki winien si¢
miesci¢c w przedziale od 88 do 93 % zmodyfikowang liczby Proctora. Zasypanie
wykopu do wysokosci 20 cm powyzeg wierzchu rury nalezy wykonaé z tego samego
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materiatlu z ktérego wykonano obsypke rurociagu. W trakcie wykonywania zasypki
nalezy 0,5 m nad przewodem umiesci¢ tasme sygnalizacyjna.

Zasypanie rurociagu projektuje Si¢ gruntem rodzimym z zaggszczeniem.
Nadmiar ziemi pozostaty po zasypaniu wykopdw nalezy rozplantowat.

Wykopy pod przytacza kanalizacyjne nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i
prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu co umozliwi grawitacyjny
odptyw wody z wykopu po jego dnie.

W przypadku wystapienia wody gruntowej w wykopie nalezy ja wypompowac
pompami spalinowymi lub innymi, w zaleznosci od mozliwosci wykonawcy robot.
Wodg z wykopdw nalezy odprowadzi¢ do istnigjace kandizacji deszczowsy.

Wykopy glebsze niz 2,5 m naezy wykonywaé przy uzyciu $cianek szczelnych
z jednoczesnym odprowadzeniem nadmiaru wody.

Po zakonczeniu budowy sSeci teren zajety dla redizacji robot ndezy przywrdécic¢

do stanu pierwotnego, na terenach uzytkowanych rolniczo rozplantowaé ziemig

urodzajna zdjeta przed rozpoczeciem robot.

6.8 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
Calos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi normami, wytycznymi

i odpowiednimi przepisami szczegétowymi.
W zakresie warunkéw technicznych wykonania i odbioru obowiazuja nastepujace
normy i wytyczne:
“Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych cz. 11 -
instalacje sanitarne i przemystowe”
“Warunki techniczne wykonaniai odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych”

W zakrese wymagan szczeg6towych nalezy stosowaé wytyczne poszczegolnych
producentow i dostawcow urzadzen i elementow sieci.

Roboty montazowe prowadzi¢c w uzgodnieniu z instytucjami i stuzbami
dysponujacymi  poszczegblng infrastruktura, za§ po ich zakonczeniu dokonat
komisyjnego odbioru.

Po wykonaniu sieci, lecz przed zasypaniem wykopow nalezy zleci¢ do
specjalistyczngj jednostki  wykonawstwa geodezyjnego wykonanie inwentaryzacji
powykonawczey.

W trakcie prowadzenia prac stosowaé¢ Si¢ scisle do wymagan zawartych w
protokole ZUD.
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6.9 ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Inwestycja objgta niniggjszym  opracowaniem  zostata  zaprojektowana

W sposdb ograniczajacy do minimum ingerencje w srodowisko.
W trakcie eksploatacji przytacza kanalizacyjne nie beda ujemnie oddziatywat na
srodowisko przyrodnicze wrecz przeciwnie maja stuzy¢ jego ochronie.

Inwestycja nie wymaga opracowania Raportu Oddziatywania na Srodowisko.
6.10 ZAGADNIENIA BHP | P.POZ

Zapewnienie wiasciwych warunkéw bhp i ppoz. W okresie prowadzenia prac
budowlanych ndezy do obowiazkow Wykonawcy robét. Prace prowadzone beda w
bezposrednim sasiedztwie czynnych rurociagbw gazowych, kabli eektrycznych oraz
napowietrznej  sieci  elektryczngj, lokanych przewodéw kandizacyjnych i
wodociagowych. Podczas prowadzenia prac nalezy bezwzdlednie stosowaé
obowiazujace przepisy BHP i P.POZ.

Przy zblizeniu przebiegu tras istnigace infrastruktury podziemng
i projektowanej kanalizacji roboty ziemne beda wykonywane recznie.

Podczas prowadzenia prac w poblizu pasadrogowego plac budowy odpowiednio

oznakowa¢ i zabezpieczyt.
6.11 WYKAZ PRODUCENTOW URZADZEN | ARMATURYSANITARNEJ

Producenci rur z tworzyw sztucznych:

ZTS“GAMRAT - ERG” - Jasto, ul. Mickiewicza 108
“WAWIN - METALPLAST” - Buk k. Poznania, ul. Dobierzynska
43

“KWH - PIPE” - Warszawa, ul. Dembinskiego 4B
»MABO TURLEN" - Kartoszyno (woj. gdanskie)

OSWIADCZENIA:

1. Ustala s¢ pierwsza kategorie geotechniczng obiektu w prostych warunkach
gruntowych
2. Projekt opracowano zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami

technicznymi oraz polskimi normami.
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LEGENDA

Opaska do nawiercania

Klucz do nawiertki

Skrzynka uliczna do zasuw nr kat. 85/W
/1qczka zaciskowa PE-stal

Zawdr odcinajgcy

Wodomierz JS 6 DN 32

Zawor odcinajgcy gtowny

Filtr siatkowy samopfuczqcy

OO0 NDO BN

UWAGA:

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym wg sytuacji

Zawor zwrotny antyskazeniowy np EA-RV-=277 firmy HONEYWELL DN 32
10 Zawor z kurkiem spustowym do oprdzniania instalacji
11. Rura osftonowa dwie dymensje wigksza od $rednicy rury przewodowej
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% Rz.d.=231,60
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T— <y Proj. kanalizacja deszczowa
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p. por. 225,00 m npm.

RZEDNA TERENU PROJEKTOWANA

232,50

RZEDNA DNA KANALIZACJI
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1,90 230,60

ZAGLEBIENIE DNA KANALIZACJI
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MATERIALY, SREDNICE, SPADKI

ODLEGLOSC, DLUGOSC P99 9,79 5,48 6,39

OZNACZENIA Si st S2 Bud. S1 Bud.
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Istn. kabel eN + rura ochronna
dwudzielna typu Arot

Istn. wodociag

Proj. kabel nN+ rura ochronna

dwudzielna typu Arot

Proj. kabel nN + rura ochronna

dwudzielna typu Arot

Proj. kanalizacja sanitarna

Rz. d. = 230,63

Proj. kanalizacja sanitarna

Rz. d. = 231,50

Istn. kanalizacja sanit. Rz.d.=230,60

Proj. kabel nN+ rura ochronna

dwudzielna typu Arot
Istn. gazociag
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WLAZ ZEL. TYP CIEZKI NA PIERSCIENIU
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—Uktad kinet i srednice
wg projektu zagospodarowania dziatki

— stosowa¢ studnie z uszczelkq gumowgq
zabudowang w korpusie studni
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wpust deszczowy uliczny zeliwny
WU1-C z zawiasami i ryglem

podlewka cementowa
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3. W obrebie wpustu kraweznik o wys. 25cm

1. Rozpatrywac tacznie z czescig technologiczna.
2. Posadowienie przykanalikow wg rysunku nr K1.
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4. Przyjeto prefabrykaty osadnika wg katalogu firmy ZBW "TRYKACZ" Lubartow.

: Propozycja wbudowania osadnika w wykopie wierconym
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