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OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania

- warunki przylaczenia,

- obowiazujace przepisy i normy,

- protokét ZUD,

- instrukcjei katalogi producentdw.

2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem ninigjszego opracowania jest projekt budowlany wewngtrznych instalacji:
wodociagowej, kanalizacji sanitarng i gazowej dla budynku wielofunkcyjnego na
dziatce nr 709/3 w miejscowosci Zbylitowska Goéra, gm. Tarndw

2.1 Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Wewngtrzne instalacje wodociagowa zaprojektowano z rur stalowych
ocynkowanych wg PN 74/H-74200 o potaczeniach gwintowanych. Przewody nalezy
prowadzi¢ na podporach w przestrzeni obudowanegl  plyta gipsowo —kartonowa z
dostgpemn do zawordéw. Grubos¢ izolacji dlawody cieptgj i cyrkulacji 30 mm. Natomiast
przewody wody zimnej izolowac pianka gr. 12 mm.

Opomiarowanie budynku poprzez wodomierz centralny JS 6 DN 32 — przeptyw
obliczeniowy 2,28 dm®s = 8,2 m*h. Zaprojektowano odliczniki JS 1,5 DN 20 dla
potrzeb baru i pomieszczen soltysa.

Srednice, przeptywy oraz grubosé¢ izolacji obliczono przy pomocy programu
komputerowego firmy Geberit.

Instalacj¢ zaprojektowano w uktadzie cyrkulacyjnym. Zgodnie z instrukcja zasobnika
c.w.u. dla zabezpieczenia przed poparzeniem nalezy zamontowac¢ termostatyczny zawor
mieszagjacy. Na cyrkulacji zastosowano termostatyczne zawory MTCV firmy Danfoss.
Dla pomieszczenia softysa ciepta woda przygotowywana bedzie w elektrycznym
podgrzewaczu wody cisnieniowym o poj 10 dm >,

Instalacje wodociagowa poddac prébie szczelnosci. Dla rur Geberit Mepla miarodajne
Sa badania na szczelnos¢ jak dlainstalacji z rur stalowych wg DIN 1988 cz. 2.
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Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd, oraz przed
wykonaniem izolagji.
Manometr nalezy podtaczy¢ w najnizszym punkcie instalacji. Do badania nalezy
stosowa¢ manometr, ktéry pozwala na odczyt zmiany cisnienia z doktadnoscia 0,1
bara
Czas proby wynosi 10 min. Cisnienie probne powinno by¢ co najmnigj 1,5 raza wigksze
od roboczego. Bezposrednio po prébie cisnieniowe] nalezy wykonaté woda ptukanie
instalacji.

Przy przgsciach przez $ciany konstrukcyjne stosowac tulgje ochronne o dwie
dymensje wigksze od srednicy rury przewodowe.

W ngjwyzszym punkcie instalacji stosowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajace.

2.2 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Odbiornikiem sciekéw sanitarnych bedzie sie¢ kanalizacji sanitarnej.
Roboty nalezy rozpocza¢ od odkrywki uskoku tawy fundamentowej oraz studni
wiaczeniowg celem potwierdzenia rzednych zatozonych w projekcie. Jesli zatozenia
projektowe okaza sSi¢ bledne to dla skanalizowana piwnic konieczne bedzie
Zastosowanie zestawu popowego.

Wewngtrzna instalacj¢ kanalizacyjna zaprojektowano z rur PCW, piony
prowadzone po wierzchu scian zabudowaé plyta gipsowo kartonowa pozostawiajac
dostep do rewizji poprzez drzwiczki typu kominiarskiego.

Ponad potacia dachowa piony kanalizacyjne zakonczyc¢ rura wywiewna.
Podejscia prowadzi¢ ze spadkiem min. 5%.
Srednice przewodéw przedstawiono na rozwinieciu.
Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulgach
ochronnych uszczelniajac wolna przestrzen masa elastyczna nie powodujaca korozji rur.
Przejscia piondw przez strop nalezy wykonat jako szczelne.
Rury pod posadzka uktada¢ na podsypce piaskowsj gr. 15, tej samej grubosci wykonaé
zasyp z piasku ze starannym zageszczeniem. Kanalizacje poddac prébie na eksfiltracje.

Instalacje nalezy izolowa¢ akustycznie.
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2.3 Woytyczne realizacji wewnetrznych instalacji wod.-kan.

INSTALACJE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ:

normami PN-81/B-10700/00, PN-81/B-10700/01, PN-81/B-10700/02,
PN-83/B-10700/04,

- warunkami technicznymi wykonaniai odbioru rob6t budowlano-montazowych
cz. Il - " Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych " - wyd. 1974 r.

- warunkami technicznymi wykonaniai odbioru rurociagéw z tworzyw
sztucznych - wyd. 1996 r.

- wytycznymi producentow i dostawcdw urzadzen.

WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY PROWADZIC PRZESTRZEGAJAC PRZEPISOW BHP |
PPOZ.

WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MUSZA POSIADAC AKTUALNE ATESTY,
APROBATY | DOPUSZCZENIA.

- Rury stalowe oczysci¢ do |1 stopnia czystosci i pomalowaé dwukrotnie farbami
antyk or ozyjnymi,

- Przgscia przez sciany konstrukcyjnei stropy wykonaé w tulg ach ochronnych.

3 WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

Budynek jest zasilany gazem ziemnym GZ-50 srednioprgznym.

Wiaczenie oraz punkt red-pom nalezy wykona¢ do gazociagu wg proj. przytacza

Budynek wyposazono w kociot gazowy dla potrzeb przedszkola (120 kW-
15Nm?*/h) oraz kociot gazowy dla potrzeb baru (25 kW-2,4Nm/h).
Instalacja gazowa winna by¢ wykonana rurami stalowymi czarnymi bez szwu zgodnych
z wymaganiami Polskich Norm. Laczenie rur wykonac przez spawanie prowadzac rury
po wierzchu $cian nad tynkiem. Przekroczenie przegrod budowlanych (sciany, stropy)
przewodami instalacji gazoweg winno by¢ zabezpieczone stalowymi tulejami
ochronnymi, ktére powinny wystawat po 20 mm poza przegrodg. Przestrzen migdzy
rura przewodowa, a tulgja ochronna winna by¢ wypetniona uszczelnieniem
elastycznym. Przewody nalezy przymocowa¢ do scian uchwytami w odlegtosci co ok.
2,3m.
Przewody ingtalacji gazowej, w stosunku do przewoddw innych instalacji stanowiacych

wyposazenie budynku, nadezy lokaizowat w sposodb zapewniajacy bezpieczenstwo ich
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uzytkowania. Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami
winna umozliwié wykonanie prac konserwacyjnych.

Przy rownolegtym przebiegu instalacja gazowa powinna znajdowa¢ si¢ 0,1 m powyzej
innych przewodow instalacyjnych.

Przewody instalacji gazowe krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi
powinny by¢ od nich oddalone, co naimnig 20 mm.

Potaczenie odbiornika gazowego z ingtalacja gazowa winno by¢ dokonane za pomoca
dwuztaczki. Zaréwno $rednice jak i przebieg instalacji pokazano na rozwinigciu
aksonometrycznym i rzucie. Przed kazdym urzadzeniem gazowym mus by¢
zainstalowany zawdr kulowy odcingjacy. Catos¢é robot instalacyjnych nalezy wykonaé
zgodnie z Prawem Budowlanym i Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzenngl i Budownictwa w ,sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 10 z dn. 08.02.1995r. poz.46) i
poznigiszymi zmianami (Dz.U.Nr 45 z 04.04.1996r. poz. 200) oraz przepisami
szczegbtowymi.

Instalacj¢ nalezy zabezpieczy¢ przed pradami biadzacymi zgodnie z przepisami
szczegbtowymi.

Dla podniesienia bezpieczenstwa dla kottowni przedszkola zostanie zainstalowany w
Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowe.

Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej typu GX sktadasi¢ z :

MAG-3 — zawdr odcinajacy klapowy

DEX/F — detektora gazu w obudowie przeciwwybuchowej

MD — 2.Z — modutu alarmowego, sterujacego praca systemu.

Lampki sygnalizacyjnej LD-1 i syreny alarmowej S-3

System GX jest przeznaczony do podniesienia bezpieczenstwa eksploatacji urzadzen
gazowych, zaslanych gazem ziemnym. Reaguje automatycznie i natychmiast w
przypadku wyptywu gazu z instalacji. Pozwala w sytuacji awaryjnego zagrozenia na
natychmiastowe, pewne i skuteczne odcigcie doptywu gazu do kottowni. RGwnoczesnie
przesyla sygnal o zaistnialgy awarii w miejsce zaprogramowane ( nadzor). Przez
sygnalizacje optyczno —akustyczna, informuje uzytkownika o stanie zagrozenia w
strefie dozorowanej, jednoczesnie umozliwigiac szybka lokalizacje miejsca awarii.

System zamykany jest impulsem elektrycznym lub recznie, otwier anie tylko reczne.
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3.1 SPRAWDZENIE INSTALACJI GAZOWEJ
Przed oddaniem do uzytku instalacji gazowej nalezy wykona¢ probe szczelnosci

przed pomalowaniem instalacji. Prdba szczelnosci polega na napetnieniu przewoddw
powietrzem pod cisnieniem 50 kPa. Jezeli w ciagu 30 min w instalacji nie spadnie
cisnienie instalacje uwaza Si¢ za szczelna.
Z proby szczelnosci ingtalacji gazowe nalezy sporzadzi¢ protokdt. Po pozytywnym
wyniku proby szczelnosci instalacje gazowa naezy zakonserwowaé poprzez
natozenie warstwy podktadu gruntujacego oraz dwukrotnie pomaowanie instaacji

gazowej farba nawierzchniowa koloru zéttego.

3.2 ZAPOTRZEBOWANIE GAZU
a) kociot gazowy dla potrzeb przedszkola 120 KW-15Nm?/h

b) kociot gazowy dla potrzeb baru 25 kW-2,4Nm/h.

Urzadzenia powyzsze powinno posiada¢ aktualny atest i $wiadectwo dopuszczenia
do uzytkowania na znak bezpieczenstwa ,, B”. Przed urzadzeniami nalezy

zamontowa¢ atestowane kurki kulowei filtry do gazu.

3.3 Wentylacja i odprowadzanie spalin
Przed uruchomieniem urzadzen, przewody spalinowe i wentylacyjne musza zosta¢

sprawdzone przez koncegonowany zaktad kominiarski, ktory wyda oswiadczenie o

ich szczelnosci i sprawnosci.

OSWIADCZENIA:

Projekt ninig szy opracowano zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

war unkami technicznymi oraz polskimi normami.
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