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wielofunkcyjnego w Zbylitowskiej Goérze, ul. Sportowa, Mila na dzialce nr 709/3,
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Wpis do Izby projektanta i sprawdzajacego,

Os$wiadczenie projektanta i sprawdzajacego.
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1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
- warunkoéw technicznych zasilania,
- projektu architektonicznego,
- uzgodnien migdzybranzowych,
- obowigzujacych norm i przepisow.

1.2. Przedmiot opracowania

' Przedmiotem opracowarnia jest projekt instalacji elektrycznej wewnetrznej i zewnetrznej
dla Budynku wielofunkcyjnego w Zbylitowskiej Gérze przy ul. Sportowej, Mita dz. Nr 709/3

1.3. Zakres opracowania

W zakresie opracowania jest:

Instalacje elektryczne:
- zestaw przylaczeniowy ZP,
- wylacznik przeciwpozarowy W.P.Poz,
- wewnetrzne linie zasilajace,
- rozdzielnica gléwna RG,
- rozdzielnice pigtrowe RP, RG, RB, ROSP,
- szafka wentylacji SW,
- instalacja zasilania urzadzen technologicznych,
- instalacja zasilania gniazd 1 i 3 fazowych ogélnego przeznaczenia,
- instalacja o$wietlenia wewngtrznego,
- instalacja o$wietlenia wejsc,
- instalacja o§wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- instalacja odgromowa i potaczenia wyrdwnawcze,
- ochrone przeciwprzepigciowa,
- ochrong od porazen.

1.4. Zasilanie elektryczne

Zgodnie z warunkami ZKE wykonanie przylacza dla budynku Krytej Ptywalni wymagalo
bedzie: :

~ wykonania linii napowietrznej przewodem AsXS 4x70mm’ o dlugosci ok 420m jako
oddzielny tor na istn. podbudowie od stacji transformatorowej S-848 do stupa nr 63,

- wykonania linii kablowej kablem YAKY4x120mm? o dtugosSci ok. 30m, zakonczonej
zlaczem kablowym typu ZK-3 wykonanym w II klasie ochronnoéci, odpowiadajacym
wymaganiom okreS§lonym w ENION S.A. O/Taméw, wyposazonym w roziacznik
bezpiecznikowy (zabezpieczenie przedlicznikowe) z wkladka o pradzie znamionowym 63A,
zabudowanym w §cianie budynku w miejscu dostgpnym dla obstugi,

~ zabudowania szafki pomiarowej wykonaje w II klasie ochronnoici, odpowiadajacej
wymaganiom okre$lonym w ENION S.A. O/Tarnéw, zlokalizowanej nad zlaczem kablowym
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w miejscu dostepnym dla obstugi.

Zasilanie elekiryczne jest tematem odrebnego opracowania.

1.5. Zestaw przylaczeniowy ZP

W skiad zestawu przylaczeniowego wchodzi:
e Zlacze kablowe ZK3a

W zlaczu kablowym przewidziano montaz rozlacznika bezpleczmkowego typu RBK00O
z wkladkami topikowymi o wartoSci 63A gG, ktére stanowiaca zabezpieczenie
przedhczmkowe Ziacze zaprojektowano w oparciu o prefabrykat firmy EMITER wykonany w
II klasie ochronnosci.
s Zestaw pomiarowy SP +TL

Na zestaw pomiarowy sklada sie szafka przekladnikéw SP w ktdrej nalezy zamontowad
przekiadniki pradowe o przekladni 75/5 i klasie doktadnosci k1=0,5. Szafke zaprojektowano w
oparciu o prefabrykat firmy EMITER wykonany w II klasie ochronnosci. W gornej czesci
zestawu pomiarowego przewidziano zabudowe ukladu pomiarowego skladajacego sig z licznika
energii elekirycznej 3-fazowego, polporedni pomiar energii czynnej z Pmax i biemej,
jednostrefowy, legalizowane przekladniki k1. 0,5, listwa zaciskowa Ska, Zabezpieczenia
obwodéw napieciowych wykonaé bezpiecznikami przystosowanymi do oplombowania oraz
sygnalizacje zaniku napiecia. Szafkg zaprojektowano w oparciu o prefabrykat firmy EMITER
wykonany w I klasie ochronnoéci. Maskownice szafy przystosowane sa do plombowama (wg
wytycznych Zakladu Energetycznego).

Przed gléwnym wejSciem do budynku znajduje sig szafka wylacznika gléwnego W.P.Poz.
W szafce zaprojektowano wylacznik glowny pelniacy funkcjg wytacznika P.Poz. typu DILLOS
100A. Szafke zaprojektowano w oparciu o prefabrykat firmy EMITER wykonany w II klasie
ochronnosci.

1.6. Rozdzielnica gléwna RG

Rozdzielnice gléwng RG zaprojektowano w oparciu o prefabrykat typu ZSD firmy
MOELLER. Rozdzielnice nalezy zabudowaé we wnece na poziomie parteru w miejscu
pokazanym na rzucie. Z rozdzielnicy wyprowadzi¢ obwody zasilania poszczegdlnych rozdzielnic
pietrowych, kotlowni, wentylacjii mechanicznej, o§wietlenia terenu i wej§¢ do budynku oraz
central oddymiania MCR.

1.7. Wewnetrzne linie zasilajace wlz

Linie zasilajaca z zestawu przylaczeniowego do rozdzielnicy gléwnej RG wykonad
przewodami 4xLg¥Y25mm? + 1xLg¥16mm’* ukladanymi w rurze ochronnej RVKL pod tynkiem.
Do zasilania poszczegdlnych rozdzielnic przewidziano nastepujace wewnetrzne linie zasilajace:

WLZ zRG

s rozdzielnica gminy w piwnicy RG1 — YLY Sx4mm?,
» rozdzielnica gminy na pigtize RG2 —YLY 5x4mm?,
e rozdzielnica gminy kotlownia RK — YLY 5x4mm?,
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rozdzielnica kuchni RK — YLY 5x16mm?,

rozdzielnica przedszkola na parterze RP1 — YLY 5x6mm?
rozdzielnica baru RB — YLY 5x4mm?,

rozdzielnica garazu (straz) ROSP- YLY 5x4mm?,
jednostka zewnetrzna klimatyzacji — YLY 5x4mm?,
centrale oddymiania MCR-~ 2xYDYt 3x2,5mm?,
oswietlenie terenu— YKY 5x2,5mm?,

o$wietlenie wejsé— YDYt 3x2,5mm?,

Wewnetrzne linie zasilajace uklada¢ w rurkach ochronnych RVKL pod tynkiem.
1.8. Lokaine tablice rozdzielcze

Lokalne tablice rozdzielcze zaprojektowano w oparciu o prefabrykaty typu: U firmy
ABB. Rozdzielnice nalezy zamontowaé podtynkowo poprzez zamurowanie w przygotowanej
wnece. _

W rozdzielnicach znajduja sie zabezpieczenia obwoddéw odbiorczych gniazd ogdlnego
przeznaczenia, ofwietlenia ogélnego i awaryjnego, wentylacji mechanicznej, owietlenia klatek
schodowych. Zasilanie rozdzielnic doprowadzone jest z rozdzielnicy glownej RG.

Prefabrykat serii U z drzwiczkami IP31 posiada I klase ochronnoéci. Rozdzielnice nalezy
zabudowadé w migjscu pokazanym na planie instalacji.

'1.9. Rozdzielnica RGK - kotlownia

Rozdzielnica RGK wyposazona jest w zabezpieczenia obwoddw odbiorczych gniazd
ogblnego przeznaczenia, gniazda 24V, oéwietlenia ogélnego i awaryjnego, o§wietlenia poddasza.
Z rozdzielnicy RGK nalezy zasili¢ system detekcji gazu oraz szafke zasilajaco-sterownicza SZS
kottowni. Szafka kotlowni dostarczana jest kompletna przez producenta kotla i nie jest tematem
tego opracowania. Zasilanie rozdzielnicy doprowadzone jest z rozdzielnicy glownej RG.

Szafe zaprojektowano w oparciu o prefabrykat RN 3x18-55 firmy LEGRAND.
Automatyka dla kotlowni dostarczana jest kompletna wraz z szafa zasilajaco-sterownicza SZS
i nie jest tematem niniejszego opracowania.

1.10. Instalacja gniazd ogélnych

Instalacje dla gniazd ogdlnych nalezy rozprowadzi¢ przewodem plaskim pod tynkiem.
Przewody stosowaé typu YDYp 3x2,5mm? 750V dla gniazd 1-fazowych i YDYp 5x2,5mm?
750V dla gniazd 3-fazowych. Laczenie przewodéw i odgalezien wykonywaé w puszkach
podtynkowych. Wszystkie gniazda montowaé na wysokosci 30 cm od posadzki (lub zgodnie z
wymogami technologi). Puszki dla gniazd stosowac typu PK — 3 firmy ELDA.

1.11. Instalacja o§wietlenia ogélnego

Wszystkie pomieszczenia ofwietlone beda oprawami o$wietleniowymi montowanymi
nastropowo. Oéwietlenie ogélne zasilane bedzie z poszezegdinych rozdzielnic przeznaczonych
ofwietlenie korytarzy 1 klatek schodowych bedzie zasilane z obwoddéw wydzielonych
znajdujacych si¢ w tych rozdzielnicach. O$wietlenie zalaczane bedzie lokalnie. Instalacja

oéwietleniowa wykonana bedzie przewodami plaskimi ukladanymi pod tynkiem typu YDYp
3x1,5mm?2
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Wrytaczniki oswietlenia montowaé na wysokosci 140 cm od poziomu posadzki (o ile
technologia nie wymaga inaczej). NateZenie oSwietlenie dobrano w oparciu o Polska Norme
PN-EN-12464-1.

1.12. O$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Dla wszystkich ciagébw ewakuacyinych w budynku przewidziano oswietlenie
ewakuacyjne w postaci lamp z piktogramami. Ponadto przewidziano ofwietlenie awaryjne
realizowane poprzez wydzielenie z opraw o$wietlenia podstawowego. W poszczegdlnych
oprawach zastosowano inwerter 3h. Po zalaczeniu odwietlenia w danym pomieszezeniu oprawy
dzialaja wraz z oéwietleniem podstawowym, a po zaniku zasilania podstawowego sa
automatycznie przelaczane na zasilanie rezerwowe. Dla poprawnego dzialania instalacji
o$wietlenia awaryjnego nalezy doprowadzi¢ dodatkowy przewod do oprawy z przed wylacznika.

Oprawy wydzielone z oéwietlenia podstawowego powinny by¢ wyposazone w stateczniki
elektroniczne zgodne z VDEOQ108.

1.13. Oswietlenie wejsé

Do o§wietlenia wej§é przewidziano jeden obwdd zasilany z rozdzielnicy glownej RG.
Zastosowano oprawy typu FWG220 firmy PHILIPS. Sterowanie zalaczaniem o$wietlenia
odbywa sig za pomoca zegara astronomicznego zabudowanego w rozdzielnicy RG.

1.14, Oswietlenie terenu

Do oéwietlenia terenu przewidziano jeden obwdd zasilajacy oprawy parkowe, ktore
nalezy zabudowaé¢ zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Stosowaé shipy SAL-Bl z
wysiegnikiem jednoramiennym na fundamencie dla opraw typu parkowego OCP70R-CP/IL
Zasilanie wykonaé kablem ziemnym YKY5x2,5mm? Sterowanie o§wietlenia odbywa sig recznie
lub poprzez zegar sterujacy astronomiczne. Uklad zasilania i sterowania o§wietlenia zabudowaé
w rozdzielnicy gléwnej RG. ‘ :

Trase ulozenia linii kablowej i skrzyzowania linii kablowej z uzbrojeniem terenu
przedstawiono na rysunku "Projekt zagospodarowania terenu”. Kabel nalezy uklada¢ w rowie
kablowym o glebokosci 0,8m , na podsypce z piasku o gruboéei 10cm linig falista. Na kabel co
10m zatozy¢ oznaczniki z oznaczeniem kabla, Kabel zasypaé 10cm warstwg piaskun, warstwa
rodzimego gruntu bez kamienia i gruzu o grubosci 15cm i przykry¢ folia ostrzegawcza koloru
niebieskiego na catej dlugoséci. Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka aby przykrywata ulozony kabel
lecz nie mniejsza niz 20cm. Réw wypelni¢ gruntem ubijajac warstwami. Kabel przy:
skrzyzowaniach z rurociagami, drogami, powinien by¢ chroniony od uszkodzen mechanicznych.
W tym celu nalezy kabel umieszezaé w rurach ochronnych. Przy wykonywaniu robdt nalezy
przestrzega¢ obowigzujacych norm 1 przepiséw.

1.15. Instalacja urzadzen technologicznych

WENTYLACJA

Na wszystkich kondygnacjach przewidziano zabudowe wentylatoréw wspomagajacych
wentylacje grawitacyjng, ktdre sterowane sa poprzez laczniki montowane w sanitariatach, w
pomieszczeniach baru i socjalnych. Wentylatory zalaczane sa wraz z ofwietleniem lub osobno
jak w barze. Zasilanie w/w wentylatoréw realizowane jest z lokalnych rozdzielnic pigtrowych.
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Wentylator dachowy (Wdl.5) i kuchenny (Wbl.2) zasilane sa z szafki SW, przy czym
sterowanie wentylacja pomieszczefi kuchennych odbywa sie za pomoca skrzynki zasilajaco-
sterujacej wyposazonej w wylacznik gléwny, wylaczniki nadpradowe i zwarciowe lampki
sygnalizacyjne i przelaczniki biegéw. Szafki (SS1.1, SS1.3) dostarczane sa kompletne przez
producenta wentylatora i nie jest tematem tego opracowania.

Centrala wentylacyjna CNW1.1 zlokalizowana jest na poddaszu. Zasilanie centrali realizowane
jest z szatki SW a sterowane z regulatora wydajnosci RM1 zlokalizowanego w kuchni,
Polaczenie regulatora z centrala wykonac przewodem UTP kat 5e 4x2x0,5mm. Centrala wraz z
automatyka dostarczana jest kompletna przez producenta i nie jest tematem tego opracowania.

Wentylatory kanalowe Wk1.3 i Wkl1.4 zlokalizowane w pomieszczeniu [27 zasilone i
zabezpieczone sg z szafki wentylacji SW. Sterowanie wentylatorow odbywa si¢ za pomoca

termostatu sterujacego TS-2. Dodatkowo wentylatory wyposazono w regulatory predkosci
obrotowej REB.

KLIMATYZACJIA .

W pomieszczeniu 202 Swietlica przewidziano zabudowe jednostki zewnetrznej
klimatyzacji. Zasilanie urzadzenia realizowane jest z rozdzielnicy RG przewodem YLY 5x4mm?.
Zasilanie jednostek wewngtrzych realizowane jest z rozdzielnicy pietrowej RG2.

KUCHNIA

Dla w/w pomieszcezefi przewidziano doprowadzenie zasilania przewodami ukladanymi w
tynku oraz w rurze ochronnej DVK uloZonej w posadce prowadzacej od rozdzielnicy kuchni RK
do wybranych urzadzef w kuchni. Przewody dla urzadzen elektrycznych zwiazanych z

technologia kuchni naleZzy zakonczyé w puszce pozostawiajac zapas kabla niezbedny do
podlaczenia urzadzenia.

KOTEOWNIA - GAZEX ‘

Automatyka dla kotlowni dostarczana jest kompletna przez producenta kotta. W projekcie
przewidziano wylacznie wyprowadzenie obwodu zasilajacego szafke zasilajaco-sterujaca SZS,
ktéra nie jest tematem tego opracowania. Kotlownia jest zabezpieczona przed niekontrolowanym
wyplywem gazu za pomoca systemu firmy GAZEX. Po przekroczeniu 5% DWG uruchamiana
jest sygnalizacja optyczna, a po przekroczeniu 10% DWG uruchamiana jest sygnalizacja
akustyczna 1 nastepuje automatyczne odciecie gazu.

Zastosowano modul sterujacy MD-2Z aktywnego systemu bezpieczenstwa, zawdr odcinajacy
MAG, detektor gazu o konstrukeji przeciwwybuchowej DEX, sygnalizator optyczny LB-1 oraz
sygnalizator akustyczny S-3 zlokalizowane przed wejsciem do kottowni.

1.16. Instalacja odgromowa i polaczenia wyréwnawcze

Budynek jest zaliczony jako obiekt budowlany wymagajacy ochrony podstawowe;j.
Instalacja odgromowa zgodnie z PN-ICE 61024 wykonana bedzie zwodami poziomymi niskimi z
wykorzystaniem pokrycia dachu (blacha 0,5mm) jako zwodu poziomego naturalnego oraz
iglicami (zwodu pionowego) wykonanymi z drutu DFe/Zn o $rednicy 8mm.

Przewody odprowadzajace (drut DFe/Zn fi8mm) instalacii odgromowej prowadzone
w Scianie zewnetrznej budynku w rurce instalacyjnej RVS 21mm.

Przewody odprowadzajace nalezy przylaczyé poprzez zlacze kontrolne do uziomu
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fundamentowego. W tym celu w projekcie konstrukeyjnym taw fundamentowych przewidziano
uloZenie plaskownika Fe/Zn 25x4mm w chudym betonie i polaczenie go ze zbrojeniem law
fundamentowych.
Przewody uziemiajace dla instalacji odgromowej naleZy ostonié katownikiem lub ceownikiem
(lub wlozyé w rurze w tynku RVS 36) do wysokosci ok. 0,8m nad poziom gruntu i zakonezyé
zaciskami probierczymi, ktére zabudowywaé w obudowie wtynkowej przystosowanej do
zabudowy zaciskéw probierczych. Obudowe zastosowac wg oferty firm DEHN lub GALMAR.
Polaczenia powinny by¢ trwale: spawane, skrgcane, zaciskane lub nitowane i zabezpieczone
przed korozja. Koszty wykonania instalacji odgromowej, roboczej 1 ochronnej mozna obnizy¢,
jesli wykorzysta sie zbrojenie §cian i fundamentéw jako jej elementy. W tym celu iaczy sig prety
zbrojenia $cian zaréwno za zwodami na dachu, jak 1 ze zbrojeniem stép fundamentowych.
Opormnoé¢ uziemienia nie moze przekraczac 10€2.
W_przypadku, gdv rezystancia uziemienia nie osiagnie wymaganei wartoSci nalezy ulozy¢
dodatkowo uziom otokowy.
Szynq WYTrOWnawcze bndynku nalezy zlokalizowa¢ na §cianie w pomieszczeniu rozdzielnic w
piwnicy. Gléwna, szyng wyréwnawcza polaczy¢ z uziomem poprzez zlacze kontrolne.
Z szyna wyrdwnawczg nalezy polaczy¢:

- wszystkie metalowe i aluminiowe elementy konstrukcyjne budynku,

- instalacje wodne, gazowe, centralnego ogrzewania,

- przewody PE.

Metalowe rurociagi wchodzace do budynku polaczyé z szyna wyrGwnawczg GSW,

stosujac na rurociggach i kanatach kablowych polaczenia zaciskowe (objemki dobrac¢
odpowiednio do $rednicy rur) a na szynie polaczenia Srubowe.
W sanitariatach w poszczeg6lnych pomieszczeniach naleZzy wykona¢ miejscowe polaczenia
wyréwnawcze przewodami DY 6mm? prowadzonymi bezposrednio w tynku i podiaczonymi do
przewodu PE w rozdzielnicach RP. Polaczy¢ z szyna wyrownawczag aluminiowa konstrukcje
budynku.

Jako roboty zanikowe wspomniane elementy polaczefl podlegaja odbiorowi przez Inspektora
Nadzoru.

1.17. Ochrona od porazen elektrycznych

Jako ochronq przed dotykiem posrednim w instalacj ach odbiorczych zastosowane zostato
samoczynne wylaczenie zasilania w systemie TN-S. Wszystkie dostepne czesci przewodzace
potaczy¢ nalezy do punktu neutrainego zasilania przy pomocy przewodoéw ochronnych.

Jako uzupehiajacy &rodek ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowane zostaly
wylaczniki réznicowopradowe o pradzie réznicowym 30mA.

Wszystkie prefabrykaty posiadaja II klasg ochronnoéci.

. 1.18. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrong przed przepieciami laczeniowymi i atmosferycznymi I (B) i II (C) stopien
zapewniaja ochronniki SPB-12/280/4 firmy MOELLER zainstalowane w rozdzielnicy glownej
RG oraz drugi stopien typu SPC-S-20/280/4 w pozostatych rozdzielnicach. III stopief (D) zaleca
si¢ zastosowaé dla gniazd zasilajacych urzadzenia elektroniczne i aparaturg czulg na przepiecia.

1.19. Bierna ochrona przeciwpoiarowa

Zgodnie z wytycznymi projektu architektonicznego budynek zostat podzielony na strefy
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pozarowe. Celem utrzymania tej samej biernej odpornoéci ogniowej przejsé instalacji poprzez
strefy co §ciany naleZy zastosowac¢ odpowiednie érodki zaradcze. Przejicia pionéw elektrycznych
pomiedzy poziomami zabezpieczyé kasetami ochronnymi PROMASTOP.

Dla przej$cia korytami kablowymi zabezpieczenia wykonac z bezrozpuszczalnikowej
powloki PROMASTQOP — Coating typu A.

Pojedyncze kable i przewody zabezpieczad w Scianie pianka PROMAFOAM, a nastepnie
masg ogniochronng PROMASEL — Mastic.

Producentem =zastosowanych biernych ochron przeciwpozarowych jest firma PROMAT
Warszawa.

1.20. Uwagi koficowe

1. Calo§¢ prac zwigzanych z pracami elektrycznymi naleZy przeprowadzi¢ zgodnie =z
obowigzujacymi normami i przepisami BHP,

2. Instalacje powinien realizowa¢ wylacznie wykwalifikowany wykonawca, posiadajacy bogate
doswiadczenie w danego typu rozwiazaniach.

3. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w dokumentacji, nalezy pisemnie zglosi¢ problem
projektantowi, ktory zobowigzany jest do pisemnego rozstrzygnigcia.

4. Wszystkie materialy wprowadzone do robdt winny byé nowe, nieuZywane, najnowszych
aktualnych wzoréw, winny réwniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania
techniczne.

5. Altemmatywne rozwigzania sg mozliwe w przypadkach, kiedy sa mniej kosztowne ico
najmniej réwnorzedne konstrukcyjnie, funkcjonalnie 1itechnicznie od wskazanych
w dokumentacji. Rozwiazaniom takim winny towarzyszy¢ wszelkie informacje konieczne dla
kompletniej oceny przez Biuro Projektéw lacznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi,
specyfikacjami technicznymi, przedzialem cen, proponowana technologia budowy i innymi
istotnymi szczegdlami. ‘

6. Wykonawca poszczegdlnych instalacji powinien w czasie zamawiania urzadzen i aparatow
dokladnie zapoznaé sie z oferta przedstawiang przez Dostawce sprzgtn i1 wymogami
zawartymi w dokumentacji technicznej, tak aby ustrzec si¢ przd blednym lub niezgodnym
wykonaniem instalacji, gdyz to na nim ciazy ta odpowiedzialnosé.

7. Wszystkie ewentualne rozbieznosci Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem winien
zgtosié Projektantowi na 30 dni przed dokonaniem zamdwienia urzadzen.

8. Przy wykonywaniu prac instalacyjnych zachowaé kordynacje z pozostatymi instalacjami
branzowymi.
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2. Obliczenia

2.1. Bilans mocy
2.1.1. Rozdzielnice pietrowe
. , Moc .. | Moc zainstalowana
L.p. Odbidr Jednostkowa llos¢ kW]
: kW]
Rozdzielnica garazn ROSP

1 |O$wietlenie 0,3 1 0,3

2  |Gniazda 1-fazowe 00,2 . 8 1,6

3 | Gniazda 3-fazowe _ 3 1 3

4 |Inne 0,1 1 0,1

Suma P, 5

Wspotczynnik jednoczesnosci k 0,6

Moc szézytowa P 3

Rozdzielnica baru RB (parter)

1 | O$wietlenie ‘ 4,4 1 4,4

2 |Gniazda 0,2 17 34

3 | Zmywarka 4,75 1 4,75

4 |Inne ‘ 0,3 1 0,1

Suma P, 12,65

Wspdlczynnik jednoczesnoséei k 0,6

Moc szczytowa Py, 7.59

Rozdzielnica gminy RG1 (piwnica)

(Os$wietlenie ‘ 1,7 1 1,7

2  |Gniazda 0,2 25 5

Inne 6,3 1 0,3

Suma P, 7

Wsapdtczynnik jednoczesnosei k 0,5

Moc szczytowa P, 3.5

Rozdzielnica gminy RG2 {pietro)

i  Oéwietlenie ; 1,8 ! 1 1,9
2 |Gniazda | 0,2 e b 3,8]
5 |Inne . 0,3 o1 0,3,
‘ Suma P, | 6
3 Wspotczynnik jednoczesnobei k 0.5 %
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Rozdzielnica gminy RG?2 (pietro)
Moc szczytowa P, E 3
. , Moc .. | Moc zainstalowana |
L.p. Odbior Jednostkowa Hlosd
W] (kW]
Rozdzielica kuchni RK (parter)
1 Oswietlenie 2,6 1 2.6
2 | Guiazda 1-f ogblne 0,2 22 4,4
3  |Zmywarka 4,75 1 4,75
4 | Diwig 1,5 1 15
5  |Szafa chlodnicza 0,6 1 0,6
6 |Szafa chiodnicza 0,17 4 0,68
7 | Wilk do miesa 0,4 1 0,4
8 {Obieraczka do ziemniakdw 0,35 1 0,35
9 | Stot chlodniczy 0.4 1 0,4
10 |Piec konwekcyjno parowy 7,7 1 1,7
11 |Kociol warzelny 12 1 12
12 | Trzon elektryczny 4-plytowy 1 5
13 | Patelnia elektryczna 1 6
14 | Taboret podgrzewczy 4.8 | 4,8
14 | Szafka wentylacji SW 4,5 1 45
Suma P, 55,68
Wspodlczynnik jednoczesnodei k 0,4
Moc szezytowa Py 22,27
Rozdzielnica przedszkola RP1 (parter)
1 Oswietlenie 3.3 i 33
2 . Gniazda ogdlne 1-f 0,2 29 5,8
3 |Inne 0,1 1 0,1
Suma P, 9,2
Wspotezynnik jednoczesnoei ki 0,3,
Moc szezytowa P, | 4,6
Rozdzielnica przedszkola RP2 (pigtro) 1
1 !Ogwietlenie 4,7 R 4,7,
2 !Gniazda ogolne 1-f 0,2 37 74
Inne 0,1 1 0,11
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Rozdzielnica przedszkola RP2 (pigtro)
Suma P, 12,2
Wspbiczynnik jednoczesnodei k 0,5
Moc szezytowa P, 6,1
Lp. Odbidr Moc je?;':;;]stkawa Tosé Moc za;'zs};‘aqlowaua
Rozdzielnica gtowna RG
1 Rozdzielnica garazu ROSP 5 1 5
2 | Rozdzielnica baru RB (parter) 12,65 1 12,65
3 | Rozdzielnica gminy RGI1 7 1 7
4 | Rozdzielnica gminy RG2 6 1 6
3 | Rozdzielnica kuchni RK 55,68 1 55,68
& 1. Rozdzielnica przedszkola RP1 9,2 1 9,2
7 2. Rozdzielnica przedszkola RP2 12,2 1 12,2
8 |Oéwietlenie ogblne 1,1 1 1,1
9 |Gniazda 1-fazowe ogodlne 0,2 5 1
10 | Oswietlenie wejsé 0,6 1 0,6
11 |O$wietlenie terenu 0,3 1 0,3
12  |Klimatyzator 3,7 1 3,7
13 |Inne 2 1 2
Suma P, 116,43
Wspolezynnik jednoczesnosei k 0,34 '
- Moc szczytowa Py, 39,59
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Prad szczytowy dla rozdzielnicy gléwnej RG przy cos ¢=0,93 dla mocy umownej wynosi:
7 = P, _ 40
V3. U-cosp  3-400-0,93
Wézystkie dobrane przewody i zabezpieczenia spelniaja warunek:
l1,<1,<1,
1,<1,45<],

=62,08 4

Gdzie:

Is — prad obliczeniowy

I, - prad znamionowy urzadzen zabezpieczajacych

L. — obciazalnosé pradowa diugotrwata zabezpieczonych przewodow
I, — prad zadzialania urzadzen zabezpieczajacych
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2.2. Obliczenia spadkéw napiecia
Spadki napigcia obliczamy ze wzoréw:
Psz-10°-L
AU%% =~ < 100% dla obwodu 3-fazowego
. ¥-S'U
2-Psz-10°-L
AU% =i 100% dla obwodu 1-fazowego
v g. U
gdzie: Psz — moc szczytowa w kW
L ~ diugos¢ pojedynczego przewodu w m
, m
v - przewodnoéé wiasciwa przewodu Fa— (dla Cuv=57)
‘mm
S — przekrdj przewodu w mm?
U — napigcie sieci
Sprawdzenie zostanie przeprowadzone dla najbardziej niekorzystnego przypadku.
Zestaw Rozdzielnica ' Rozdzielnica Piec konwekeyino
przylaczeniowy RG RK parowy
40kW 3f 20,5kW  3f 7,7kW 3f
38m, Cu=25mm* 10m, Cu=16mm* 14m, Cu=2,5mm’
AU= 0,67% AU=0,14% AU=0,47%
AU= 1,28%

Spadek napiecia AU= 1,28% jest mniejszy od dopuszczalnego zgodnie z EN-TIEC 60364-5-52.
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2.3. Sprawdzenie warunku skutecznosci ochrony od porazen

Szybkie wylacznie dla obwodéw odbiorczych rozdzielnic RG, RP1, RP2, RK, RB,
ROSP, RG1, RG2, SW realizuja wylaczniki réznicowopradowe o pradzie réznicowym 30mA.
Dla zestawu przylaczeniowego oraz wszystkich rozdzielnic dodatkowym $rodkiem od porazen sa
obudowy wykonane w II klasie ochronnosci.

Projektowal:
inz. Tomasz Wigcek
nr upr. MAP/0177/PWOQE/07
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