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Przedmiar robdt

Podstawa nakladu, opis pozyciji, wyliczenie ilogeci robét J I1o&¢ !Krot.|Jedn.
1 Droga transportu rolnego dz. nr 511/2 tzw. kolo Gérskiego_y Porebie Radlnej.
1.1 KNNR 1/111/1 T
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach zilemnych, trasa drég w terenie réwninnym 0,450 km
1.2 KNNR 6710373 (1) B 1
Profilowanie i zageszczanie podicza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykenywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny
450%3, 2 = 1 440,000000
) . 1 440,000|1 440,000 m2
1.3 KNNR 6/112/7 T T
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm /ANALOGIA:
podbudowa zwirowa/ | _
450+%3,1 =__ 1 395,000000 | |
- o 1 3985,000/1 395,000 [m2
1.4 KNNR 6/113/5
Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10-cm
450%3,1 =_ 1 395,000000
. 17395,000/1 395,000/ |m2
1.5 KNNR 6/309/2 (2) : i
Nawierzchnie z mieszanek mineralno~bitumicznych (warstwa 4cleralna), mieszanka ‘
asfaltowa, grubos$é po zageszozeniu 4-cm, masa grysowa, samochéd 5-10-t
/BNALOGIA: grubosé warstwy po zageszczeniu 5 cm/
450*3 =_ 1 350,000000] i
1 350,000/1 350,000 1,25‘m2

Droga transpertu rolnego dz. nr
511/2 tzw. kolo Gérskiego w
Porgbie Radlnej.




