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VI.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH NA PODSTAWIE
Dziennik Ustaw Rok 2004 Nr 202 poz. 2072
ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 2 wrzénia 2004 r.

w sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumengaiojektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progrdmmkcjonalno-aytkowego

OPRACOWANIE ZAWIERA:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdéddswlanych -
Cze$¢ Ogolna

Szczegotowa Specyfikacja techniczna SST-1/1 — Rotmadowlane

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45421114-6 Instalowanie drzwi metalotvy

45442100-8 Roboty malarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykaeniowe, pozostate

Szczegotowa Specyfikacja techniczna SST-1/2 —lagtatechnologiczna
kottowni

45331000-6 Instalowanie udzen grzewczych, wentyl. i klimatyzacyjnych
45331110-0 Instalowanie kottow

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzéwvan

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45343200-5 Instalowanie spta ga&niczego

Szczegotowa Specyfikacja techniczna SST-1/3 —lagawodocigowa

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresieggdee sanitarnych

Szczegotowa Specyfikacja techniczna SST-1/4 —lagawewrtrzna
gazu

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe.

Szczegotowa Specyfikacja techniczna SST-1/5 —lagtaelektryczna
45311000-0 Roboty w zakresie przewoddw i opravalasji elektrycznych
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. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ,ROBC')T BUDOWLANYCH
- CZESC OGOLNA

1.WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

a) nazwa nadana zamdwieniu przez zamawisgeqo

Temat:
PB. Przebudowa kottowni w Szkole PodstawowdpPokbie Radlnej dz. nr 406 gm. Tarnéw

Adres:
Porba Radlna

Podstawa:

umowa zawarta porilzy Gmirg Tarndéw, a Pracowsi Projektova AMINTEC, 33-101
Tarnéw, ul. Norwida 11 - reprezentowgaprzez Ang Maijtyke, dotycaca Wykonania projektu
przebudowy kottowni j.w.

|.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanavaizes¢ Dokumentéw Przetargowych i najgje stosowé
w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunicie

1.3. Zakres Robot obfych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnici umazliwiajace i majce
na celu monta kondensacyjnego kotta c.o0. opalanego gazem ziemwyar z robotami
towarzyszacymi w zakresie instalacji technologicznej, wetvmanej instalacji gazu dla potrzeb
modernizowanej kottowni w obbie piwnic, instalacji wody zimnej oraz instalagjektrycznej w
obrebie pomieszczenia kottowni.

WYyszczegodlnienie i opis prac towarzysych i robot tymczasowych

W zakres rob6t tymczasowych wchpdz

- zabezpieczenia przy robotach instalacyjnych

- przygotowanie miejsc sktadowych na terenie szkphacu.
- zabezpieczenie terenu budowy.

W zakres robot towarzygzych wchodz
- uporadkowanie terenu po pracach remontowych.

Informacje o terenie budowy i obiekcie

Obiekt lkedacy przedmiotem niniejszego opracowania — Public8kota Podstawowa
im. ks. Jana Twardowskiego w REbre Radlnej Dotychczas budynki te zaopatrywane byly
w ciepto z wiasnej kottowni gazowej zlokalizowane] czesci piwnicznej budynku. Kottownia
wyposaona byta w dwa kotty gazowe tyA\TEST-GAZ” o0 tacznej mocy 126 kW.Dla celéw
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przygotowania c.w.u. zamontowany jest podgrzewaeptej wody typ Coterm” o pojemnéci
300 litrow.

Wg przeprowadzonej wizji lokalnej orazwaiadczenia Inwestora w ostatnim okresie szkota podd
zostata dociepleniu. Ocieplone zostdliany zewwtrzne budynku oraz dodatkowo wymienione
zostaly wszystkie okna na nowe.

Zakres modernizacji:

» demonta istniegcych kottdw, rurocigdw i urzdzen

» demonta istniegcych czopuchow.

* demonta ptytek posadzkowych

» demonta istniegcych drzwi w kottowni i zamurowanie ubytk&gian

* roboty oktadzinowe

* monta nowego kotta kondensacyjnego

* monta rurochgow

* monta armatury odcinagej, regulacyjnej, zabezpieczegj i odpowietrzajcej

e monta automatyki steraiej

e monta armatury kontrolno-pomiarowej

* monta instalacji odprowadzenia spalin

* monta izolacji termicznej rurogigdw

» demonta isthiegcego naczynia wzbiorczego uktadu otwartego

e wymiana instalacji zimnej wody w offsie kottowni

e wymiana istniejcej w pomieszczeniu umywalki na zlew

* wymiana istniejcej kratkisciekowej i wykonanie nowej wg. projektu

* uzbrojenie kanatu wywiewnego w kratki

* wymiana drzwi zewetrznych i okna

* monta nawiewu do kottowni 20 cm nad posadzk

e zamurowanie drzwi wewatrznych do kottowni

* wymiana wewngtrznej instalacji gazu ( na poziomie piwnic)

* monta instalacji elektrycznej i @vietleniowej

» udraznienie i przeczyszczenie wentylacji wywiewnej

» udraznienie i przeczyszczenie kanalizacji odptywowe;j

* wykonanie uzupetlnienia tynkéwscian i sufitu, utdgenie nowych piytek
posadzkowych §ciennych

* malowaniescian i sufitow farlg emulsyjr.

1.3.1.Wymagania ogolne naig rozumie i stosowé w powigzaniu z nkej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

SST-1/1 — Roboty budowlane

SST-1/2 — Instalacja technologiczna kottowni
SST-1/3 — Instalacje sanitarne

SST-1/4 — Instalacja wewtizna gazu
SST-1/5 — Instalacja elektryczna

1.3.2. Niezalenie od postanowie Warunkow Szczegolnych normy fsawowe, instrukcje
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Techniczniety stosowane przez Wykonagvc
W jezyku polskim.
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Nazwy i kody w zalgnosci od zakresu robot budowlanych obgtych przedmiotem
zamowienia ;

Wg Wspodlnego Stownika ZamoéwidublicznychCPV :

Wybrane kody braiowe robdt wysipujacych w zadaniu inwestycyjnym

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45421114-6 Instalowanie drzwi metalokvyc

45442100-8 Roboty malarskie

45450000-6 Roboty budowlane wylazeniowe, pozostate

45331000-6 Instalowanie wdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimat.
45331110-0 Instalowanie kottow

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzéwvan

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45343200-5 Instalowanie sptu g&niczego

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresiedzm sanitarnych
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe.

45311000-0 Roboty w zakresie przewoddéw i opravalasji elektrycznych

1.4. Ogo6lne wymagania dotygze Robdt

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za j&kadch wykonania oraz za ich zgodito
z Dokumentagj Projektovs, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru .

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajicy w terminie okrélonym w umowie przekee Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymdiranistracyjnymi, Dziennik Budowy
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i Bomplety ST.

1.4.2. Zgodn&* Robot z DokumentacProjektowy i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Technicznaz aodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanpweizes¢ umowy (kontraktu), a wymagania

wyszczegolnione cléy w jednym z nich g obowhzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte

byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie mize wykorzystywd biedoéw lub opuszcze w Dokumentacji Projektowej,
aoich wykryciu powinien natychmiast powiadéminspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku roatdéci opis wymiarow waniejszy jest
od odczytow ze skali rysunkdéw. Wszystkie wykonaoéoty i dostarczone materiatyedy
zgodne z DokumentacProjektows i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji projektowej i w STedly uwazane za wartei docelowe, od
ktorych dopuszczalne gsodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdbw i elementow budowli mugszby¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodndé

Z okrgslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekraczé dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedg w petni zgodne z DokumentacjProjektovy lub
ST i wplynie to na niezadowalmp jakos¢ elementu budowli, to takie materiatyeda
niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonyawc
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1.4.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie niawva
realizacji budowy, a do zak@éczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca alosy,
zainstaluje i bdzie utrzymywa tymczasowe urgizenia zabezpieczmje, w tym dwietlenie,

i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie insredki niezlgdne do ochrony robdét. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegalwa| zaptacie i przyjmuje §ize jest whczony
W Cerg umowry.

1.4.4. Ochronarodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowrek zna i stosowé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy

dotyczce ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowyykaiczania Robot

Wykonawca bdzie:

» podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg¢ na celu stosowaniesgio przepiséw i norm
dotyczcych ochronysrodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy orazizie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wlasrgi spotecznej i innych, a wynikajych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢asivie jego sposobu dziatania.

Srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
» zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytarh substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
* mozliwosciag powstania pzaru.

1.4.5. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca dulzie
utrzymywa sprawny sprg przeciwpgarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
w pomieszczeniach szkoly i pojazdach.

Materiaty tatwopalne d¢dg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisa
i zabezpieczone przed dgsém o0sbb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpo@rem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykwoy.

1.4.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwalya sszkodliwe dla otoczenia, nieedy dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza i uzycia materiatbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie
0 stzeniu wekszym od dopuszczalnego, oflieego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do Roboét &dg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniof jednostk, jednoznacznie okfjace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw narodowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, azpkaiczeniu Robot ich
szkodliwagi¢ zanika (np. materialy pylaste), mp@y¢é uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. z& wymagaj tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajcy powinien otrzyméa zgod: na wycie tych materiatbw od wkaiwych organow
administracji pastwowej. Jeeli Wykonawca ayt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze Specyfikacjami, a ich zycie spowodowato jakiekolwiek zagmnie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawisj

1.4.7. Ochrona witasrfai publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrtonnstalacji na powierzchni ziemi i za wgdzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich whadzdabych
wiascicielami tych urzdzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przeanawiajcego
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w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewnasaiwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalaciji i aotizeh w czasie trwania budowy.

Okreslenia podstawowe
Inspektor nadzoru— osoba wyznaczona przez ZamawGago, upowzniona do nadzoru nad

realizacy Robo6t i do wysgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania
robotami i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw- akceptowany przez Inspektora nadzoru rejestmzmerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych Robot w formie wyliéze
szkicow i ewentualnie dodatkowych gegnikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Materialy — wszelkie tworzywa niezidne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacj
Projektova i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pinspektora nadzoru.

Polecenie Inspektora nadzory wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przepekiora
nadzoru w formie pisemnej dotygze sposobu realizacji Rob6t lub innych sprawgzamych
z prowadzeniem budowy.

Projektant— uprawniona osoba fizycznagdaca autorem Dokumentacji Projektowej
mgr irz. Anna Majtyka — technologia kottowni gazowej,
inz. Jerzy Florek - elektryka

Slepy kosztorys- wykaz Rob6t z podaniem ich §o (przedmiar) w kolejn&i technologicznej
ich wykonania

2. MATERIALY
2.1.Zr6da uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avglistaniem jakichkolwiek
materiatdbw przeznaczonych do rob6t Wykonawca ptaedsszczegdtowe informacje dotyee
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyahateriatow
i odpowiednieswiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prebrspektora
nadzoru. Zatwierdzenie partii (gzi) materiatdbw zdanegérddta nie oznacza automatycznie,
wszelkie materiaty z danedoddta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowjzany jest do prowadzenia bade celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegaddia w sposob ggly spetlniaj wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie pepu Robdt.

2.2.Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadgerido czasu gdy dola one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaly swjojakasé
i wiasciwos¢ do Robdt i byly dospne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowanigdh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zomgaminych przez
Wykonawe.

2.3. Materialy nieodpowiadgre wymaganiom
Materialy nieodpowiadage wymaganiom zostamrzez Wykonawg wywiezione z Terenu
Budowy, dz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzatuldspektora nadzoru
zezwoli Wykonawcy na aycie tych materiatbw do innych rob6tznte, dla ktorych zostaty
zakupione to koszt tych materiatdw zostanie przé$eiowany przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj Robot, w ktdrym znajdyjsic niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.
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2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglupozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonaywowiadomienia Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przegiciem materiatu, albo w okresie dizym,
jesli bedzie to wymagane dla batlprowadzonych przez tgniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie me by p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca zobowzany jest do zywania tylko takiego spetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych Robét. Spgkz uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z ofeg Wykonawcy i odpowiada pod wzgédem typow i ildci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizaciji Ramakceptowanym przez Inspektora nadzoru;
w przypadku braku ustale w takich dokumentach stz powinien by uzgodniony

i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie Robét zgodnie
z zasadami okétonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanialkttspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedagcy whasndciag Wykonawcy lub wynagty do wykonania Robét ma byutrzymywany
w dobrym stanie i gotowei do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrorfyodowiska
i przepisami dotycgcymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie spitn
do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewigdupozliwo$é wariantowego tycia sprztu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadompéidora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacjprzed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji
Inspektora nadzoru, me by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw
umowy zostas przez Irzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniagzeobchzenia na € przy
transporcie materialdw/sptz na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie ngelnie pozwolenia od
wiladz, co do przewozu nietypowych tadunkoéw i w sppihgly bedzie o kadym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania tylko takigiodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych Robot i wkiwosci przewaonych materiatdw.

Liczba srodkow transportu dilzie zapewni& prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniaktspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umow

Wykonawca bdzie usuwd na bieaco, na wihasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ragitdnie z Umow oraz za jakét
zastosowanych materiatow i wykonywanych Rob6tchazigodné¢ z Dokumentag Projektove
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robézgaleceniami Inspektora Nadzoru.
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Decyzje Irkyniera dotyczce akceptaciji lub odrzucenia materialdw i elementobot leda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrak@ekumentaciji Projektowej i w ST,
atake w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyafpektor Nadzoru uwzgdni
wyniki badan materiatbw i Robdét, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, éleiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzam kweste. Polecenia Inspektora nadzoredlp wykonywane nie piniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymagmizez Wykonawg pod grdba
zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytubngsi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakéci Robot

Celem kontroli Robét drzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiggng¢ zalazorng jakos¢ Robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok Robot i jakéci materiatow.
Wykonawca bdzie przeprowadzZapomiary i badania materiatow oraz Robot gstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie zwymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ 53 okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one takneflone, Inspektora nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapetwviykonanie Robét zgodnie z Umaw
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem Badaaterialtbw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki kxda pobierane losowo. Zalecaesbtosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkciji molyé
z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do bafla
Inspektor nadzorudalzie mi€ zapewniog mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Pojemniki do pobierania probekedy dostarczone przez Wykonagvé zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, zmo
stosowa wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptenarzez Inspektora Nadzoru.
Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflawykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badanRo wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z bada
Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami aad
jak najszybciej, jednak nie pdiej niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakb
Wyniki bada (kopie) kedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzagdiug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaapvahych przez niego.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celow kontroli jakéci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawnionyt jeto
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badaniatenatéw u zrodta ich wytwarzania,
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i zapewniona mu duzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakoy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji syatekontroli Robdt prowadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenia zgodnd¢ materialdw i Robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nie pobierd probki materiatbw i prowadgi badania niezakmie od
Wykonawcy. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaému laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych batlaalbo oprze si wytacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodrgi materiatdw i Robot z DokumentacProjektovg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badapobierania probek poniesione zosgtan
przez Wykonawe.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru me dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
certyfikat na znak bezpiearstwa, wykazujcy ze zapewniono zgod&é z Kkryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wiéciwych
przepisow i dokumentéw technicznych, deklagatjodndci lub certyfikat zgodnéxi z:
- Polslg Normg lub
- aprobaj techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
- Polskiej Normy, jeeli nie g objete certyfikacy, ktore spetniaj wymogi
- Specyfikacji Techniczne.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumentyveymagane przez ST, kda partia
dostarczona do Robotedlzie posiadate dokumenty, oketajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe muszposiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batlavykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych bad®da
dostarczone przez Wykonagvinspektora nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetigych wymaga beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnybovagzujacym Zamawiagcego
i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budovey kinca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialfto za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowizujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy dulg dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu Robot,
stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodaratainy budowy. Kady zapis
w Dzienniku Budowy bdzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz starkavistizbowego. Zapisy d¢ulg czytelne,
dokonane trwat techniky, w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zaaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyelxda oznaczone kolejnym
numerem zaicznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy naky wpisywa& w szczegolnéci:
» dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
» dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zaieena jakdci
* i harmonograméw Robat,
» terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegoinych elementéw Robot,
* przebieg Robot, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozy
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* przerw w Robotach,
e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zargdzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
» zgloszenia i daty odbioréw Robét zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych
i ostatecznych odbioréw Robdét,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
» dane dotycgce jakaci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotnermicje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowegd przedidone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si
Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Injpea Nadzoru do ustosunkowania si
i wydania Wykonawcy ewentualnych zalécgpisem do dziennika budowy. Projektant nie jest
strorg umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy Robot.

Rejestr Obmiarow
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwagdgj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego
z elementdw Robo6t. Obmiary wykonanych Robét przepdra s w sposéb agly
w jednostkach przgtych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia
o jakdci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynilidaa Wykonawcy lgda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoDokumenty te stanowizahczniki do
odbioru Robo6t. Powinny Byudosepnione na kade zyczenie Izyniera.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zaliczacsbprocz wymienionych nagiujgce dokumenty:
» pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
» protokoty przekazania Terenu Budowy,
e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umosywilnoprawne,
» protokoty odbioru Robat,
» protokoty narad i ustaig
» korespondenegjna budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy ¢da przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomited
zabezpieczonym. Zagitie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodujegoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziangjrawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dogpne dla Iryniera i przedstawione do vaglu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robo6t

Obmiar Robo6t bdzie okrélac faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie
z Dokumentagj Projektov i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pownigidniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych Rob6t i o terminie obmarmajmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru lgda wpisane do Rejestru Obmiardow.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych Wlepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie lniaWykonawcy od obowiku ukaiczenia
wszystkich Robot. Bidne dane zostanpoprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie.
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Obmiar gotowych Robotedlzie przeprowadzony z ¢ztcscig wymagan do celu miesicznej
ptatnaci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gknaym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawg i Inspektora Nadzoru.

7.2. Urmdzenia i spret pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robétab
zaakceptowane przez Inspektora nadzoruadienia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone
przez Wykonawe. Jezeli urzadzenia te lub sper wymagag bada atestujcych, to Wykonawca
b¢dzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzdzenia pomiaroweddnla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie przez
caly okres trwania Robdt.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przedg@ziowym lub ostatecznym odbiorem Robot,

a take w przypadku wygpowania dtaszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikagych przeprowadza eiw czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajcych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiezebeda wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W raraku miejsca szkice madpy¢ dolaczone
w formie oddzielnego za¢znika do Rejestru Obmiarow, ktérego wzoér zostaniegodniony

Z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
» odbiorowi Robot zanikggych i ulegajcych zakryciu,
» odbiorowi czsciowemu,
» odbiorowi wstpnemu
* odbiorowi kaxcowemu.

8.1. Odbior Robét zanikaych i ulegagcych zakryciu

Odbiér Rob6t zanikagpych i ulegajcych zakryciu ( np. izolacja przeciwwodna) polega n
finalnej ocenie iléci i jakasci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesidizeaji ulegra
zakryciu.

Odbidér Robot zanikapych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiiviajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez harmavagéinego pogpu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebizika Budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzorudbi@ lkedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie piiej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcieAgniera .

Jaka¢ i ilos¢ Robat ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstalsieumentow
zawierajcych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawia
w konfrontacji z DokumentagjProjektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior cesciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci Robot. Odbioru
czesciowego Robdt dokonujeesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. @ddrobot
dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.3. Odbior ostateczny (kaowy) Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzettygo wykonania Rob6t w odniesieniu
do ich ildsci, jakasci i wartasci.
Calkowite zakéczenie Roboét oraz gotowmddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadmem na pimie o tym
fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru ostatecznegoo6Ralmkona komisja wyznaczona przez
Zamawiajcego w obecnii Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigraj Roboty
dokona ich oceny jakeciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikéw bada
i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnowykonania Robo6t z Dokumentadprojektova i ST .
W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapoina sealizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbiorow robdét zanikapych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniagcych i Robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdét pskoavych lub Robét uzupetniggych
w warstwie scieralnej lub Robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czysdoo
i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisge jaké¢ wykonywanych Rob6t w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej mektacy Projektowg i ST
z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona pgten, oceniagc pomniejszom wartasé
wykonywanych Robot w stosunku do wymagazyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostiaégo Robot jest protokdt odbioru
ostatecznego Robét spgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowénastpujace dokumenty:
1.Dokumentagj Projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli
zostata spomdzona w trakcie realizacji Umowy.
2.Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i eupetniagce lub zamienne).
3.Recepty i ustalenia technologiczne.
4.Dokumenty zainstalowanego wypasaia.
5.Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardow (oryginaty).
6.Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.
PZJ.
7.Deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew.
PZJ.
8.0pinie technologiczp sporadzory na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw
zalczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrd 2 PZJ
9.Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porogaii z Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjRoboty poprawkowe lub uzupelniap leda zestawione
wedlug wzoru ustalonego przez Zamawggajgo.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzu@gsecych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr kacowy

Odbiér kaicowy polega na ocenie wykonanych Robot gzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyaiadw okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,Odbioemst Roboét”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogélne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagara jednostk

obmiarowy ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowodptavg ptatngci jest wartéé (kwota)
podana przez Wykonawav danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lwlotl ryczattowa
pozycji kosztorysowej dglzie uwzgtdniac wszystkie czynnii, wymagania i badania skiadeg

sie

na jej wykonanie, oki&one dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i dokumentaciji

Projektowe.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowedy obejmowé:

» robocizre bezpdredng wraz z kosztami,

e wartaés¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymigjaewentualnymi
kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,

* wartas¢ pracy spretu wraz z kosztami,

» koszty p@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

* podatki obliczane zgodnie z obaujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

10.2.

Rozporgdzenia

rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy planu bezpiegmstwa i ochrony zdrowia oraz

szczegO6towego zakresu rodzajéw robo6t budowlanyelgrzapcych zagraenia
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 p6z.1256)

rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@® 2naja 1996 r. w sprawie
szczegoblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpistza i higieny pracy (Dz. U. Nr 62
po0z.285)

Ustawy

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pragye@in. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p6z.94 z
p&zn.zm.)

art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawad®wlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
p6z.1126 z pin.zm.)

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze techginzDz.U.Nr 122 p6z.1321 z pam.)

10.3. Normy

PN-ISO 6707-1: 1994 Budownictwo. Terminologia. Tawyogodlne.
Norme nalery stosowa przy okré&laniu termindbw majcych
zastosowanie w budownictwie ogélnymzynierii ladowej i
wodne;j.

PN-ISO 6707-2:200 Budownictwo - Terminologia - Témn stosowane
w umowach.

PN-ISO 8930/Ak:1997 Podstawy projektowania i nieadmcsici  konstrukcji
budowlanych. Terminologia (Arkusz krajowy).

PN-75/M-47500 Maszyny i ugdzenia do  robot  budowlanych
wykonczeniowych.  Podziat, okfkenia i  symbole
klasyfikacyjne..

Pozostate normy gjo w specyfikacjach szczegdtowych
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1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- 1/1

Kod wg. Wspo6lnego Stownika Zamowiie

45421114-6 Instalowanie drzwi metalowych
45442100-8 Roboty malarskie

45450000-6 Roboty budowlane wylazeniowe, pozostate
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Techniczngjwsymagania dotycce wykonania i odbioru robot
budowlanych.
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniezy realizacji i odbiorze robot.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot olgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuyszystkie czynn@i podstawowe w zakresie
robét ogéinobudowlanych  wygtujace przy modernizacji kottowni z kottdw gazowych katty
gazowe kondensacyjne w budynku Szkoty PodstawowejPekbie Radinej. Niniejsza
specyfikacja techniczna zgziana jest z wykonaniemzaj wymienionych robot :

» demonta istniegcych kottdw, rurocigoéw i urzdzen

» demonta istniegcych czopuchow.

» demonta ptytek posadzkowych

* demonta istniegcego naczynia wzbiorczego uktadu otwartego
* demonta drzwi zewrtrznych i wewrgtrznych

* 0sadzenie nowych drzwi zewtnznych

* 0sadzenie nowego okna

e zamurowanie drzwi wewitrznych

» zamurowanie ubytkéécian po demontau drzwi

* naprav¢ muréw i tynkéw po osadzeniu drzwi i okna

* wymiana istniejcej w pomieszczeniu umywalki na zlew

» wykonanie uzupetnienia tynkéseian i sufitu utaenie nowych ptytek posadzkowych

i $ciennych
» malowaniescian i sufitow farlp emulsyjn.

14. Ogoblne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jskowykonania robét oraz za zgodto
z dokumentagj projektovs, specyfikaci techniczig (szczegotow) i poleceniami Inspektora
nadzoru oraz ze sztgkbudowlanm. Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w OST
~Wymagania ogblne" pkt 1.5.

15. Dokumentacja rob6t montawych

Dokumentagj rob6t montaowych instalacji:
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» projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003r. ,W sprawie szczegotowego zakresunygprojektu budowlanego” (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120. p6éz. 1133), dla przedmiotu zamowienia dfedgo wymagane jest uzyskanie pozwolenia
na budow,

» projekt wykonawczy w zakresie wynikeym z rozporgdzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004r. w sprawie szczegotowego zakresumyfaokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlangchz programu funkcjonalnazytkowego
(Dz. U. 22004 r. Nr 202, p6z. 2072),

» specyfikacja techniczna (szczeg6towa) wykonanidbiaru robét (obligatoryjna w przypadku
zamowié publicznych), spogglzona zgodnie z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresumyaokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanyataz programu funkcjonalnazytkowego
(Dz. U. 22004 r. Nr 202, p6z. 2072),

» dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpmlzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, mentarozbioérki, tablicy informacyjnej oraz

ogtoszenia zawierggego dane dotyeze bezpieczestwa pracy i ochrany zdrowia (Dz. U. z 2002r.
Nr 108, pdz. 953 z @h. zmianami),

e dokumenty swiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub dnoftkowego
zastosowania aytych wyrobow budowlanych, zgodnie z usgaw 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, p6z. 881),

» protokoty odbioréw cgiciowych, kacowych i robét zanikagych, z zajczonymi protokotami
z bada kontrolnych,

» dokumentacja powykonawcza czyli wéaej wymienione cgci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywaroadt (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia. 7 lipca 1994 r. - tekshdity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016 z
p&zniejszymi zmianami).

Roboty naley wykonywa& na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikéechnicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowangietrealizacji konkretnego zadania.

1.6. Nazwy i kody CPV

Grupy robat, klasy lub kategorie robét gisj opracowaniem:

45421114-6 Instalowanie drzwi metalowych
45442100-8 Roboty malarskie

45450000-6 Roboty budowlane wiikmeeniowe, pozostate
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO $SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania pawlamczsci
0golnej specyfikaciji.

2.1 Materiaty

» Okno, drzwi zewstrzne p.pa. o odpornéci ogniowej 60 min bezklamkowe, otwierane na
zewngtrz pod naciskiem,

e Zlew emailowany

* Farby emulsyjne

» Kratki sciekowe

» Plytki scienne i podtogowe z klejami

* Zaprawa cementowa-wapienna
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Masa szpachlowa
Farby emulsyjne

Wszystkie materialy musza posiéda

certyfikat na znak bezpiearstwa, wykazujcy ze zapewniono zgod®é z Kkryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wiéciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngci z:

Polslg Normg lub

aprobai techniczn, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeeli nie g objete certyfikacy, ktore spetniaj wymogi
Specyfikacji Technicznej.

2.2 Skltadowanie

Skladowanie materialtdw podtogowych na budowie mimic w pomieszczeniach

zamkngtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowympgraturami.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Ogolne wymagania dotygze sprztu podane zostaty w i ogolnej specyfikacji.

Wykonawca zobowdzany jest do zywania tylko takiego spetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakdwykonywanych Robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogo6lne wymagania dotygee srodkéw transportu podane zostatycesci ogolnej specyfikacji

Transport materiatdw do wykonania wyktadzin i oldednie wymaga specjalnycinodkow

i urzadzeh. Zaleca s uwzywaé do transportu samochoddw pokrytych plandekami lub
zamknétych. W czasie transportu naje zabezpieczy przewaone materialy w sposéb
wykluczapcy ich uszkodzenie. W przypadkuzgah ilosci materiatow zalecane jest przesxgoie

ich na paletach iaycie do zatadunku i roztadunku gdzer mechanicznych.

Farby przewoz mazna w opakowaniach fabrycznych samochodami dostawicziub
skrzyniowymi w kartonach zatadunku i roztadunku alojwat recznie dbajc, by nie doszito do
powstania uszkodae

5. WYKONANIE ROBOT.

Demonta, wyw0z gruzu, transport materialdbw naleprzeprowadzaz petna ostrnaoscia,
aby nie uszkodzibudynku szkoty — szczegolna uwatalery zwrock na elewacie.
Zdemontowane drzwi natg w tym samym dniu roboczym zapi¢ nowymi; winnym
przypadku wykonawca zobogzdany jest zapewai dozér obiektu oraz tymczasowe
zamknkcie otworu - zabezpieczenie przed gpsm 0sdéb trzecich.

Wymiary drzwi w przedmiarze podano przy zagniu warstwy tynku istnigtego okoto
2cm, lecz nie jest to grub®d standardowa i pewna z uwagi nazmé uwarunkowania
wykonawcze w przeszioi, dlatego naley je zweryfikowa&. Powyzsze wykona wykonawca
po podpisaniu umowy. W sprawdzone i przygotowafmega naley wstawt stolarke na
podktadkach lub listwach. Elementy kogee osadz w osciezach. Rozmieszczenie, sposob
i liczba punktow mocowania wedlug zasad &kmeych przez producenta stolarki
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(Wykonawca dostarczy instrukcimontau inspektorowi nadzoru). Uszczelnienie drzwi pod
wzgledem termicznym przez wypekienie szczeliny edaly cciezem a d@cieznicg
materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowaaitedo celdwiadectwem

» Stanowiska pracy i trakty komunikacyjne winnyébgzyszczone na higco, szczegdinie
doktadnie przed zakazeniem dnidwki

» Przygotowa precyzyjniesciany pod ptytki ceramiczne, aby nie bylo odcliyled pionu
i poziomu.

* Wszystkie roboty nalgy wykonywa& zgodnie z projektem, ewentualnymi zmianami
wpisanymi do dziennika oraz zgodnie z przepisamPBH

6. KONTROLA JAKO SCI.
Sprawdzenie wykonania w stosunku do dokumentacdjegtowej i ewentualnych zapiséw
w dzienniku budowy.

7. JEDNOSTKA OBMIARU.

Jednostki obmiarowe nade przyjmows:
* metry kwadratowe dlécian, posadzek, piyt itp.
e sztuki dla urzdzea.
Ogodlne zasady obmiaru podano wesz ogdine;.

8. ODBIOR.
Dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie wizji lokal zapisow w dzienniku, budowy
i kontroli z dokumentagjprojektows, jakcscig wykonania zgodnie z obogdujgcymi normami
i wytycznymi systemowymi producenta.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ujeto w czsci ogolne).
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Rozporgdzenia

* Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8. listopd2z04 r.
(Dz.U.nr 249, poz.2497.)

10.2 Normy
PN-ISO 6707-1: 1994 Budownictwo. Terminologia. Taryogodlne.
PN-ISO 6707-2:200 Budownictwo - Terminologia - Tamnstosowane w umowach.

PN-1SO 8930/Ak:1997 Podstawy projektowania i nieadacici konstrukcji budowlanych.
Terminologia (Arkusz krajowy).

PN-75/M-47500 Maszyny i ugdzenia do robo6t budowlanych wytkezeniowych.
Podziat, okrélenia i symbole klasyfikacyjne.

PN-88/B 10085/Az3:2001 Stolarka Budowlana. Okdezvi. Wymagania i badania

PN -75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat

PN-B-30150:97 Kity budowlane trwale plastyczne
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lll.  SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 1/2
Instalacja technologiczna kottowni

Kod wg. Wspdlnego Stownika Zamowuiie

45331000-6 Instalowanie udzen grzewczych, went. i klimatyzacyjnych
45331110-0 Instalowanie kottow
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzeavan
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45343200-5 Instalowanie spta ga&niczego
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technigzne
Przedmiotem niniejszej SS§ wymagania dotyece wykonania i odbioru w zakresie technologii
kottowni w budynku Publicznej Szkoty Podstawowej im. ks. alafwardowskiego
w m. Poeba Radlna gm. Tarnéw

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinperetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot olgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuyszystkie czynnizi podstawowe wyspujace
przy modernizacji kottowni z kottdw gazowych na #gogjazowe kondensacyjne, po uprzednim
zdemontowaniu starej instalacji. Instalacje kottomalezy wykona w dowigzaniu do istniejcej
instalacji centralnego ogrzewania za rozdzielaczéhmiejsza specyfikacja techniczna amana
jest z wykonaniem aej wymienionych robét :
» demonta kottow, podgrzewacza i istnigjej instalacji wewstrznych
* monta nowego kotta kondensacyjnego
* monta nowego podgrzewacza c.w.u.
* monta rurochgow
* monta armatury odcinagej, regulacyjnej, zabezpieczegj i odpowietrzajcej
* monta automatyki sterajej
e monta armatury kontrolno-pomiarowej
* monta instalacji odprowadzenia spalin dla podgrzewacrawc i instalacji powietrzno —
spalinowej dla kotta
* monta izolacji termicznej ruroggéw

1.4. 0Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jskowykonania robot oraz za zgoddo
z dokumentagj projektows, postanowieniami zawartymi w WT COBRTI Zeszyt B ispecyfikacj
technicza (szczegotow) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sgtkidowlam. Ogolne
wymagania dotyegce robét podano w OST ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

15. Dokumentacja rob6t montawych

Dokumentagj rob6t montaowych instalaciji:

» projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003r. ,W sprawie szczeg6towego zakresumyoprojektu budowlanego” (Dz. U. z 2003 .
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Nr 120. p6z. 1133), dla przedmiotu zamowienia dfsdgo wymagane jest uzyskanie pozwolenia
na budow,

* projekt wykonawczy w zakresie wyniggym z rozporgdzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004r. w sprawie szczegotowego zakresumyfaokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlangehz programu funkcjonalnazytkowego
(Dz. U. 22004 r. Nr 202, p6z. 2072),

» specyfikacja techniczna (szczegétowa) wykonanidhiaru robét (obligatoryjna w przypadku
zamOwié publicznych), spoeglzona zgodnie z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresumyalokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanyaaz programu funkcjonalnastkowego
(Dz. U. 22004 r. Nr 202, p6z. 2072),

» dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpmglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, mautarozbiorki, tablicy informacyjnej oraz

ogloszenia zawierggego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrany zdrowia (Dz. U. z 2002r.
Nr 108, p6z. 953 z @h. zmianami),

» dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub dnogtkowego
zastosowania aytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z usiagv 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, p6z. 881),

» protokoty odbioréw cgsciowych, kaicowych i robot zanikagych, z zajczonymi protokotami
Z bada kontrolnych,

» dokumentacja powykonawcza czyli wéaiej wymienione cgsci sktadowe dokumentacii robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywarohét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia. 7 lipca 1994 r. - teksh@dity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016 z
pézniejszymi zmianami).

Roboty naley wykonywa& na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikéechnicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowangietrealizacji konkretnego zadania.

1.6. Nazwy i kody CPV

Grupy robat, klasy lub kategorie robét gisj opracowaniem:

45331000-6 Instalowanie udzen grzewczych, wentyl. i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzévan

45331110-0 Instalowanie kottow

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45343200-5 Instalowanie sptu g&niczego

1.7. Okreslenia podstawowe
» Cisnienie probne — énienie préby hydraulicznej, jakiemu poddaje armatug, elementy
przewodéw, urgdzenia w celu sprawdzenia szczéhio
* Czynnik grzejny — ptyn (woda) przenasy ciepto; roztwér substancji zapobiegajch
korozji lub obnkajgcych temperatyrzamarzania wody,

* Instalacja gazowa — jest to instalacja doprowagdzajaz ziemny do palnika kotta,

» Instalacja wentylacji grawitacyjna — instalacjaagldjca s¢ z kanatéw wentylacyjnych wraz
z ich wyposaeniem stiaca do dostarczenia lub usuwania powietrza do Ipbraieszczenia, w
ktorej ruch powietrza wywotywany jestadicag gestasci mas powietrza wewdirz i na zewntrz
pomieszczenia,

» Kociot grzewczy — urgdzenie z komar spalania przeznaczone do podgrzewania wody
cieptem uzyskiwanym w procesie spalania paliwa,

» Kotlownia wbudowana — wydzielone pomieszczenie dmage sé w obiekcie ogrzewanym,
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w ktorym znajduyj sie kotty z zespotami uggzen zabezpieczagych, pomiarowych,
regulacyjnych i alarmggych,

+ Kanaly spalinowe — kanaty wykonanesaianach budynku lub przybudowane do tychan,
wraz z ich wyposaeniem, stigce do odprowadzania ponad dach spalin powcsteh w kottach,

 Komin — cz$¢ sktadowa konstrukcji budynku, zawiegeq jeden lub wicej pionowych
kanatow kominowych, skacych do odprowadzenia z pomieszczenia powietrzapatin, komin
moze stanowd wydzielory konstrukcg murowan, betonowy, metalowg lub inng,

* Moc kotta — ilg¢ energii cieplnej oddawanaxyecznie czynnikowi grzejnemu w jednostce
czasu,

« Kompensacja naturalna — uptizvienie kazdemu odcinkowi rur rozszerzaniee sbez
ograniczé w wyniku zmiany kierunku prowadzenia i tdwe rozmieszczenie punktéw statych,

» Pompa obiegowa instalacji c.0. — pompa wymugzakizenie wody grzejnej w instalacji
c.o.

* Przewody spalinowe — przewody wraz z ich wypeséem, stiace do odprowadzenia spalin
z palenisk do kanatéw spalinowych.,

» Regulator pracy kottowni — usdzenie dzialajce zgodnie z sygnatami podawanymi przez
czujniki uruchamiajce lydz zatrzymugce kotly i inne urzdzenia kottowni

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania pawlamczsci
0go0lnej specyfikaciji.
Materiaty stosowane do mottainstalacji kottowni powinny mie

* oznakowanie znakiem CE co oznaczae dokonano oceny ich zgodiw ze
zharmonizowasy norny europejsk wprowadzop do zbioru Polskich Norm, z europejsk
aprobaj techniczm lub krajows specyfikacg techniczm paistwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarzaegnag przez Komisy Europejsk za
zgodry z wymaganiami podstawowymi, lub

» deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydaprzez producenta,

jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie vijw mapcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia, i bezpieageva okrélonym przez Komisj Europejsk, lub

» oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza % to wyroby nie podlegage
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano ocaggdndci z Polsk Normg lub
aproba4 techniczi, badz uznano za ,regionalny wyrob budowlany".

2.1 Przewody

Do montau instalacji wykorzystaneeta przewody z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-
79-H-742444czonych przez spawanie.

Zardwno zewetrzne jak i wewstrzne powierzchnie rur musby¢ gladkie i czyste, bez rysghnied
czy innych defektéw powstatych w czasie produldf. wewrtrznych powierzchniach rur nie mpg
si¢ znalez¢ jakiekolwiek zanieczyszczenia mechaniczne.

2.2. Armatura i urzgdzenia

Armatura odcinajca, zwrotna, regulacyjna i filtracyjnaabezpieczaga, kontrolno-pomiarowa
i sygnalizacyjnaitp. stosowana w instalacji wedtug wykazu powingpetnid wymagania
Polskich Norm i mié dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Arraatpowinna by
wykonana z mosgizu, bazu lub odpowiedniego gatunku stali.
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2.3 Urzdzenia
Kociot gazowy kondensacyjny moc 160 kW
Pojemndciowy podgrzewacz c.w.u
Naczynie wzbiorcze przeponowe
Pompa cyrkulacyjna
Pampa obiegowa
Pompa kottowa
Pompa do przetltaczardaiekéw
Separator powietrza
Separator zanieczyszaze
Sprzgto hydrauliczne
Zbiornik kondensatu
Grupa uzupetniaro-zmikczapca

2.5. gczniki

tLaczniki stosowane do wykonania instalacji powinny ledykowane doatzenia rur
z danego materiatu i powinny dgopuszczone do stosowania.

2.6. lzolacja termiczna

Izolacja mae by wykonana tupkami izolacyjnymi z welny mineralnejplaszczu z folii
aluminiowej. 1zolacja cieplna stanowi eny wyrdb i musi posiadaodrebne dopuszczenie do
obrotu i stosowania w budownictwie.

2.7 Automatyka

Automatyka sterujca prag kottowni wedtug projektu lub innego producentajéveego lub

zagranicznegspetniagca wymogi i za zgagdinspektora nadzoru
2.8 Odprowadzenie spalin i wentylacja grawitawyjnawiewna

Przewody spalinowe z blachy stalowej kwasoodpdrRé].
Elementy wktadéw kominowych z blachy stalowej kwadpornej DN 111 — dla pogtizenia
podgrzewacza c.w.u. Elementy przewodow systemueiamo-spalinowego DN 130 wykoha PP
— zgodnie z zaleceniami producenta kotta.

2.9. Sktadowanie

29.1. Ruryidczniki

Rury naley skladow& w magazynach zamkgiych suchych o wilgotrii wzglednej nie
wigksze] ni 70%. W pomieszczeniach sktadowania nie powinnyjdmaac si¢ zwiazKki
chemiczne dziatafre korozyjnie.

2.9.2. Urzgdzenia

Wszystkie urgdzenia powinny b§ sktadowane wg zaleagroducenta w magazynach krytych
i w oryginalnych opakowaniach.

2.9.3. Armatura

Armature, lgczniki i materialy pomocnicze nale przechowywad w magazynach Ilub
pomieszczeniach zamktych w pojemnikach.
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2.9.5. lzolacja termiczna

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacieplnych naley przechowywé

w pomieszczeniach krytych i suchych. Nsale unika¢ diluzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewanateriat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Ogo6lne wymagania dotygze sprztu podane zostaty w i ogolnej specyfikacji.

Do wykonania instalacji niezbne Ilgdzie posiadanie odpowiednich nedzi do
wykonywania padczen. Rodzaj tych nargzi zalezny bedzie od przygtego sposobugtzenia
rur. Wszystkie nargzia powinny spetni@wymogi norm i posiadaswiadectwa legalizacji
(jesli sa takowe wymagane).

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogo6lne wymagania dotygee srodkéw transportu podane zostatycesci ogolnej specyfikacji
4.1. Rury i czniki

Rury i faczniki mog by¢ transportowane dowolnyndrodkiem transportu zapewnigym
bezpieczny transport materiatu. Zaleca #iansport samochodami z krytymi przedziatami
tadunkowymi. Rury i d4czniki podczas transportu naje zabezpieczy przed samoistnym
przesuwaniem.

4.2. Urzgdzenia

Kociot, podgrzewacz c.w.u, naczynie wzbiorcze, pgniitry i inne urzadzenia transportowav
opakowaniach fabrycznych samochodami skrzyniowyri dostawczymi. Palety zabezpie€zy
tak, aby s§ nie przesuwaly. Zatadunku i roztadunku dokon§wagodnie z przepisami bhp
sprztem mechanicznym lulgeznie z zachowaniem os#rmosci tak, by nie uszkodziurzadzen

4.3. Armatura

Dostarczon na budow armatug nalery uprzednio sprawdgina szczeln@. Armatura specjalna,
powinny by dostarczone w oryginalnych opakowaniach produceAranatug, taczniki

i materialy pomocnicze nale przechowywé& w magazynach lub pomieszczeniach zagtkch
w pojemnikach .

4.4. lzolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cigpm powinny by przewaone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpieg@ajje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.

Otuliny nie mog wystaw& poza obrys pojazdu i nae zabezpieczy je przed
przemieszczaniem. Wysadtadunku na samochodzie nie teogpowodowa jego odksztatagi
uszkodzé

W czasie transportu otuliny chréniprzed kontaktem ze smarami, paliwami, olejami
i rozpuszczalnikami organicznymi

4.5 Elementy kominowe i wentylacyjne

Elementy wkiadow kominowych i przewodow spalinowygirzewaone mog byc¢
samochodami dostawczymi w opakowaniach fabrycznych
W przypadku, gdyby transportowane materiaty nigy lmgakowane fabrycznie naleprzed
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zatadunkiem poszczegolne elementy zabezpigpomzed uszkodzeniami.
Zatadunku i roziadunku dokonywaccznie.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotygze robdt podane zostatly azesci ogolnej specyfikaci

5.1. Warunki przysgpienia do robot

Przed przysipieniem do montau instalacji w kottowni natey:

» zdemontowa odcinki instalacji podlegage likwidaciji,

* wyznaczy miejsca ukladania rur, ksztaltek i armatury,

» wykona otwory i obsadz uchwyty, podpory i podwieszenia,

5.2. Mont& rurociggow

» |Instalacg grzewca kottowni — rozdzielacze wykoiaz rur stalowych wg PN-73/H-74219
i kolan stalowych hamburskichdzonych przez spawanie gazowe

* Przed uktadaniem przewodéw najye sprawdzé trag; oraz usuné przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), magce powodowéa uszkodzenie przewoddw (np. ¢py,
wystagce elementy zaprawy betonowej i muru).

* Przed zamontowaniem nale sprawdzé, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadauszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszcze (ziemia, papiery i inne elementy). Rurckpietych lub winny sposéb
uszkodzonych nie wolnazywac.

* Rurochgi poziome ukiada ze spadkiem 0,3% w kierunku rozdzielaczy, tak byoiliwi¢
odpowietrzanie i odwadnianie ztadu

* Rurochgi poziome mocowa do $cian na uchwytach umtiwiajacych ich swobodne
przesuwanie sgidla skompensowania wydien termicznych; odgpy migdzy podporami winny
by¢ zgodne z podanymi w tabeli 11-1 ,Warunkéw techmjch wykonania i odbioru robot
budowlano -montaowych cz. II”

» Przecia rurocigdw przez przegrody budowlane wykonywa tulejach

» Przejcia rurocagéw przez przegrody budowlane oddzieleniagpowego wykonaw klasie
odporndci ogniowej rownej klasie przegrody

» Po dokonaniu préby szczekud rurocihgi stalowe i rozdzielacze oci¢ mechanicznie do 3°
czystaci i zabezpieczy przez dwukrotne pomalowanie fgritalowo -miniowg 60%.

5.3 Montg urzgdzei
» Kociot dostarczy w catcci

» Kociot ustawt na fundamencie i pgtzy¢ z rurochgami instalacji c.o., instalagjspalinovg
i paliwowg zgodnie projektem i z dostarczpmprzez producenta Dokumentac]echniczno —
Rozruchowy

» Podgrzewacz c.w.u. ustawmna fundamencie i pptzy¢ z rurocggami instalacji wody zimnej,
cieptej, cyrkulacyjnej, instalagjspalinovs i paliwowg zgodnie projektem i z dostarczpprzez
producenta Dokumentacj echniczno — Rozruchaw

» Naczynie wzbiorcze przeponowe montéwdo instalacji po wykonaniu préby szczeioo
i wyptukaniu instalaciji
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* Przed zamontowaniem naczynia przeponowego do agjitahaley sprawdzt wielkosé
cisnienia wsgpnego w przestrzeni gazowej. Winnocbyno = cénieniu statycznemu w miejscu
przylczenia +10%

54. Montg armatury i ospretu
* Rurochgi faczone bdg z armatw i osprztem za pomacpolczer odpowiednich
dla zastosowanego systemu, z zastosowaniem k&ztatte

* Przed montzem armatury kady egzemplarz naky sprawdzt na szczeln& oraz dokoné&
préby otwarcia i zamkacia.

« W miejscach wskazanych na schemacie technologiczrgamontowa termometry
i manometry oraz inne przydy pomiarowe, na skalach przyddw pomiarowych kolorem
czerwonym zaznac#yparametry maksymalne na jakie pracuje kottownia

 Na przewodach poziomych armatumalezy w miare mozliwosci ustawé w takim
potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do gory izdo w ptaszczynie pionowe
przechodzcej przez 6 przewodu.

* Montaz armatury kontrolno-pomiarowej wykofiaalezy po dokonaniu préby szczekud

« Na rurze odpowietrzagej dochodzcej do istniejcego naczynia wzbiorczego
zamontowa zbiornik odpowietrzajcy nieprzeplywowy o pojemsoi V=2.5dcm z
automatycznym odpowietrznikiem.

5.5 Montg automatyki sterugcej prag kottowni

* Przed przysipieniem do montau regulatorow i czujnikdw sprawdzkompletnd¢ dostawy
» Montaz przeprowadd scisle wg instrukcji producenta.

* Montaz, uruchomienie i regulagj regulatoréw przeprowadzimoze tylko autoryzowany
serwisant.

» Cuzujnik temperatury zewitrznej zlokalizowd wedtug projektu.

5.6 Montg instalacji spalinowe]

e Szczelné¢ kanatdw i przewodow spalinowych odpowiadanusi wymaganiom PN-B-
76001:1996; PN-93/m-35350

* Na catej diugéci kanatdw i przewodow spalinowych nie #eonasipowa zwezenie ich
przekroju.

* Przewody spalinowe wyposg w ksztattki z krécem
» Elementy wktadéw kominowych instalowav istniepcych kominach murowanych

o Kazdy z wkltadow (kanatéw) kominowych wyposd w zbiornik kondensatu (odkraplacz)
umieszczony w najaszym punkcie komina.

* Ponkiej pohczenia przewodu spalinowego z wktadem kominowymstalowg wyczystk.

5.8 Montg izolacji termicznej rurocggow

* Montaz izolacji rozpocz¢é po uprzednim zmontowaniu instalacji, po przeprazesiu
wymaganych prob szczelfw oraz po potwierdzeniu prawidtowm powyzszych roboét
protokotem odbioru
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» Gruba¢ izolacji powinna by zgodna z podanw projekcie; dopuszczagsibdstpstwo nie
wieksze nk 5,0%

» Otuliny i ksztattki izolacyjne powinny léydoktadnie dopasowane do izolowanych elementéw

» Krawedzie stykdéw wzdhanych i czotowych otulin i ksztaltek powinny zapeanhiptymalne
zlozenie potowek otuliny na styku wzdiaym oraz ssiednich otulin na stykach czotowych

» Styki wzdlwzne gsiednich otulin musg by¢ przesunjte wzgkdem siebie — nie magbyc¢
usytuowane w jednej linii

* tuki izolowat prefabrykowanymi ksztaltkami lub segmentami, kiimao wymiarach
odpowiednich do &a gicia tuku wycinanymi z prostego odcinka otuliny

* lzolacje mocowa na rurocigach za pomagcopasek z tan tworzywowych z zapinkami, ¢
tworzywowych z klejem, lub innym sposobem zgodnymyanaganiami producenta; stosawa
taka ilos¢ opasek, ktora zapewni trwd@dozamocowania izolacji na czas trwania eksploataciji
instalacji

o Styki wzdluwne i czolowe elementdw izolacyjnych doszczelmidpowiedniej szerokai
tasmami tworzywowymi lub za pomadliejenia

» Zakaczenia izolacji zabezpiecZyza pomog rozet, mankietbw z blachy ocynkowanej lub
aluminiowej mocowanymi opaskami zmay aluminiowej lub tworzywowej

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

» Préby szczelniei na zimno nie nalg przeprowadzaprzy temperaturze zewtnznej nizszej
od 0°C.

* Proly szczelnéci przeprowaddi nalezy przed pomalowaniem instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej

* Przed przysipieniem do préby szczelbd instalacg wyptukac wods przez napuszczenie
i spuszczenie

» Niezwlocznie po zakixzeniu ptukania instalachapetné wodg uzdatnion o jakasci zgodnej
Z PN-93/C-04607, lub z dodatkiem inhibitoréw koraej propozycji COBRTI-INSTAL.

* Na 24 godziny przed planowamroby szczelnéci instalacja powinna ldynapetniona woda
i doktadnie odpowietrzona; w tym okresie dokéstarannego przeglu instalaciji.

» Po stwierdzeniu gotowoi ztadu do proby szczelbo nalezy odlaczy¢ naczynie wzbiorcze i za
pomoa recznej pompy ttokowej podézonej w najniszym punkcie instalacji podrie cisnienie
do wartdgci 0,3 MPa.

* Wynik préby szczelni nalezy uzna& za pozytywny jeeli w ciggu 20 minut manometr nie

wykaze spadku @nienia; na paiczeniach szwach i dtawicach nie stwierdzono pri@eieani
roszenia

» Po pozytywnie dokonanej prébie szczdkionstalacg pozostawd zalar wodg

* Przed przysipieniem do badania dziatania instalacji agléa regulatorach pracy kottowni
dokona stosownych nastaw zgodnych z parametrami na ja&i@racowa kottownia

» Badanie szczeldoi i dziatania instalacji w stanie gmym dokoné po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelim na zimno, po usuggiu ewentualnych usterek oraz po
pozytywnym wyniku badazabezpieczeinstalaciji.

* Proly szczelnéci na goaco przeprowadzi po uruchomieniu Kkotta przy maksymalnych
parametrach obliczeniowych (80/60°C)

» Przed przysipieniem do proby na gaeo kottownia powinna pracowarzez 72 godziny
» Podczas préby natg dokond ogledzin wszystkich paiczen, uszczelnié i dtawic; wszystkie
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zauwaone nieszczelriai i usterki naley usuryé

» Sprawdzt przez dokonanie symulacji dziatanie zaworéw bezmestwa, zabezpieceprzed
brakiem wody w kotle, bezpiecznikow przekroczemmperatury maksymalnej w kotle (STB),
sygnalizacji alarmowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne wymagania dotygee jakaci robot podane zostatw czsci ogdlnej specyfikacji

Kontrola jakdci robot zwgzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzeavpowinna by
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robo6t zgodnivymaganiami Polskich Norm i WT
COBRTI Zeszyt 6.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinné bgopatrzona wwiadectwo kontroli jakéci
producenta.

Whyniki przeprowadzonych baflanalezy uzna& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej
fazy rob6t zostaty spetnione. dliektorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, najedary
faze robGt uzna za niezgods z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek praedzi
badanie ponownie.

Kontrola jakdci robot powinna obejmowanasgpujace badania: zgoddo z Dokumentag)
Projektows: wielkosci i lokalizacji uradzeh; $rednic, tras i spadkow ruragiow; poprawnéci
montau i rodzaju armatury; czujnikbw i przydéw pomiarowych; szczeldd instalacji;
wykonania nastaw na regulatorach; wykonania izotagniczne;.

» Sprawdzenie zgoddoi z Dokumentag projektows polega na poréwnaniu wykonywanych
badz wykonanych rob6t z projektem oraz na stwierdzemiajemnej zgodriwi na podstawie
ogledzin i pomiaréw .

» Badanie materiatowaytych do budowy technologicznej kottowni ngsije przez poréwnanie
ich cech z wymaganiami olglenymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: nadstawie
dokumentéw okréajacych jak@&¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech znmaomi
przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkakmeslonymi w SST oraz bezgcednio na
budowie przez oghziny zewrtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne

» Badania w zakresie wdzen, armatury, rurogigdw i izolacji termicznej oraz instalacji
spalinowej, wentylacyjnej i paliwowej obejmuizynndci wstpne sprowadzage s¢ do pomiaru
ilosci, diugdici (z doktadnécia do 10 cm) isrednicy; badanie ul@nia i mocowania przewodow,
badanie parametrow pracy pomp, podgrzewacza i.kBpaawdzenie povwgze przeprowadgi
nalezy przez ogidziny zewrtrzne.

» Badania szczeldai instalacji obejmuyj: badanie stanu ruregow wraz z armaturi pofaczen
instalacji z urgdzeniami; napetnienie wad odpowietrzenie instalacji; sprawdzenie ubytkudywo
poprzez dokonanie préby szczeloiona zimno. Sprawdzenie szczeloioinstalacji gazowej przez
dokonanie proby szczelém powietrzem. Podczas proby szczébimalezry prowadzt kontrok
szczelnéci zigczy. W przypadku stwierdzenia ich nieszczétimalery poprawt uszczelnienie, a
w razie niemaliwosci oznaczy miejsce wycieku wody i przerwabadanie do czasu uskaia
przyczyn nieszczelriai.

7. OBMIAR ROBOT

0Ogodlne wymagania dotygee obmiaru podano w e&i ogolnej specyfikacji

Jednostl obmiarowa rurociagow jest 1 metr dla kalego rodzajérednicy.
Jednostk obmiarowg urzadzen i armatury jest 1 sztuka.
Jednostk obmiarowy izolacji termicznej jest 1 m.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotygze odbioru robdt podane zostaly czsci ogblnej specyfikacji
* Odbioru rob6t, polegagych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewamalezy
dokona zgodnie z WT COBRTI Zeszyt 6 pkt 10. oraz ngr®N-64/B-10400 ,Urzdzenia
centralnego ogrzewania w budownictwie powszechridyimagania i badania techniczne przy
odbiorze".
» Odbiory medzy operacyjne naky przeprowadzi w stosunku do nagtujacych robaot:

- przejcia dla przewodow przeiany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkovegni

- bruzdy w scianach: wymiary, czysfo bruzd, zgodn& =z pionem i zgodni

z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw oddiwlkpoziomych.
» Z odbiorow mgdzyoperacyjnych naky spis& protokot stwierdzajcy jakas¢ wykonania
oraz przydatn@ robot i elementéw do prawidtowego monia

* Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danegdzaju robdét nabtey dokona
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnegr@ewania.

* Przy odbiorze kcowym powinny by dostarczone nagiujagce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zraiai i uzupetniania w trakcie
wykonywania robat,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotycgce jakdci wbudowanych materiatowsWiadectwa jakéci wydane
przez dostawcow materiatdw),

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych ¢é@iowych, protokédt przeprowadzenia
préby szczelngi calej instalacii,

e Przy odbiorze kicowym naley sprawdzi:

- zgodnd¢ wykonania z Dokumentagj projektows oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyegymi zmian i odsipstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw cgciowych i realizagj postanowié dotyczca usunécia usterek,

- aktualnd¢ Dokumentacji projektowe] (czy przeprowadzono wszgs zmiany

i uzupetnienia),

- protokoly bada szczelnéci instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotygee ptatndci podano wczesci ogoélnej specyfikaciji

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Rozporgdzenia

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwim 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiégdaudynki i ich usytuowanie.

10.2. Normy
PB-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenigswnkach.
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje c.o. Terrtoga
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PN-64/B-10400

PN-B-02414:1999

PN-9 I/B-02415

PN- 91/B-02420

PN-90/M-75003

PN-91/M-75009

PN-B-02421:2000

PN-C-04607:1993

PN-89/H-02650
BN-76/8860-01
PN-B-76001:1999

PN-83/M-74101

PN-92/H-87025
PN-91/H-87026
PN-73/H-74219

10.3. Inne

.,uragdzenia  centralnego ogrzewania  w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne prhjoozk".
»0grzewnictwo i cieptownictwo. Zapeczenie instalacji ogrzewa
wodnych systemu zamkyego 2z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania".

.0grzewnictwo i cieplownictwo. Zalmeczenie wodnych
zamknitych systeméw cieptowniczych. Wymagania”.
,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie inatl ogrzewa wodnych.
Wymagania".

»Armatura instalacji centralnego @ywania. Ogélne wymagania i
badania”.

»Armatura instalacji centralnego agwania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania".

,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lagja cieplna przewodow,
armatury i urgdzeh. Wymagania i badania odbiorcze".

.Woda w instalacjach ogrzewaniamégania i badania dotygze
jakosci wody".

»Armatura i ruroggi. Cisnienia i temperatury”

~Elementy mocage rurocigi”.

Wentylacja. Przewody wentylacyjrgzczelnét. Wymagania i
badania”

JArmatura przemystowa. Zawory bezp@stwa. Wymagania i
badania”.

.aczniki gwintowane z mosgdzu”
.aczniki gwintowane z hizu”

.Ruroggi stalowe bez szwu walcowane na ggar ogolnego
zastosowania”

~Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6: Waki Techniczne Wykonania i
Odbioru Instalacji Ogrzewczych." COBRTI INSTAL, Vézawa 2003

-Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 2: Wgbne projektowania
centralnego ogrzewania." COBRTI INSTAL, Warszawa20
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V. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 1/3
Instalacja wod-kan

Kod wg. Wspo6lnego Stownika Zamowiie

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresiedzm sanitarnych
1. WSTEP

1.1 Przedmiot

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Techniczrejvgmagania dotyee wykonania
i odbioru robo6t w zakresie pagizenia kratkisciekowej do istnigjcej studni schladzagej
i wymiany instalacji wodoagowej do potrzeb modernizowanej kottowni w budynku
Publicznej Szkoty Podstawowej im. ks. Jana Twardkiego w Pogbie Radlnej .

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument prgetay i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot olptych SST

Budynek posiada instalgcjwodochgows i kanalizacyja. W obgbie kottowni naley
wykona nows kratke sciekowg z podhczeniem oraz nogvinstalacg wody zimnej do kotla
poprzez stagjuzdatniania wody, oraz do zlewu.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuszystkie czynnci umazliwiajace i majce na
celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacjdwaimniej w pomieszczeniu kottowni po
uprzednim zdemontowaniu starej instalacji. Niniajsgpecyfikacja techniczna zana jest
z wykonaniem r¥iej wymienionych robét :

» demonta istniegcej instalacji, przewodéw, wdzen

* monta rurocihgow,

* monta armatury,

* monta urzadzen,

* monta stacji uzdatniania wody

* badania instalacji,

* regulacja dziatania instalaciji.

1.4 Ogo6lne wymagania dotygee robot

* Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacpbot zgodnie z dokumentacprojektows,
specyfikacja techniczn postanowieniami zawartymi w WT COBRTI zeszyt specyfikacy
techniczn szczegotow , poleceniami Inspektora nadzoru oraz sztukdowlan.

» Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zgsenia zaprojektowanych materialdw przez inne
materialy lub elementy o zbbnych charakterystykach i trwal. Wszelkie zmiany
i odstpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej meg powodow& obnizenia
wartasci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a peli dotycz zamiany materiatdw
i elementow na inne, nie magowodowé zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty
montaowe naley realizow& zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbio
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robét montaowych, Polskimi Normami i innymi przepisami dotgcgmi przedmiotowej
instalaciji.
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w ezci ogolnej.

1.5. Dokumentacja rob6t montawych

Dokumentagj robGt montaowych instalacji wodoggowych :

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003r. W sprawie szczegotowego zakresumyoprojektu budowlanego” (Dz. U. z 2003 r. Nr

120. pbz. 1133), dla przedmiotu zamdwienia dladgorwymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe,

* projekt wykonawczy w zakresie wynigkgym z rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004r. w sprawie szczegOtowego zakresu iyatokumentaciji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlangehz programu funkcjonalnazytkowego
(Dz. U. 22004 r. Nr 202, p6z. 2072),

» specyfikacja techniczna (szczegétowa) wykonanidhiaru robét (obligatoryjna w przypadku
zamOwié publicznych), spoeglzona zgodnie z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresumyaokumentaciji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanyaaz programu funkcjonalnastkowego
(Dz. U. 22004 r. Nr 202, p6z. 2072),

e dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpmglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, mautarozbiorki, tablicy informacyjnej oraz

ogloszenia zawierggego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrany zdrowia (Dz. U. z 2002r.
Nr 108, p6z. 953 z @h. zmianami),

» dokumenty swiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub dnogtkowego

zastosowania aytych wyrobow budowlanych, zgodnie z usgaw 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, p6z. 881),

» protokoty odbioréw cgsciowych, kaicowych i robét zanikapych, z zajczonymi  protokotami
z bada kontrolnych,

» dokumentacja powykonawcza czyli wéziej wymienione cgci skladowe dokumentacji robét
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonyisambot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia. 7 lipca 1994 r. - tekshgdity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016 z
pézniejszymi zmianami).

Roboty naley wykonywa& na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikéechnicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowangiehrealizacji konkretnego zadania.

1.6. Nazwy i kody CPV

Grupy robot, klasy lub kategorie robét etigf opracowaniem :
» 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
» 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresiedzm sanitarnych

1.7. Okrg&lenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyte w niniejszej specyfikacji technicznej zyodne z okrdeniami
przyjetymi w Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@ r. w sprawie
warunkow, jakim powinny odpowiaddoudynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normanmaor
okresleniami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczpdfymagania ogdlne” pkt. 1.4.

« Instalacja wodogjgowa - instalacg wodochgows stanowi uktady poiczonych
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przewodow,armatury i uradzei, stuzace do zaopatrywania budynkéw w zignnciepl wodk,
spetniajca wymagania jakéciowe okrélone w przepisach oglsnych dotycacych warunkow, jakim
powinna odpowiadawoda do spiycia przez ludzi.

» Instalacja wodogigowa wody zimnej instalacja zimnej wody doprowadzanej =2cisi
wodocigowej rozpoczyna sibezpdrednio za zestawem wodomierza gtéwnego, a instalacj
zimnej wody pochodgej z wlasnego gfia (studni) od urmzenia, za pomacktorego jest
pobierana woda z tegoggja.

 Instalacja wodocigowa wody cieptej nstalacja cieptej wody rozpoczyna siezpdrednio za
zaworem na zasileniu zirpmvodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody,

» Woda do picia woda do picia to taka woda, ktéra jest odpowiedni@paywania przez ludzi i
spetnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywakni U

» Zestaw wodomierzowy sktada si z wodomierza oraz pgtzonych ksztattek. Studzienka
wodocggowa - obiekt na przewodzie wodggowym przeznaczony do zainstalowania armatury -
np. wodomierza.

» Urzgdzenie zabezpieczep - urzadzenie slace do ochrony jakoi wody do picia,
uniemaliwiajace wtérne zanieczyszczenie wody (np. zawor ankeskawy, filtr).

* Armatura przeptywowa instalacji wodggowych wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do
sterowania przeptywem wody w instalacji wodgaciwe;.

» Armatura czerpalnawszelkiego rodzaju uggdzenia przeznaczone do poboru wody z instalaciji
wodochgowe;.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padanST
Wymagania ogolne.

2.1. Materiaty
Materiaty stosowane do moutainstalacji wodocigowej powinny mié:

» oznakowanie znakiem CE co oznaczae dokonano oceny ich zgodimd ze
zharmonizowaa normy europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejsk
aprobaj techniczm lub krajowg specyfikacy techniczm panstwa czlonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodamzagnag przez Komisy Europejsk
za zgodg z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklarac¢ zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydaprzez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie vigw mapcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia, | bezpieageva okrélonym przez Komigj Europejsk, lub

. oznakowanie znakiem budowlanym, coznaczaze % to wyroby nie podlegage
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano ocayydndci z Polsk Normg
lub aprobat techniczi, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany".

2.5. Przewody

Rury stalowe ocynkowane Dn 15- 25m@tZone przez spawanie. Zardwno zetizne jak i
wewretrzne powierzchnie rur musby¢ gltadkie czyste, bez rysglmie¢ czy innych defektow
powstatych w czasie produkcji. Na weytrznych powierzchniach rur nie mpgie znalec
jakiekolwiek zanieczyszczenia mechaniczne.
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2.6. Armatura i urgdzenia

Instalacja ma by wyposa&ona w typow armatug odcinajca oraz armatuy wyptywows
0 podwyszonym standarcigednim. Armatura kulowa stosowana w instalacji ouazydzenia
wchodzce w skiad stacji uzdatniania wody powinny spetniggmagania Polskich Norm i mie
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

2.8. Sktadowanie

Rury naley sktad& w magazynach zamksych suchych o wilgotri@i wzglednej nie
wiekszej od 70%, gdzie nie powinny znajd@vei zwiazki chemiczne dzialage korozyjnie.
Armature, faczniki i materialty pomocnicze sktadowavg zalecé producenta w magazynach
krytych, suchych i w oryginalnych opakowaniach. YRur tworzyw sztucznych natg
przechowywa z dala od urgdzea grzewczych.

Wyroby i materialy izolacyjne przechowywaw pomieszczeniach krytych i suchych, bez
dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, ipaaz material ten nie jest odporny na
promieniowanie ultrafioletowe.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotygee sprztu i maszyn podano w ST Wymagania ogolne

Do wykonania instalacji niezbne jest posiadanie odpowiednich raz do wykonywania
pofaczen takich jak np. spkt podrczny do robét instalacyjnych, spawarka itp. Wszgstk
narzdzia powinny spetlnia wymogi norm i posiada swiadectwa legalizacji ( jeli ¢
wymagane )

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU.
Ogodlne wymagania dotygze sprztu i transportu podano w Specyfikacjigs& ogolina.

4.1. Rury i czniki

Rury i faczniki mog by¢ transportowane dowolnyndrodkiem transportu zapewnagym
bezpieczny transport materiatu. Zalecag #iansport samochodami z krytymi przedziatami
tadunkowymi. Rury i 4czniki podczas transportu naje zabezpieczy przed samoistnym
przesuwaniem.

4.2. Urzgdzenia

Urzadzenia wchodgee w skiad stacji uzdatniania wody ngldransportowa w opakowaniach
fabrycznych samochodami skrzyniowymi lub dostawdzyralety zabezpiecéytak, aby si nie
przesuwaly. Zatadunku i roziadunku dokonywagodnie z przepisami bhp spiem
mechanicznym lubecznie z zachowaniem ostrmosci tak, by nie uszkodéiurzzdzen

4.3. Armatura

Dostarczon na budow armatug¢ nalezy uprzednio sprawdzina szczeln&. Armatura powinna
by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach produceAtanatug, faczniki i materiaty
pomocnicze nalg przechowywd w magazynach Iub pomieszczeniach zawgtioh

w pojemnikach .
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5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w ST Wymagania ogoine
5.1. Warunki przysjpienia do robot:

Przed przysipieniem do montau instalacji naley:

* wyznaczy miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

» zdemontowaistniepcs instalacg wody zimnej

e zdemontowaistniegca umywalle

» wykona otwory i obsad#i uchwyty, podpory i podwieszenia,

5.2 Mont& rurociggow

Po wykonaniu czynrigi pomocniczych nalg przyshpi¢c do wiaciwego montau rur,
ksztaltek i armatury.
* nalezry sprawdzt trag przewodow, uswe ewentualne przeszkody .
» dokon& ogledzin rur , ksztattek. Powierzchnie mgdz/¢ czyste, gltadkie pozbawione poréw,
wagtebien i innych wad powierzchniowych. Sprawdzzy rury nie maj peknieé .
» prowadzé przewody tragzgodnie z projektem,

Kolejnos¢ wykonywania robot :
* Wwyznaczenie miejsca utenia rur,
» wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
* przycinanie rur,
» zalazenie tulei ochronnych,
» ufozenie rur z zamocowaniem wphym,
* wykonanie paiczen.
* przegcia instalacji wodoaigowej przezsciany konstrukcyjne i stropy néalg wykonywa w
tulejach ochronnych, ( o dlugd 6-9mm poza grub¥é sciany ) z wypetnieniem materiatem
termoplastycznym

* przewody nalgy mocow& do scian za pomog uchwytow co min. 3,0m w pionie,
a w poziomie za pomaggodpodr co 1,5m

e W miejscu montau armatury czerpalnej , kimalezy ustawé na wysokéci nad podiog
zgodnie z WTW 1O dla instalacji wodagowych ( zeszyt nr 7 COBRTI)adzy¢ poprzez
skrecanie na gwint.

 instalacje nalgy odpowietrzy.

instalacg wodocagowa nalezy wyptukat, poddd@ dezynfekcji i napetnieniu wad
» z przeprowadzonych préb szczeloo sporadzi¢ protokot..

» Podczas wykonywania robot nayeprzestrzegaobowizujace przepisy BHP.

53. Montg armatury

» Przed instalowaniem armatury nalaisur¢ z niej zalepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

* Armatura, po sprawdzeniu prawidlo¥d dziatania, powinna hiyinstalowana takzeby
byta dos¢pna do obstugi i konserwaciji.

* Na kadym odga¢zieniu przewodu doprowadzaego wod zimng lub cieph, w miejscu
tatwo dosgpnym, powinna b§ zainstalowana armatura odcizg.

» Armature na przewodach natg tak instalowd, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej
byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na &unza.
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» Armatura na przewodach powinna¢lamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych
przy wyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytow lub innyetvatych podpad.

» Urzadzenia wchodgee w skiad stacji uzdatniana wody zamontévgascisle wg instrukciji
producenta

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Kontrola jakéci robét zwhzanych z wykonywaniem instalacji wodnej powinnacé by
przeprowadzana w czasie wszystkich faz robét zgodnPolskimi normami i WT COBRTI
Zeszyt 7.

Sy to badania wgpne polegajce na pulsacyjnym podnoszenidgnienia w instalacji do
wartas¢ cisnienia probnego (3-krotnie) i obserwaciji tej inatgl. W przypadku braku
przeciekdw i roszenia oraz spadkgn@nia (mae wyshpi¢ wylgcznie spowodowane
elastycznéciag przewodow z tworzyw sztucznych) obserwuje sistalacg jeszcze 1/2
godziny, jeeli w dalszym cigu nie wysgpuja przecieki i roszenie oraz spadekniénia
nie wigckszy niz 0,6 bara, przyspuje s¢ do badania gtéwnego.

Badanie gtéwne polega na podniesienimignia do wartéci cisnienia prébnego i obserwaciji
instalacji przez 2 godziny, jeli badanie gléwne zostato zakaane wynikiem pozytywnym -
brak przeciekdw i roszenia oraz spadeienia nie wgkszy niz 0,2 bara - to uznajecsize
instalacja wodoggowa zostata wykonana w sposéb prawidtowy. Wartiénienia probnego
nalezy przyja¢ zgodnie z okrdong w dokumentacji technicznej i WT COBRTI Zeszyt 7.

Badanie szczeldoi instalacji maemy réwnie przeprowadZi spgzonym powietrzem (zgodnie
z pkt. 11.3.4. WT COBRTI Zeszyt 7Warunkiem uznania wynikow badania smnym
powietrzem za pozytywne, jest brak spadkgnienia na manometrze podczas liada
Jednalke jest to badanie ddniebezpieczne i natg scisle przestrzegawymogow okrélonych w
ww. pkt. WT COBRTI.

Z przeprowadzonych bafi@alery sporadzi¢ protokot.
Wyniki przeprowadzonych badanalery uzn& za dodatnie, jesli wszystkie wymagania zostaty
spetnione, a zakres robo6t w petni w stosunku dozeatdokumentacji projektowej

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU

Jednostki obmiarowe naig przyjmowsa:
» [mb] dla wszystkich elementéw orurowania,
* [szt] dla uradzen
Ogolne zasady obmiaru podano w specyfikacji ogolnej

8. ODBIOR ROBOT
Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wiakalnej, zapiséw w dzienniku budowy
i kontroli z dokumentagj projektows, oraz jakdécia wykonania oraz zgoddoia
Z obowhzujacymi normami i wytycznymi  producenta. Badania pragbiorze instalacji
wodochgowej naley przeprowadzi zgodnie z WTW iO instalacji wodagiowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ujeto w cz$ci ogolnej
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Rozporgdzenia

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 ki 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie.

10.2.Normy

PN-74/H-74200 Rury stalowe

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyce wewrtrznych instalacji wodoggowych.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewgtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewegtrzne wodogigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z ratalowych
ocynkowanych

PN-EN 1717 Ochrona przed wtdérnym zanieczyszczeniewdy w instalacjach
wodocggowych i ogblne wymagania dotyre uradzen
Zapobiegajcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny.

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyce wewmrtrznych instalacji wodoggowych do
przesylu wody przeinaczonej do gpoa przez ludzi. G&¢ 1.
Postanowienia ogolne.

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodagobwa Wymagania aytkowe i badania
sprawdzajce Cz$¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodagbwa Wymagania aytkowe i badania
sprawdzajce Czs¢ 2: Armatura zaporowa

PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodagbwa Wymagania aytkowe i badania
sprawdzajce Czs¢ 5: Armatura regulara

PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodaggbwa Wymagania aytkowe i badania
sprawdzajce Czs¢ 3: Armatura zwrotna

10.3 Inne

«  Warunki techn. wykonania i odbioru instalacji wodgowych COBTRI
INSTAL

«  Wytyczne, DTR dostarczone przez producentéw pogitagch uradzen.
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V. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 1/4
Instalacja wewnetrzna gazu

Kod wg. Wspo6lnego Stownika Zamowiie

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe.

1. WSTEP
1.1 Przedmiot

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Techniczrejvgmagania dotyee wykonania
i odbioru rob6t w zakresie wymiany instalacji wesvanej gazuv obrebie piwnic w budynku
Publicznej Szkoty Podstawowej im. ks. Jana Twardkiego w Pogbie Radlnej.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument prgetay i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét olgfych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majce
na celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalagivretrznej gazu w piwnicach budynku
szkoty po uprzednim zdemontowaniu starej instaldogtalacje naley wykona& w dowigzaniu
do istniejcego gazomierza G25 zlokalizowanego w punkcie reguk — pomiarowym na
zewngtrz budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna gzana jest z wykonaniem zgij
wymienionych robot :

« demonta istniepcej instalacji gazu od gazomierza G25 do kottowrdo pionu
zasilapcego kuchry,

* monta rurocagow,

* monta armatury

1.4 Ogdllne wymagania dotygee rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagobdt zgodnie z dokumentacjprojektows,
specyfikacja technican postanowieniami zawartymi w WT COBRTI zeszyt Iitstalacje
sanitarne i przemystowe (Arkady 1988, specyfikacj technicz szczegotow, poleceniami
Inspektora nadzoru oraz sziukudowlan.

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ogolnej Specyfikacji Technicigmagania
ogolne" pkt 1.5

1.5. Dokumentacja robét mongawych
Dokumentagj rob6t montaowych instalaciji wewgtrznej gazu :

e projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,W sprawie szczegbtowego zakresunnygprojektu budowlanego” (Dz. U. z 2003
r. Nr 120. p6z. 1133), dla przedmiotu zanm@wa dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budogy

» projekt wykonawczy w zakresie wynikaym z rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegbétowego zakresumyfatokumentacji projektowej, specyfikacji

Specyfikacja techniczna - Kotlownia gazowa — Szkota Podstawowa w Porebie Radlnej dz. nr 406 36



33-101 Tarnéw, ul. Norwida 11 AMINTEC
tel./fax 014 633 19 11, 0692 684 939 Pracownia Projektowa mgr inz. Anna Majtyka

technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanyehz programu funkcjonalnazytkowego
(Dz. U. 22004 r. Nr 202, p6z. 2072 ),

» specyfikacja techniczna (szczego6towa) wykonanidhiaru robot (obligatoryjna w przypadku
zamowiaé publicznych), spordzona zgodnie z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegOtowego zakresu myordokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robatlowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, p6z. 2072),

» dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpgizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, mauniaozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierggego dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrany zdrowia (Dz. U. z 2002
r. Nr 108, p6z. 953 z pa. zmianami),

e dokumenty swiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszegbn lub jednostkowego

zastosowaniaaytych wyrobow budowlanych, zgodnie z usgaavl6 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, p6z. 881),

» protokoty odbioréw cgciowych, kacowych i robét zanikapych, z zaiczonymi protokotami
Z bada kontrolnych,

» dokumentacja powykonawcza czyli wéziej wymienione cgci sktadowe dokumentacji robot
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonyisarobot (zgodnie z art. 3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia. 7 lipca 1994 rksttgednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z.
2016 z péniejszymi zmianami).

Roboty naley wykonywa& na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikéechnicznej

wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowangiehrealizacji konkretnego zadania.

1.6. Nazwy i kody CPV

Grupy robat, klasy lub kategorie robot etigi opracowaniem :
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotygee materialdw, ich pozyskiwania i skladowania padan
w OST Wymagania ogolne.

2.1. Materiaty
Materiaty stosowane do moatainstalacji gazu powinny mie

» oznakowanie znakiem CE @znhaczaze dokonano oceny ich zgodmd ze zharmonizowan
normy europejsk wprowadzogn do zbioru Polskich Norm, z europejsiprobad techniczig lub
krajowa specyfikacj techniczi panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europésio
Obszaru Gospodarczego, uzngirzez Komigj Europejsk za zgodyp z wymaganiami
podstawowymi, lub

» deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydarzez producenta, Feli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrolmdagcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia, i bezpieczsstwa okrélonym przez Komigj Europejsk, lub

» o0znakowanie znakiem budowlanym, co oznaeza to wyroby nie podlegage obowazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgédroPolslky Normg lub aprobat techniczag,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany".

2.2 Przewody

Instalacje gazu wykortaz rur stalowych bez szww@izone przez spawanie)
wg PN-EN 10208-1.
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2.3. Armatura i urgdzenia

» Pomiar gazu realizowany zaspednictwem istniecego gazomierza G25.

* Za gazomierzem przewidziano monsamoczynnego zaworu odcigeggo doptywu gazu do
kottowni typ MAG-3 DN 50 z glowig elektromagnetyczni raczkg zamykania ¢cznego
zamontowany w istniggym punkcie redukcyjno-pomiarowym.

* W pomieszczeniu kottowni przewidziano mantaodutu alarmowego MD-2Z z detektorem
awaryjnego wyptywu gazu DEX-1

* Przed wszystkimi przyborami przewidziano markarka kulowego do gazu.

2.8. Sktadowanie

»  Wysoka¢ sktadowania i pakowania rur jest ofoma przez producenta.

» Ksztattki i armatug nalezy skladow& w odpowiednich pojemnikach zapewn@jch ochrog
przed uszkodzeniem.

» Zaleca s} skladowanie ksztaltek i armatury w oryginalnyctakmwraniach, ado momentu ich
uzycia.

» Zaleca s} sktadowanie materialu w magazynach zadaszonycbluvachrony przed wpltywem
warunkéw atmosferycznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST Wymagania ogolne
Do wykonania instalacji niezbine jest posiadanie odpowiednich raz do wykonywania
pofagczen takich jak np. sprz podikczny do robot instalacyjnych, spawarka itp. Wszgstk
narzdzia powinny spetni@a wymogi norm i posiada swiadectwa legalizacji ( jeli ¢
wymagane )

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU.
Ogolne wymagania dotygee sprztu i transportu podano w Specyfikacji€d& ogdlna.

4.1. Rury i ksztaltki

* Rury musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej @tugo
» Ksztattki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach.

* Podczas transportu, przetadunku i magazgn@w rur i ksztaftek nale unika ich
Zanieczyszczenia.

4.2. Armatura

Dostarczon na budow armatug¢ naley uprzednio sprawdzina szczeln&. Armatug nalezy
sktadow& w magazynach zamkitych. Armatura specjalna powinnachyostarczona w oryginalnych
opakowaniach producenta.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Warunki przysgpienia do robot:

Przed przyspieniem do montal instalacji gazu nakg:
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* wyznaczy miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

» wykona otwory i obsadzi uchwyty, podpory i podwieszenia,

» wykon& bruzdy wscianach w przypadku uktadania w nich przewodow ggzrt,
» wykona otwory wscianach i stropach dla przéjprzewodow.

5.2 Mont& rurociggow

e Przed ukladaniem przewoddéw nayesprawdzt tras oraz usugé przeszkody (mdiwe do
wyeliminowania), mogce powodowéauszkodzenie przewodow (npegpyr, wystapce elementy
zaprawy betonowej i muru).

» Przed zamontowaniem naje sprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaj uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayszczé (ziemia,
papiery i inne elementy). Rugknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie woltgvec.

* Rurochgoéw gazowych nie wolno uklaédli@od posadzk
* Przewody gazowe prowadzv odlegtdciach:

- nie mniejszych i 0,1 m powyej innych przewodow instalacyjnych, natomiast|egestas¢
gazu jest wiksza od gstasci powietrza - poridej przewodow elektrycznych i wdzen
iskrzacych,

- 0,02 m przy skrzzowaniach z innymi instalacjami

W miejscach przéf przewodow przegciany i stropy nie wolno wykonywazadnych pajczen.
Przegcia przez przegrody budowlane wykématulejach ochronnych (wkszych o 2 dymensje
od rur przewodowych). Wolnprzestrzé migdzy zewrtrzrg sciarg rury i wewretrzmg tulei
nalezy wypetnic odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypeti@igrowinno zapewni
jedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Didgdulei powinna by wigksza o 3-*5 [mm] od
grubcci sciany lub stropu. Prz@gia przez przegrody oldlene jako granice oddzielenia
pozarowego (pom. kottowni) naley wykonywa& za pomog odpowiednich tulei
zabezpieczapych o odporngéci ogniowej 3 Omi.

* Rurocihgi nalezy montow& do scian i stropow przed otynkowaniem przyyaiu
hakéw, uchwytow lub na wspornikach zabezpiegzajpejny przed zsuriciem sé rury.
» Odlegta¢ odscian nie powinna bymniejsza ni 20 mm, a rozstawienie uchwytéw
mocupcych:

- na poziomach dla rur do. 40 mm - 1,5 m, powgej sr. 40 mm - 2,0 m,

- na pionach dla rur dg. 40 mm - 2,5 m.

* Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu prédrczelnéci, powinny by
zabezpieczone przed korgzj

5.3. Montg armatury i urzdzei gazowych

* Rurochgi faczone bda z armatyy i osprztem za pomagc pohczen gwintowanych,
z zastosowaniem ksztaltek. Uszczelnienie tychaqzeh wykona za pomog np. konopi oraz
pasty miniowej lub tam teflonowych.

* Na przewodach poziomych armagurale’y w miag mozliwosci ustawe w takim potaeniu,
by wrzeciono byto skierowane do gory zdéo w ptaszczinie pionowej przechodeej przez
przewodu.

» Gazomierz zlokalizowany jest w skrzynce na budynktdrzwiczkach powinny kiyotwory
wentylacyjne u gory i u dotu. Zamktie na zamek kominiarski..

» Gazomierz winien by instalowany w przedziale wysad@ od 0,3 do 1,8 m od poziomu
podtogi do spodu gazomierza lub co najmniej 0,5dhpaziomu terenu.

» Rozwigzania techniczne pmizen gazomierzy i umglzeh gazowych z instalagpowinny
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.....

» Zaworodcinapcy doptyw gazu do usdzer nalery umiesci¢ w pomieszczeniu, w ktorym jest
zainstalowane ugzlzenie gazowe, w miejscu fatwo dgstym, w odlegtéci nie wickszej nz | m
od kr&ca przyhczeniowego.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

» |Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomaloemmnielementéw instalacji musi &y
poddana prébie szczeku.

» Przy prébie szczeldoi nalezy urzadzenia odbiorcze ogitzy¢ od instalaciji.

* Préokz szczelnéci przeprowadza przy wyciu powietrza. Do pomiaru @iienia mana
stosowé manometry tarczowe ktére pozwadaja bezh¢dny odczyt zmiany énienia o 0,1 bara.

* Wyniki badania szczelsoi nalezy uzn& za pozytywne, jeeli w ciggu 30 min. nie
stwierdzono spadku @iienia wekszego nt 1% w stosunku do @iienia probnego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Kontrola jakdci robot zwizanych z wykonywaniem instalacji wodnej powinna¢ by
przeprowadzana w czasie wszystkich faz robo6t zgodfolskimi Normami.

Kazda partia materialtdw dostarczona na bugopowinna by zaopatrzona wwiadectwo
kontroli jakasci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badanalery uzn& za dodatnie, jesli wszystkie wymagania zostaty
spetnione, a zakres robdét w pelni w stosunku dazeat dokumentacji projektowej. de
ktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naje dary faz robot uznéd za niezgodp

z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przepaze badanie ponownie.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU

Jednostki obmiarowe nalg przyjmowa:
» [mb] dla wszystkich elementéw orurowania,
e [szt] dla uradzen
Ogodlne zasady obmiaru podano w specyfikacji ogdinej

8. ODBIOR ROBOT

Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wiakalnej, zapiséw w dzienniku budowy
i kontroli z dokumentagj projektows, oraz jakdécia wykonania oraz zgod®oig
z obowizujacymi normami i wytycznymi producenta.

8.1.  Odbidr cgsciowy

Odbiorowi czsciowemu podlegaj
kanaly na ruroai,

otwory w przegrodach budowlanych,
ustroje podtrzymuge

spawanie ruroggéw,

proby ckénieniowe,

roboty zanikajce

Niezaleznie od wyniku préb szczeldd i wytrzymatcci przewodow Inspektor ma prawo zaizié
wyciecie probek i przestanie ich do zbadania w labaoitatorDo wyckcia prébek Inspektor wybiera
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spawy optycznie najgorzej wykonane. Liczba spoirkt@ych pobrano probki nie powinna
przekraczé& 1% ilosci spawow.

Z odbiorow czsciowych (medzyoperacyjnych) naky spis& protokét stwierdzajcy jakasé
wykonania oraz przydatéérobot i elementéw do prawidtowego manta

8.2.  Odbidr kacowy

Przyodbiorze kacowym sprawdzane jest:

* uzycie wiagciwych materiatdw, urgdzen i aparatury kontrolno-pomiarowej,

» prawidlowa¢ wykonania pejczen spawanych i gwintowanych (na podstawie koitow
odbioréw czsciowych),

» jakos¢ zastosowanego szczeliwa przygoakniach gwintowanych i kotnierzowych,

» spadki rurocigow,

» jakos¢ wykonania gic,

» prawidtowa¢ rozstawienia podpor statych i ruchomych,

* trwatos¢ zamocowania ruroggéw do przegréd.

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

» Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej manmai i uzupetiania w trakcie wykonywania
robot,

* Dziennik budowy,

» dokumenty dotycgre jakdci wbudowanych materiatdwéWiadectwa jakéci wydane przez
dostawcow materiatdw),

* protokoty wszystkich odbiorow technicznychegzowych,

» protokoét przeprowadzenia proby szczétieatej instalacii,

Z przeprowadzonego odbiorukmowego nalgy sporzdzi¢ Protokét Odbioru Kacowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ujeto w cz$ci ogolnej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Rozporgdzenia

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 ke 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie.

10.2.Normy
PN-EN 10208-1 Rury stalowe przewodowe do medidimyud
10.3 Inne

«  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budmvd-Montaowych. Tom I,
Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwoahik
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VI. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 1/4
Instalacja elektryczna

Kod wg. Wspdlnego Stownika Zamowuiie
45311000-0 Roboty w zakresie przewodéw i opravalasfi elektrycznych

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacjchrecznej (SST) $ wymagania dotyece
realizacji rob6t budowlanych zgdanych z wykonaniem instalacji elektrycznej przesiadychw
pomieszczeniu kottowni zlokalizowanej w budynku Szty Podstawowej w Poebie Radlnej dz.
nr 406 gm. Tarnéw

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja dolzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraitt przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnupgzystkie czynnici umazliwiajgce i majce na
celu wykonanie wszystkich robét budowlano- instglagch zwigzanych z wykonaniem instalacji
elektrycznej w adaptowanych pomieszczeniach nowaladych pomieszczeniach ww. budynku -
przewidzianych do wykonania w ramach niniejszegm&@aienia. Obejmuj prace zwizane z
dostavg materiatow i peinym wykonawstwem projektowanychdb
Okreslenie zakresu robét wg Wspdlnego Stownika Zamdéwi€PV) - roboty ohjte niniejszym
opracowaniem zaliczang wg CPV do:
dziatu: roboty budowlane - kod CPV 45000000-7
grupy: roboty w zakresie instalacji budowlanycrod KCPV 45300000-0
klasy: roboty w zakresie instalacji elektrycznydtod CPV 45310000-3
kategorii: instalowanie elektrycznych systemow wrezych i innego ospetu elektrycznego w
budynkach - kod CPV 45315000-8

1.3.  Zakres robét obgtych specyfikacp

W ramach prac budowlanych przewiduje wiykonanie nagpujacych roboét zwgzanych z realizagj

zamowienia:

1.3.1. wykonanie (wymiana) wewitrznej linii zasilajcej (kablowej) od tablicy TG do
projektowanej tablicy rozdzielczej TKO zlokalizowsn na poziomie piwnicy w
pomieszczeniu kottowni

1.3.2. zabudowa projektowanej tablicy TKO

1.3.3. wykucie bruzd i wykonanie przebpod nowg instalac¢ elektryczm nn cwietlenia i gniazd
wtykowych oraz zasilania wdzen technologicznych kottowni na poziomie piwnic i fgau

1.3.4. wykonanie nowej natynkowej instalacji elektrycznejwietlenia i gniazd wtyczkowych,
urzadzen technologicznych kottowni w korytkach metalowych rurach i na tynku.

1.3.5. podigczenie osprgu, opraw, urgdzer technologicznych kottowni.

1.3.6. podiczenie nowo wykonanej instalacji do projektowangabezpieczena tablicy TKU

1.3.7. mont& osprztu elektrycznego natynkowego i hermetycznego navggin podiau,

1.3.8. monta opraw @wietleniowych nastropowych,

1.3.9. wykonanie instalacji ASBIG

1.3.10. przylaczenie i modyfikacja instalacji elektrycznych wesvanych w pomieszczeniu
gospodarczym do tablicy TKO

1.3.11. wykonanie paczer wyréwnawczych i ochronnych zainstalowanychadza w kottowni.

1.3.12. wykonanie pomiarow i bada skutecznéci zabezpieczenia, ochrony przeciwp@aiowej,
badania rezystancji izolacji obwodow i adzen instalacji jw.
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1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe ayte w niniejszej SST gszgodne z obowgzujacymi Polskimi
Normami i Ogéla Specyfikacy Technicza.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygze zasad prowadzenia robét podano w Ogoélnej Spexyifi
Technicznej p.2. Wykonawca jest odpowiedzialnyatai¢ wykonania tych robét oraz ich zgodido
z umowy, projektem, warunkami technicznymi wykonania i iedb rob6t budowlano-montawych.

1.6. Dokumentacja, ktog nalezy przedstawit w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawe trakcie budowy musi ldy zgodna z
zasadami podanymi w ogdlnej Specyfikacji TechnigzBedatkowo wykonawca dostar@ézbedzie
nastpujace informacje:

1. Swiadectwa jakéci dotyczce wbudowanych materialtow przedstawione przez
producenta wyszczegdlnione w dalszejsczopracowania.

2. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez produegenidszczegolnione w dalszejzi
opracowaniga

2. MATERIALY
2.1 OgoIlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Spieyii
Technicznej.

2.2. Przewody i ospret elektryczny

« wewretrzna linia zasilajca wykonana kablem typu YDY 5 x 10 rhmktadan w tynku

« przewody kabelkowe i sterownicze: YKSY, YDY (1,0 mi5 mnf 2,5 mnf) — 450/750V
oraz wg DTR-ki urzadzekottowni, na poziomie piwnic ukltadane w korytkaetetalowych
typu X 111 oraz w rurkach typu RB i na tynku

* rury elektroinstalacyjne z pcvén. do 37 mm

* korytka metalowe X 111

» taczniki natynkowe, (hermetyczne) z zaciskamibowymi (10 A): &cznik swiecznikowy,
taczniki schodowe, (IP 44, 65),

* wylacznik awaryjny IP 65

» gniazda wtyczkowe podtynkowe i natynkowe, 230 i 400z zaciskamisrubowymi i
przestonami toréw pdowych (16 A): ze stykiem ochronnym kotowym (IP 45)

» puszki instalacyjne 70 i 60 mm igzizki zaciskowe do przewodoéw,

e aparatura modutowa do rozdzielni elektrycznej TK@yaczniki nadpgdowe 1-no i 3-
biegunowe, rénicowopgrdowe 2-biegunowe 230V i 4-ro biegunowe 400 V, stjkizl-no
fazowe i 3 -fazowe, roztzniki gtbwne bezpieczstwa, lampki sygnalizacyjne.

» centralka - modut MD-2z oraz sygnalizator optycakastyczny i detektor gazu

» szafka tablicy rozdzielczej wykonana w Il klasidnmmnnaci i IP 65

Kolor osprzetu dostosow# do koloru scian i wystroju pomieszczenia,
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2.3.  Oprawy Gwietleniowe:

» oprawy nasufitowe swietlbwkowe (IP65) oraz oprawy z wiasnymiddiami stanowjce
wydzielone oprawy dwietlenia bezpiecaestwa i ewakuacyjnego w projektowanych
pomieszczeniach

» oprawy égwietlenia wejé¢ IP 44 oraz zéwietlowkami kompaktowymi

3. SPRZT | NARZ EDZIA

3.1.  Ogdlne wymagania dotycge spratu

Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
3.2.  Sprat niezbedny do wykonania robét

Wykonawca jest zobowiany do uaywania jedynie takiego spyi, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wpltywu na jaké wykonywanych roboét. Spez uzywany do robot powinien Iy
zgodny z oferf Wykonawcy.

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonywania robot ma By
utrzymywany w dobrym stanie i gotows do pracy, bdzie spelniat normy ochron§rodowiska i
przepisy dotyczce jego aytkowania

Rodzaje sprgu wzywanego do robét instalacyjnych pozostawigdd uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z zagdzapcym realizaci umowy.

Jakikolwiek sprzt, maszyny lub narzizia nie gwarantgge zachowania wymaggakaosciowych
robot i przepiséw BIOZ zostgnprzez zargdzapcego realizag) umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1.  Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Techmy.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Zasady ogdélne wykonania robot

Wykonywane prace winny odpowiadaymaganiom zawartym w:

— Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®@r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatlaoudynki i ich usytuowanie (z podiejszymi
Zmianami)

- normie PN-ICE 60364 instalacje elektryczne w olaektbudowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragétinie z umoworaz za jak&t
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, da zgodné¢ z dokumentagj projektows,
wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru

W instalacjach elektrycznych nalestosowa:

» zasag prowadzenia tras przewodow elektrycznych po limigrostych réwnolegtych do
krawedzi scian i stropow

e rozwigzania zapewnigte maliwos¢ wymiany przewodoéw i kabli elektrycznych bez
potrzeby naruszania konstrukcji budynku

Wymagania ogolne dotygee wykonywania instalacji elektrycznych w budowwiet ogélnym:

* nalezy zapewné rownomierne obaienie faz linii zasilajcych przez odpowiednie

przytaczenie odbiornikow 1-no fazowych
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» tablice z aparatami zabezpieeazaimi nalery sytuowa w taki sposéb, aby zapewnilo nich
tatwy dostp a rownoczénie zabezpieczyje przed dospem niepowotanych oséb trzecich

* mocowanie puszek wicianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno exapic
niezkedng wytrzymata¢ na wycihganie wtyczki z gniazda

» gniazda wtyczkowe i wytzniki naley instalowa& w sposob nie kolidary z wyposaeniem
pomieszczenia

» potozenie wyhcznikow klawiszowych nalg przyjmowa takie, aby w catym pomieszczeniu
bylo jednakowe

» przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych mal@odhczye w taki sposéb, aby
przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a péeneutralny do prawego bieguna

5.2. Trasowanie

Trasowanie nalg wykon& uwzgkdniagc konstrukag budynku oraz zapewnig
bezkolizyjnag¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinn& Ipyzejrzysta, prosta i degina dla
prawidtowej konserwacji i remontow. Wskazane jedly trasa przebiegata w liniach poziomych i
pionowych.

5.3. Ukladanie przewodéw

W instalacjach odbiorczych projektuje¢ seastosowé przewody ut@gone w korytkach,
rurkach i na tynku. Przewody najetaczy¢ w puszkach rozgetnych, w ospreacie instalacyjnym i w
odbiornikach. Nie wolno stosowagolczear skiecanych. Przewody mugdy¢ utozone swobodnie i
nie mog@ by¢ nar&one na na@pi i dodatkowe nagrenia. Diugd¢ odizolowanejzyty przewodu
powinna zapewiiprawidtowe przydczenie.

5.4. Montaz gniazd wtyczkowych, 4cznikow i puszek rozga¢znych

Sprzt i osprzt instalacyjny nalgy mocow& do podigza w sposéb trwaly zapewnigy
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Gniazda wtyazkéwzniki oraz puszki rozgetne naley
mocowa do podiada za pomog kotkw rozporowych.

5.5. Montaz tablic rozdzielczych TKO i centralki MD-2z

Tablice rozdzielcze przykcei¢ do kotkow rozporowych lub kotew zamocowanych wiped.
Nalezy zainstalowa w nich szyny zbiorcze, aparaty elektryczne zgodniekumentagj dokreci¢ w
sposob pewny wszystkieuby i wkrety w polczeniach elektrycznych i mechanicznych.

5.6. Montaz opraw aswietleniowych

Przewody opraw swietleniowych naley taczy¢ z przewodami wypustéw za pomortaczy
swiecznikowych - dopuszczagspodiczenie opraw @wietleniowych przelotowo, pod warunkiem
zastosowania g¢zy przelotowych.

5.7.  Proby po montaowe

Po zakaczeniu robét naley przeprowadz proéby po montzowe obejmujce badania i
pomiary. zakres prob po moutavych naley uzgodné z Inwestorem. Zakres podstawowych prob
obejmuje:

e pomiar rezystancji izolacji instalacji

* pomiary rezystancji izolacji odbiornikow
e pomiary impedancji gtli zwarcia

e pomiary rezystancji uziemienia
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
Kontrola jakaci rob6t polega na sprawdzeniu:

» zgodndci wbudowanych materiatéw i wyrobéw budowlanych ymaganiami zawartymi w
projekcie, stosownych norm i aprobatach techniczroyraz niniejszej specyfikacii,

* zgodnd¢ wykonania robot z obowzujacymi normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - moimtavych, oraz z zasadami wspétczesnej sztuki
budowlanej,

» dokladna¢ i staranné¢ wykonania robét,

» wlasciwe podhczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniaydakbwych

» zahczenie punktéwwietinych zgodnie z zafmnym programem

» wykonanie pomiaréw skuteczéw ochrony przeciwporgeniowej z przekazaniem wynikéw
do protokoty odbioru

W czasie kontroli szczeg6lna uwagadbie zwracana na sprawdzenie zgadn@rowadzenia robot
oraz pdniejszej eksploatacji z przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogodlne zasady prowadzenia obmiarow robét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podan©gélinej Specyfikacji Technicznej.
Podstawy dokonywania obmiaréw, okfajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest aakony do dokumentacji Przetargowej przedmiar robot.

7.2.  Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymis

1 szt. - 4czniki, gniazda, puszki, oprawyswietleniowe, zrodfa swiatta, aparatura modutowa,
przebicia, podjczenia, montaosprztu, opraw i aparatury
1 m - wykucie i zaprawienie bruzd, przewody i retgktroinstalacyjne,

8. ODBIORY ROBOT

» odbidr robot zanikagcych i ulegagcych zakryciu
» odbiory czsciowe

* odbiory kaicowe

» odbiory ostateczne

Ogodlne zasady odbiorow robét i dokonywania ptéthpodano w Specyfikacji Techniczne.
9. PODSTAWY PLATNOSCI

Podstaw ptatncci s3 ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji zawartyclvycenionym
przez wykonawe przedmiarze robét, a zakres czyfiambjetych cen okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmyj

» dostarczenie niezdnych materialdw i innych czynnikdw produkciji,
* wykonanie wszelkich robd6t przygotowawczych, w tyrobdt rozbiorkowych, robot
zabezpieczafych,
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* wykonanie robét budowlanych instalacyjnych wraz zeszystkimi robotami im
towarzyszacymi,

oczyszczenie stanowiska pracy i uggie pozostatych resztek budowlanych z placu budowy.
10. NORMY | DOKUMENTY ZWI AZANE

10.1. Normy

* PN-IEC 60364:1999 Instalacje elektryczne w obidktagdowlanych (caks normy)
« PN-EN 12464-1:2008wiatto i oéwietlenie. Gwietlenie miejsc pracy

10.2. Dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlaned¢nigjszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budayda (Dz. U. nr 92 z 2004r.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie ( z pdiejszymi zmianami)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200& sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.R003r. 48poz. 401
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