SPOSOBY WYKONANIA PRZEKROCZEN PRZEZ
PRZEGRODY INSTALACJA WEWNETRZNA.

A)

rura gazowa

masa bitumiczna

rura ochronna

Sznur smoiowany

zaprawa
cementowa

rura ochronna

rura gazowa

UWAGA !!

Przewody instalacji wewnetrznej gazu nalezy
prowadzi¢ w odlegtosci conajmniej 0,1 m powyzej
innych przewoddw instalacyjnych.

SPOSOBY MOCOWANIA PRZEWODOW
GAZOWYCH INSTALACJI WEWNETRZNEJ.

chuda zaprawa
cementowa 1:6

20
20

OZNACZENIA !!

A) Zabezpieczenie przejscia rury gazowej
przez zewnetrzng Sciane budynku.

B) Zabezpieczenie przejscia rury gazowej
przez strop.

1. Przewdd gazowy prowadzony w bruzdzie
Sciennej ( niedopuszczalne w piwnicach
i pomieszczeniach wilgotnych )

2. Przewdd gazowy prowadzony nad tynkiem
w odlegtosci 20 mm.

3. Przewdd gazowy prowadzony nad tynkiem
w piwnicach i pomieszczeniach wilgotnych
w odlegtosci 30 mm.

Stadium, temat, adres: skala:
PB - Przebudowa kottowni w Szkole Podstawowej 1: -
w Porebie Radlnej dz. nr 406 gm. Tarnéw
Imie i Nazwisko: Podpis:| Data: Obiekt, branza:
mgr inz. Anna Majtyka Instalacja wewnetrzna
upr. nr WD-NB-8346/112/79
PG.VINI7342/390/93 gazu
Specjalnosé: Sieci i instalacje sanitarne i gazowe
09.2011 .
Opracowat .
33101 Taméw mar inz. Agata Przyklenk Przedmiot rysunku: rys. nr
ul. Norwida 11 Sprawdzit . . H
tel.ffax 014 633 19 11 || Mr inZ. Janina Kozicka Sposoby prowadzenia |
tel. kom. 692 684 939 i Amcre instalacji gazowej
Specjalnosé: Sieci i instalacje sanitarne i gazowe




