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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
» Zlecenie Inwestora
* Projekt techniczno — budowlany adaptacji piwnic &gl odstawowej w Pobie
Radlnej — maj 1995r. opracowany przez Ustugi Priojek inz. Elzbieta Kamhska
» Inwentaryzacja do celéw opracowania
* Normy i przepisy z zakresu projektowaniaggzer cieptowniczych
* Wytyczne producentow i DTR wdzen przewidzianych do zabudowy

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt technologii kottovgazowej dla celéw centralnego
ogrzewania i cieptej wody aytkowej. Remont kottowni w budynku Publicznej Szkoty
Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego weBi@ Radlnej gm. Tarnow polegéedzie na
zamianie istnigjcych kottbw gazowych na kociot gazowy kondensacyjosaz wymianie
gazowego pojemrciowego podgrzewacza wody na nowy. Ponadto zakreganacowania
objeta jest wymiana wewtrznej instalacji gazu dla potrzeb modernizowaneiftdwni w
obrebie piwnic.

Kotlownia zlokalizowana jest w egci piwnicznej budynku. Wszystkie wdzenia
w istniegcej kottowni, ktdre $ w znacznym stopniu wyeksploatowane ze wdglna czas
pracy, naley zdemontowé

Granice opracowania:

— dla instalacji wody zimnej i cieptej:
wymiana instalacji wody zimnej w zakresie pomiegzga kottowni
przygotowanie c.w.u w gazowym podgrzewaczu wody

— dla instalacji centralnego ogrzewania
przygotowanie czynnika grzewczego dla potrzeb icwyjscie rur c.0. z rozdzielacza do
pofaczenia z istnigicym obiegiem instalacji c.0. w budynku

- dla instalacji gazowej:
wymiana rur gazowych na poziomie piwnic tj. przedacha odcinku od istniggego
gazomierza G25 do kotta gazowego i podgrzewaczal ewpomieszczeniu kottowni, oraz
wymiana rur zasilagych kuchng w obrebie piwnic i whczenie do istnigcego pionu

3. Opis budynku

Obiekt kedacy przedmiotem niniejszego opracowania — Public@pieota Podstawowa
im. ks. Jana Twardowskiego w Ebie Radlnej zlokalizowana na dz. nr 4dBotychczas
budynek zaopatrywany byt w ciepto z wilasnej kottovgazowej zlokalizowanej w ¢%ci
piwnicznej budynku. Kotlownia wypogsana byta w dwa kotty gazowe ,ATEST-GAZ" o
tacznej mocy 126 kW. Dla cel6w przygotowania c.wampntowany jest podgrzewacz cieptej
wody ,,Coterm” o pojemnsxi 300 litrow.
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Wg przeprowadzonej wizji lokalnej orazwiadczenia Inwestora w ostatnim okresie szkota
poddana zostata dociepleniu. Ocieplone zosteigny zewrtrzne budynku oraz dodatkowo
wymienione zostaty wszystkie okna na nowe. ¢Rzitakiemu dociepleniu budynek spetnia
wymogi Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia020. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiagdbudynki i ich usytuowanie / Dz. U. Nr 75 poz. 690
pézn. zm. /

4. Kottownia
4.1 Kociot gazowy
Wielkos¢ zapotrzebowania na ciepto dla potrzeb grzewczyetlybku przygto na
podstawie istnigcej mocy kottowni uwzgldniajgc aktualne potrzeby cieplne obiektu.

- co— 126 kW,

Dla celow grzewczych budynku dobrano np.modutowyogay kondensacyjny kociot
grzewczy typ ecoCRAFT exclusiWKK 1606/3-E firmy Vaillant z wieloobiegowym
I kaskadowym regulatorem calorMATIC 630. Dobrancikb z zamkngta komomr spalania
w wersji do wykonania dla gazu ziemnego GZ 50 wgposy w palnik powierzchniowy
z modulacg mocy, wykonany ze stali szlachetne.

Dane techniczne kotta ecoCRAFT exclugiKK 1606/3-E:

— zakres nominalnej moc cieplnej ( przy 40780 - 28,4 — 168,2 kW
- zakres nominalnej moc cieplnej ( przy 8076) - 26,2 — 156,5 kW
— zakres nominalnego olgenia cieplnego - 27,0 - 160,0 kW
- sprawndé -97,8-110 %

— przylacze elektryczne - 230/50 V/Hz

- nominalne z#ycie gazu GZ 50 ( 1013 mbar, 45) - 16,9 nih.

— maksymalny pobdr mocy elektrycznej -320 W

— emisja substancji szkodliwych NOx - <60 mgkw

— maksymalna temperatura spalin - 65 Q0

— wymiary kotta ( wys./szer./gt.) - 1285/695/1 2%
— masa kotta w stanie gotowm do pracy - 255 kg.

" Pojemné¢ wodna kotta - 10,4 din

Wyposaenie kotta ecoOCRAFT exclusiWKK 1606/3-E:

— Regulacja wspoiczynnika nadmiaru powietrza z wygsianiem sprzenia gaz-
powietrze i elektronicznie sterowanej wentylatora

— Cyfrowy gazowy automat zaptonowy, zespot gazowy

— Centralne sterowanie modutéw

— Regulator temperatury kotta grzewczego opornikoMy @) czujniki temperatury na
zasilaniu i na powrocie kotta oraz wzkym module

— Automatyczne wewgtrzne zabezpieczenie przed zamarzaniem.

— Ogranicznik przegrzewu STB
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— Automatyczny odpowietrznik oraz wgznik cgnieniowy do zabezpieczenia przed
brakiem wody

— Zawor kulowy do napetniania i do ogrdiania kotta; kociot posiada aki 0 nastawianej
WYSOKGCI

— Czujnik cgnienia spalin

— Zbiornik kondensatu, wykonany ze stali szlachemgbudowanym syfonem (dgym
sie zdemontowé)

Kociot zamontowa na istniegcym podécie o wysokéci 10cm nad posadzkdla
lepszego odptywu kondensatu.

UWAGA!! Wszdzie gdzie pojawia ginazwa firmy, producenta itp. Zamawjey dopuszcza
rozwigzania rownowane opisywanym w dokumentacji projektowej, speagfikachnicznej
wykonania i odbioru robét oraz przedmiarze robot.

Wykonawca, ktory powoluje e¢si na rozwigzania rownowane opisywanym przez
Zamawiajcego, jest obowrzany wykaz& ze oferowane przez niego materiaty i roboty
budowlane spetnigjwymagania okréone przez Zamawiggego.

4.2 Podgrzewacz wody

W oparciu o informacje uzyskane na wizji w obiekistniecy podgrzewacz c.w.u. o
pojemndci 300l zapewnia dostateczios¢ cieptej wody, wgc istniepcy podgrzewacz natg
wymieni na nowy o podobnych parametrach.

Dla pokrycia zapotrzebowania na cigplvode uzytkowg szkoty dobrano gazowy
pojemndciowy stopcy podgrzewacz wody typ. SGA 300 firmy Ariston. Botkwacz ten
wykonany dla gazu ziemnego GZ 50 z zaplonem piektgicznym posiada zbiornik
wewretrzny wykonany ze specjalnej grubej blachy stalpokrytej emaly tytanows.

Dane techniczne podgrzewacza:

" Pojemné¢ - 290 dm

— Moc nominalna -18,0 kW

- Moc wzytkowa - 15,5 kW

- Czas nagrzewania woditE25°C) - 65 min.

- Max temperatura -7e

— Max. cénienie robocze - 8 bar

- Masa wlasna bez wody - 107 kg

- Nominalne zuycie gazu GZ 50 - 1,768%h.

— wymiary podgrzewacza ( wys$rédnica ) - 1625/632 mm

Podgrzewacz ten wypagany zostat w:
» Zewrktrzm regulacg temperatury
e Termometr
» Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem tempgratur

PB — Kottownia gazowa — Publiczna Szkota Podstawowa w Porebie Radlnej dz. nr 406 4



33-101 Tarnéw, ul. Norwida 11 AMINTEC
tel./fax 014 633 19 11, 0692 684 939 Pracownia Projektowa mgr inz. Anna Majtyka

» Zabezpieczenie przed zanikiemgu kominowego — sonda spalin
* Wodny zawér bezpiecastwa

UWAGA!! Wszdzie gdzie pojawia ginazwa firmy, producenta itp. Zamawjey dopuszcza
rozwigzania réwnowane opisywanym w dokumentacji projektowej, speagjfikachnicznej
wykonania i odbioru robét oraz przedmiarze robot.

Wykonawca, ktory powoluje e¢si na rozwigzania rownowane opisywanym przez
Zamawiajcego, jest obowrzany wykaz& ze oferowane przez niego materiaty i roboty
budowlane spetnigjwymagania okréone przez Zamawiggego.

4.3 Instalacja

Projektowana kottownia gazowa, prac@wbedzie na maksymalnych parametrach
wody kottowej Tz/Tp 80/60°C w uktadzie zamketym. W zwizku ze zmian istniegcej
instalacji c.o. ktora pracuje w systemie otwartymalely otwarte naczynie wzbiorcze
zlokalizowane na strychu szkoty zdemontowary zabezpieczage kotty zlikwidowa

Na rurze odpowietrzagej dochodzcej do istniegjcego naczynia wzbiorczego
zamontowa zbiornik odpowietrzaicy nieprzeplywowy o pojemftd V=2.5dcni z
automatycznym odpowietrznikiem.

Kociot polagczy¢ nalery z istniegca instalacy poprzez sprgto hydrauliczne firmy Vaillant.
Obieg wody grzewczej w obiegu kottowym oraz obiegstalacji c.0. zapewnigjpompy
cyrkulacyjne: dla obiegu kotlowego — pompa typ UEB30F firmy Grunfdos, dla obiegu
instalacji c.0. — pompa typ UPS 40-120 firmy Grwsdfstniecy obieg instalacji centralnego
ogrzewania wjczony ledzie w projektowane kolektory rozdziejeg poprzez zawory
odcinagce. Poniewa w chwili obecnej w budynku jest stara instalacjantcalnego
ogrzewania, ktora w przys&ad zostanie wymieniona, zaprojektowano rozdzielacaigy w
przysztgci mazna byto wykond instalacg w oparciu o dwa obiegi grzewcze.

Do pomiaru parametrow pracy kottowni projektuje slanometry o zakresie do 0,4
MPa z kurkami manometrycznymi Dn 15, oraz termoynggchniczne tarczowe o zakresie do
120°C. Odpowietrzanie rurogjéw za pomog samoczynnych odpowietrznikéw Dn 15.

Do budowy instalacji w olgbie kottowni powinny by stosowane wyktcznie materiaty
I urzagdzenia dopuszczone do stosowania w budownictwit.-1@ ustawy Prawo Budowlane.
Dopuszczenie to powinno éyotwierdzone nieziainymi dokumentami.

Instalacje technologicankottowni wykona& nalezy z rur stalowych czarnych ze szwem
tgczonych poprzez spawanie.

Przewody instalacji technologicznej kottowni nglezaizolow#& termicznie tupkami
izolacyjnymi z wetny mineralnej w ptaszczu z faiuminiowej o grubéci:

- przewody zasilace c.0. — 20 mm

- przewody powrotne c.0. — 15 mm.
Urzadzenia technologiczne ( kociot, podgrzewacz woqyzegto hydrauliczne ) posiadgj
izolacje fabryczn.
Na rurocggach i armaturze nalg oznaczy (odpowiednim kolorem) kierunek przeptywu
medium ( wody i gazu).
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Elementy instalacji wykonane z materiatdw uleggch korozji, naley zabezpieczy
powtokami ochronnymi np. poprzez malowanie farpodktadovs i dwukrotnie farly
chlorokauczukow termoodporn. Powierzchnie przed malowaniem naleoczyéci¢ rgcznie
lub mechanicznie do 2 stopnia czystio Powtoka malarska powinna dyykonana zgodnie
z normy PN-71/H-97053 ,,Ochrona przed korozja. Malowarvestrukcji stalowych. Ogdlne
wytyczne".

Wszystkie instalacje wraz z wdzeniami w kottowni naley uziemt.

Na wszystkie elementy stgce do instalacji tj. /rury, ksztaltki zawory itpwykonawca
powinien posiada atest lub swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie
Zgodna¢ produkowanych rur, ksztattek, zaworéw z wymagamiaktualnie obowjzujgcych
norm powinna b§ potwierdzona certyfikatami deklaracjami zgogtiov rozumieniu ustawy
o badaniach i certyfikacji oraz ustawy o materibtaadowlanych. Kadg partie rur, ksztattek,
zaworéw uznam za zgod z obowjzujgcymi normami Producent powinien potwierdizi
deklaracp zgodndci wediug wymaga PN-EN45014:1993 podg niezlgdne dane
identyfikacyjne.

Usytuowanie urgdzea i armatury oraz sposob ich pokenia wykoné zgodnie ze schematem
i rysunkami zamieszczonymi w dokumentacji.

5. Zabezpieczeni kottowni i instalacji grzewczej

Projektuje st zabezpieczenie kotta oraz obiegu kottowego przesbstem i spadkiem
cisnienia przeponowym naczyniem wzbiorczym oraz zawoileezpieczéstwa. Na rurze
bezpieczastwa naley zainstalowd manometr oraz zawér spustowy. Naczynie wzbiorcze
przeponowe naly zamontowdé dopiero po wykonaniu préby szczedod i doktadnym
wyptukaniu instalaciji.

Projektowany kociot posiada automatyczne weiwame zabezpieczenie przed zamarzaniem
(pompa i palnik zostaj uruchomione w przypadku zagemia instalacji grzewczej
zamarzaniem) oraz automatyczny odpowietrznik oragramcznik przegrzewu do
zabezpieczenia przed brakiem wody

5.1 Zawor bezpiechstwa

Na podstawie wytycznych producenta Kkotta pgltyj membranowy zawor
bezpieczéstwa- Dn 1" o dnieniu nominalnym otwarcia 3 bary ( 0,3 MPa ), fdaw
bezpieczéstwa wraz manometrem wchaedav sklad grupy bezpiecastwa dla kotla — nr
produktu 0020060829

5.2. Naczynie wzbiorcze
Doboru naczynia wzbiorczego dokonano za pgrmmogramu komputerowego firmy
Refleks. Naczynie dobrano na parametry:
- Pojemndéé wodmy urzzdzea grzewczych i instalacji przyfo szacunkowo: Y= 1715 dm.

— Cisnienie otwarcia zaworu bezpiedéatwa: R, = 3 bary
- Moc zrédta ciepta: Q =156,5 kw
— Cisnienie statyczne w instalacji: B 0,99 bara
— Max temperatura w instalacji: mak= 85C
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Dobrano dnieniowe naczynie wzbiorcze z membyado zamkngtych obiegdw wody grzewczej
I chtodniczej firmyReflex Typ N 300 wraz z szybkarkzka SU R1x1

Srednica rury4czacej naczynie z instalacjDN 25,

Cisnienie otwarcia zaworéw bezpieéstwa p = 0,3 MPa.

Karte doboru umieszczono w zaknikach.

Naczynie wzbiorcze przeponowe nale zamontowé& dopiero po wykaczeniu préby
szczelnéci i dokladnym wyptukaniu instalaciji.

5.3 Pompa obiegu kotlowego
Wymagany strumig czynnika grzewczego wynosi
V =5,53 ni/h
Wysoka¢ podnoszenia pompy :
Hp=2,35m HO
Dobrano pomptypu UPS 40-30F firmy Grundfoss 3- stop. instalogvaa rurocagu.
Przylhcze DN 40/PN6 , diugt montaowa 250mm, napcie zasilania 1 x 230-240V

5.4 Pompa obiegu grzewczego
Wymagany strumie czynnika grzewczego wynosi
V = 5,53 ni/h
Dobrano pomg typu UPS 40-120F firmy Grundfoss 3- stop. instaaywvna rurocigu.
Przylhcze DN 40/PN6 , diugé montaowa 250mm, napcie zasilania 1 x 230-240V

5.5 Pompa cyrkulacyjna c.w.u
Po wizji lokalnej stwierdzonozi zamontowana pompa cyrkulacyjna nie jest wystagcaaj
dlatego dobrano nay pomp cyrkulacyjry typ UPS 32-80F firmy Grundfoss 3- stop.
instalowan na rurocigu.

5.6 Odmulanie oraz separator powietrza
Do zatrzymania zanieczyszdézeinoszonych przez wedoraz do uwolnienia wody
instalacyjnej od powietrza przyp nas¢pujace uradzenia zabezpieczgie:
— Separator zanieczyszaz8pirovent ‘Dirt Dn 50 typ BEO50F firmy SPIROTECH
— Separator powietrza — Spirovent ‘Air Dn 50 typ BAGSfirmy SPIROTECH

5.7 Zbiornik kondensatu
Podczas spalania gazu ziemnego GZ-50 powstaje keatlskraplacy sk ze spalin
w ilosci ok. 1kg/Nm. Jego wart&: wskaznika pH wynosi od 3.5 do 4.5.
Przyjmuje s¢ podzespdt do neutralizacji kondensatu z pgrdp jej ttoczenia do kottow
omocy do 200 kW firmy Vaillant, skitadgly sk ze zbiornika z tworzywa sztucznego
Z granulatem neutralizagym oraz z elementéw wypaossnia przyhczeniowego kondensatu.

5.8 Spragto hydrauliczne

Sprzgto hydrauliczne typ WH 160 wraz izolaajieplns, przylscze DN 60, maksymalne
natzenie przeptywu wody grzewczej 12 m3/h. nr kat. 306
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6. Zasilanie kotlowni gazem

Projektowana kottownia zasilangdzie gazem ziemnym GZ-50 o waitd opatowej
Wy = 35,4 MJ/mi i gestasci p= 0,74 kg/mt doprowadzonym do budynku z istniegj sieci
gazowejsrpr z istniejcego przydcza na budynku.
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu dla woitevynosi: B = 16,9 rirh.
Podhczenie kotta do sieci gazowej nafewykona& rurg stalowgy bez szwu Dn 40 mm
Z montaem zaworu odcinagego Dn 40.

7. System wykrywania i wgEzania gazu

- Ze wzgbkdu na brak informacji dotygzych okresu dziatania istnigego systemu
bezpieczastwa jak réwnie ze wzgédu na koniecznig zmian lokalizacji samoczynnego
zaworu bezpieczstwa ( na zewdtrz budynku ) i modutu alarmowego zaleca siymienit
Aktywny Systemem Bezpiecistwa Instalacji Gazowej na nowy w skitad ktérego od:

— Modut alarmowy MD-2Z ktory naley zamontowé& w pomieszczeniu kottowni przy
drzwiach wejciowych

— Detektor awaryjnego wyptywu gazu DEX-1 zamontowgped stropem kottowni,
wykalibrowane na dwa progi alarmowe

— Samoczynny zawor odcirgly doptywu gazu do kottowni typ MAG-3 DN 50 z gtowi
elektromagnetyczni raczkg zamykania ¢gcznego zamontowany w skrzynce gazowej na
zewmntrz budynku po gazomierzu G25.

— Sygnalizator akustyczny §wietiny zamontowé przy wegciu gtdownym do budynku
szkoty.

Podhczenie wykon&zgodnie z instrukgjproducenta.

8. Zasilanie instalacji wad

Woda do napetniania instalacji c.0. powinna spéhoigoine warunki wody pitnej. Dla
napetniania i uzupetniania ztadu zaprojektowanejstazdatniania w oparciu 0 wdzenia
firmy Reflex, ktora umgliwia filtracje wstpng oraz zm¢kczenie wody w procesie wymiany
jonéw za pomog zywicy kationowymiennej.

Doboru uktadu dokonano za pomoprogramu komputerowego firmy Refleks. Dobrano
zestaw skladagy sk z:

- Reflex ,Fillsoft I” - kompaktowa armatura zpkiczapca do przygotowania wody
napetniagcej i uzupetnigjcej, w szczegoln@i do ochrony przed osadzanient si
kamienia narodle ciepta i w instalacji c.0 Przygotowanie zkuzonej wody nagpuje
W procesie wymiany jonéw za pompeywicy kationowymiennej

- Reflex ,Fillsoft FP” — wktad wymienny do Fillsoft Bktada si z cylindrycznej
obudowy polipropylenowej wypetnionejywica kationowymieng do zmekczania
wody napetniajcej i uzupetniajcej w instalacjach c.o.

- Reflex ,Fillsoft FE” — element rozszeraay do zestawu w patzeniu z ,Fillcontrol

— Reflex ,Fillcontrol” - kompaktowy automatyczny @d uzupetniaicy i napetniajcy,
ktory sktada s z armatury odcinggej, rozdzielacza systemow (BA), osadnika
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zanieczyszcze czujnika cinienia i mikroprocesorowej jednostki steyegj. Wszystkie
te elementy statwo dosgpne i umieszczone w obudowie.
- Reflex ,Fillmetr” — elektroniczny programowany wadgerz

9. Wentylacja kottowni i odprowadzenie spalin
9.1 Wentylacja nawiewna

W kottowni zainstalowany zostanie kociot z zamkgnkomomr spalania oraz gazowy
pojemndciowy podgrzewacz wody, dlategatgowierzchng kanatu nawiewnego sprawdzono
zgodnie z norrp PN-B-02431-1:1999 wg mocy podgrzewacza wodyd ppwierzchnia kanatu
nawiewnego Fpowinna wynosi:

F,=5-Q=5-18=90 warunek; 3300 cnf

Fn = 300 crd
Do doprowadzenia powietrza z zemnz zaprojektowano kanat wentylacyjny typu ,Z” o
wymiarach 15 x 30 cm. dczny przekréj kanatu nawiewnego wynosi 450%ctidanat ten
wprowadz¢ do pomieszczenia kottowni na wysékn0,2 m nad posadzkWyjscie przewodu
wentylacji nawiewnej nalg zakaczye zaluzjy zapewniajca ograniczenie przekroju
przeptywowego, nie wcej jednak ni o 50 %.

9.2 Wentylacja wywiewna

Powierzchnia kanatu wywiewnego powinna wyiosi
Fw=0,5-FKF=0,5- 300 warunek:,,£200 cnf
Fw = 200 cM
Jako wywiew wykorzystany dolzie istniegcy przewdd wentylacji grawitacyjnej o wym.
14 x 14 cm. Przewod wentylacyjny najgrzeczycic i udraznic.

9.3 Odprowadzenie spalin

Dla odprowadzenia spalin z projektowanego kotta demsacyjnego oraz
doprowadzenie powietrza do spalania projektugedsva przewody o przekroju agtym &
130 mm utgone osobno. Przewdd spalinowy rglevyprowadzé ponad kalenig dachu za
pomog istniegcego komina murowanego o wymiarach 40 x 40 i wysbrh . Powietrze do
spalania doprowadzane przewodem z szybu kominowego.

Przewody musg posiada atest do wspéitpracy z kottami kondensacyjnymi i placy
w nadcénieniu (typ FU). Przewdd spalinowy do kotta kondmngnego nalgy wykona jako
szczelny i wyposay¢ w zabezpieczagy ogranicznik temperatury spalin. Przed zabudograni
przewodu spalinowego w istngelym kominie naley go starannie oczgic. Elementy
instalacji odprowadzenia spalin nafenontowa w kominie centrycznie i stabilnie.

Dla odprowadzenia spalin z gazowego pojefsimwego podgrzewacza cieptej wody
wykorzystany zostanie istnigly przewod spalinowy o wymiarach 14 x 14 cm i dkajo
10,5m, w ktorym zamontowanalezy wktad kominowy ze stali nierdzewnejseednicy DN
110 mm
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10. Pomieszczenie kottowni
10.1 Dane ogolne

Modernizowana kottownia zlokalizowana jest we& piwnicznej budynku.

Wymiary pomieszczenia kottowni:

powierzchnia kottowni: -33,0M
— wysoka¢ pomieszczenia kottowni: - 2,5m
kubatura pomieszczenia kotlowni: - 82,8 m

Wysoka¢ pomieszczenia jest zgodna z wymaganiami tj. powimmel minimum 2,5m.
wysokasci w $wietle.

10.2 Obcizenie cieplne kottowni

Wskaznik mocy do kubatury wynosi 1,89 kWinj jest mniejszy od dopuszczalnego
wynoszcego 4,65 kW/m zatem kubatura kotlowni spetnia zabezpieczenieiaobuia
cieplnego dla zamontowanych kottdw wg normy PN-B-BP-1.

10.3 Gwietlenie kotlowni

Okno zapewniace prawidtowe éwietlenie kottowni winno spetnéawarunki:
Fo=1/15- P =0,0666 - 33,0=2,2 m
P - powierzchnia kottowni
Fo — powierzchnia przeszklenia okna
Projektuje s} wymiare okien kottowni na okno o wymiarach 1,5x1,5m - Bai. powierzchni
2,25nf, szklone szyba podwéjna o grébb3 mm. Powierzchnia okna zapewnia prawidtowe
oswietlenie kottowni.

10.4 Przegrody kottowni

Istniegca kottownia wydzielona jest od pozostatejestz budynku scianami
dwustronnie tynkowanymi z ceghfosadzka kottowni wykonana jest z ptytek ceramichn
na betonie, ktdre natg wymien na nowe. Materialy te posiagdamin EI 60 minutow
odporndg¢ ogniowg
Kottlownia posiada dwa wagia: wefgcie z zewgtrz budynku oraz zasiedniego pomieszczenia
gospodarczego. Projektujes svymiare istniegcych drzwi zewntrznych na stalowe klasy El
60 samozamykage, otwierane na zewtnz o szerokéci w swietle 100 cm. Drzwi wewgtrzne
przeznaczone do zamurowania. Odpéérmgniowa przegrod wynosi 60 minut.
Pomieszczenie kottowni jest wydzielpstref, pozarows.

10.5 Braa wod-kan

W pomieszczeniu kottowni jest istraep studnia schtadzgja. Naley wykona nowy
wpust piwniczny zeliwny  kanalizacji sanitarnej z pagdizeniem do istniggej studni
schiadzajcej. W studni umigi¢ pomg zatapiag firmy Grundfoss typ Unilift KP150-A
(sterowana ptywakiem)
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W obrebie kottowni wymient istniegcy zawor ze zczka do weza nad zlewem wraz
z podhczeniem systemu napetniania i uzupetniania ztadtalacji c.o0. — rurami stalowymi o.c
Dn 15. Istniggcy zlew naley wymienic na nowy §cznie z syfonem, positzy¢ do istniejcego
pionu kanalizacji sanitarnej w kottowni.

10.6 Brana elektryczna

Pomieszczenie to nalg wyposay¢ w instalacg oswietlenia elektrycznego
zainstalowas zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony IP-65, agegiik aswietlenia
umiescic we wrece na zewsgtrz przy drzwiach weagiowych. W pomieszczeniu kottowni
powinien znajdowasie takze awaryjny wydcznik pidu zlokalizowany na zevatrz kottowni.
SzczegOlowy zakresy instalacji elektrycznej podamyodrebnym projekcie stanowtym
integralna cz& niniejszego projektu.

10.7 Automatyka

Dla regulacji kotta i instalacji dobrano Pogodovegulator ogrzewania calorMATIC

630/3 f. Vaillant.
Jest to regulator modutowy do zabudowyai@nnej, z zegarem programaym tygodniowym,
sterupcy 1 bezpérednim obiegiem grzewczym, 2 obiegami grzewczymizm@eszaniem,
obiegiem c.w.u. (komfortem c.w.u./ zasobnikiem a.yzasobnikiem warstwowym
actoSTOR), pompa cyrkulacyjna c.w.u..
Zestaw regulatora sklada s:

* wieloobiegowego regulatora calorMATIC 630

e czujnika temperatury zewtrznej

e czterech standardowych czujnikéw temperatury VR 10

10.8 Ochrona przeciwgarowa

Kotlownia gazowa powinna Bywyposaona w sprgt ganiczy ( 1 gdnica 2kg
typu ABC). Gdnica powinna b§ umieszczona w tatwo d@pmnym, widocznym miejscu i nie
narazonym na dziatanie wysokiej temperatury oraz uszkogz mechaniczne.

W kottowni w miejscu widocznym natg umiesci¢ schemat technologiczny instalacji kottowni
oraz instrukcje obstugi kotta. Kociot i wdzenia elektryczne powinny &yobstugiwane
zgodnie z DTR producenta

Wszystkie elementy stgce ochronie przeciwgarowej musz posiada certyfikat wydany
przez uprawniofjednostlk.

11. Prace adaptacyjne pomieszczenia dla kottowni

W celu przystosowania pomieszczenia na potrzebyowat naleey wykon&
nastpujace prace :
— Zdemontowad istniepgce uradzenia, rurocigi oraz armatur ( zgodnie z projektem )
— Rozebré istniegce czopuchy.
— Przeczyci¢ kominy spalinowe, wentylacyjne
— Wilot kanatu wywiewnego uzbréw kratki
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— Zamurow& drzwi wewretrzne

— Drzwi zewretrzne wymiend na drzwi p.pa. o odpornéci ogniowej 60 min
bezklamkowe - zewgtrzne otwierane na zewtnz pod naciskiem,

-  Wykona nawiew do kottowni

— Wymienic okno

— Wymienic istniegca w pomieszczeniu umywajkna zlew

— Wstawic w istniepgce przewody spalinowe wkiady z blachy nierdzewngjymiarach
podanych w projekcie — dla podgrzewacza c.w.u. dlazpodiczenia kotta zamontowa
system powietrzno-spalinowy z PP zgodnie z zalerenproducenta kotta

- Przewody wentylacji wywiewnej przecmy¢ i udraznié¢

— Udrazni¢ 1 przeczycic odptyw z istniejcej kratki i wykong nowg kratke wraz z
odptywem do studni schtadzagj zgodnie z projektem.

- Wykona uzupetnienie tynkowcian i sufitu oraz pomalowdarbg emulsyjn.

- Sciagm¢ plytki posadzkowe, ulgy¢é nowe na posadzce i na istai®ym podécie pod
urzadzenia kottowe

— Zdemontowa istniegce naczynie wzbiorcze ukladu otwartego oraz przewod
odpowietrzajce instalacji odei.

- Przeptuké instalacje, aby usut osady i zabrudzenia

— Wykon& instalacje elektryczy oswietleniowg i uziemienia zgodnie z dokumentacja
stanowjca odrebne opracowanie.

— Wymienic przewody instalacji gazowej

SzczegOlowy zakres instalacji elektrycznej zostgdpdany w odgbnym projekcie
stanowscych integralg cze&¢ niniejszego opracowania.

12. Préby i odbiory

Po wykonaniu instalacji kottowni nalg dwukrotnie przeptuka instalacg
I przeprowadzi proke cisnieniowg przy ciknieniu 0.6 MPA zgodnie z PN-64/B-10400.
Prélky przeprowadzi przed przyiczeniem przeponowego naczynia wzbiorczego oraz
zaworow bezpieczsstwa. Czas trwania préby — 30 min.
Sprawdzenie zaworéw bezpieéagbva przeprowadzi przez zwgkszenie cdinienia wody
w instalacji o 10 % powaej cisnienia pocztku otwarcia zaworu.
Z powyzszych prob naley sporadzi¢ odpowiednie protokoty.
Przewody kominowe powinny zosgtadebrane przez uprawnionego kominiarza.
Urzadzenia podlegage dozorowi technicznemu powinny zdstagtoszone do odbioru przez
inspektorow UDT.

13. Obstuga kotlowni

Projektowana kottownia pracuje automatycznie ivmenaga statej obstugi. W okresie
rozruchu wymaga dozoru i kontroli parametréw preescownika posiadagego uprawnienia
do obstugi gazowych kottébw wodnych. Przed dopuszieze do eksploatacji kottowginalezy
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wyposay¢ w instrukcg obstugi i przeszkadi pracownikow ktorzy bda zajmowa si¢ kontroh
jej pracy.

14. Instalacja wewgirzna gazu

14.1. Przewody instalacji gazowej westiznej

Gtowny zawor odcinacy znajduje si w istniegcym punkcie redukcyjno -
pomiarowym na zewgtrz budynku. Od gazomierza G25 gagihie rozprowadzony do kotta
gazowego zlokalizowanego w pomieszczeniu kottownpiwnicy i do kuchni w sposoéb jak
pokazano narys. nr4i5.

Przewody gazowe winny byrowadzone po wierzchician w odlegtéci 2 cm od tynku.
Przewody instalacji gazowej nalewykon& z rur stalowych bez szwu Dn 50 mm — zasilanie
kottowni, oraz Dn40 — zasilanie kuchni wg PN-EN @82L hczonych przez spawanie,
posiadajcych atest hutniczy.

Przy przejciach przez przegrody konstrukcyjnesgiany,) przewody prowadiw rurach
ochronnych wystarych po 3 cm z kalej strony przegrody. Przeja te wykona wg. BN-
82/8976-50 i BN- 72/8976-2. Przewody nalemocowa& do $cian za pomag uchwytow
rozmieszczonych co 1,5 m przy prowadzonych poziomo.

Przy prowadzeniu przewodow gazowych wzdianych instalacji wewgtrznych w budynku
poziome przewody instalacji gazowej powinnyc¢hysytuowane w odlegéci co najmniej
0,1m powyej innych przewodow instalacyjnych, natomiast praéwkrzyzujagce se¢ z innymi
przewodami instalacyjnymi powinny 6wd nich oddalone co najmniej o 0,02m.

Przewodow gazowych nie wolno ukigdaod podtog!

Malowanie instalacji nalsy wykona& farbg olejmg jako zabezpieczenie przed korgzpo
odbiorze technicznym proby szczedob

Sposoby prowadzenia oraz mantanstalacji gazowej przedstawiono na rys. nr 6.

Zgodnie z zawagtumowy na dostarczenie paliwa gazowego nr 110/120/106BR%¢
I moc szczytowa wdze: docelowo zamontowanych nie przekroczy wéarpmdanych w
paragrafie 1 pkt 2.

14.2. Armatura przybordw i ichhdzenie z instalagj

Poziome podégie do podgrzewacza c.w.u. nalezakaczy¢ zaworem kulowym
odcinapcym "Perfexim” DN 15, a poziome podee do kotta gazowego nale zakaczye
zaworem kulowym odcinggym "Perfexim" DN 32 zainstalowanym w pozycji paniej,
umieszczonym nie »ej jak 70 cm od podtogi, w odledid nie wigkszej nz 1m od kré@ca
przylaczeniowego.

14.3 Pomiar i redukcja@iienia gazu

Istniejgcy punkt redukcyjno-pomiarowy skiadae s2 uktadu 3 reduktorow @iienia
gazu R-10 oraz gazomierzy: G4 dla potrzeb mieszakani325 do pomiaru gazu w kottowni
oraz kuchni. Zlokalizowany jest on na zewanej scianie budynku w szafie redukcyjno
pomiarowej 0 wym. 1600x1000mm (szer. x wys.) zg@siaje bez zmian.

W obrbie szafy redukcyjno-pomiarowej na odmj od istniegcego gazomierza G25 naje
zainstalowa samoczynny zawor odcingly doptywu gazu do kottowni typ MAG-3 DN 50
Z gtowicg elektromagnetyczni raczkg zamykaniag¢cznego.
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14.4. Sprawdzenie instalacji

Sprawdzenie instalacji polega na:

» kontroli zgodnéci wykonania z projektem

» kontroli jakasci wykonania i sprawdzenia szczednb
Proky szczelnéci instalacji naley wykon& przez napetnienie instalacji démienia 0.5 atm.
i obserwacji spadku g@hienia po wyréwnaniu temperatury.
Wiaczony manometr U-rurka nie powinien wykazeczasie 30 minut spadkusienia.
W przypadku pozytywnego wyniku odbioru technicznepgodb szczelngi, fakt ten naley
udokumentowakomisyjnie spisanym protokotem.

14.5. Wytyczne wykonawcze

Instalacg wewretrzng gazu naley wykona& zgodnie z wymogami Rozpadzenia

Ministra Infrastruktury z dn. 15 czerwca 2002r. wrawvie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie / Dz. U. z 2002r. Nr 7&z. 690 z

pézn zm. / oraz " Warunkami technicznymi dla instalgezowych "

— Do budowy instalacji stosowawytacznie materialy i urgdzenia dopuszczone do
stosowania w budownictwie (art. 10 Prawa budowlaheg

— Kurki gazowe musgz posiadéd atest IGNIG w Krakowie i hy dopuszczone do
stosowania w KSG,

— Roboty w obe¢bie szafki redukcyjno pomiarowej nalewykona szczegdlnie starannie
aby nie uszkodzizainstalowanych ugzdzen

— Wszelkie prace prowadzzgodnie z obovgzujacymi przepisami BHP.

15. Uwagi kaicowe

Do budowy instalacji stosowawytacznie materiaty i urgdzenia dopuszczone do
stosowania w budownictwie (art. 10 Prawa budowlaheg

e Calds¢ instalacji c.0. wykona i sprawdzé¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-maomaych” cz. 11/89r - "Instalacje sanitarne
i przemystowe", z wymogami Rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim pawirodpowiadé budynki i ich
usytuowanie / Dz. U. Nr 75 poz. 690 / oraz "Warunkdechnicznymi wykonania
I odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe" -9Br.

* Pomieszczenie kottowni wykotiazgodnie z Polsk Normg PN- B-02431-1:1999
pt. “Kottownie gazowe opalane gazem ogzeirze wzgtdnym mniejszym od 1-

wymagania”’
» Kotlownie wykon& i odebr& zgodnie z ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
kottowni na paliwa gazowe i olejowe” Rozpgdzeniem Ministra Spraw

Wewretrznych z dnia 21.04.2006 roku w sprawie ochronyzepmwpaarowe]
budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Diz nr 80/2006. poz. 563/

* Przygte w niniejszym projekcie ugdzenia mana zasipi¢ urzadzeniami innych
producentow posiadgjymi takie same parametry techniczne i dopuszczonym
stosowania w budownictwie.
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16. Informacja BIOZ
16.1 Zakres robét dla catego zamierzenia budavgarmmraz kolejn& realizacji
poszczeqodlnych robot:

Zakres robot przedmiotowego zamierzenia budowlangggimuje wykonanie remontu
kottowni w budynku Publicznej Szkoty Podstawovimaj ks. Jana Twardowskiego w Ebre
Radlnej gm. Tarnow ktéra polegdedzie wymianie wewetrznej instalacji gazu w oblbie
piwnic oraz na zamianie istniglych kottdw gazowych na kociot gazowy kondensacyrgz
wymianie istn. gazowego pojemimiowego podgrzewacza wody na nowy.

Kolejnos¢ realizacji dla planowanego przegsriccia:

* Odfgczenie zasilania instalacji gazowej przez zartdinikurka gtdwnego.

* Opr&nienie istniegcych instalacii,

* Demonta istniegcych kottdw gazowych, podgrzewacza wody oraz iasfalv obkbie
kottowni

» Wykonanie zmian w instalacji gazu wg projektu butiovego

* Wykonanie projektowanej instalacji technologiczkeitowni.

* Wykonanie préb szczeldoi instalacji gazowej.

* Odbidr przez mistrza kominiarskiego popraweigpodhczenia odbiornikdw gazowych
do kanatu spalinowego i wentylacyjnych

*  Odbior wykonanej instalaciji

16.2 Wskazanie dotygee przewidywanych zagren wystpujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okréajace skat i rodzaje zagrzen oraz miejsce i czas ich wggsbwania.

Przy budowie wewgtrznej instalacji gazowej nalg zwréck uwag na skrzyowania
instalacji gazowej z istnigga instalacy elektryczm. Przy wysgpieniu takich skrzyowan
nalezy stosowa przepisy zawarte w rozpadzeniu Ministra Infrastruktury z dn 15 .06.2002 r
(Dz.U. 2002 Nr 75 poz. 690) w sprawie warunkow falpowinny odpowiadabudynki i ich
usytuowanie oraz warunkami technicznymi odbiorowymstalacji gazu .

Na podstawie wykazu robét zamieszczonych w Rozplzeniu Ministra Infrastruktury z dn.
23.06.2003 w sprawie Informacji BIOZ (Dz.U. 120/20@oz. 11260) nie stwierdzono
wystepowania robot budowlanych mggych spowodowawystpienie zagroen.

16.3.Prowadzenie przewodow.
Prowadzenie przewoddéw i ustawienie ggzen zgodnie z projektem przycianach
zachowugc normatywne odlegkai.

16.4 Wymagania wobec pracownikow i kadry kieroveejc
Wszyscy pracownicy zatrudnieni podczas budowy mysriadé aktualne badania
stwierdzagce brak przeciwwskaiado wykonywania rob6t na powierzonych im stanowitka
pracy oraz odpowiednie do wykonywanych prac szkalemv zakresie przepisow
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokop pracownicy oraz kadra kierownicza
zatrudnieni przy wykonywaniu prac szczegOlnie nagbecznych, a tale przy uyciu
materialtdbw niebezpiecznych oraz w pahbliinstalacji elektrycznych, muszy¢ zapoznani

PB — Kottownia gazowa — Publiczna Szkota Podstawowa w Porebie Radlnej dz. nr 406 15



33-101 Tarnéw, ul. Norwida 11 AMINTEC
tel./fax 014 633 19 11, 0692 684 939 Pracownia Projektowa mgr inz. Anna Majtyka

Z ogolnymi zasadami bezpiedstwa i higieny pracy na tych stanowiskach, co petdza s}
swiadectwem ukaczenia odpowiedniego szkolenia w tym zakresie. erka takie powinny
by¢ zlecone jednostkom specjalizaoym st w ich wykonywaniu. Za dokonane szkolenia
pracownikdéw oraz kadry kierowniczej na budowie \Wresie BHP odpowiada pracodawca.
Budowe nalery zaopatrzy w ogoélry instrukcg BHP, z kt6g naley zapozné wszystkich
pracownikbw na budowie oraz w taldicinformacyjry budowy z wyszczegolnionymi
numerami telefonéw alarmowych.

Wszystkie prace zwrane z zakresem projektu modernizacji kttowni haleykona
zgodnie z " Warunkami technicznymi wykonania i athirobét budowlano- montawych "
oraz zgodnie z wymogami Rozpedzenia Ministra Infrastruktury z dn. 15 czerwca 200
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpaala budynki i ich usytuowanie /
Dz. U. Nr 75 poz. 690/.

16.5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobieggth
niebezpieczgstwom wynikajcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrenia zdrowia lub w ichgsiedztwie

— przed przysipieniem do realizacji naly uprzitng¢ miejsca w ktérych wykonywane
bedg roboty,

— wyznaczy miejsce na sktadowanie rur, ksztattek, armaturgz@prztu tak aby nie
utrudniaty prowadzenia robét,

— roboty wykonyw& za pomog sprztu sprawnego technicznie stagujsrodki ochrony
osobistej ( kaski, okulary ochronnekawice, maski lub okulary spawalnicze ).

— butle gazowe zabezpiegzprzed przewroceniemes{ np. zastosowawozek na butle )
oraz przed dziataniem promieni stonecznych.

— istniegca droga dojazdowa nie mm by zastawiona pojazdami uniemiviajgcymi
szyblg ewakuagj.

— na placu budowy zapewhnizaplecze socjalne dla pracownikbw w tym wydziglo
i oznakowany punkt pierwszej pomocy oraz roztiie w widocznych oznakowanych
miejscachsrodki ganicze. Maszyny i ugglzenia elektryczne zabezpieézgrzeciw-
porazeniowo.
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17.Zestawienie podstawowych udzei

NR | PRODUCENT ARTYKUL JM. IL
. Kociot typ ecoCRAFT exclusityp VKK 1606/3-E
1| vailant nr kat. 0010002522 A
2 | Vaillant Regulator calorMatic 630 szi. 1
. Sprzgto hydrauliczne WH 160 DN 60 wraz izolacgieplry
3 | Vaillant ar Kat. 306 726 szt. 1
Podzespdt do neutralizaciji wody kondensacyjnejmpao
4 | Vaillant nr kat. 301 374 z granulatem do neutralizacji kovsagu (5kg)| kpl. 1
nr kat 009 741
. Grupa bezpieczstwa dla kotta (Nominalna moc ko#a200
5 | Vaillant KW) nr kat 0020060829 szt 1
Przeponowe naczynie wzbiorcze Reflex typ N 300
6 | Reflex nr art. 7215300 szt 1
7 | Reflex Szybkoztaczka SU R1x1 Nr art. 7613100 szt. 1
8 Reflex Reflex ,Fillsoft I” Kompaktowa armatura zgkczapca ot 1
do instalacji grzewczych Nr art. 6811600 '
9 Reflex Reflex ,Fillsoft FP” —wktad wymienny do Fillsoft | ot 1
Nr art. 6811800 '
10 Reflex Reflex ,Fillsoft FE” —element rozszeraay do zestawu ot 1
w polgczeniu z ,Fillcontrol ; Nr art. 9112004 '
1 Reflex Reflex Fillcontrol” kompaktowy automatyczny uktad ot 1
uzupetniagcy i napetniagcy; Nr art. 6811500 '
12 | Grundfoss Pompa kottowa 3-st. Typ UPS 40-30F . pztl
13 | Grundfoss Pompa obiegowa 3-st. Typ UPS 40-120F zt. |s 1
14 | Grundfoss Pompa cyrkulacyjna 3-st. Typ UPS 32-80 szt. 1
15 | Grundfoss Pompa zatapiana typ Unilift KP150-A (sterowana ozt 1
ptywakiem) '
16 | SPIROTECH| Separator powietrza — Spirovent ‘Air3d typ BAOSOF |  szt. 1
Separator zanieczyszcee8pirovent ‘Dirt Dn 50 t
17 | SPIROTECH| >oF yszeesp yp szt. | 1
BEOS50F
18 .hurtown'? Rozdzielacz Dn 125 |=0,70 Sz|. 2
instalacyjne
19 .hurtown'? Odpowietrznik automatyczny szt. 2
instalacyjne
20 hurtownie Termometr techniczny tarczowy o zakresie do 420 szt. 5
instalacyjne
21 hurtownie Manometr o zakresie do 0,4 MPa z kurkami szt 5
instalacyjne manometrycznym '
9o | hurtownie Zawor odcinagjcy dn 20 szt. 4
instalacyjne
23 hurtownie Zawor odcinajcy dn 50 szt. 10
instalacyjne
24 | hurtownie Zawor zwrotny dn 50 szt 2
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instalacyjne
25 .hurtown'? Zawor spustowy dn 25 szi. 2
instalacyjne
26 .hurtown'? Zawor zwrotny dn 20 szt 1
instalacyjne
27 hurtownie Zawor zwrotny dn 25 szt 1
instalacyjne
28 hurtownie Zawor odcinajacy dn 25 szt 1
instalacyjne
29 .hurtown'? Zawor kulowy dn 15 szt. 1
instalacyjne
hurtownie p .
30 instalacyjne Zawor kulowy ze ziczka do weza dn 15 szt. 1
hurtownie . .
31 instalacyjne Zlew emaliowany pojedynczy szt. 1
hurtownie p L
32 instalacyjne Zawor kulowy odcinajcy gazowy Dn 15 Szt 1
hurtownie p .
33 instalacyjne Zawor kulowy odcinajcy gazowy Dn 32 szt 1
34 | GAZEX Detektor awaryjnego wyptywu gazu DEX-1 szt 1
35 | GAZEX Modut alarmowy MD-2Z szt. 1
Samoczynny zawor odcirgly doptywu gazu do
36 | GAZEX kottowni typ MAG-3 DN 50 z gtowig Szt. 1
elektromagnetyczni raczkyg zamykania¢cznego
37 | GAZEX Sygnalizator akustyczny + sygnalizaieretiny szt. 1
38 | TARNAWA Kanat spalinowy ze .st.all nlerdzewngj #1168 14,0m z kpl. 1
osprztem oraz tréjnikiem do pgézenia
: Przewod do odprowadzenia spalin z kotta c.o.
39 | Vaillant @130 PP L= 17.0m kpl. 1
. Przewdd doprowadzgjy powietrze do spalania do kotla
40| Vaillant c.0. @130 PP k& 4,0m kpl. 1
: Gazowy pojemnériowy Stopcy podgrzewacz cieptej
41 | Ariston wody typ SGA 300 szt. 1
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