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1.1 Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania projektu

Projekt opracowano na podstawie:

— umowy-zlecenia od Inwestora

— uzgodni@ z Inwestorem

— uzgodni@ migdzybrarrowych

— rysunkow podktadowych brag budowlanej

— obowigzujacych przepiséw PBUE i norm PN/EN

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie wevemych instalacji elektrycznych w
pomieszczeniu kottowni zlokalizowane] w budynku &ykPodstawowej] w P@bie Radlnej
dz. nr 406 gm. Tarnow.

1.3 Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie ngstijacych instalacji i uradzen rozdzielczych:

— przystosowania istn. tablicy gtéwnej TG do wyprowewia nowej wiz-et

— wewrgtrznej linii zasilajcej

— szafa zasilajco-sterownicza TKO

— instalacji gwietlenia — w tym wydzielonych opravéwietlenia bezpieczestwa
- instalacji gniazd wtykowych 230 i 400 V ogolnegossiwania

— instalacji zasilania pomp oraz sterownikow kotgodgrzewacza wody

— instalacji ASBIG (aktywny system bezpieaseéwva instalacji gazowe))

— instalacji przeciwprzegciowej

- instalacja przeciwporgniowej

1.4 Charakterystyka obiektu

Pomieszczenie kottowni jest to pomieszczenie igtogegdzie bdzie przeprowadzony
remont - wymiana ueglzea kottowych.

1.5 Zasilanie

Zasilanie pomieszczenia kottowni odbyisk bedzie z istniejcej tablicy gtownej TG
(szkota). Z uwagi na powsgze na tablicy jw. naky zabudowéa - lub wykorzysta
dotychczasowe pole - ragiznik bezpiecznikowy typu R300 z zabezpieczenigoiktwym o
wartasci 40 A. oraz wykonawewretrzm linie zasilajca przewodem kabelkowym typu YDY
4 x 10 w miejsce wlz-tu dotychczasowego. Moc prmelanych (wymienianych) ugdzen
kottowych (pomp itp.)- nie przekroczy mocy dotychsawe;.
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1.6 Szafa zasilago-sterugca TKO

Dla podhczenia urzdzen elektrycznego wyposania pomieszczenia kottowni
zaprojektowano szaf zasilajco-sterownica ozn. TKO. W szafie ddzie zabudowana
aparatura zabezpieczep ww. uradzenia przed skutkami zwar przecazeniami oraz
porazeniem elektrycznym i przegiami w projektowanej instalacji elektrycznej. Segaty
wykonania szafy patrz rys. nr 11 2.

Ponadto w szafie przewidziano aparatsterowania w tym awaryjnego wgkzenia
zasilania ww. urgdzern w przypadku nieszczeldo instalacji gazowej oraz alarmowania
Uzytkownika o zaniku napcia (fazy) w linii zasilagcej Z szafy jw. kdzie te zasilana
centralka systemu ASBIG MD-2z

1.7 Awaryjne wydczanie zasilania ugdzex oraz sygnalizacja alarmu

w projekcie przewidziano nagiujace awaryjne wyczania zasilania ugdzer w kottowni:

— reczne - za p@ednictwem przycisku ,wwycz” zlokalizowanego na zewtiz
pomieszczenia kottowni
— automatyczne od sygnatu podanego przez centMIB-2z zwikzanego z wykryciem
przez detektor obecdo gazu w pomieszczeniu kottowni
Powyzsze stany awaryjnego wagizenia lgda alarmowane za geednictwem centralki MD-
2A sygnalizatorem optyczno-akustycznym zlokalizowanna zewatrz pomieszczenia
kottowni.

Ponadto wyidczenie urzdzen elektrycznych na tablicy TKO nagli réwniez w
przypadku braku ktérejkolwiek z faz na zasilanibliey TKO. Ten stan &dzie rownie
alarmowany za pwoednictwem centralki MD-2z sygnalizatorem optycakustycznym
zlokalizowanym na zewgtrz pomieszczenia kottowni.

1.8 Instalacje ASBIG

Instalacja aktywnego systemu bezpidstea instalacji gazowej (ASBIG) wykofa
zgodnie z daiczonymi rysunkami nr 3 i 4 oraz instrukanontau wg wytycznych f-my
GAZEX.

1.9 Instalacje elektryczne wewtrene

W pomieszczeniu kottowni instalacje zaprojektowanoewodami kabelkowymi typu
YDY uktadanymi w korytkach metalowych serii X-111gtéwne, z przebiegiem poziom,
ciagi przewodow.

Typy oraz przekroje zastosowanych przewodéw na omgkie instalacji
wewrgtrznych patrz rysunek nr 1. Typy i przekroje przeddw w obwodach automatyki i
sterowania urgdzeniami kottowymi wydaneddla w projekcie technologicznym kottowni.

1.10 Instalacja awietlenia

Dla wykonania éwietlenia wewrtrznego podstawowego (ogolnego przeznaczenia) w
projektowanym pomieszczeniu zastosowano oprawy ©Qu 236 EVG, 2x36W oraz na
zewmtrz pomieszczenia oprawy typu PF-100.S/1-WH
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W projektowanym pomieszczeniu zaprojektowangwietlenie bezpieczestwa i
ewakuacyjne. Realizowanedzie poprzez ¢&¢ opraw wydzielonych z oprawswietlenia
podstawowego i zatzana samoczynnie (automatycznie) w przypadku mandpecia w
catym obiekcie lub tylko w przedmiotowym pomieszuize

Oprawy dwietlenia bezpieczstwa g to oprawy dodatkowo mage wbudowane
wiasne zrédta zasilania (akumulatory).Na rys. nr 4 opraw§wietlenia bezpieczestwa
oznaczonegindeksem AW.

1.11 Instalacja ochrony przeciwprzepowe]

Projektowane instalacje oraz zainstalowangdgenia leda chronione przed skutkami
przepi¢ spowodowanych tak wytadowaniami atmosferycznymirfavniez taczeniowymi.

W tym celu w szafce tablicy TKO przewidziano z&ihswanie ogranicznikéw
przepk¢ klasy B + C stanowtcych ochror stopnia I-go i 1l-go.

Instalacg ochrony przeciwprzeptiowej wykona zgodnie z norm PN-IEC 60364-4-
443

1.12 Instalacja ochronny przeciwpgeaiowej

Jakosrodek dodatkowej ochrony od paea pradem elektrycznym zastosowano tzw.
.SZybkie wyhczenie”. Realizowane to ¢bzie poprzez zastosowanie wgznikow
nadpadowych oraz rénicowopgadowych o pgdzie r&nicowymAl= 0,03 A.

W pomieszczeniu kottowni wykotapolczenie wyrownawcze, do ktérego nale
przylaczy¢ wszystkie obce @Z#ci przewodzce m.in. metalowe obudowy udzen
technologicznych rury wod.-kan., gaz i inne.. Zrezywyrownawca pofaczy¢ zacisk PEN
oraz uziom budynku.

Calc¢ prac zwazanych z instalagj ochrona wykona zgodnie z norm PN-IEC
60364-4-41

Uwaga: Po wykonaniu wewrtrznych instalacji elektrycznych dokona pomiarow
skuteczndgci ochrony przeciwporazeniowe] Wynik pozytywny jest warunkiem
dopuszczenia instalacji elektrycznych do eksploat@ic Wyniki pomiaréw zapisane w
formie protokotu Wykonawca dostarczy Uzytkownikowi.
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