Kanalizacja opadowa
Strona tytulowa

Kanalizacja opadowa

Branza: Instalacyjna

Rodzaj: Inwestorski

Wspdlny Sfewnik Zamdwied:

45111200-0 Roboly w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45232400-6 Roboty budowlane w zakresic kanaléw Sciekowych

BUDOWA:
Qdbudowa drogi gminnej nr 773 na dzialce nr: 773/2-8 w m. Jodlowka Walki wraz z cdwodnienism
Kanalizacja cpadowa
WYKONAWCA:
INWESTOR:
Gmina Tamow
ul.Krakowska {9
33-100 Tamow
KOSZTORYSANT:
Kosztorys sporzadzil: Irena Prokopowicz-Wilusz @j
Stawka za r-g: }1

Warto$é kosztorysowa robot:
Wartosé stownie:
Tlosé robot: 1

Wartesé jednostkowa;

WYKONAWCA.: INWESTOR:
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Kenalizacja opadowa
Przedmiar-Cbmiar

L.p. Podstawa
opisu

i Spec. techn.

Opis / Przedmiar

Tlosé

Jedn.

38T

Roboty przygetowawcze

1 KNR 0201
0119-0300

Roboty pomiarowe przy linjowych robotach ziemnych.trasa
drog w terenie rowninaym,

1,60

km

Przedmiar

DN 250

(305,5+33,7+129,1+ 182 +239,2+23,0) /1000 = 0,75
DN 315 '

(46,8 +203+90+58+47,5+432+41,7) /1000 =
0,21

DN 160
(65+29+12*6+13+19+18+22+24+17+15+
1,8%2+4+20+22+1,7+1,4) /1000 = 0,04

Razem = 1,00

2 KNR 0261
0125-0200

Rgezne usunigeie z przerzutem warstwy ziemi urodzajngj -
humusu z damig, grubos¢ warstwy do 15 cm.

627,53

m?2

Przedmiar
13945 *1,5%0,3 = 627,53
Razem = 627,53

3 KNR 0201
0125-0606

Reczne usuniecie z przerzitem warstwy ziemi urodzajnej -
humusu z darnia, dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci

warstwy

627,33

m2

Przedmiar
13945 % 1,5*%0,3 = 627,33
Razem = 62753

Krotnoéé: 3,00

4 KNR 0201
0103-6200

Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 16-25 cm.

2,00

szt

Przedmiar
2,00

5 KNR 0201
0163-0308

Scinanie pila mechaniczng drzew o Srednicy 26-35 cm.

1,00

szt.

Przedmiar
1,00

6 KNR 0201
0105-0300

Mechaniczne karczowanie pni o sredaicy 26-35 cm.

3,00

szt

Przedmiar
3,00

7 KNR 0201
0110-0100

Wywozenie dhuzyc.transport na odleglosé do 2 km.

2,70

m3

Przedmiar
2*0,8+1,1 =270
Razem = 2,70

3 KNR 0201
0110-0300

Wywozenie gafgzi.transport na odlegloé¢ do 2 km.

2,70

mp

Przedmiar
2,70

9 KNR 6201
0110-0400

Dodatek do kolumny 01, za kazde 0,5 km odlegloci
transportu.

2,70

m3

Przedmiar
2,70

Krotnosé: 6,60

110 | KNRO281
| 0110-6500

Dodatek do kolumn 02,03 za kazde 0,5 km odleglosei
transportu.

mp

Przedmiar
4,50
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Kanalizacia opadowa
Przedmiar-Obmiar

Lp, Podstawa | Spec. techn,
: opisu

Opis / Przedmiar

Nogé

Jedn.

Krotno$é: 6,00

11 | KNR 0465
0318-0160

DemontaZ o §rednicach nominalnych 160 mm

6,50

Przedmiar
6,50

Krotnosc: 6,00

2 SST2

Wykopy liniowe dla rurociagu

12 JKNR 0201
0316-0200

Wykonanie sond

15,75

m3

Przedmiar
1,5*%15%1,0%7 = 15,75
Razem = 15,75

13 |KNR 0201
0206-0200

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,40
m3 z transpertent urobku samochodami samowyladowezymi na
odt. do 1km. grunt kategorii Il {b.i.nr 8/96)-70%

361,97

m3

Przedmiar

DI -DI0

(305,5+33,7) *0,95*0,7 = 225,57

DI1-Dl4

{129,1+182) *0,95*0,7 = 97,95

D15 -D23

{3153 +23,0) *095+0,7 = 322,00

D23 - WK

(58+47,5+432+41,7) *1,0%0,765 = 105,72
podiaczenie wpustow dn 160
(65+29+12%6+13+19+18+%3+22%2+24+17
*2+15+20+1,4) ¥0,8*0,6]1 = 19,67

studzienki

3,14*1,0%1,0/4* (1,17+1,35+1,22+1,2+ 1,23+ 1,09
+1,03+1,04+1,1+0,59+1,26+1,19+0,88+0,63+1,31
+1,36+ 528+ 103+ 114+ 1,16+ 1,44+ 1,58+ 1,25+ 148
+1,02+0,80+1,44) = 24,62 '
wpysty uliczne

3,14%05*%0,5/4% (1,79+2,13+20+2,01 +1,81+ 1,81
+1,88+1,37+2,0+ 195+ 1,66+ 1,41 +2,01 +2,06 + 1,48
+1,75+1,89+191+ 1,965+ 1,77) = 7,19

suma = 802,81

mnoznik = 0,70

Razem = 802,81 x 0,70 = 561,97

14 [KNR0201
0301-0200

Reczne roboty ziemne i wykopy obiektowe Z transportem
vrobku smechodami samowyladowezymi do 5 t ,na odlegtosé
do 1 km - grunt kategorii TIL.

240,84 1

m3

Przedmiar

D1 -D10

(305,5+33,7) *0,95*0,7 = 225,57
DI11-D14

(128,1+182) *0,95*0.7
DI5-D23
(3153+23,0) *0,95+07
D23 - WK
(58+47,5+432+41,7}) *1,0*0,765 = 105,72
podiaczenie wpustéw dn 160
(65+29+12%6+13+19+18*3+22%2+24+17
*2+1,5+20+14) *0,8*%0,61 = [9,67

studzienki

314*1,0%1,0/4% (1,17+ 135+ 1,22+ 1,2+123+1.09
+1,03+ 1,04+ 1,1 +0,59+ 1,26 + 1,19 + 0,88 + 0,63 + 1,31
+136+128+ 103+ 1,14+ 1,16+ 144+ 1,58+ 1,25+ 148

97,95

322,09

S+ 1,02+0,80+1,44) = 24,62

wpysty uliczne
3,14%0,5%0,5/4* (1,79+2,13+20+2,01 + 1,81+ 1,81

(4 1,88+ 1,37 42,0+ 1,95+ 1,66+ 1,41 +2,01 +2,06+1.48
P75+ 1,8941,91+ 1,965+ 1,77) = 7,19
| suma = 802,81

‘mnoznik = 0,30
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Kanalizacja opadowa
Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Spec. techn. Opis / Przedmiar Tios¢ Jedn.
opisu
Razem = 802,81 x 0,30 = 240,84
15 |KNR 0201 Naklady uzupin. do tab. 0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl. 802,81 m3
0214-0106 transportu ponad 1km samochodami samowyt. do 5t po terenie,
drogach gruntéw, grunt kat I, 1 (b.i.nr 8/96)
Przedmiar
D1 -D10
(305,5+33,7) *0,95*%0,7 = 225,57
D11-D14
(129,1+182) *0,95*%0,7 = 97,95
Di5-D23
{3153+23,0) *0,95+0,7 = 322,09
D23 - WK
(58+47,5+432+41,7) * 1,0 *0,765 = 105,72
podlgezenie wpustow dn 160
(65+29+12*6+13+1,9+1,8%3+22%2+24+17
*241,5+2,0+1,4) ¥08*0,60 = 19,67
studzienki
3,14%1,0*1.0/4% (1,17+ 1,35+ 1,22+ 1,2+ 1,23+ 1,09
+ 1,03+ 1,04+ 1,1 +0,59+ 1,26 +1,i9+ 0,88 +0,63 +1,31
+1,36+128+1,03+1,14+ 1,16+ 1,44+ 1,58+125+1,48
+1,02+0,89+1,44) = 24,62
wpysty uliczne
3014*0,5%0,5/4* (1,79+2,13+20+2,01 +1,81 +1,81
+1,88+1,37+2,0+ 1,95+ 1,66+ 1,41 +2,61 +2,06 + 1,48
+ 1,75+ 1,890+ 191+1,965+ 1,77} = 7,19
Razem = 802,81
Krotnosé: 8,00
16 | KNR 0201 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 669,00 m3
0217-0600 podsigbiernymi 0,40 m3 na odklad, grunt kategorii It
Przedmiar
D1 -D10
(305,5+33,7) *1,05%1,35 = 480,82
Dil-D14
{1291 +18,2) *1,05* 1,1 = 170,13
D13 -D23
(3153+23,0) *1,05*1,53 = 54348
D23 - WK
(58+475+432+41,7) * 1,1 * 1,61 = 244,75
podiaczenie wpustdw dn 160
(6,5+29+12%6+13+19+18*%3+22%2+24+17
*2+1,5+20+1,4) ¥09* 1,52 = 55,13
studzienki
(25-1,0) ¥25* (117+135+1,22+1,2+ 1,23+ 1,09+
1,03+ 1,04+ 1,1 +0,59+1,26+ 1,19+0,88+0,63+ 1,31 +
1,36 +128+ 1,03+ L4+ 1,16+ 144+ 1,58+ 125+148+
1,02+0,89+144) = 117,60
wpysty uliczne
20%20% (1,79+2,13+20+201+1,81+1,81+1,88+
137+2,0+195+ 1,66+ 1,41 +2,01 +206+148+ 1,75+
1,89+ 191+ 1,965+ 1,77} = 14662
minus mat, wbudowany
-802,81 = -802,81
suma = 955,72
mnozinik = 0,70
Razem = 935,72x 0,70 = 669,00
17 | KNR 0201 Wrykopy Hniowe o dcianach pion. pod fundamenty, ruroc. i 286,72 m3
0317-0508 kolektory w gruntach such. z wydobyciem urobku topata lub
wyciggiem recz. o gleb.3,0m szer. 0,8-1,5m kat. 3-4
Przedmiar
iDI-D10
0 (305,5+33,7) * 1,05* 1,35 = 480,82
| D11-DI4
S(1291+182) *1,05* 1,1 = 170,13
i :D15-D23
P(3153+23,0) *1,05%1,53 = 343,48
D23 - WK
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Kanalizacja opadowa
Przedmiar-Obmiar
I L.p. Podstawa Spec. techn. Opis / Przedmiar ! Noéé Jedn.
1 opisu !
(5.8+475+432+41,7) *11 %161 = 24473
podiaczenie wpustow dn [60
(65+29+12*%6+13+19+18%3+22%2+24+17
¥2+15+20+1,4) ¥09%1,52 = 5513
i studzienki
(2,5-1,0) ¥*2,5% (1,17+135+ 1,22+ 1,2+123+ 1,09+
1,03+ 1,04+ 1,1 +059+ 1,26+ 1,19+0,88-+0,63 + 1,31 +
1,36+ 1,28+ 1,03+ 1,14+ 1,16+ 1,44+ 1,58+ 125 + 1 48 +
1,02+ 0,89+ 1,44) = 117,60
wpysty uliczne
20%20* (1,79+2,13+2,0+201 + 1,81+ 1,81 + 1,88 +
137+2,0+195+ 1,66+ 141 +2,00 +2,06+ 1,48+ 1,75+
1,89 + 1,91 + 1,965+ 1,77 ) = 146,62
minus mat. wbudowany
- 802,81 = -3802,81
suma = 955,72
mnoznik = 0,30
Razemn = 955,72 x 0,30 = 286,72
18 |KNR 0201 Azurowe umacnicnic pionowych $cian wykopéw liniowych 2 842,61 m2
0322-0700 szer. do 1m i gteb, do 3m palami szalunkowymi /wypraskami/
w gruntach such. wraz 2 rozbidrka, grunt kat, III, IV
Przedmiar
D1 - D1¢
{305,5+33,7) *2*135 = 915,84
D11 -D14
(129,1+182) *2* 1,1 = 324,06
D15 -D23
(3153+23,0) *2*1,53 = 103520
D23 - WK
(58+475+432+41,7) *2* 1,61 = 445,00
podiaczenic wpustow dn 160
(6,5+29+12*6+13+19+1,8*3+22*2+24+17
*2+1,5+20+1,4) ¥2%1,52 = 122,51 i
Razem = 2 842,61 ¢
19 [KNR 0201 Azurowe umocnienie pion, $cian wykopow liriowych palami 550,41 m2
0322-1100 szalun. /wypraskami/ w gruntach such. wraz z rozbiorka,
dodatek za kazdy daiszy Im szer., gleb. do 3m - grunt HI, TV
Przedmiar
D1 -D10
(305,5+33,7) *2*1,35 = 915,84
D11-Dl14
{1291 +18,2) *21,1 = 3 108,03
D15-D23
(3153+23,0) *#2*1,53 = 1 035,20
D23 - WK
{5,8+47,5+432+41,7) *2* 1,61 = 44500
suma = 5 504,07
muozeik = 0,10
Razem = 5 504,07 x 0,10 = 550,41
20 | KNR 020t Umocnienie $cian wykopu palami szalunkowymi stalowymi 544,12 m2
0326-0800 pod obickty specjalne w gruntach suchych wraz z rozbidrka,
przy glebokosci wykoepu do 3,0m - grunt kat. IIL, IV
Przedmiar
studzienki
(2,5-1,0+25) *2% (1,17+135+1,22+1,2+1,23 +
1,09+ 1,03+ 1,04 +1,1+0,59+ 1,26+ E19+ 0,88 +0,63 +
131+136+ 128+ 1,03+ L14+1,16+ 1,44+ 158+125+ !
1,48+ 1,02+0,89+1,44) = 250,83
wpysty uliczne ‘ f
20%4% (1,79+2,13+26+2,00 + 1,81 + 1,81+ 1,88+ | ! —
137 +20+195+1,66+ 1,41 +201+206+1,48+1,75+ i
X 1,89+ 1,91+ 1,965+ 1,77} = 293,24 :
! ! ‘Razem = 544,12
;21 KNRO201 : Pompowanie wody z wykopu do rezliczenia wg dziennika 109,00 r-g
- 0605-0100 ; ‘ pompowania potwierdzonego preez Inspektora nadzoru : ;
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Kanafizacja opadowa
Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Spec. techn. Opis / Przedmiar Hosé Jedn.
opisu
Przedmiar
100,00
3 SS8T3 Kolektor sanitarny PYC
3 22 [ KNRw 0218 Podtoza pod kanaty i obiekty z piasku o grubosei 15 em 143,71 m3
; 0511-0200
Przedmiar
DN 250
7489 % 0,95 * 0,15 = 106,72
DN 315
214,3*1,0*%0,15 = 32,15
DN 160
4030*0,8*0,15 = 4,84
Razem = 143,71
23 | KNRw 0218 Kanaly z rur typu PVC o érednicy 160 mm faczong na weisk 40,30 m
0408-0200
Przedmiar
40,30
24 | KNRw 0218 Kanaty z rur typu PVC o érednicy 250 mm typ N faczone na 748,70 m
(408-0460 weisk z zastosowaniem uszczefek gumowych - rodzaj P
Przedmiar
305,5+ 33,7+ 129,1 + 18,2+ 2392 +23 = 748,70
Razem = 748,70
25 {KNRw 0218 Kanaly z rur typu PVC o érednicy 315 mm typ S faczone na 21430 m
0408-0500 weisk
Przedmiar
46,8+203+0,0+5,8+475+432+417 = 21430
Razem = 214,30
26 | KNRw 0218 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o érednicy 1000 mm i 25,00 szt
4513-0100 glebokogcei 3m w gotowym wykopie z whazem 25T
Przedmiar
25,00
27 | KNRw 0218 Potragcenie za kazde 0,5 m roznicy glebokodei w gotowym -70,00 0,5m
0513-0200 wykopie
Przedmiar
(-1,5%7-20%2-15%2-20%2-15 ¥5.1,0%2-20*%
2)/05 = -70,00
Razem = -70,00
28 | KNRw 0218 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe z gotowych elementow 21,00 szt.
0524-0106 o $rednicy 500 mm z osadnikiem i syfonem
Przedmiar
21,00
29 | KNRw 0218 Proba wodna szezelnodei kanakéw rurowych o $redaicy 18,00 proba
0706-0300 nomonalnej 250mm,
Przedmiar
18,00
30 | KNRw 0218 Préba wodna szezelnodei kanatéw rurowych o Srednicy 4,00 proba
706-0400 neminalnej 300mm,
Przedmiar
4,00
31 {KNRw 0218 : Obsypka rurociagu piaskiem o grubosci 20 em - zaggszezona 4,35, m3
1511-0300 do wskaznika 1s=60% i
| Przedmiar

40,3 % 0.8*0,16-3,14*0,16*0,16/4 %403 = 435
Razem = 4,35
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Kanalizagja opadowa
Przedmiar-Obmiar

L.p. . Podstawa Spec. techn. Opis / Przedmiar Tlose Jedn.
opisu
32 KNRw 0218 Obsypka rurociagu piaskiem o grubosei 25 cm - zaggszezona 141,08 m3
0511-0400 do wskaznika 1s=90%
Przedmiar
748.7%0,95%0,25-3,14*0,25*0,25/4 * 7487 = 141,08
Razem = 141,08
33 | KNRw 0218 Obsypka rurociagu piaskiem o grubodei 30 cm - zageszezona 54,19 m3
0511-0400 do wskaznika Is 9G%
Przedmiar
214,3*1,05%0,315-3,14*0315*0315/4*214.3 =
54,19
Razem = 34,19
34 |KNRw 0218 Zasypanie rurociagu piaskiem o grubosci 30 cm - zaggszezona 290,56 m3
0511-0400 do wskaznika Is 90%
Przedmiar
(40,3 %0,8+748,7%0,95+2143*1,05) *0,3 = 290,56
Razem = 290,56
35 | KNRw 0218 Zasyparie wykopow pospdtka dobrze zaggszezona 121,07 m3
#4511-0400
Przedmiar
(463 %08+748,7%095+2143*%1,05) F025%05 =
121,07
Razem = 121,07
36 |KNRw 0218 Zabezpieczenie rurociagdw przed zamarzanicr izolacja zuzlem 22,72 m3
$614-0100 Turociggu
Przedmiar
(250+302+182+65+22+135+1,2+1,4+40,0) *
09*02 = 2272
Razem = 22,72
37 |Analiza Kontrola zageszczenia podloza i zasypki 3,00 kpl
wlasna
Przedmiar
3,00
4 88T2 Roboty ziemne -zasypanie
38 | KNR 0201 Zasypywanie wykopdw spycharkami gasienicowymi 0 mocy 35 669,00 m3
$230-0100 kw/75 km. przemieszczenie gruatu na odlegiosé do 10 m. grunt
kategorii [, III (b.i.nr 8/96)
Przedmiar
D1-D1D
(305,5+33,7) *1,05* 1,35 = 480,82
D11 -D14
{129,1+182) *105*1,1 = 170,13
D15 -D23
(315,3+23,0) *1,05*1,53 = 543,48
D23 - WK
(58+475+432+417) * LU* 1,61 = 244,75
podiaczenie wpustow dn 160
(65+29+12%6+13+ 19+88%3+22*2+24+17
¥24+1,5+20+1,4) ¥0,9* 1,52 = 55,13
studzienki
(2,5-1,0) ¥2,5% (LI7+135+1,22+12+123+ 1,09+
‘_ LO3+1,04+1,1+0,59+1,26+1,19+0,88+0,63+131+
i 136+ 1,28+ 1,03+ 1,14+ 1,16+ 144+ 1,38+ 125+ 148+
i 1,02+ 0,80+ 1,44) = 117,60
wpysty uliczne
20%2,0% (1,79+2,13+20+2,01 +1,81+181+ 1,88+
137+2,0+3,95+1,66+141+201+206+ 148+ 175+
1,80 + 1,91 + 1,965+ 1,77) = 146,62
' minus mat. wbudowany
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Kanalizacja opadowa
Przedmiar-Obmiar

"Lp. | Podstawa | Spec. techn. Opis / Przedmiar ot Jedu,
i ‘ opisu
mnonik = 0,70
Razem = 955,72 x 0,70 = 669,00
39 (KNR 0201 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach 286,72 | m3
4320-0400 pionowych, glebokosé wykopu do 3.0 m i szerokosé 0,8-1,5m
- grunt kategorii I IT .
Przedmiar
bl1-DI19
i {305,5+33,7) *1,05* 1,35 = 430,82
: D11-Dl4
! (129,1+182) *1,05*1,1 = 170,13
D15-D23
{3153+23,0) *1,05*1,53 = 54348
D23 - WK
(5,8+475+432+41,7) *11*#1,61 = 24475
podiaczenie wpustéw dn 160
(65+29+1,2%6+13+19+18*3+22%2+24+17
*2+15+20+1,4) *0,9*1,52 = 35,13
studzienki
(2,5-1,0) *2,5* (1,17+1,35+122+1,2+1,23+ 1,09+
LLO3+1,04+1,1+0,59+ 1,26 + 1,19+ 0,88 + 0,63+ 1,31 +
1,36+ 128+ 1,03+ 1,14+ 1,16+ 1,44+ 1,58+ 1,25+ 1,48+
1,02+089+1,44) = 117,60
wpysty uliczne
20%20* (1,79+2,13+2,0+2,01 + 1,81 + 1,81 + 1,88 +
137 +2,0+ 1,95+ 1,66+ L, A1 +2,01 +2,06+ 1,48+ 1,75 +
1,89+ 1,91 +1,565+1,77) = 146,62
minus mat. wbudowany
- 802,81 = - 802,81
suma = 955,72
mnoznik =.0,30
Razem = 955,72 x 0,30 = 286,72
5 38713 Skrzyzowanie z wodoeciagiem
40 | KNR 0201 Reczne wykopanie doféw o powierzehni dna do 0,2 m2 i 2,00 szt
0312-1060 glebokosel do 1,0 m - grunt kategorii IT1.
Przedmiar
. 2,08
41 | KNNR 0001 Montaz konstrukeji podwieszen rurociagdw 1 kanatéw o 2,00 kpl
0529-0100 rozpietodei 4,00 m
Przedmiar
2,00
42 | KNNR 0001 Demontaz konstrukeji podwieszedt rurociagow i kanalow o 2,00 kpl
0529-0600 rozpigtosci 4,00 m
Przedmiar
2,00
6 S8T3 Skrzyzowanie z gazociagiem
43 1 KNR 0201 Reczne wykopanie dofdw o powierzchni dna do 0,2 m2 i 6,00 szt
0312-1¢00 glebokosct do 1,0 m - grunt kategorii ITL.
Przedmiar
6,00
44  KNNR 0001 Montaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanalow o 6,00 kpl
0529-0100 rozpietodci 4,00 m
Przedmiar
6,00
45 | KNNR 0601 Demontaz konstrukeji podwieszen rurociagdw i kanalow o 6,00 kpt
0529-0600 rozpigtosci 4,00 m
Przedmiar
6,00
L7 ' : S513 : Skrzyzowanie z kablami energetycznymi :
L 46 KNR 0261 ' ; Rgczne wykopanie dolow o powierzchni dna do 0,2 m2 6,00 szt
. 0312-1000 : glebokosei do 1,0 m - grunt kategorii Il
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Kanalizacja opadowa
Przedmiar-Obmiar

‘ L.p. \[ Podstawa ; Spec. techn. Opis / Przedmiar ' {logé Jedn.
; ; opisu i
Przedmiar
6,00
47 | KNNR 6001 Montaz konstrukeji podwieszen kabli energetycznych i 3,00 kpl
04527-0100 telekomunikacyjnych typ lekki o rozpigtosci 4,00 m
Przedmiar
5,00
48 | KNNR 0001 Montaz konstrukeji podwieszen kabli energetycznych i 1,60 kp!
0527-0360 telekomunikacyjnych typ lekki o rozpietodei 8,00 m
Przedmiar
1,00
49 | KNNR 0085 Ukladanie rur osfonowych z pcw o srednicy do 110 mm 15,00 m
0765-6100
Przedmiar
3.0%5 = 15,00
Razem = 15,00
50 { KNNR 0803 | Uktadanie rur ostonowych z pcw o Srednicy do 150 mm 7,00 m
0705-0100
Przedmiar
7.0*1 = 7,00
Razem = 7,00
51 | KNNR 6001 Demontaz konstrizkeji podwieszen rurociagdw i kanatow 5,00 kpt
0529-0680 rozpigtosei 4,00 m .
Przedmiar
5,00
52 | KNNR 8061 Demontaz konstrakeji podwieszen kabli energetycznych i 1,00 kpt
8527-0800 telekomunikacyjnych typ lekki o rozpigtosei 8,00 m
Przedmiar
1,00
8 SST3 Wylot do rowu
53 | KNR 0231 ) Podsypka zwirowa- 1,14 m3
0605-0100
Przedmiar
1,3%2,5%0,35 = 1,14
Razem = 1,14
54 1KNR 0231 ' Lawy fundamentowe betonowe z bet B20 0,97 m3
0605-0200
Przedmiar
25%1,05%025+25%0,25*0,25*2 = (0,97
Razem = 0,97
55 | KNR 0231 Scianki czolowe dla rur o §rednicy 30 em z bet. C16/20 2,00 szt.
0605-0300
Przedmiar
) 2,00
56 KNRO201 Umocnienie skarp i dna kanatéw p%ytaini prefabrykowanymi, 15,00 m2
0520-0100
Przedmiar
50%2*1,5 = 1500
Razem = 15,00
57 |KNR 6201 Umeocnienie dna phytami prefabrykowanymi petnymi 21,47 m2
10520-0100 ! : betonowymi
: Przedmiar
(5,0*2+1,3) *1,9 = 2147
Razem = 21,47
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Kanalizacja opadowa
Przedmiar-Obmiar

,i L.p. Podstawa Spec. techn. Gpis / Przedmiar Tlosé Jedn,
! opisu
58 |KNRw (218 Klapa przeciwcofkowa dn 315 mm ze skoéna klapa 1,00 szt.
0520-0400 |
! Przedmiar
1,00
9 Zabezpicczenig istnicjacege drenazu
59 JKNR 0911 Zabezpieczenie przerwanego drenazu geowicknina do 1,00 m2
0101-6201 rozliczenia wg stanu faktycznego na budowie
’ Przedmiar
2,0%0,5 = 1,00
Razem = 1,00
60 | KNR 0201 Drenaz rurowy korytkowy z obsypka w wykopie nawodnionym 2,00 m
0612-0100 z saczkow ceramicznych o $§rednicy 100 mm odbudowa drendw
{ do rozliczenia wg stanu faktycznego na budowie)
Przedmiar
2,00
61 | KNRw (218 Montaz korytka drewnianego pod drenaz df 2,0m ( do 1,00 kp!
0903-0100 rozliczenia wg stanu faktycznege na budowic)
Przedmiar
£,00
10 SST Inwentaryzacja
62 | kalk, ind. Obstuga geodezujna i inwentaryzacja koncowa robot 1,00 kpt
Przedmiar
1,00

EDBUD Modut Kosztons 5.19




