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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t ndowlanych
na podstawie
Dziennik Ustaw Rok 2004 Nr 202 poz. 2072
ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 2 wrzénia 2004 r.
w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumenpaojektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlangehz programu funkcjonalno-
uzytkowego

OPRACOWANIE ZAWIERA:

l. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robhdéddwlanych
Czes¢ Ogoélna OST

. Szczego6towa Specyfikacja techniczna SSTHoboty Przygotowawcze
SST 11 Wytyczanie
SST 1/2 Rozbiorki elementow drég i ulic

[Il.  Szczegdtowa Specyfikacja techniczna SST-Roboty zemne
SST 2/1 Wykonanie wykopow w gruncie kategorii I-V.

IV.  Szczegotowa Specyfikacja techniczna SST-@dwodnienie korpusu drogowego
SST 3/1 Przepust pod korpdrogi
SST 3/2 Kanalizacja deszczowa

V. Szczegobtowa Specyfikacja techniczna SST-Rbdbudowy
SST 4/1 Koryto wraz z profilowaniem i zgggczeniem podi@a
SST 4/2 Warstwa odcingja
SST 4/3 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabiinego
mechanicznie
SST 4/4 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 stabiinego
mechanicznie

VI.  Szczegdbtowa Specyfikacja techniczna SSTNawierzchnie
SST5/1 Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej
SST 5/2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego — wargtigralna z betonu
asfaltowego BA 0/12,8
VIlI. Szczegbtowa Specyfikacja techniczna SSTHementy ulic

SST 6/1 Krawzniki betonowe

VIII. Szczegbétowa Specyfikacja techniczna SST#ne roboty
SST7/1 Zjazdy do gospodarstw.

VIII. Szczegdtowa Specyfikacja techniczna SSTR8boty budowlane
SST8/1  -Usuwanie drzew i krzakow.
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NAZWA | KOD ROBOT WG. CPV DLA ZADANIA:
.Przebudowa drogi gminnej nr 773 na dziatce nr 484%v m. Wola

Rzedzinska i na dz. numer: 773/2, 77313, 773/4, 773/5, 1§37 73/7, 7738,
697/2, 683 w m. Jodtéwka Waiki z odwodnieniem”

4511 27 40-4 - Roboty w zakresie ksztaltowan@drautostrad

4511 11 00-9 - Roboty w zakresie burzenia

45 23 33 20-8 - Fundamentowanie drog

45 23 31 20-6 - Roboty w zakresie budowy drég

45 23 32 22-1 - Roboty w zakresie chodnikow

45 23 31 41-9 - Roboty w zakresie konserwacji drog

45 23 32 90-8 - Instalowanie znakow drogowych

4511 12 00-0 - Roboty w zakresie przygotowaniarterpod budowi roboty
ziemne

45 23 24 00-6 - Roboty w zakresie kanakibiekowych

45 23 16 00-1 - Roboty budowlane w zakrbsigowy linii komunikacyjnej
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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH OST -

WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Wymaga

Specyfikacja - Wymagania Ogolne odnosi db wymagéa wspolnych dla poszczegolinych
specyfikacji technicznych dotygzych wykonania i odbioru robét, ktére zostamykonane w ramach
przebudowy drogi gminnej nr 773 na dziatce nr 484w m. Wola Rzdzinska i na dz.
numer: 773/2, 773/3, 773/4, 773/5, 77316, 773/73/B{ 697/2, 683 w m. Jodtidwka Watki z
odwodnieniem

Wszelkie Polskie 'Normy, do ktérych odngsgie Specyfikacje naley przyjmowa jako ,Polskie
Normy lub odpowiedniki".

1.2 Zakres stosowania WymagaOgolnych
Wymagania Ogolne nafg stosowa w zlecaniu i wykonaniu Rob6t zgaanych z Umow.
13. Wykaz Specyfikacji

Ponizej przedstawiony jest wykaz specyfikacji, ktorgdd miaty odpowiednio zastosowanie
do tej Umowy:
Specyfikacje dla WymagaOgdlnych oraz dla Robét Drogowych

WYMAGANIA OGOLNE

Wytyczanie

Rozbidrki elementéw drég i ulic

Wykonanie wykopéw w gruntach kategorii | - V

Przepusty pod koramdrogi

Kanalizacja deszczowa

Koryto wraz z profilowaniem i zagzczaniem podia

Warstwa odcinajca

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegtharecznie
Podbudowa z kruszywa tamanego O/d3lgtawanego mechanicznie
Nawierzchnia z kostki betonowej brukowe]

Warstwascieralna z betonu asfaltowego BA 0/12,8

Krawezniki betonowe

Zjazdy do gospodarstw

W réznych rozdziatach Specyfikacji czyniong sdniesienia do norm krajowych, ktore
napisane i winny by interpretowane przez Wykonawcéw wzyku polskim. Normy te winny
by¢ uwazane za integrainczs¢ Specyfikacji i odczytywane w pog#aniu z Projektem Budowlanym
i Specyfikacy jak gdyby bylty w nich powielone. Uvta st Wykonawe za w pelni zaznajomionego
z ich tre&cia i wymaganiami.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacji wymienione pomj okrélenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsiynbd jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu agigju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
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Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona awrpojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonania fubace jako trasa transportowa,
przewidziana do usugiiia po jego zakirzenia.

Dziennik Budowy - opatrzony piecgia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarke zaistnialych w czasie wykonywania zadania budogdan
rejestrowania  dokonywanych odbiorbw Robét imnej korespondencji pogoizy Inzynierem a
Wykonawa,.

Drzewa trudne - drzewa przeznaczone do wycinki rgsg w pobliu istniepcej jezdni, ktére w trakcie
wycinki mog ja tarasowai kolidowat z ruchem pojazdéw

Wiadukt - obiekt zbudowany nad drgglla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu peesz

Tunel drogowy - obiekt zbudowany pod dreglla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu péegz
Jezdnia- czs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami,gmisawaryjnego postoju i pasami
dziehcymi jezdnie.

Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkéj obudowy konstrukcyjnej, stacy do przeptywu
matych ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogane dla ruchu kotowego, pieszego.
Korpus drogowy - catkowita szerokd robot drogowych wiczapc przykanaliki i roboty ziemne

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celuzatoa w nim konstrukcji nawierzchni.
Ksiega Obmiaru - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizgéy do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliézeszkicow i ew.
dodatkowych zatznikow. Od Irityniera wymaga sipotwierdzania wpiséw w Kgilze Obmiaru.

Linia rozgraniczajaca- linia oznaczajca granice terenu wywtaszczonego dla budowy dusgilana w
planach zagospodarowania przestrzennego.

Most - obiekt nad przeszkad Stuzy do zapewnienia komunikacji drogowej lub kolejowsyd rzek
kanalem, liny kolejowa lub drog,.

Nawierzchnia - warstwa lub paiczenie warstw shacych do przenoszenia obzén od ruchu na
podiaze gruntowe i zapewniggych bezpieczne warunki dla ruchu.

- Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bémxnio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

- Warstwa wiazaca - warstwa znajddaca s¢ miedzy warstvg scieralp a podbudow
zapewnigjca lepsze roziegnie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudpw
wzglednie w przypadku obiektow mostowych na izolacjevlatostwy ochronne.

- Warstwa wyrdéwnawcza - warstwa stagca do wyréwnania nierébwsloi podbudowy lub
profilu istniegcej nawierzchni.

— Podbudowa - dolna cz§¢ nawierzchni stigca do przenoszenia obgén od ruchu na
podiaze. Podbudowa nie sktada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

- Podbudowa zasadnicza gérna cezé¢ podbudowy spetnigga funkcje néne w konstrukciji
nawierzchni. Mae ona sktadasie z jednej lub dwoch warstw.

— Podbudowa pomocnicza- dolna czs¢ podbudowy spetnigfa, obok funkcji nénych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziatamewmdy, mrozu i przenikaniem gziek
podiaza. Maze zawierd warstwe mrozoochrong odsiczajca lub odcinagca.

- Warstwa mrozoochronng - warstwa, ktorej gtdbwnym zadaniem jest ochronaie@ehni
przed skutkami dziatania mrozu.

- Warstwa odcinajaca/ filtracyjna - warstwa stosowana w celu unieriiwienia przenikania
czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchmdej powyej.

- Warstwa od:iczajaca - warstwa shsca do odprowadzenia wody przedogte] sé do
nawierzchni.
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Niweleta - wysokdciowe i geometryczne rozwigie na plaszczpie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

Os$ w planie - geometryczne rozwiggie linii centralnej w ptaszczpie poziomej obiektu drogowego lub
mostowego

Obiekt mostowy - most, wiadukt, tunel, kladka dla pieszych, péeiei podziemne, przepust lub
mur Oporowy.

Objazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utragia do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnd¢ - zgodndé¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okfeny - z przeggtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robét budowlanych.

Pas drogowy- wydzielony liniami rozgraniczggymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi wraz z infrastruktgr Pas drogowy mi@ rownie obejmowa teren przewidziany do
rozbudowy infrastruktury drogowe;j.

Pas awaryjny - czs$¢ jezdni autostrady przeznaczona do awaryjnegoyratigia s¢ pojazdow

Pobocze utwardzone- cz$¢ drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania pijazdow i
wykorzystywana do ruchu pieszych, zgica jednocznie do ogdlnego oparcia konstrukcji nawierzchni
jezdni.

Pobocze ziemne- cz$¢ drogi przeznaczona do umieszczeniaade#h bezpieczéstwa ruchu i
wykorzystywana do ruchu pieszych, aica jednoczénie do ogolnego oparcia konstrukcji nawierzchni
jezdni lub pobocza utwardzonego.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, 2gcy pod nawierzchgi lub fundamentem do gfokdci
przemarzania.

Podtoze ulepszone gérna warstwa podha, lezaca bezpérednio pod nawierzchagiulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego wykonania nawierzchni.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczngdata autorem Projektu Budowlanego.
Przejscie podziemne / przepust obiekt pod drog stuzacy dla ruchu kotowego, pieszego / przeptywu
matych ciekow wodnych.

Przeszkoda naturalna - elementsrodowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykiad dolina, bagnkarie.

Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, rurag itp.

Przyczotek- skrajna podpora obiektu mostowego.

Rekultywacja - roboty magce na celu upogzikowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rozpietos¢ teoretyczna- odlegtéd¢ miedzy osiami taysk.

Szerokasé catkowita (mostu / wiaduktu) - catkowita odlegtéé miedzy barieramiub zewrgtrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona pogtém prostym do osi podinej obiektu.

Umochienie skarpy- skarpa od czofa przyczétka do kegli drogi pod mostem.

1.5. Ogoblne wymagania

1.5.1. Wykonawca winien przygotowai wydat oSwiadczenie o sposobie prowadzenia budowy
w przypadku kadego istotnego elementu Robdt.

1.5.2. Rysunki dostarczane przezyniera

Opis wymiaréw lub wspétezinych jest waniejszy niz odlegtdci w skali.
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15.3. Rysunki Wykonawcy

Rysunki do opracowania przez Wykonawd/ykonawca opracuje napujace Rysunki oraz uzyska
akceptagj Inzyniera oraz innych oddnych wiadz:

a) Rysunki powykonawcze - dwa egzemplarze
b) Zabezpieczenie skarp wykopow
c) Odwodnienie wykopow.

Wykonawca przediy nasgpujace projekty oraz uzyska akceptelcjzyniera oraz
innych odnénych wiadz:

a) Projekt organizacji ruchu na czas budowy

Jéli w trakcie wykonywania rob6t oka sk, ze pewne drobne szczegdly zostaly pogtéi
Wykonawca przygotuje i przedtp Inzynierowi do zatwierdzenia 4 kopie dodatkowych nkeim lub
specyfikacji wymaganych dla prawidtowego wykonaoiaot.

Wykonawca zobowrany jest do utrzymania agtosci ruchu publicznego, pieszego, itp. przez teren
budowy drogi nr 773 w m. Wola Rdzinska do m. Jodtdwka Walki, od daty rozpeca kontraktu do
jego zakaczenia. Wykonawca powinien zapewni utrzymywa& wszystkie tymczasowe wdzenia
bezpieczéstwa i organizacji ruchu takie jak bariery, sygreati swietlng oznakowanie dla zapewnienia
bezpieczéstwa ruchu samochodowego i pieszego; Wykonawca papswni dobr widoczngé tych
urzadzen przez caly czas, zwlaszcza w nocy.

Tymczasowe ugglzenia i znaki naly usunyé, gdy nie g one diiej potrzebne a teren przywréao stanu
poprzedniego

155. Obwieszczenie i Tablice Inforracg o Projekcie

Szczeglly rozpoegzia robét zostan podane przez Wykonawedo publicznej wiadomoi w sposob
uzgodniony z laynierem. Wykonawca ma rowiieistané tablice informacyjne. Projekt i lokalizacja
tych tablic mag by¢ zatwierdzone przez iyniera przed ich ustawieniem.

Tablice informacyjne powinny kyutrzymywane przez wykonawev dobrym stanie do

czasu odbioru cadoi robdt a nagpnie usunite zgodnie z instrukcjami iginiera.

15.6. Ochrong&odowiska

Wykonawca winien stosowasie do wszelkich przepiséw dotygza/ch ochrony srodowiska
naturalnego, w tym bezwazglnie: podejmowawszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie
sie do przepiséw i norm dotygeych ochronysrodowiska na terenie i wokét Placu Budowy oraz
bedzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub nieruchonsa spowodowanych wszelkimi
przyczynami, w tym skaenia i hatasu powstatych w ngsdtwie jego sposobu dziatania.

15.7. Ochrona wtasia publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrowszelkich urgdzea obcych oraz uzyska od odpowiednich
wladz Ikpdacych widcicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagcego w ramach Rysunkéw. Wykonawca zapewnieitee oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych wdzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigi¢c w swoim harmonogramie rezeywezasow dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére magoddziatywa na uradzenia obce i powiadokilnzyniera, widciciela oraz
odnagne wladze przed rozpogem robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tidtalaci
Wykonawca bezzwlocznie powiadomizimiera i zainteresowane wiladze oragdiie z nimi
wspoOtpracowat dostarczgj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr\Wykonawca
bedzie odpowiadaza wszelkie uszkodzenia gtizen obcych spowodowane przez jego dziatania.

15.8. Czasowe zgjia terenu poza liniami rozgranicgaymi.

Wykonawca jest zobowiany do poniesienia kosztéw czasowegecijtrenu dla celéw robot poza
linilami rozgraniczajcymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmoigaterenu, dokonaniem
niezlednych uzgodnik z wiacicielami terenu oraz doprowadzenie do stanu pdpiggo.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne dla materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanymonggstaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych dla Robét Statych Wykonawca przetisgzczegdtowe informacje dotygze
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyahateriatéw i
odpowiednieswiadectwa bad@laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prizggniera.

Zatwierdzenie materiatédw z danegdta nie oznaczautomatycznieze wszelkie materialy z
danegarrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do zapewnieniazyniera,ze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposob goly spetniag wymagania Specyfikacji w czasie pgai Robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw z ukopow i odwmadmiaru materiatbw

Wykonawca jest zobowkzany przy pozyskaniu materiatdw z ukopow lub zakiasid
odktadu, do zatatwienia niegthnych formalnéci.

Dokumenty uzyskane od wieicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatéw lutytkowanie
odkladdéw naley dostarczy Inzynierowi przed rozpoeziem eksploataciji ukopow lub odktadow.

Wykonawca przedstawi wiarygodne wyniki badarenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie meta@dvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazymierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziak®o za spetnienie wymaga ilosciowych i jakaciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: kositierzawy, optaty, zezwole i wszelkie
inne koszty zwjzane z dostarczeniem materialtdw dla Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@wTerenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcieedg wykorzystane do Robdét lub odwiezione na odktadosdpdnio do
wymaga Kontraktu lub wskazalnzyniera.

Wykonawca nie &dzie prowadzi zadnych wykopow w olgbie Terenu Budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie, chydmauzyska na to pisemrzgoc: Inzyniera.

Materiaty z jakiegokolwiekrdodta maj by¢ wykorzystywane zgodnie z odpowiednimi przepisami.
2.3.  Inspekcja wytworni materiatow

Inzynier maze zaradzi¢c okresows kontrok wszystkich wytworni materiatdw w celu
sprawdzenia zgodioi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiangic$fikacji. Inzynier jest
uprawniony do pobierania prébek w celu sprawdzesgéciwosci uzytych materiatow.

Wyniki tych testéw bdg podstaw zatwierdzenia jakai. W przypadku, gdy lynier kedzie
przeprowadzat inspekevytworni beda zachowane nagtujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewnion wspoétprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji bez ,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych &zi wytworni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatdw przeznaczonych do realizdojitraktu.

2.4. Przechowywanie materiatbw

Wykonawca, zapewni materialy sktadowane do czggy,bxda one potrzebne do Robdét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly gakos¢, pozostaty odpowiednie dla Robot
i byly dostpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego sktadowanigdh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zommwanych przez
Wykonawe.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw
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Jesli Rysunki  lub  Specyfikacje  przewiduj mazliwos¢ — wariantowego  zastosowania
materiatbw w wykonywanych Robotach, Wykonawca paleiai Inzyniera takim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed rozpogdem robo6t z ayciem tych materiatow, albo wcagej,
jesli Inzynier wymaga testowania materiatu. Zatwierdzonetemaly alternatywne nie madoyé
pozniej zmieniane bez zgodyzmiera..

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowkany do udywania jedynie takiego spta, ktory jest odpowiedni dla
tego zadania i nie spowoduje niekorzystnego wphpayakaé i wykonanie Roboét. Spex uzywany
do wykonania Robot powinien odpowigdgod wzgédem typdw wskazaniom zawartym w
Specyfikacjach, PZJ lub projekcie organizacji Rokéakceptowanym przezidmiera.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowizany jest do budowy stanowisk giecych do mycia két pojazdéw
budowy przed wjazdem na drogi publiczne i dojazdomakodt placu budowy. W przypadku
stwierdzenia zanieczyszarzeawierzchni drég publicznych Wykonawca ponosi Wseekoszty
oczyszczenia jezdni.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ragodidniez Kontraktem, oraz za jaké
zastosowanych materiatow i wykonywanych Roboétchazigodné¢ z Rysunkami, wymaganiami ST,
PZzJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniamytmera.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie vikggoi
wszystkich elementéw Robdét zgodnie z wymidramrzednymi okréglonymi  w Rysunkach
lub przekazanymi na fhie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostamjesli wymaga: tego ledzie Ireynier, poprawione przez Wykonagvoa wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robat lub wyznaczenia wy&tikarzez Irzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnéxi za ich doktadngt.

Decyzje Ireyniera Projektu dotyezre akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elemenRobot lzda

oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrak&tgsunkach i w Specyfikacji, a tak w

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjiyimer uwzgedni wyniki bada materiatow i
Robot, rozrzuty normalnie wygiujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswiadczenia z
przeszidci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvagie na rozwzarng kweste.

Polecenia Inyniera kzda wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawgcpod grdba zatrzymania Robot.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Program Zapewnienia Jakéci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoRobdt i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inzyniera szczegOtow proponowanego przez niego systBawealizacji zobovgzaa odngnie kontroli
jakaosci materiatdbw i norm wykonawstwa wymaganych Kontemk. Program Zapewnienia J&kb
powinien by zgodny z postanowieniami Rysunkéw, Specyfikappleceniami layniera.

6.2. System zapewnienia jakiei

System zapewnienia jad@ powinien by zgodny z zasadami ISO 9000.

System Wykonawcy powinien bykompatybilny z Systemem Kontroli J&ko stosowanym przez
Zamawiagcego.
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6.3. Zasady kontroli zgodndci

Kontrole jakosci robo6t naley przeprowadza w oparciu o Warunki Kontraktu
Z uwzgkdnieniem ntej podanych uwarunkouia

Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrdRobét i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni
wiasciwy system kontroli i zorganizuje laboratoria wraz obstug i wszelkim niezbdnym
wyposaeniem dla celéw monitoringu i kontroli Robét.

Przed zatwierdzeniem k@ego systemu kontroli zgodsed robot Wykonawca przeprowadzi badania w
celu zademonstrowania jego przydatno

Wykonawca bdzie pobierat probki i prowadzit badania zstotliwosciag niezkedng do stwierdzenie,
ze Roboty § wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w Kaktie.

Minimalne wymagania co do zakresu had&ch czstotliwoi¢ 53 okreslone w Specyfikacjach, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tamegd&ne, Ireynier ustali jakie wymagania nagpy¢
spetnione, aby zapewnivykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy #ynierowi swiadectwa potwierdzage, ze sprzt do pobierania prébek i
do bada zostat prawidtowo wykalibrowany i odpowiada wymagam procedur testowych.

Inzynier kedzie mi&€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy, w celu ich
inspekciji.

Inzynier ledzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczcych laboratorium, jego wypogenia, pracy personelu lub metod
badawczych. B, w opinii Inzyniera, niedocigniecia te mog wplyna¢ ujemnie na dokladro
bada, maze on nie zezwoti na wycie do Robd6t badanych materialdw do czasu skorggdav
procedur testowych i doprowadzenia doziiveosci zatwierdzenia materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z badaniami ponosi Wykonawca.

6.4. Pobieranie probek

Pobieranie probek do batdanalezy wykonywa& w oparciu o Warunki Kontraktu z
uwzglkdnieniem ntej podanych uwarunkowia

Probki keda pobierane losowo przez Wykonawegodnie z zaleceniami agniera. Naley stosowa
statystyczne metody pobierania prébek, oparte sadze ze wszystkie elementy Robdt mphy¢
z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do bafla

Inzynier kedzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu i testowaniu probek. Wykonawc
powiadomi Irzyniera o miejscu, rodzaju i czasie pobierania pkobleadaniach.

Pojemniki do pobierania probekdy dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez mgniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez kyniera lgdg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przgziera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami baflajak
najszybciej, nie piiej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jai.

Wyniki bada beda zapisywane na formularzach zaaprobowanych przgnikera.
6.6. Badania prowadzone przez lzyniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, liaynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdbwinddta, i zapewniona mucghzie bezptatnie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i dastanateriatow.

Inzynier bedzie ocenié zgodnd¢ materiatow i wykonania z wymaganiami Specyfikagi podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobierd prébki materiatow lukzagda ich pobrania przez Wykonawaa jego koszt, w
celu przeprowadzenia niezatgch bada. Jezeli wyniki tych bada wykazg, ze raporty Wykonawcy
s3 niepoprawne, to bkynier wyda Wykonawcy polecenie powtérzenie badaub zleci
przeprowadzenie badaniezalenemu laboratorium, albo oprzeesiwylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie jada@ materiatow i wykonawstwa.

Specyfikacja techniczna: ,Przebudowa drogi gminnej nr 773 w m. Wola Rzedziriska i w m. Jodtdwka Watki” 9



33-101 Taméw, ul. Moscickiego 86 AMINTEC
tel./fax 014 621 01 58, 0692 684 939 Pracownia Projektowa mgr inz. Anna Majtyka

6.7. Atesty jakdci

Przed wykonaniem baflgakasci materiatébw przez Wykonawg Inzynier maze dopyci¢ do
uzycia materiaty posiadage atest producenta.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty wymagane przez Specyfikacje, zda partia
dostarczona na bude@wowinna posiadaodpowiedni atest potwierdzaly ich jakaeé.

Produkty przemystowe powinny posiadatesty wydane przez producenta, poparte wynikami
koniecznych bada Kopie wynikéw tych bada beda dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi.

Atesty dla materiatow lub instrukcje mpdpyé sprawdzane i kontrolowane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgoddoatestow ze Specyfikacjami to takie materiaty lub
instalacje zostanodrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawrpowigzujagcym Zamawiaicego i
Wykonawe w okresie od rozpogzia Robo6t do kaca Okresu Odpowiedzial§oi za Usterki.
Odpowiedzialné za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z ohlawacymi przepisami
spoczywa ha Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dula dokonywane na bigco i beda dotyczy postpu Robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyc¢hizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska shbowego. Zapisy dug
czytelne, w porgdku chronologicznym.

Zalgczniki do Dziennika Budowy i inne dokumenty pomaaze kdg wyraznie ponumerowane i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera.

Do Dziennika Budowy naky wpisywa& w szczegoInii:
- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- dat przekazania przezAayniera Rysunkow,
- uzgodnienie przez iyniera programu zapewnienia jékbi harmonogramu,
- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw Robdt,
- przebieg Robdt, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyprzerw w
Robotach,
- uwagi i polecenia ltyniera,
- daty zaradzenia wstrzymania Robot przezymiera i czas trwania, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow Rob6t zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgciowych i
koncowych odbioréw Robdt,
- godziny, ilg¢ i rodzaj robotnikdéw zatrudnionych na placu budowy,
- sprzt wywany i sprzt niesprawny technicznie,
- badania przeprowadzone oraz pobrane i wystaneiprébk
- stan pogody i temperatypowietrza w okresie wykonywania Robot,
- opis napotkanych warunkdéw geotechnicznych,
- dane dotycgre czynnéci geodezyjnych (wytyczenia) dokonywanych przed itrakcie
wykonywania Robot,
- dane dotyegce sposobu wykonywania zabezpieczenia Rob6t, datgezgice jakdci materiatow,
pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych hadaodaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementow Robot z paetankto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robét.
- szczegoblowe wykazy wszelkich flowych i jakagciowych czsci rob6t w tym dostarczonych
i zuzytych dostaw.

Propozycje, uwagi i pytania Wykonawcy, wpisane d@&bnika Budowy naleg przediay¢ Inzynierowi do
ustosunkowania i

Instrukcje Iryniera wpisane do Dziennika Budowy muda¢ podpisane przez Wykonawc

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguj@zyniera do ustosunkowania ¢sProjektant
nie jest jednak uprawniony do wydawania paléds/konawcy Robot.
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6.8.2. Ksega Obmiaru

Dane dotyczce obmiarow g wpisywane progresywnie do Kgi Obmiaru wedtug podziatow i
w jednostkach przgfych wSlepym Kosztorysie.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne z laboratoriow Zyniera i Wykonawcy, atesty potwierdzeg jakdc,
orzeczenia o jakoi materiatéw, zatwierdzone recepty mieszanek iikiyadar beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia fakoDokumenty te & wymagane przy odbiorze i
powinny by udostpnione na kadezyczenie liiyniera.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczaesioprécz Dziennika Budowy, Kaii Obmiaru i Dokumentow

Laboratoryjnych, nagbujagce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b) procedury, ktérych nakg przestrzegaprzy przekazaniu Terenu Budowy,
C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne ungawywilno-prawne,
d) protokoly z narad i poleceniaAniera,

e) korespondengjna budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowyedly przechowywane przez Wykonagvna Terenie Budowy w

miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Sposéb przeglvawnia podlega zatwierdzeniu przez
Inzyniera.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgoeatychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyels zawsze dospne do przegdu dla Irzyniera i Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robo6t &dzie okrdla¢ faktyczne ildci wykonywanych Robot zgodnie z Rysunkami i
Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w PrzedmeiaRobét. Tak ustalony obmiar powinien
by¢ wstawiony do Ksigi Obmiaru.

Obmiar wykonanych Roboteldzie przeprowadzony z eztotliwoscia wymagal dla miesgcznej
ptatnagci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkneym w Kontrakcie lub na pébe
Wykonawcy lub Ilizyniera.

7.2.  Metody obmiaru

Dlugdsci i odlegtaci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymieda obmierzone
poziomo wzdta osi.

Jeili Specyfikacje i Rysunki nie wymaggjego inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako diuggé
pomnaona przezredni przekro.

llosci, ktdre maj by¢ obmierzone wagowo ,eha wyrazane w jednostkach podanych we ¢pée do
Przedmiaru Robot.

7.3. Sprzt do pomiaréw
Wykonawca zapewni spgzdo pomiaréw wymieniony w Specyfikacji SST 1/1
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7.4. Wagiizasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje adzenia wagowe odpowiadgie odnénym
wymaganiom Specyfikacji. @lzie utrzymywa to wyposaenie zapewniat w sposob agly
zachowanie wymaganej dokladeozatwierdzonej przez myniera.

7.5. Czas i cestotliwosé obmiaru

Obmiary kedg przeprowadzone przed@ziowym lub kaicowym odbiorem Robot, a tadk w
przypadku zawieszenia wykonywania Robét jak przeygitlVarunki Kontraktu.
Obmiar wszystkich Robét, ktére tego wymaggizeprowadza siprzed ich zakryciem. Wszelkie
pomiary i obliczenia ¢da wykonane w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.
Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni lub @ogci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Kdze Obmiaru. J nie ma maliwosci
umieszczenia szkicu w Kgize Obmiaru mze by on dohczony w formie oddzielnego zaiznika
do Kskgi Obmiaru, w formie uzgodnionej zaynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robot
Roboty podlegaj nastpujacym odbiorom, dokonywanym przezzimiera dla ranych etapéw
robot:

a) odbiorowi Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbidr Robét zanikapacych i ulegapcych zakryciu.
Odbidr robot naley wykonywa w oparciu o Warunki Kontraktu z uwzgnieniem niej podanych
uwarunkowa.

Odbidr Robot zanikagpych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany przez igniera w czasie
umaziwiajacym naprawienie odrzuconego elementu robét bez wania ogdlnego pogtu Robot i
op&niania daty zakiiczenia Robot.

Gotowa¢ danej czsci Robdt do odbioru zgltasza Wykonawca némi, a w cigu 3 dni od daty
zgtoszenia Iiaynier winien przysipi¢ do badania i pomiaru rob6t w celu ich odbioru.

Inzynier dokonuje odbioru w oparciu o0 wyniki wszelkibhda i pomiaréw zgodnie z Rysunkami i
Specyfikacjami.

Wykonawca robét nie nmie kontynuowd robo6t bez odbioru rob6t zanikaych i ulegajcych
zakryciu przez Iiyniera.
8.3.  Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych ogci Robot. Odbioru egciowego
Robét dokonuije siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot.

8.4. Odbidr ostateczny

Odbior robot naley wykonywa w oparciu 0 Warunki Kontraktu z uwzghnieniem niej
podanych uwarunkouia
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie madsvia wykonawstwa w odniesieniu do ich §to i
jakascei.
Wykonawca poinformuje kyniera o zakaczeniu robét i swojej gotowsoi do odbioru odpowiednim
wpisem w Dzienniku Budowy.

Odbiér ostateczny Rob6t nggit w terminie ustalonym w Kontrakcie, gdzie datebiodu jest dat
wyznaczog przez lrxyniera.
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Odbiér ostateczny zostanie zweryfikowany przez Ksjeniwyznaczon przez Zamawiagego.
Przedstawiciele byniera i Wykonawcy &da rowniez uczestnicz§ w odbiorze. Komisja oceni
wykonane Roboty w oparciu o przezhme dokumenty, wyniki z pobrania i badania préteter
wizualm! ich zgodnaéc¢ z Rysunkami i Specyfikacjami.

W przypadku nieprawidtowego wykonania robét napmweh dla warstwyécieralnej lub w robotach
wykonczeniowych, Komisja przerwie swopcer i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robét

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jesbbowihzany przygotowa nasgpujace
dokumenty:

— Rysunki z naniesionymi zmianami,

— uwagii zalecenia ltyniera, zwlaszcza w odniesieniu do rob6t zagiaih i ulegajcych zakryciu,
— recepty i ustalenia technologiczne,

— Dzienniki Budowy i Ksggi Obmiaru,

— wyniki bada laboratoryjnych zgodne ze Specyfikacjami i PZJ,
— atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

- gwarancje,

— sprawozdanie techniczne

— kosztorys powykonawczy

— geodezyjn dokumentagj powykonawcg

— inne dokumenty wymagane przez Zamayuiegjo.

Sprawozdanie technicznedzie zawier&

zakres i lokalizagj wykonywanych Robdt,
wykaz wprowadzonych zmian,

uwagi dotycace warunkow realizacji Robot,
dat rozpoczcia i zak@czenia Robot.

Jeili Komisja uzna,ze wyzej wymieniona dokumentacja jest niekompletna prdigiarze, Komisja w
porozumieniu z Wykonavgovyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot

Wszystkie zargdzone przez KomigjRoboty poprawkowedtly zestawione wg wymagaistalonych przez
Inzyniera.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych wyznaczy Koanisj
8.6. Odbidr pogwarancyjny
Odbioér pogwarancyjny natg wykonywa w oparciu 0 Warunki Kontraktu z uwzgdhieniem niej

podanych uwarunkowia

Odbidr pogwarancyjny dalzie miat miejsce po usugtiu wszelkich wad stwierdzonych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej Robdiwzgkednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.5. Odbioru OstateczZReq6t.
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ll. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-1
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-1/1
WYTYCZANIE

1. WSTEP

11 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest wykonamiedt zwihzanych z wyznaczeniem osi obiektu
i punktow wysokéciowych w ramach budowy drogtiezki rowerowej i budowy kanalizacji opadowej
przydrodze gminnej nr 773 w m. Wola Redzinska i w m. Jodtdwka Waliki

12 Zastosowanie Specyfikacji

Jako cz$¢ dokumentow przetargowych Specyfikacjgdbie brana pod uwagi
interpretowana nadzy innymi przy zamawianiu i wykonywaniu robot apigch w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zmanych z
czynndgciami magcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tjaggni oraz potgenia obiektow
inzynierskich.

W zakres rob6t pomiarowych wchadz

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktow gtdwnych osi trasy i punktéw
wysokaciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysgatiowych / reperéw roboczych /,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

— zastabilizowanie punktow w spos6b trwaly oramakowanie utatwigpe odszukanie i

ewentualne odtworzenie.
14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikach ggodne z obowrzujacymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST ,\Whagania ogdlne” pkt. 1.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatdw

Ogdllne wymagania dotygze materiatdbw podano w OST ,Wymagania ogdlne" pkt.

2.2. Materiaty do wykonania

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczetriasy chodnika, ulicy i punktow
wysokaciowych wedtug zasad niniejszej Specyfikagji s
— pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym,

- stupki betonowe,
- rury metalowe.

Do utrwalenia punktow gtdwnych osi trasy rglestosowa pale drewniane z gwdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe lub rury metalowdumdici okoto 0,50 m. Pale drewniane w czasie
ich stabilizacji powinny mié sredniez 0,05 m do 0,08m. Do stabilizacji pozostatych panknaley
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stosowa paliki drewniane o diugai okoto 0,30 m grednicy 0,05 do 0,08 mSwiadki" whbijane obok
palikow osiowych powinny miedtugas¢ okoto 0,50 m i przekroj prostalay.

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne" pkt. 3.
3.2. Sprat stosowany do wyznaczenia trasy i punktéw wysokoiowych

Do wyznaczania osi i punktow wysagkiwych naley stosowa sprzt:
- teodolit,
- niwelator,
- dalmierz,
- tyczki,
- faty,
- tadmy, szpilki
— lubinny sprzt akceptowany przezigniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogoine"4kt.
4.2. Transport materiatéw

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu. Wykonawca powinien je ust@wia
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obsiebie i zabezpieczaprzed maliwosciag
przesuwania sipodczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymiagagolne" pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny &éyvykonane zgodnie z obogzujacymi instrukcjami Gtownego
Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK).

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien pegejod Zamawiajcego dane zawiergje
lokalizacg i wspotrzdne punktow gtéwnych trasy oraz reperow.

Prace pomiarowe powinny &ywykonane przez osoby posiagtay odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

W celu unikngcia wszelkich rozbignoéci tak poziomych jak i wysokmiowych zobowizuje s¢
Wykonawe, do hawazania wszelkich pomiaréw koniecznych do tyczeraaytii obiektow inynierskich,
do punktow osnowy podstawowej, zbmej, pomiarowej i obliczonej jako jednolitasie

Wykonawca powinien natychmiast poinforma@aazyniera o wszelkich bbach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtéwnych trasy i reperéw roboczychedt te powinny by usunéte na koszt Zamawiggego,
Jezeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste kzdne terenu istotnie #8ia sie od rzdnych okrélonych w
dokumentacji projektowej, to powinien powiadénma tym Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe,
wynikajace z rénic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowegdnych rzeczywistych,
akceptowane przez dyniera, zostan usungte na koszt Zamawiggego. Zaniechanie powiadomienia
Inzyniera oznaczase roboty dodatkowe w takim przypadku afigi Wykonawe.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochyamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze czasie
trwania robot.

Wykonawca mee wyznaczy jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zatdzone przez
Inzyniera, konieczne do ukozenia robot.

5.3 Wykonawca zobowgzany jest po zak@zeniu robdt do oddania Aynierowi szczegbtdéw
wszystkich stalych i okresowych punktow kontroli.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nale wykon& w oparciu 0 dokumentagcprojektovs oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamavdgieggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjinpawvowej albo innej osnowy
geodezyjnej, ok&onej w dokumentaciji projektowej. sQrasy powinna by wyznaczona w punktach
gtéwnych i w punktach pwednich w odlegtéci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania
trasy, lecz nie rzadziej nico 50 metréw. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjggyomonej trasy w
stosunku do dokumentacji nie moby wicksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktéw osi trasy naje
wyznaczy z dokladnécia do 1 cm w stosunku do ednych niwelety okrdonych w dokumentacii
projektowe;.

55 Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopow na
powierzchni terenu, zgodnie z dokumendguj. i w miejscach zaakceptowanych przegriera.

Do wyznaczenia kragdzi nasypow i wykopow natg stosowd dobrze widoczne paliki. Odlegt miedzy
palikami dostosowado uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST. ,Wymagania ogélne" pkt. 6

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady odbioru robo6t
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagagobine" pkt 8.
7.2. Sposo6b odbioru robét
Whiosek Wykonawcy o odbiér wykonanych robot, pezkvany liynierowi powinien zawieka

niezkedne szkice wytyczenia, wykazy wspéblmych i wysokéci wykazupce zgodnéé pomiaréw
kontrolnych z danymi podanymi w dokumentacji prajebej.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy
Nie wystpuja
8.2. Inne dokumenty

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdine zasady wykonysvprac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga siyai, Gtéwny Urad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poaiddtGiK, 1989
Instrukcja techniczna G-2. Wysal@owa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokgsciowe, GUGIK, 1979
Instrukcja techniczna G-3.2. - Pomiary realizacyf@&/GiK, 1983

Instrukcja techniczna G-3.1. - Osnowy realizacyf@&GiK, 1983.
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lll. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-1/2
ROZBIORKI ELEMENTOW DROG | ULIC

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej Specyfikagjiwymagania dotyce wykonania i odbioru robét zygianych

z rozbiorly elementéw drdg i ulic w ramach budovgiezki rowerowej, jezdni i kanalizacji opadowej przy
drodze gminnej nr 77& m. Wola Rzdzinska i w m. Jodtéwka Walki

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygokontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zménych z
rozbiérky elementéw drdg i obejmaj

— podbudowy z kruszywa,

— nawierzchni z betonu cementowego,
— znaki drogowe ze stupkami,

—  przepusty rurowe,

— murki czolowe,

— ogrodzenia.

Materiaty z rozbiérki wymienione wgj w pkt. 1.3, stanowi wlkasnéé Zamawiajcego.
Materiaty z rozbiorki nateace do Zamawiafego maj by¢ posortowane, rozkruszone i ponownie
wbudowane. Materialy nieprzydatne do wbudowania dkigkvca jest zobowiany do odwiezienia
na skltadowisko odpaddw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikach 2godne z obowrzujacymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST ,\Wxagania ogolne” pkt. |.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

2. MATERIALY

Nie wystpuja
3. SPRZET
3.1. Ogéblne wymagania dotyaze sprztu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w OST ,Wymagania ogdine" pkt. 3.
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3.2. Sprat stosowany do rozbiorki

Do wykonania robot nalg stosowa:
- pity,
— mioty pneumatyczne,
— mioty do tamania rozbieranej nawierzchni betondgwsgposaenie koparki)
— spycharki,
- ladowarki,
— samochody erarowe,
— inny sprzt zaakceptowany przezzymiera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdblne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogolne"4kt.

4.2. Transport materiatu rozbiérki

Materiaty pochodgce z rozbiorki powinny hyusunete z placu budowy zaraz po zakeeniu
robét rozbiérkowych.

Materialy do wykorzystania przez Zamaw@ggo powinny by odwiezione przez Wykonawna
miejsce sktadowania Wykonawcy.

Uzywajac drog publicznych pojazdy powinny spetni@ymagania dotyere przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych g@bgi na osie, wymiaréw fadunku i innych
parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymiagagnlne” pkt. 5.
5.2. Rozbiérka elementow drég (podbudowy, nawierzatie)

Rozbiérce podlegajwszystkie elementy nawierzchni wykazane w dokuagght niniejszej
Specyfikacji (pkt. 1.3). Warstwy nawierzchni i podlowy naleéy usuwa& mechanicznie przy
zastosowaniu spgii wymienionego w pkt 3. Niewielkie powierzchnigb6t rozbiérkowych mma
wykona recznie. Materiat z rozbiorki nawierzchni i nadbudotadzie przeznaczony do powtdrnego
uzycia wg wskaza Inzyniera i powinien by chroniony przed zanieczyszczeniami.

Roboty rozbiorkowe nawierzchni i podbudowy mgleorowadzt w taki sposob, aby kraz
rozbieranej warstwy na styku z istniej nawierzchri byla pionowa i prostopadia do osi drogi, nie
moze by postrzpiona..

5.3. Rozbidrka przepustéw pod zjazdami

W przypadku robét rozbiérkowych przepustu paldokona:

— odkopania przepustu,

— rozbicia elementow, ktorych nie przewiduj sdzyska,

- demontau prefabrykowanych elementéw przepustow / np. rur /

— oczyszczenia rozebranych elementow, przewidziadggiowtdérnego
uzycia i ich posortowania.

Wszystkie powstate doty (wykopy) po usgiyth elementach drég, ogrodagorzepustow / np. nawierzchni,
znakach, kragenikach, obrzeach itp. /, natey wypetnt warstwami odpowiednim gruntem i 2&gic.
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6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne" pkt. 6.
6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania rozbiorki
Sprawdzenie jakimi robét polega na sprawdzeniu ich zgaane:
- wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej Specyfjkac

- dokumentagj proj. w zakresie kompletdoi wykonanych robot.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. OglIne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagyagbdlne" pkt. 8.
7.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Nie wystpuja.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystpuja.
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ll. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2
ROBOTY ZIEMNE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2/1
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH |-V KATEGORII

1.  WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacja svymagania dotyere wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonaniem wykopéw w gruntach I-V kateigeniamach budowyciezki rowerowej, jezdni
i kanalizacji opadowej przy drodze gminnej nr A3m. Wola Rzdzinska i w m. Jodtdwka Walki

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygprzy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robot obgtych Specyfikach

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dofycasad prowadzenia robét zwénych z
wykonaniem wykopow w gruntach |-V kategorii i obejim
— wykonanie wykopdw z przemieszczeniem gruntu napgyasy
- wykonanie wykopow z przemieszczeniem gruntu naeotlki

1.4. Okreslenia podstawowe

Wykop - usunécie gruntu w olgbie wyznaczonym projektowanym profilem drogi

Odktad - miejsce poza placem budowy do skladeavanmaterialu 2z wykopow
zakwalifikowanego jako niezdatny dayaia w dalszych robotach.

Ukop - miejsce pozyskiwania gruntu do budowy nasypuoimie poza strgfrob6t ziemnych lub poza
pasem drogowym.

Podtaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy znajday sk bezpdrednio pod warstwami
nawierzchni.

Odktad tymczasowy- miejsce sktadowania materiatu z wykopow dgtku w dalszych robotach.
Wskaznik zageszczenia wielkos¢ okreslajagca stan zagszczenia gruntu wysana wzorem:

W
;0o

gdzie:

P,- gestas¢ na sucho [Mg/r

P, maksymalna gptas¢ na sucho przy wilgotr$oi optymalnej, okrdona normalp préty Proctora
zgodnie z norma BN-88/B-0448%yta do oceny zagzczania gruntu podczas robdt ziemnych, proby wg
normy BN-77/8931-12 [Mg/rh

Pozostate okéenia podane w niniejszej Specyfikacyi ggodne z obowrzujacymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST ,\Wiagania ogdine" pkt. 1.

15. Ogdlne wymagania dotygze robot
Ogodlne wymagania dotygze robot podano w OST ,Wymagania ogdlne" pkt .5.
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2.  MATERIALY (GRUNTY)

Charakterystyka gruntow wygtujacych w wykopach zostata oklena na podstawie informaciji
uzyskanych u Inwestora.

Przed przysipieniem do robo6t ziemnych w wykopach, Wykonawcaahawiazek wykoné analiz
JakOSCI gruntu w wykopach. Badania nafevykona w zakresie:
Wllgotn0s0| naturalnej (Wn),

- Cigzaru obgtosciowego,

- skiadu granulometrycznego,

— zawartdci czsci organicznych, wskaika plastycznéci (Ip),

— wskanika zagszczenia (Is) przy wilgotsoi optymalnej (Wopt),

— wskanika piaskowego (WP).
Na podstawie tych badai ocenie przydatri@i gruntu w wykopie do wbudowania w nasypy,
Wykonawca opracuje bilans mas ziemnych i przedsiaveikceptacji lzyniera.

Wykonawca ma obowkek bieacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakaig/konywania
wykopow, celem potwierdzenia ich przydairiado budowy nasypow zgodnie zPN-S-02205.1998.

Jezeli badania laboratoryjne w trakcie budowy nie petdz zatazen przyjetych w Specyfikacjach, to
grunt nieprzydatny do budowy nasypow powinier¢ lydwieziony na odktad po uzgodnieniu z
Inzynierem. Wykonawca jest zobayzany do wbudowywania w nasypy tylko gruntéw przgyelh do
ich budowy.

3. SPRZET
3.1. 0Ogdblne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogéine" pkt. 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania wykopow

Do wykonania wykopow i przemieszczania gruntuermé stosowany Spet
— koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe hdiegicowe,
— koparko-spycharkt,
— koparko-+adowarki,
— spycharki gsienicowe,
- fadowarki,

— inny sprzt akceptowany przez igniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyegce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogoine" pkt 4

4.2.  Transport gruntu

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na traslem wbudowania w nasyp mogy¢
stosowane nagiujacesrodki transportu:
— samochody skrzyniowe,
— samochody samowytadowcze,
— innesrodki transportu zaakceptowane przezihiera.

Wydajna¢ srodkéw transportu powinna bydostosowana do wydajfm sprztu stosowanego do
wykonywania wykopéw. Przy ruchu po drogach publcin srodki transportu powinny spetitia
wymagania podane w OST ,Wymagania ogoine".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymagagoine™ pkt 5.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy mktaow wysokdciowych, zdgcie humusu
nalezy wykona zgodnie z dokumentagjSST 1/1, SST 1/2 oraz poleceniamiyimera. Przed
rozpoczciem robo6t, wyznaczona zostanie trasa i punkty kggiowe wraz ze wszystkimi zmianami,
zatwierdzonymi przez #yniera, Przed rozpoeziem rob6t Wykonawca dokona obmiaru terenu pecid]
warstwy humusu.

5.3.  Odwodnienie pasa robot ziemnych

Niezalenie od budowy urgzen, stanowicych elementy systeméw odwada@jch ugtych w
dokumentacji proj., Wykonawca powinien wykénarzdzenia, ktore zapewniodprowadzenie wod
opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby p#mz¢ grunty przed nawilgoceniem i
nawodnieniem.

Jezeli w opinii Inzyniera, grunt przeznaczony do odspojenia ulegt ileyhu zawilgoceniu, co
uniemaliwia jego wycie w odpowiednim terminie, grunt taki powinien s odspojony i
przewieziony na odkiad.

Jeeli w trakcie wykonywania robét ziemnych zosiastwierdzone urmlzenia podziemne nie
wykazane w dokumentacji (kable, przewody itp.), wbag roboty naky przerwa i powiadomé o tym
fakcie Inzyniera, ktéry podejmie decyzpdnanie kontynuowania robot.

54. Wykonywanie wykopdow
5.4.1. Wykonywanie wykopdwz przewiezieniem gruntu do budowy nasypow
Wykopy powinny by wykonane w takim okresie, aby po ich zégzeniu mana byto przysipi¢

natychmiast do wykonania warstwy podbudowy pomaeic

Odspojony grunt nie nima przewoz na nasyp, jeli nie jest dosipny odpowiedni spkt do uktadania
i zaggszczania warstw nasypu.

W przypadku zamarzgiiego gruntu mana go odspajatylko do gebokasci 0,5 m powyej podicza
gruntowego.
5.4.2. Skarpy wykopéw

Sposo6b wykonania skarp wykopow i skarp rowow p@wirgwarantowaich stateczn@ w calym
okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodazmikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podgicia lub innych odgpstw od dokumentacji proj. olaga Wykonawe.

Pochylenia skarp wykopdw oraz nieréweiopowierzchni skarp nie powinny przekraczaartaci
podanych w dokumentacji oraz w niniejszej Specyfikakt 5.6.
5.5. Zagszczenie gruntu w wykopach

Zageszcezenie gruntu w wykopach - w padianawierzchni, okiane jest na podstawie:
— wskanika zagszczenia ls,

— modutu odksztalcania Ej.
albo innej metody zaakceptowanej przez/imera, np. metoda belki Benkelmana

Wymagane wart@i wskanika zagszczenia d w podiazu wykopdéw, zgodnie z norm,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne PN-S-02205.1998" podetablicy Nr 1.

Tablica 1 Wymagane wartdci wskaznika zageszczeniad w wykopach (podiae)
Strefa korpusu (podia) Minimalna wartg¢ | dla:
Autostrady Innych drég
Ruch cezki i bardzo| Ruch mniejszy od
ciezki ciezkiego
Gorna warstwa podia w wykopie o grubéei 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnyc 1,00 1,00 0,97
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Dla kontroli zagszczenia na podstawie porOownania pierwotnego i nggo modutu
odksztalcenia, wymagania sastpujace: dla gruntow sypkich lo < 2,2, dla gruntéw spgaib
lo < 2,0, modut wtorny > 60 MPa.

Jezeli grunty rodzime w podiar wykonanego wykopu nie mgjwymaganych warkei
wskaznika zagszczenia U lub wtornego modutu odksztatceniat@& przed uteeniem warstwy
konstrukcji nawierzchni, podie naley dogscic.

Jezeli wymagane zagszczenie nie m@ by osiagniete przez bezpwednie zagszczanie
gruntow rodzimych, to naky podjpé srodki w celu ulepszenia gruntu podéo |,
umozliwiajace uzyskanie wymaganych wastd wskaznika zagszczenia. Maliwe do
zastosowaniarodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akcgptagyniera.

5.6. Doktadnaé wykonywania wykopow

Doktadn@d¢ wykonania rob6ét ziemnych w wykopach powinna¢ bsprawdzana co 20 m.
Dopuszcza ginastpujace tolerancje:

— wymiary wykopu w planie nie magrézni¢ sie od projektowanego wykopu o ggej niz
+10 cm, a krawdzie dna wykopu nie powinny ndigvyraznych ztama,

— réznica w stosunku do projektowanychednych robdt ziemnych nie me przekracza+2
cmi-3cm,

— pochylenie skarp wykopu nie r® r&ni¢ sie od projektowanego o weej niz 10% jego
wartcci wyrazonej tangensengka,

- maksymalna gboka¢  wklesniecia na  powierzchni skarpy wykopu nie 7ao
przekracz& 10 cm przy pomiarze a8 m

5.7.Ruch budowlany

Nie naley dopuszczé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébevarstwy gruntu
(naktadu) powyej rzednych robét ziemnych jest mniejsza 0i3 metra.

Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania padtoulepszonego dopuszcza o nim
jedynie ruch maszyn wykomagych € czynnag¢ budowlan. Moze odbywa sie jedynie sporadyczny
ruch pojazdoéw, ktore nie spowodujszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodze powierzchni robét ziemnych, wynikajych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkéw obeiza Wykonawe robot ziemnych.

6.  KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1 0Ogoblne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jaka robét podano w OST ,Wymagania ogolne" pkt. 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopdow

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontroliwazgodndci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w RysunkadW. czasie kontroli szczegdnuwag
nalezy zwrécié na:

a) odspajanie i transport gruntdw w sposob nie pogg@sy ich wiasciwosci,

b) zapewnienie stateczém skarp,

¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét iigio zakaczeniu pkt 5.3.,

d) dokfadnd¢ wykonania wykopow pkt 5.6.,

e) zag:szczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \aga okreslonych w punkcie 5.5.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagagbdlne" pkt 8.
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8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy
BN-88/8932-02 Podte i podiae kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu.

BN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébelkngru
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztalcania nawierzchni

podatnych i podiza przez obgizenie piyt
PN-S-02205.1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania
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IV. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-3
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-3/1
PRZEPUST POD KOROA DROGI

1.  WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacii

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji p svymagania dotyege wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonanienicianki czotowej dla przepustu, jako samodzielnelgonentu w ramach
budowy sciezki rowerowej, jezdni i kanalizacji opadowej prdyodze gminnej nr 773w m. Wola
Rzedzinska i w m. Jodtéwka Walki

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przeteyd kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1

13. Zakres robét obgtych Specyfikaciji

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji datyzasad prowadzenia robét aanych z
wykonanienkcianki czotowej do istnigcego przepustu.
14. Okrglenia podstawowe

Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkiej obudowy konstrukcyjnej, stacy do przeplywu
matych ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogovidg dla ruchu kotowego, pieszego.

Przepust prefabrykowany - przepust, ktérego konstrukcja $ma wykonana jest z elementéw
prefabrykowanych.

Prefabrykat (element prefabrykowany) - czs¢ konstrukcyjna wykonana w zakladzie przemystowym,
z ktorej po zmontowaniu na budowie, ima wykoné przepust.

Przepustzelbetowy- przepust, ktérego konstrukcjasna wykonana jestzelbetu.
Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcjasna wykonana jest z rur betonowych haltbetowych.

Scianka czolowa przepustu - element pagkowy lub kaicowy przepustu w postacician
réwnolegtych do osi drogi, stacy do maliwie tagodnego wprowadzenia wody do przepustu oraz
podtrzymania stokoéw nasypu drogowego, ustabilizésvatatecznéei calego przepustu i eiowego
zabezpieczenia elementémdkowych przepustu przed przemarzaniem.

Pozostate okigdenia podane w niniejszej Specyfikacii sgodne z obowrzujacymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST ,\Wiagania ogdine” pkt 1.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotygze materiatow
Ogolne wymagania dotygz materialtdw podano w OST ,Wymagania oddghke 2.
2.2. Materiaty do wykonaniacianki czotowej przepustow

Materiatami do wykonanigcianki czotowej wg zakresu podanego w Rysunkach wragodnéci
z katalogiem ,Prefabrykowane przepusty rurowe" s

— beton wilotu i wylotu przepustu,
- beton w fundamentach,
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— stal zbrojeniowa St3SX-b i 18G2-b do zbrojenia wiotvylotu,
— beton na fawfundamentowy
— drewno do deskowania konstrukcji betonowyzllbetowych,
— materialy izolacyjne,
— pospdika do zasypki wokot przepustu.

2.3. Beton i jego skladniki
2.3.1. Wymagania dla betonu

Fundamenty wiotu i wylotu z betonu klasy B-30.
Beton musi spetntawymagania wg PN-88/B-06250:

— nasikliwos¢ nie wigksza ni 4%,
— przepuszczalrié wody - stopié wodoszczelnéei co hajmniej W-8,
— odpornd¢ na dziatanie mrozu - stopienrozoodpornéci co najmniej F-150.

2.3.2. Kruszywo
Kruszywo powinno spetnéavymagania normy PN-86/B-06712 i odpowiadastpujagcym wymaganiom:

a) grysy granitowe, bazaltowe lub z innych skat aksymalnym wymiarze ziarna 16 mm speliaj
ponizsze wymagania:

—zawart@¢ pytdw mineralnych co najwgj 1%,

—zawartd¢ ziaren nieforemnych 0 najas] 20%,

—wskaznik rozkruszenia:

- dla gryséw granitowych co najusj 16%,

- dla gryséw bazaltowych CO najwej 8%,

- nasikliwo$é¢ co najwyej 1,2%,

—  mrozoodporn& wg metody bezpoedniej €O najwiej 2%

mrozoodporng& wg zmodyfikowanej metody

-bezpdredniej (wg BN-84/6774-02) co najwsj 10%,
-zawartd¢ zwiazkow siarki co najwsej 0,1%,
-zawartd¢ innych zanieczyszcae co najwyej 0,25%,
-zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych nie dgga barwy ciemniejszej hivzorcowa
-reaktywnd¢ alkaliczna (wg PN-91/B-06714/34) nie wywaltg zwekszenia wymiarow
liniowych ponad 0,1%
-dopuszczalna zawafto podziarna co najwgj 5%,
-dopuszczalna zawaftonadziarna €0 najwirgj 10%,

-nie dopuszczaeiv kruszywie grudek gliny

b) piasek - nalgy stosowa piasek o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzeczrabo lzdacy mieszank
piasku rzecznego i kopalnianego ptukanego spetyisjastpujace wymagania:

C) zawartd¢ pytdbw mineralnych co najwgej 1,5%,

d) zawartd¢ zwiazkOw siarki co najwyej 0,2%,

e) zawartd¢ innych zanieczyszcie co najwyej 0,25%,

f) zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych nie dgga barwy ciemniejszej od wzorcowej

g) reaktywnd¢ alkaliczna (wg PN-91/B-06714/34) nie wywaejch zwekszenia wymiarow
liniowych ponad 0,1%,

h) nie dopuszczasgrudek gliny w piasku,

i) zawartd¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym pigswinna wynosi:

*do 0,25 mm 14-19 %
*do 0,5 mm 3348 %
*do 1 mm 57 - 76 %,

Z jednoczesnym spetnieniem wymagatyczcych uziarnienia kruszywa.

Uziarnienie kruszywa - kruszywo powinno skiaddse z co najmniej 3 frakcji; naky stosowa
kruszywo o4cznym uziarnieniu:

Pozostaje materiatami na sicie:
0,25 3-8%
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0,5 7-20%

1,0 12 - 32%

2,0 21-42%

4,0 36 -56 %

8,0 60 - 76 %

16,0 100%

Kruszywo naley przechowyw& w warunkach zabezpiecaayjych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi aseritami lub jego frakcjami. Podie skladowiska
powinno by rowne, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nieugtt do zanieczyszczenia kruszywa
w trakcie jego skladowania i poboru.

2.3.3. Cement

Cement do betonu zwykly bez dodatkéw ,45" do betklagy B-30 i cement ,35" do pozostatych
betondw; powinien spetiavymagania normy PN-B-19701:1997.
Przechowywanie cementu powinna lagodne z postanowieniami BN-88/6731-08.

Cement powinien pochodziz jednegozrodia dla danego obiektu. Pochodzenie cementuo jekps¢
okreslona atestem - musi byatwierdzona przez giniera.

Wymagania ogolne dla cementu do betonowych elemekbédstrukcji przepustéw podano w Tablicy
2.

Tablica 2. Wymagania ogélne dla cementu do betonowf elementéw konstrukciji

przepustéw
Marka cementu
Lp
Wymagania 425"
»32,5"
1 Wytrzymata¢ nasciskanie [MPa], po 3 dniach 10 -
nie mniej ni: Po 7 dniach - 16
po 28 dniach 425 325
2 Czas wizania pocatek wiazania najwczaiej po uphywie 60 60
koniec wizania, najpgniej [h] 12 12
3 Réwnomiernéé zmiany objtosci wg proby LeChateliera, [mm)] nie gaej niz: 8 8
wg proby na plackach normalna normalna
4 Powierzchnia wigiwa, [crn™/g], nie mniej i 2200 2200
5 Zawartg¢ SG, [%] masy cementu, nie yadej niz: 3,5 3,5
6 Zawartg¢ MgO, [%] masy cementu, nie gaej niz: 5,0 5,0
7 Okres, w ktérym cement przechowywany wg BN-88/67814] nie powinien 90 90
2.3.4 Woda

Woda powinna spetntawymagania normy PN-88/B-32250. Bez hadaboratoryjnych mana
stosowa wodocihgows wock pitng.

2.4. Drewno na deskowanie

Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonaniunbetgch konstrukcji na miejscu budowy,
powinno odpowiadawymaganiom norm PN-75/D-96000 i PN-92/D-95017.

2.8. Materiaty izolacyjne

Do izolowania przepustow nale stosowa materiaty wskazane w PB posiagta swiadectwo
dopuszczenia do stosowania oraz atest producesltzraZsi stosowanie:
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-emulsji kationowej wg BN-68/6753-04,

-roztworu asfaltowego do gruntowania wg PN-B-248208, lepiku asfaltowego na zimno wg
PN - 74/B-24620

-lepiku asfaltowego na ggro - bez wypetniaczy, wg PN-58/C 96177

-papy asfaltowej wg PN-n89/B — 27617

-wszelkie inne i nowe materiaty izolacyjne sprawmdeacwiadczalnie za zgadinzyniera.

3. SPRZET
3.1 Ogdlne warunki stosowania sprgu

Ogolne warunki stosowania spta podano w OST ,Wymagania ogoélne" pkt.3.
3.2. Sprat do wykonania przepustéw

Caly sprzt uzyty przez Wykonawg powinien spetnia@ wymagania Specyfikacji. Caty sptz
uzytkowany przez Wykonawggowinien uzysk&akceptag Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Warunki og6lne transportu

Ogdlne warunki transportu podano w OST ,Wymagaujdlime" pkt. 4.
4.2. Transport materiatdw do budowyscianki czotowej
4.2.1. Transport cementu i betonu

Transport cementu powinien odpowiaea/maganiom BN-88/B-6731-08.
Transport mieszanki betonowej powinien odbyvee zgodnie z norm PN-63/B-06251 i maze
by¢ prowadzony dowolnymirodkami pod warunkienye nie spowoduje on: segregacji sktadnikow,
zmian sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszankan temperatury weej niz £ 5°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonywania robot

Ogdlne warunki wykonywania robét podano w OST ,Wgansia ogoine” pkt. 5. Wykonanie
przepustow powinno Byzgodne z odpowiednimi rysunkami zawartymi w ProielBudowlanym oraz w
zgodndci z katalogiem ,Prefabrykowane przepusty rurowe"

5.2. Wykonaniescianki czotowej przepustu

5.2.1.  Wykonanie deskowania i utzenie betonu

Do wykonania deskowania nale stosowa drewno o klasie nie #m$zej od K 33,
pozbawionego wad w postacikew, o grubdci nie mniejszej od 18 mm (3/4"gdzone réwnolegle
na wpust lub piéro z uszczelnieniem np. za pameémy metalowej. Deskowanie naje pokry¢
srodkiem adhezyjnym zaakceptowanym przezyiera.

W przygotowanym deskowaniu najeutozy¢ mieszank betonowy i zag:sci¢ z wyciem wibratora
pogmzalnego. Betonowanie powinno dywykonane ze szczega@lnstarannécia i moze by

prowadzone w temperaturze niesiej ni +5°C. Zewrtrzne powierzchnie wykonanydtianek
powinny mie wyglad gtadki, zwarty, jednorodny.

5.2.2.  Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie powinno by wykonane zgodnie z postanowieniami PN-63/B-062Sfal lub
zbrojenie nalgy oczyci¢ z btota. Niedopuszczalne jest wysbwanie rdzy, jak réwnie
stosowanie stali zanieczyszczonej tluszczami idanib Pety musz by¢ proste - dopuszczalna
wielkos¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczanm.
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Spos6b wykonania szkieletu musi zapewni@gezmienné¢ geometrycza szkieletu. Do tego
celu zaleca si taczenie wztdw na przeaciu pretéw drutem wiazatkowym wyarzonym o
srednicy nie mniejszej ni0,6 mm (wazanie na podwdjny krzy. Zbrojenie musi zachowa
dokltadne potaenie w czasie betonowania. Naye stosowé& podktadki dystansowe
prefabrykowane z zapraw cementowych albo z matéwalz tworzywa sztucznego.
Niedopuszczalne jest stosowanie podkiadek exdpr stalowych. Szkielet zbrojenia powinienc¢by
sprawdzony i zatwierdzony przezzymiera.
Sprawdzeniu podlegaj

-srednice aytych petow,
-rozstaw pgtow - r&nice rozstawu ptéw gtownych w plytach nie powinny przekracd
cm, a w innych elementach 0,5 cm,
-rozstaw strzemion nie powinien a¢ sie od projektowanego o wiej niz + 2 cm, otuliny
zewretrzne utrzymane w granicach wymagarojektowych bez tolerancji ujemnych,
-powigzanie zbrojenia w sposob stabilizcy jego potaenie w czasie betonowania i zagczania.

5.2.3. Piegnacja

Wykonawca powinien pod§ wszelkiesrodki, aby zapewti prawidtowg pielegnacg betonu.
Bezparednio po zakfczeniu betonowania zaleca giokrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi. Przy temperaturze otoczeniazszgj od + 5°C naly nie pé&niej niz po 12
godzinach od zakwxzenia betonowania rozpagz pielegnacg wilgotnosciowa betonu i
prowadzé ja przez co najmniej 7 dni (polewanie minimum 2 razydolg). W czasie dojrzewania
betonu elementy natg chront przed uderzeniami i drganiami.

5.3 Izolacja przepustu
Przed wykonaniem izolacjcianek w miejscach wskazanych w Specyfikacji pordgknie

izolowane nalgy zagruntowa przez:

— dwukrotne smarowanie betonu emulkptionows w przypadku powierzchni wilgotnych,
— roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni su¢hyc

Zagruntowan powierzchn¢ bezpdrednio przed utpeniem izolacji naley smarowa lepikiem
bitumicznym na geyco.

Izolacje tworzy papa asfaltowa. Got@vizolacg nalery pokry¢ warstwg ochronn.

Elementy nie pokryte izolacj przed zasypaniem odpowiednim gruntem, ezgadmarowd
dwukrotnie lepikiem bitumicznym na gmo.

5.4 Umocnienie wlotu przepustu

Umocnienie wlotu do przepustu, nglavykona z plyt betonowych 50 x 50 x 7 cm, ukladanych na
podsypce cementowo - piaskowej, 0 gabavarstwy 5 cm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 6.
6.2. Kontrola betonu

Badanie wytrzymatéci betonu nasciskanie po 28 dniach na prébkach &zennych o
boku 150 mm w iléci jedna prébka na zmian nasikliwosci betonu na probkach betonu
pobranych na stanowisku betonowania i odp&rhoa dziatanie mrozu wg PN-88/B-06250. Nagle
sprawdzt wyglad zewrgtrzny w celu stwierdzenia czy elementy nie amakow, gknieé, rys i ciat
obcych w betonie. Rysy otwarteckmiecia, ciata obce i odstogiia zbrojenia s niedopuszczalne.
Dopuszcza siwystpowanie rys wtoskowatych (skurczowe, do 0,1 mm iant@ci):

— poprzeczne - na 1/4 dtugm w 4 miejscach lub 1 rysa na calej disgigciany,

— podiuzne - na 1/3 dlugwi w 2 miejscach na jednégianie,

— poprzeczne i podime krzyujace - niedopuszczalne oraz skupienie cementu, pidsku
kruszywa w 2 miejscach, gdznej powierzchni nie wkszej n 2% powierzchni.
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Odchyiki wymiaréw nie powinny przekracza

- w zakresie dlugizi £ 5 mm,

— w zakresie wysoldi i szerokdci (grubgci) £ 5 mm,

— w zakresie odchylenia od prostolinioged- ponad 0,1% diugai,

— w zakresie odchylenia od piodaiany - ponad 0,2% wysokai,

— w zakresie odchylenia od ptaszczyzny na odcinku-3onad 0,2%.

6.3. Kontrola kruszywa do betonu

Kontrola kruszywa do betonu musi obejma@waszystkie wymagania podane w pkt. 2.4.2.
niniejszej Specyfikacji.

6.4. Kontrola cementu do betonu

Kontrola cementu do betonu musi obejméwaszystkie cechy wymienione w pkt. 2.4.3.
nlnlejszej Specyfikaciji, czyli:
wytrzymatas¢ cementu naciskanie wg PN-EN-196-1:1996, PN-EN-196-3:1998-BN-
196-6:1997,
— zawartd¢ grudek nie dacych sk rozgnigé w palcach i nie dagych sk rozpuci¢ w wodzie,
— Cczas wjzania,
— zmiany obgtosci.

6.5. Kontrola jakosci zbrojenia w betonie

Sprawdzeniegrednicy petow i usytuowania zbrojenia nale przeprowadzi przez pomiar z
doktadndgcia 1 mm. Stal musi posiadaatest producenta zawiegay nazwe wytworcy,
oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215, numer wytopwb Ipartii, wszystkie wyniki
przeprowadzonych baflaoraz skltad chemiczny wedlug analizy wytopowej, ¢nasrtii, rodzaj
obrobki cieplnej. Stal, ktéra nie ma atestu produaelub ogtdziny zewrtrzne nasuwaj
watpliwosci co do jej whasnéci, musi by poddana badaniu na koszt Wykonawcy wg. PN-
91/H-04310 polegagych na wyznaczeniu wytrzymaloi na rozcjganie o granicy
plastycznéci oraz wydtienia na 5 prébkach z partii. siewynik proby jest negatywny, stal
zbrojeniowa nie mee by¢ uzyta do robot.

6.6. Kontrola deskowania

Dopuszcza sinastpujace odchyiki:

— odchylenie w prostoliniowdi lub od ptaszczyzny o 0,1%,

— rOznice w grubéci desek + 0,2 cm,

— odchylenigscian od pionu o £ 0,2 cm, lecz niegagj niz 0,5 cm,

- miejscowe wybrzuszenie powierzchni o £ 0-,2 cmd@niu 3 m,

— odchyiki wymlarow wewetrznych deskowanla

-0,2% wysokéci, lecz nie vw;cej niz -0,5 cm,

+0,5% wysokéci, lecz nie wgcej niz +2 cm,

*  -0,2% grubéci (szerokdci), lecz nie wgcej niz -0,2 cm,
*  +0,5% grubéci (szerokéci), lecz nie wgcej niz -0,5 cm.

*

6.7. Sprawdzenie wykonania nasypéw, zasypki i umoiemia wylotu

Sprawdzenie wykonania nasypow i zasypki powingoosioywa& w czasie wykonywania robot
ziemnych i po ich wykonaniu.
Nalezy sprawdzéa zgodnd¢ wykonania zasypki z wymaganiami podanymi w pkt 5.7

Prawidtowa¢ zag:szczenia nasypéw bada sig PN-S-02205.1998.J wg SST 2/2 ,Wykonanie nasypow
Umocnienie wylotu sprawdzeagsiizualnie, czy $zgodne z dokumentacj

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST "Wymagagoine", pkt. 8.
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7.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikacych i ulegajcych zakryciu podlegaj

1. wykonanie wykopu,

2. wykonanie faw fundamentowych,

3. wykonanie deskowania,

4. wykonanie izolacji przepustu.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

PN-EN-196-1:1996
PN-EN-196-3:1996

PN-EN-196-6:1997
PN-88/B-06250
PN-63/B-06251

Metody oznaczania cementu. Oanasavytrzymaléci.

Metody oznaczania cementu. OanéezczasOéw wrzania i statéci
objetosci

Metody oznaczania cementu. Oamaestopnia zmielenia

Beton zwykty

Roboty betonowgedlbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06712/A1:1997
PN-76/B-06714.12

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Cmmde zawart@i zanieczyszcze
obcych

Kruszywa mineralne. Badania. CQamde reaktywnai
alkaliczne.

Lepiki, masy i roztwory asfaltostesowane na zimno

Cement. Cementy powszechnagkiu Sktad, wymagania i ocena

Materiaty budowlane. Woda do betornzapraw

Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy tvypetniaczy stosowany na guw.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymovee iglaste. Wspdlne
wymagania i badania.

Tarcica iglasta og6Ilnego przeznaazen

Walcoéwka i gty stalowe do zbrojenia betonu

Obiekty mostowe. Qfiginia

Obiekty mostowe. Konstrukcje betanouelbetowe | sprzone.
Projektowanie

Przepusty kolejowe i drogowe. Eletyie
prefabrykowane.

Uglzenia wodno-melioracyjne.  Bruki z kamieniaunahego.
Wymagania i badania przy odbiorze

Drogi samochodowe. Roboty ziekyenagania i badania

PN-91/B-06714.34

PN-B-24620:1998
PN-B-19701:1997
PN-88/B-32250
PN-58/C-96177
PN-92/D-95017

PN-75/D-96000
PN-82/H-93215
PN-85/S-10030
PN-91/S-10042
BN-74/8935-04
PN-B-12083:1996

PN-S-02205.1998
8.2. Inne dokumenty

Katalog ,Prefabrykowane przepusty rurowe" - Traomht-Warszawa, maj 1994 r. (€ ogolna i
Prefabrykatyd 100).
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IV. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-3/2
KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP

11 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacjiwymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowkanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wod opsdb z drogi w ramach
przebudowy drogi gminnej nr 773 na dziatce nr 484w m. Wola Rzdzinska i na dz.
numer: 773/2, 77313, 773/4, 773/5, 773/6, 773/73/B{ 697/2, 683 w m. Jodtdwka Watki z
odwodnieniem.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowania jako dokument prgetay przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacy

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujszystkie czynnixi umaliwiajgce i majce
na celu wykonanie kanalizacji deszczowe;.

W zakres tych robot wehogiz

- roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne,

— roboty montaowe,

— budowa studni i wpustow ulicznych
— ochrona przed korogj

— kontrola jakdci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjp zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w OST.

Kanat - liniowy obiekt irzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzeiekow.
Kanat deszczowy kanat przeznaczony do odprowadzéniekéw opadowych.
Kanat zamkniety - kanat, ktérego obwadd przekroju poprzecznegaz@stknity.

Przykanalik - kanat przeznaczony do guenia wpustu deszczowego z sideinalizacii
deszczowe.

Studnia kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i proovi]
eksploatacji kanatéw.

Studzienka przelotowa- studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zataasnosi kanatu w planie na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach plostyc

Studzienka pohczeniowa- studzienka kanalizacyjna przeznaczona dagzehia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych, w jeden kanat odptywowy.

Studzienka prefabrykowana- studzienka, ktérej co najmniej zasadniczg&ckomory roboczej i komin
whazowy g wykonane z prefabrykatow.

Studzienka kotowa- studzienka z komarrobocz w ksztalcie kota w przekroju poziomym.

Komora robocza - zasadnicza ¢%¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do azgin
eksploatacyjnych.

Komin wiazowy - szyb hczacy komog roboca z powierzchnj terenu, przeznaczony do wchodzenia i
wychodzenia obstugi.

Ki.nita - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizgnej, przeznaczone do przeptywu
sciekow.
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Wysokos¢ komory roboczej - odlegté¢ pomedzy rzdng dolne] powierzchni ptyty pokrywowej, lub
innego elementu przykrycia komory roboczej,eaiig spocznika przycianie komory.

Spocznik- element dna studzienki pagdiy kinet, ascians komory roboczej.

Wiaz kanatowy - elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sermkk kanalizacyjnych,
sktadagcy sk z korpusu i pokrywy.

Pilyta pokrywowa (pdrednia) - plyta przykrywajca komoe¢ roboca studzienki kanalizacyjne;.
Wylot kanatu - obiekt na kacu kanatu odprowadzgegoscieki do odbiornika.

Przelew burzowy - obiekt na kanale deszczowym, przeznaczony do ovgqmizenia w czasie
ulewnego deszczu nadmiaru wod opadowychalean burzowym do odbiornika.

Wopust uliczny - urzadzenie do odbiordciekow opadowych sptywagych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

Sciek skarpowy - element betonowy stacy do odprowadzenigciekow deszczowych z przykanalikow
do rowow przydrenych po skarpie drogi.

Wylot przykanalika - obiekt na kacu przykanalika odprowadzaegoscieki do rowu przydrmego.

Ciecze lekkie- to ciecze, ktorych ekar wiaciwy jest mniejszy od ¢karu wiaciwego wody, ktéregw
wodzie nierozpuszczalne lub stabo rozpuszczalneb@hkzyny, oleje naplowe lub grzewcze, oraz
inne oleje pochodzenia mineralnego $linmego i zwierzcego.

Rura przej$ciowa - przeciskowa- rura osrednicy wekszej odsrednicy kanatu, usytuowana w
przyblizeniu wspdtosiowo z kanatem, siiga do wykonania prz&ia pod istnigicym nasypem drogi bez
wykonania wykopow (metadprzecisku lub przewiertu).

Skrzynka wpustu deszczowege zwienczenie wpustu, skladgie s¢ z korpusu i kratki, osadzone
na zestawie odptywowym w miejscu jego zabudowy.

Korpus - czs$¢ skrzynki wpustu lub wtazu kanatowego stancego obudow i podparcie
kratki lub pokrywy wtazu, montowana na miejscu zidmy.

Kratka - ruchoma cg¢ skrzynki, wpustu sciekowego, umdiwiajaca odbior wod
powierzchniowych.

Pokrywa wiazu kanatowego- ruchoma c#&¢ wlazu kanatowego, shca do zamykania otwordw
studzienek kanalizacyjnych.

Otwory wentylacyjne - otwory w pokrywach wtazéw kanatowych, spetaég funkcje wentylacyjne.

Rura przewiertowa lub przeciskowa- rura stalowa dla wykonania pragp kanatu pod nasypem drogi
bez wykonania wykopu.

IPcl;vl\éieréchnia wsporcza powierzchnia korpusu, na ktérej wspiarag pokrywa, ramka dystansowa
ub kratka.

Ramka dystansowa- dodatkowy element skrzynki, utliviajacy regulact potazenia kratki w pionie
wzgledem nawierzchni drogowe;.

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod ludziekdw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.
Infiltracja - przenikanie wéd gruntowych do przewodu kanaligesmyo.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koch wykonania, oraz za zgodio z
Rysunkami i poleceniami hgniera.

2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowzany dostarczy materialy zgodnie z wymaganiami Rysunkow i
Specyfikacji.
Wykonawca powinien powiadomilnzyniera o proponowanychrodtach otrzymania materiatow przed
rozpoczciem ich dostawy.

W przypadku niezaakceptowania materiatu ze wskgpaivédta, Wykonawca powinien przedstéawio
akceptacji Inyniera materiat z innegoddia.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ p&zniej zmieniony bez zgody igniera. Kady
rodzaj robot, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na
wiasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem za wykongmac.
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2.1 Rury kanalizacyjne

Rury kanalizacyjne PVC D160, 250, 315 mm, kl. Si N, z kielichami raflz,P" na uszczetk
gumows.

2.2. Studzienki kanalizacyjne z kgow zelbetowych i ich elementy

Studzienki kanalizacyjne nalewykona& w sposob odpowiadgly wymaganiom normy PN-92/B-
10729.

a) Beton hydrotechniczny
Beton do budowy studzienek kanalizacyjnych orazotyv powinien odpowiadawymaganiom
normy BN-62/6738-93.

b) Beton zwykly
Beton zwykly stay do wykonania tawy lub otuliny kanalu powinierdpowiadéa PN-88/B-06250.

¢) Zaprawy budowlane zwykte
Zaprawy budowlane do pmizenia elementow prefabrykowanych, powinny odposéidiN-90/B-14501.

d) Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spetnviggmagania hormy PN-88/B-32250.

e) Piasek do zapraw
Piasek do zapraw powinien odpowiaéN-79/B-06711.

f) Kruszywo mineralne
Do betonu naley stosowd kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-86/B-06712.

g) Cement portlandzki
Cement portlandzki powinien odpowig&d2N-B-19701:1997.

h) Cement hutniczy
Cement hutniczy powinien odpowi@daN-B-19701:1997.

i) Kr egi zelbetowe- zgodnie z norPN-91/B-10729
21000mm,

) Whazy kanatowe- powinny odpowiadawg PN-H-74051:1994 tygredni Opb-15 wg PN-H-74051-2:
1994.

k) Ptyty pokrywowe zelbetowe okmgte -wg KB4.-4.12.8.

i) Stopniezeliwne
Stopniezeliwne do studzienek kanalizacyjnych wg PN-64/H8810

2.3. Wopusty uliczne z osadnikiem .
2.4, Piasek na podsypki obsypke rur

Piasek na podsypl obsypk rur kanalizacyjnych wg PN-87/B-01100.
2.5. Zwir lub pospotka na podsyple filtracyjn a

Podsypka filtracyjna zaniru, pospdtki lub thucznia wg PN-87/B-01100.

2.6. Materialy izolacyjne i uszczelniagce

a) Papa izolacyjna- powinna spetni@wymagania PN-90/B-0415.
B) Lepik asfaltowy wg PN-B-24620:1998

X) Izoplast R i B

Izoplast "R" - kompozycja bitumiczne - rozpuszczalnikowa do tpwania i wykonania
powtok w gruntach suchych.

Izoplast ,B" - kompozycja bitumiczno - winylowa do zabezpigcpezeciwwilgociowych i
wodochronnych na podio z izoplastu R.
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2.7. Sktadowanie materiatéw na placu budowy

Powinno odbywa sie na terenie réwnym i utwardzonym z #iwoscia odprowadzenia wod
opadowych.
Elementy prefabrykowane mpby¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielosiveowo.

W przypadku poziomego skiladowania rur, piemyvsearstwe rur naley utozy¢ na podkladach
drewnianych, zabezpieczajklinami umocowanymi do podktadow pierwszy i asitalement warstwy
przed przesugaciem z utageniem réwnolegle.

Zaleca sj skladowanie rur na paletach w opakowaniu prodacent
W przypadku pionowego sktadowania rur betonowyokcéilwarstw nie mae przekroczy 2.
Kregi mazna skladowépoziomo (w pozycji wbudowania) do wysékbl,80 m.

Przy pionowym sktadowaniu nale stosowd podktady i kliny podobnie jak przy skladowaniu.rur
Wiazy naley sktadow& w pozycji wbudowania.

Pokrywyzelbetowe naley skladowé poziomo.

Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz innebde elementy natg sktadow& w magazynie
zamkngtym.

Kruszywa tj. pospokki piasek do zapraw nalesktadowa w pryzmach.

Zaleca s sposob sktadowania materiatow uitivaiaj acy dosgp do poszczegdinych jego asortymentow.
Studzienki kanalizacyjnesciekowe nalgy sktadowa pod zadaszeniem, w opakowaniach fabrycznych.
Rury stalowe nalgy skladowé pod zadaszeniem na podktadach drewnianych.

2.8. Odbioér materiatéw na budowie

Materiaty naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi
i protokétami odbioru technicznego.

Dostarczone materialy na miejsce budowy #yakprawdat pod wzgtdem kompletnéci i zgodndci z
danymi producenta.

Nalezy przeprowadz ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdaemad lub powstania
watpliwosci ich jakdci, przed wbudowaniem nelgpodda badaniom okrdonym przez layniera robét.

3. SPRZET

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej zastosujecsgwarantujcy
wihasciwg jakas¢ robot.

3.1 Do rob6t ziemnych i przygotowawczych #ma stosowanastpujacy sprzt:

— pit¢ do ckcia asfaltu i betonu,

— pite motorovy do ckcia drzew,

— koparki o pojemngi 0,25 - 0,60 m3,

— spycharki,

- sprzt do zagszczania gruntu (ubijaki i zesgczarki mechaniczne)
— samochody samowytadowcze.

3.2. Do rob6t montzowych mana stosowanastpujacy sprzt:

— wciggarke reczm

— wciggarke mechanicza

— samochdd skrzyniowy z diyca
— samochdd samowytadowczy,
- betoniarki,

- zurawie,

- spawarki,

Sprzt montaowy i srodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robot. Sposob wykonania ralpét spregt zaakceptuje trynier
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4. TRANSPORT

Wykonawca zobowgzany jest do stosowania takishodkow transportu, ktére pozvgolinikmé
uszkodzé i odksztatcé przewaonych materiatow.

Materialy na budowpowinny by przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz Btéizaj
oraz liczbasrodkow transportu, powinna gwarant@w@rowadzenie robét zgodnie z zasadami
zawartymi w Rysunkach i Specyfikacji i wskazanidmiyniera, oraz w terminie przewidzianym w
kontrakcie.
Wykonawca powinien wykazasic mazliwoscig korzystania z nagbujacychsrodkow transportu:

— samochéd skrzyniowy,

— samochéd samowytadowczy,

- samochdd dostawczy.

Przewaone materialy powinny &y rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczonesdprz
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury powinny by ukladane w pozycji poziome;.

Pierwsa warstve rur naley uktada& na podktadach drewnianych, z zaniem klindw pod skrajne rury.

Przy wielowarstwowym utgeniu rur, gérna warstwa nie peoprzewysza sciansrodka transportu wcej
niz 1/3srednicy zewntrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur aglprzektada materiatem wgciotkowym
w miejscach stykaniagivyrobdw.

Kregi nalezy transportowé& w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozychugowania. Dla
usztywnienia przewmnych elementow natg stosowd przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy i

innych materiatéw. Podnoszenie i opuszczanygdw naley wykonywa za pomog minimum trzech
lin zawiesia, rozmieszczonych réwnomiernie na obxi®grefabrykatu.

Wilazy kanatowe nalsy zabezpieczy w czasie transportu przed przemieszczeniem. Wiggy
ciezkiego typ B i D mog by¢ przewaone luzem.

Wpustyzeliwne mana przewoz dowolnymisrodkami transportu.

Mieszank betonovy nalery przewozt w odpowiednich warunkach nie powoglyjch: segregacii
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki oraz jej zarysgczenia.

Przy przeweeniu rursrodki transportu powinny miepowierzchnie gladkie bez gwari lub innych
ostrych krawdzi.

5. WYKONANIE ROBOT

51. Prace wsfpne

Wykonawca przedstawi hgnierowi do akceptacji projekt organizacji i harmsgnam robét
uwzgkdniajcy wszystkie warunki w jakichebla wykonywane roboty zwrane z budow kanalizacji
deszczowej. W granicach terenu budowy kanatu ziejsk staty punkt niwelacyjny o ¢gdnej podanej
w dokumentacji tzw. repery robocze.

5.2. Roboty przygotowawcze

- Podstaw wytyczenia trasy kanatu deszczowego stanowi Dokitiaega Projektowa i Prawna.

- Wytyczenie w terenie osi kanatu w odniesieniu dmgdpowiatowej, z zaznaczeniem
usytuowania studzienek za poraaabitych w grunt kotkdw osiowych z gudziem. Po whbiciu kotkéw
osiowych naley whi¢ kotki - swiadki jednostronne lub dwustronne w celu udlimdenia odtworzenia
osi kanatu po rozpoegiu rob6t ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w tergmzez odpowiednie sty
geodezyjne Wykonawcy.

- Usunkicie humusu spychagk utozenie w pryzmy, poza zagiiem robot.

- Nalezy ustalt state repery, a w przypadku niedostatecznej iokciilwbudowd repery
tymczasowe z ednymi sprawdzanymi przez sty geodezyjne Wykonawcy.

- W miejscach, gdzie nie zachodzi niebezpieczstwo wypadkéw, budow naley
prowizorycznie ogrodziod strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaéayattami.
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53. Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizagj naleey wykon& o $cianach pionowych lub ze skarpamgcznie lub
mechanicznie wg BN-83/8836-02 i PN-68/B-06050.

Wykop pod kanat nalgy rozpocaé¢ od najniszego punktu tj. od wylotu do odbiornika

i prowadzt w gbére w kierunku przeciwnym do spadku kanaapewnia to mgiwosé
grawitacyjnego odplywu wéd z wykopu wasie opaddéw oraz odwodnienia wykopow
nawodnionych. Kraedzie boczne wykopu oznacza przez odmierzenie od kotkow osiowych,
prostopadle do trasy kanalu potowy szetokavykopu i wbicie wtym miejscu kotkow
krawedziowych, nacigniecie sznura wzdtunich i naznaczenie kradzi na gruncie topat

Wydobywan ziemg na odklad naley skladowé wzdhw krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy przefcie wzdhi wykopu.

Przefcie to powinno b§ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu debgkaici 4,0 m zgodnie z BN-83/8836-02 przy braku wody
gruntowej i usuwisk:

— w gruntach bardzo spoistych 2:1,

— w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) ilisitgch sgkanych 1:1,

— w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinaahoszach gliniastych 1:1,25,

— w gruntach niespoistych 1:1,50,

przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiegiptpvu woéd opadowych od kradzi
wykopu z pasa terenu szerégiadéwnej trzykrotnej glbokasci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych naleprowadzt wykopy umochnione.

Umocnieniescian ziazone jest z oddzielnych odcinkow tzw. klatek o dikagd,0 - 5,0 m, z ktérych kda
stanowi catéc. Pohczenie klatekagsiednich powinno hyydopasowane szczelnie.

Umocnienigician sklada siz trzech elementéw:

- wyprasek utaonych poziomo przylegajych doscian wykopu,
- bali pionowych (naktadek),

— okraglakéw jako poprzeczne rozpory.

Spod wykopu naley pozostawd na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykoplezy wykona bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Pogbienie wykopu do projektowanejednej naley wykona& bezpdrednio przed
utozeniem podsypki.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na traskenyyvanego wykopu krzyjace sé lub biegrace
rownolegle z wykopem, powinny byzabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie pgptrze
podwieszone w sposéb zapewsigjich eksploatagj

Wyjscie (zefcie) po drabinie z wykopu powinno dywykonane z chwdl osigniecia gkbokaici
wickszej nz 1 m od poziomu terenu, w odleggonie przekraczagej co 20 m.

Rozlwnienie gruntu odbywa @irecznie za pomag fopat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa sina powierzchriterenu przez przerzucanie nad kydwig wykopu.

Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Rysunkach

Wykopy o gkbokaici ponad 4,0 m zgodnie z PN-68/B-06050 malgrowadzé stopniami - gjtrami. Dla
kazdego pitra naley wykona wjazd dlasrodkéw transportowych. Gagrczs¢é wykopu o gébokasci
ca'2,0 nalgy wykona& mechanicznie ze skarpami. Dalozesé nalery wykona o scianach pionowych z
umocnieniem wypraskami zakladanymi poziomo. Spgz@wadzenia wykopow 80% mechanicznie i
20% kcznie.

Na odcinku wysfpienia wod gruntowych, gognczes¢ wykopu ze skarpami nate wykona w gruncie
suchym, natomiast ¢ nawodniog o $cianach pionowych.

Odprowadzenie wéd gruntowych z wykopu pompami spalymi. Na odcinkach, gdzie wyguje
wysoki poziom wod gruntowych nale utozy¢ drena poziomy w obsypcewirowej z odprowadzeniem
wody do studzienek czerpnych zlokalizowanych olvakyt kanata stamid do istniejcych studzienek
kanalizacyjnch.
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54. Podsypka

Dla kanatéw budowanych w gruntach suchych, nienaaotch, pod rury nalgy wykona
podsypl z piasku grubéci 20 cm z podbiciem pachwin. Podsyplalery zagsci¢ ubijakami gcznymi.

5.5. Odwodnienie dna wykopu
Przy budowie kanalizacji w zateoici od gkbokasci wykopu, rodzaju gruntu i wysokad
wymaganej depresji, mggvystpowa trzy metody odwodnienia:

- pompami spalinowymi poza wykop
- powierzchniowa,
- drenau poziomego,

Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionychmia dykopu nalgy utozy¢ warstwe filtracyjng
zezwiru grubgci 20 cm, a w niejgezek z polipropylenu <(>50 do <|>100 mm w jednyimdiwoch redach
w zaleznosci od poziomu wody gruntowej nad dnem wykopu.

Woda gruntowa zagzkéw zostanie odprowadzona do studzienek zbionca@ccm umieszczonych w
dnie wykopu co 50 m, gl zostanie odprowadzona poza gasbbot wzgtdnie splynie grawitacyjnie
do odbiornika.

Decyzg 0 metodzie odwodnienia podejmuije inspektor nadaadowlanego.
5.6. Roboty montzowe
Technologia budowy kanalu musi gwarantéwatrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z
Rysunkami.
Budowe kanalu nalgy prowadzt od odbiornika.
Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu izghiu podsypki naley przystpi¢ do uktadania rur.

Przy uktadaniu kanatu nale zachowa prostoliniowd¢ osi zarowno w ptaszczgie poziomej jak i
pionowe;.

W tym celu nalgy zamontowa nad wykopem tawy celownicze w ogisach co 30,0 m na prostej lub w
punktach zatamania, siice do odtworzenia osi kanatu w wykopie.

tawy celownicze g ustawiane na okénej rzdnej z zachowaniem spadku kanatu. Kaleodziennie
sprawdza niwelatorem celowniki, przed przggieniem do montau rur.

5.6.1. Gebokosé utozenia kanatu

Przy niestosowaniu izolacji cieplnejsrodkow zabezpieczajych podige i przewdd przed
przemarzaniem, gbokas¢ utozenia przewodu powinna bytaka, aby jego przykrycie h od wierzchu
przewodu do projektowanego terenu byleksze ni glebokas¢ przemarzania gruntow, o 0,20 m
zgodnie z PN-92/B-10735 .

W uzasadnionych przypadkach dopuszczasiniejszenie przykrycia h jednak niegegj niz 0,1 m.
Dla budowanej kanalizacji, f 1,20 m, afj, = 1,30 m.
5.762.  Opuszczanie rur do wykopu

Rury do wykopu nalgy opuszczéa powoli i ostranie, rcznie za pomag lin konopnych lub
mechanicznie wielokgkiem powieszonym na trojnogu lubvdgiem samochodowym.
Przy opuszczaniu rur zaleca sbwniez stosowanie specjalnych hakow z dtugim ramieniem.
Wymiary i wytrzymaitd¢ haka powinny b§ dostosowane do wielKoi i cigzaru rur opuszczanych.
5.6.3. Uktadanie rur

Rury naley ukltad& od najnkiszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnylo
spadku kanatu.

Przy uktadaniu rur naby postugiwé sie celownikiem, pionem i krzxem celowniczym.

Wiasciwe potazenie ut@onej rury w stosunku do kierunku osi kanatu spraavdi pionem, a w
stosunku do linii dna projektowanego tzw. kiegn celowniczym lub tatmiernicz i niwelatorem.
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Odlegta¢ goérnej krawdzi poprzeczki krzya celowniczego do jego dolnegoflaa stanowi
odlegtas¢ ptaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikow aeaspczyzny projektowanego
dna kanatu i powinna wy#a¢ si¢ w petnych metrach lub potmetrach.

Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdéwg dokladnie na kierunku osi budowanego
kanatu.

Rura powinna b§ utozona wg projektowanej niweletyscisle przylegé do podiga na calej swej
diugdci.

Po ul@eniu naley rurg zabezpieczy przed przesunciem przez podbicie pachwin podsypk
granulatu.

Przy nierbwnym utgeniu rury w wykopie, rur nalezy podnigé i wyregulowa& podiaze przez
podsypk z piasku dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyehie potaenia rury przez
podtazenie kawatka drewna, cegty lub kamienia.

5.6.4. Uszczelnienie rur

Polczenie rur kanatowych poprzez wykonanigcztkielichowych na wcisk z zastosowaniem
uszczelek gumowych - rodzaj ,P".

5.6.5.  Zabezpieczenie kanatu przy przerwie w ukiadéu

Przed ukéczeniem dnia roboczego, lub @@em z budowy, nalg zabezpieczy konce
uktadanego kanatu przed zamuleniem woda grupthwb opadowy przez zatkanie wlotu do
ostatniej rury np. drewnianym progiem.

5.6.6.  Studzienki kanalizacyjne, rewizyjne i gaczeniowe

5.6.6.1. Lokalizacja studzienek kanalizacyjnych

Lokalizacja studzienek powinna wynika potrzeb i ograniczezwigzanych z budow i
uzytkowaniem kanatu.
Odlegtas¢ zewrgtrznej powierzchngcian studzienki od krzyujacych st z kanatem elementéw
infrastruktury powinny b§ nie mniejsze i 1,0 m.

5.6.6.2. Stateczn i wytrzymatosé

Studzienki kanalizacyjne powinny &ywytrzymate na parcie ziemi, wody i obegenia
dynamiczne oraz nie powinny dynoszone wskutek wyporu wody.
Studzienka powinna lByposadowiona na odpowiednim fundamencie.

5.6.6.3. Studzienki kanalizacyjne elementow betonowych zelbetowychnalezy wykona zgodnie z
PN-92/B-10729

Dla studzienek kotowych nalg stosowa minimalne wymiary studzienek zgodnie z
zalhczon tabel.

Srednica przewodu Minimalnasrednica wewstrzna studzienki - m
odprowarzafcego M przelotowej pokczeniowej lub
rozgatezieniowe

0,20 1,00 1,00

0,25 1,00 1,00

0,30 1,00 1,00

0,40 1,20 1,20

0,50 1,40 1,40

0,60 1,40 1,40

0,80 1,60 1,60
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Wysoka¢ komory roboczej studzienki nie powinnachyniejsza ni 2,0 m.

W przypadku, gdy gbokos¢ utozenia kanatlu oraz warunki uksztattowania terenu misg
zapewné tej wysokdci, dopuszcza giwysoka¢ komory roboczej mniejgziz 2,0 m.

W uzasadnionych przypadkach z pisgragody przysztego faytkownika dopuszcza sistosowania
studzienek o mniejszyciiednicach.

Studzienki kanalizacyjne powinny bwykonane z materiatéw trwatych. Zalece: si
- beton hydrotechniczny wg BN-62/6738-03 wradomieszkami uszczelnggymi,
- kregi zelbetowe wg BN-86/8971-08.

Sciany komér roboczych powinny Bywewngtrz gtadkie i nietynkowane. Ztza prefabrykatow
uzytych do budowy powinny iyzaspoinowane i zatarte na gtadko.

Kominy wlazowe studzienek o gdokosci powyzej 3,0 m powinny b§ wykonane z krgéw
zelbetowych arednicy wewgtrznej 0,80 m.

Wiazy kanatowe powinny méesrednice nie mniejsz niz 600 mm. Wiazy naley usytuowa nad
stopniami ztazowymi, w odlegéai 0,10 m od krawdzi wewretrznejscian studzienek.

Studzienki usytuowane w drogach lub innych miejacaargonych na obeazenia dynamiczne
powinny by wyposaone we wiaz typu eikiego wg PN-H-74051-2:94. Pozostale we wiazy typu
sredniego.

Poziom gornej powierzchni wkazu w nawierzchni utthzaomej powinien by rowny z nj natomiast w
trawnikach i zielécach powinien znajdowssic co najmniej 8 cm ponad terenem.

Studzienki nalgy wykona o konstrukcji tradycyjnej monolityczno-prefabrykamej.

Pod dno naley utozy¢ podsyplk z piasku grubgci 20 cm w gruncie suchym, zviru z drenaem w
gruncie nawodnionym. Na podsypkalezy utozy¢ podiaze z betonu chudego o gruden 10 cm,
nastpnie wykona izolacj przeciwwilgociows z dwoch warstw papy na lepiku i dno gré@io25
cm z betonu B-20 hydrotechnicznego..

Na tak wykonag dolm cze$¢ studzienki naley utozy¢ kregi zelbetowe, phyt przykrywowai wiaz
kanatowy. llg¢ kregow jest uzaleniona od gibokasci studzienki. Styki kggow i ptyty nakrywowej
nalezy wypeinic zapravgs cementow z domieszk hydrobetu: 3% w stosunku do wagi betonu.
Osadzenie wtazéw i stopni wtazowych nglevykona rowniez na zaprawie cementowej. Paogst
stopni wkazowych co 30 cm.

Przegcie rur z PVC przeZciany studni kanalizacyjnych nalewykona jako szczelne z PVC typu
tulejowego z uszczelnieniem gumowym

5.6.7. Wpusty uliczne z kegow zelbetowychz osadnikiem .

Wykonanie studzienekciekowych jest podobne jak kanalizacyjnydrednica studzienek
wynosi 500 mm. Gbokas¢ osadnika studzienki wynosi 0,8 m.

Zastosowano wpustiekowy typu ctzkiego.

5.6.8. Przykanaliki

Podhczenie odwodnienia drogi powiatowej do kanalizalggzczowej naky wykona za pomog
przykanalikéw. Przykanaliki naky wykona z rur kanalizacyjnych z PVC D60 mm 4czonych za
pomog uszczelek i nasuwek.
5.6.9. Wylot kanalizacji do cieku

Wylot kanalizacji do cieku wykoidagodnie z rysunkiem zgizonym w projekcie.
5.7. Zasyp wykopu

Po dokonaniu odbioru ma przysipi¢ do zasypu wykopu.

5.7.1. Zasypanie utbonego kanatu do wysoksri strefy niebezpiecznej (50 cm ponad kanal)
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Zasypanie kanatu naie rozpoca¢ od rbwnomiernego obsypania rur piaskiem na wysokon
10 cm ponad wierzch rur i doktadnym jej gszrzeniu. Nagpne warstwy wykonaz gruntu ziarnistego
uktadanego warstwami grudm 10-20 cm.

Do zasypu naley uzywac gruntéw sypkich, mato spoistych nie zawigcgch kamieni oraz torfu i
pozostatéci materiatdbw budowlanych.

Zasypywanie naley wykona ostraznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechanicrae o
chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpigczne

Wiw warunki naley zastosowarowniez przy zasypie studni.
Kanaly z rur z PVC naly zasypa gruntem ziarnistym (j>10-40 mm nie spoistym)

5.7.2. Zasypywanie kanatu do poziomu terenu

Pozostaty wykop naly zasypé warstwami ziemi o gruldgi 20-30cm sposobengaznym lub
mechanicznym z zggzczeniem mechanicznym gruntu > lub = 95 %. Spramidzagszczenia co 50 m.
Zasypywanie wykopdéw podczas mrozow jest niedopwusaez bez uprzedniego rozmeaia ziemi.

5.7.3. Rozbiérka umocnieniacian wykopu

Jednoczénie z zasypywaniem kanatu nayestopniowo prowadzirozbiorke umocnienia. Przy
zwalnianiu rozpor nafy mazliwie unikat wstrzséw w otaczagym gruncie. W miejscach zagomych
wyjmuje sk po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu. W gruntadissgch mana prowad4i rozbiorke 3-4
wyprasek od razu.

5.7.4. Nasyp nad kanatem

Na odcinkach kanatéw (doprowadaaych i odprowadzapych) gdzie przykrycie jest
niewystarczajce naley wykona obsypk rur zgodnie z Rysunkami oraz dodatkowo kanat
ocieplic.

5.8. Ochrona przed korozj
Zewretrzne sciany studzienek rewizyjnych i pgizeniowych, z kggéw zelbetowych nalgy

zaizolow& dwukrotnie bitizolem R+G . Elementy metalowe jatopnie ztazowe, kraty néaie
oczysci¢, zagruntowa farbg podktadove cynkows oraz lakierem bitumicznym.

6.  KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badanie materialdow

Uzyte materiaty do budowy kanatu powinnyézgodne z Rysunkami. Sprawdzenigytych
materiatow do budowy kanatdow przez pordwnanie idtte z wymaganiami okénymi w
Rysunkach.

6.2. Badanie zgodnéxi ze Specyfikacy

a)Sprawdzenie, czy zostaly przedioe wszystkie dokumenty.

b)Sprawdzenie dokumentéw pod wadgm merytorycznym i formalnym.

c)Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykeania robot zostaty zawarte w
Specyfikacji i dostatecznie umotywowane w Dpi&no Budowy zapisem potwierdzonym
przez Irzyniera.

d)Sprawdzenie zaonych taw celowniczych w nawianiu do reperéw.

e)Sprawdzenie czy poszczegodlne fazy robo6t wykorzgodnie z dokumentami.

6.3. Badanie wykonania wykopdw

6.3.1. Badanie wykopdéw otwartych obudowanych (umodonych)

Badanie materiatow i elementoéw obudowy nglevykona bezpdrednio na budowie przez
ogledziny zewntrzne, porownujc rodzaj materiatéw z cechami podanymi w Specyfikac
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6.3.2.Sprawdzenie metod wykonania wykopdw wykonuje s¢ przez og¢dziny zewrtrzne
i poréwnanie z Rysunkami orazydkowanym sprgtem.

6.3.3.Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopdow

Przeprowadza siprzez:
— pomiar nachylenia skarp przyyciu szablonu z doktadgoig do 1° i poréwnanie
ze Specyfikag

- sprawdzenie odptywu wod opadowych z kedwi wykopu przez oghiziny zewrtrzne,
— pomiar gebokasci wykopu z doktadnéria do 0,1 m.

6.3.4. Badanie prawidtowdci wykonania podtaza naturalnego -przeprowadza giprzez
ogledziny zewrtrzne dla stwierdzenia, czy grunt poztoodpowiada nasbujacym
wymaganiom;

- ma naturala okrelonym wilgotnagé¢,

- nie zostat podebrany,

-jest zgodny z w Specyfikaciji.

6.3.5. Badanie grubdci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalngé struktury gruntu
podtoza naturalnego- przeprowadza siprzez pomiar rainej dna wykopu przyayciu niwelatora i
laty niwelatorem, z doktaddoiag do 1 cm i poréwnanie z ¢dng dna wykop wg Specyfikacji natg
wykona w odstpach nie wgkszych ni 30 m.

6.3.6. Badanie wykonania zabezpieczenia podta naturalnego
Sprawdzenie zabezpieczenia wykonania padinaturalnego przed rozmyciem przez wody
ptynace przeprowadzaesprzez ogidziny zewrtrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przedegest i naporem wod gruntowych przeprowadza
si¢ przez wykonanie wykopu prébnego w padiaaturalnym i pomiar gbokasci zwierciadta wody
gruntowej od poziomu podta naturalnego, oraz grudo warstwy odgczapce] z piaskuz
doktadndcia do 1 cm.

Pomiar nalgy wykona w odstpach nie wgkszych nk 50 m.
6.4. Badanie w zakresie podi@ wzmocnionego
Gruba¢ podiaza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza e sipod

zewretrznym obrysem dna rury przez edkiny i pomiar grubéci i szerokdci z doktadnécia do 1
cm w trzech wybranych miejscach badanego odcinka.

6.5. Badanie gthokosci utozenia przewodu i wielk@ci przykrycia

Badanle przeprowadzaggdrzez pomiar:
rzednej podtaa przy wyciu niwelatora,
— wysokasci przewodu w przekroju poprzecznym,
— obliczenie ranicy wysokdci h, pomidzy sum wynikdw pomiaréw j.w., a rgdng
projektowanego terenu w danym punkcie.

6.6. Badanie w zakresie budowy przewodu i studzieke

6.6.1. Badanie utgenia przewodu

Badanie utaenia przewodu na podio polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdaiej
ditugdici i na szerokéci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do iw$i. Badanie naly
przeprowadz przez oggdziny zewmrtrzne.

6.6.2. Badanie utgenia przewodu w planie

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewegkonanego wedtug Rysunkéw z
doktadndcia do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanegatkan

6.6.3. Badanie ulgenia przewodu w profilu
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Badanie polega na sprawdzeniuedmych kolejnych studzienek przez pomiar i
poréwnanie z rgdnymi w Rysunkach, lub przez pomiarednych w dowolnie wybranych
punktach przewodu po jego wierzchu pozaczami rur i poréwnanie z wyliczonymi ggdnymi
wedtug Rysunkéw. Pomiaru dokanhav trzech wybranych punktach badanego odcinka podew
Doktadna¢ pomiaru w studzienkach do 1 mm po wierzchu do 5 mm

6.6.4. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu vplanie i profilu

Badanie wykonania zmiany kierunku gémego przewodu w planie i profilu nale
przeprowadd w studzienkach przez aglziny zewrtrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku oraz
gabarytow studzienek wykonujeggirzy wyciu tasmy stalowej i miarki z doktadricia do 1 cm.

6.6.5. Badanie palczenia rur i prefabrykatow

Sprawdzenie wykonania pgkzen zgodnie ze Specyfikagj nalery przeprowadz przez
ogledziny zewntrzne.

6.7. Badanie odbiorcze studzienek

Badania te polegapa:

- sprawdzeniu przez oglziny zewrtrzne i pomiar odlegkei od przewodow i kabli,

— sprawdzeniu wykonania dna studzienki przezdghy zewrgtrzne,

— sprawdzeniu wykonanigian studzienki przez oglziny zewrtrzne,

— sprawdzeniu przégia kanatu przezciany studzienki przez oglziny zewgtrzne,

— sprawdzeniu wlazu kanalowego naleprzeprowadd przez pomiar odlegkni krawedzi
otworu, od wewatrznej powierzchngciany, oraz zastosowania \tawego typu wiazu,

— sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontrolawaamocowania ich Wcianie, pomiarze
odstpow pionowych i poziomych, oraz poziomegotazenia gdrnej powierzchni stopni,

— sprawdzeniu komina wtazowego najgrzeprowadzi przez ogidziny zewrtrzne.

6.8. Badania zabezpieczenia przewodu i studzienekzpd korozja

Badanie przeprowadze gio prébach szczeldd. 1zolacg zewretrzng powierzchni rurscian
studzienek nabey opuka miotkiem drewnianym dla stwierdzenia, czy przyldgaale na calej
powierzchni. Zmierz§ wysoka¢ potazenia izolacji ponad poziomem zwierciadta wody gouv;).
Pomiary wykoné z doktadnéciag do 1 cm.

6.9. Badanie szczelréoi odcinka przewodu

6.9.1. Badanie szczel&a odcinka kanatu na eksfiltracje

Prace wsipne

Badanie przeprowadzag¢sna odcinku midzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w gérnej
studzience i wylotowe w dolnej powinny bgoktadnie zamkrie i uszczelnione oraz umocowane
w sposGb zapewnigjy przeniesienie sit dziakgych w czasie proby.

Poziom zwierciadta wody lubciekow, w studzience wgj potazonej powinien mié rzedng co
najmniej 0,5 m nisz od rzdnej terenu studzienki dolnej. Wymiary westrzne studzienek naig
pomierzy z doktadnécia do 1 cm, na wysokai 0,5 m pod goéra krawedziag otworu wylotowego i
obliczy¢ powierzchné wewretrzna studzienek Fw nf. Przewdd o diugai Ls i $rednicy wewstrznej
d,. Dla w/w danych wylicza siV,, w m®

Napetnianie wog i odpowietrzanie przewodu

Po wykonaniu w/w prac wgbnych naley przystpi¢ do napetniania badanego odcinka kanatu avod
do wysokdci 0,50 m ponad goégkrawedzia otworu wylotowego i zmierzy tatg niwelacyjr
wysoka¢ ponad dnem kanatu, oznacmajako H w m. Dokladn@& pomiaru do 1 cm. Napeienie
woda nalezy rozpocaé¢ od niej potazonej studzienki, przeprowadzipowoli, aby umaliwié
usunkcie powietrza z przewodu. Po napetnieniu przewodugwi osiagnicciu przez zwierciadto
wody potlazenia na wyznaczonej wysol@ H, przerywa si doptyw wody i pozostawia sitak
przygotowany odcinek przewodu do préby szcz@nw celu naleytego nagczeniascian przewodu
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woda i odpowietrzenie go przez 16 godz. dla przewodowrzprefabrykowanych betonowych i
zelbetowych, oraz monolitycznej konstrukcji dolinegsci studzienek, oraz 1 godziny dla przewodéw
kamionkowychzeliwnych i z tworzyw sztucznych.
Przez ten czas prowadzé girzeghd badanego odcinka i kontroleyaty.

Pomiar ubytku wody

Po uptywie podanego czasu i pozytywnych wynikacteghdu odcinka przewodu i kontroligrdzy,
nalery uzupeint zaistniaty ubytek wody do zaionego poziomu H.

Po uzyskaniu tego potenia naley zrobic odczyt na zegarku z doktaditda do 1 minuty i
odczyt na skali rurki wodowskazowej poziomu wodynaczyniu otwartym z doktadéad a
do 1 mm. Oba te odczyty hajezanotowa jako rozpoczcie proby szczelrigi.

W czasie przeprowadzania proby, ngleprzeprowadz&a kontrok zigczy rur, scian przewodu i
studzienek. W przypadku ubytku wody nalesukcesywnie dolewaz naczynia o pojemta
dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody wycegp co najmniej 1,1

V,, - dopuszczalna 66 ubytku wody.

W chwili uptywu czasu préby t, nate zamkrna¢ doptyw wody, dokon@odczytu czasu z doktadéuia
do 1 min. oraz na skali rurki wodowskazowej dokondczytu z doktadrigia do 1 mm

Rdéznica obu odczytow okéta ilos¢ wody dolanej do badanego odcinka przewodu i stnekia
wiec wielkas¢ ubytku wody .

W ten sposéb natg podda probie caty kanat.

Szczelné¢ odcinka przewodu na eksfiltracie bez wdgl nasrednice powinna spetidanizej podane
warunki:

a) Dla przewodu z ruteliwnych, stalowych i tworzyw sztucznych nie poveninasipi¢ ubytek
wody lubsciekéw V,,-| w czasie trwania proby szczefeo Czas proby t po

ustabilizowaniu si zwierciadta wody w studzience pobme] wyzej wynosi: t = 30 min. dla odcinka
przewodu o diugiei do 50 m, t = 1 h dla odcinka przewodu o diagpowyzej 50 m.

b) Dla przewodu z rur i prefabrykatéuwelbetowych z betonu wsgtnie spezonego lub
przewodu i studzienek o monolitycznej konstrukgibetowej z betonu wibracyjnie zsmgczonego,
dopuszczalny ubytek wody lukciekdéw Vi;2 nie mae przekroczy wielkosci 0,04 dmi na m~
powierzchni wewgtrznej przewodu w ggu jednej godziny préby. Czas préby t po ustabii@oiu sé
zwierciadta wody luciekOw w studzience wj potazonej przyjmuje i co najmniej 8 h.

C) Dla przewodu z rur betonowych kielichoWwyé kamionkowych oraz studzienek

z prefabrykatéw lub rur bez waglu na ich rozmiary i ksztalt, dopuszczalny ubyteddy lub sciekéw
Vw3 nie powinien przekroczywielkosci 0,3 dni na m* powierzchni przewodu lub studzienki w
ciagu jednej godziny préby. Czas trwania préby szugel t nie mae by krotszy nk 8 h.

d) Dopuszczalny catkowity ubytek wody luiziekow V,, dla badanego odcinka przewodu ze
studzienkami, nafg oblicza wg wzoréw

dla poz.a - przy zastosowaniu studzienek z prefabdw
V,=(0,04F + 0,3R) t dn?
dla poz.a - przy zastosowaniu studzienek o korgtnmonolitycznej
V=004 (F+F9t  dnm

gdzie:

F, - powierzchnia wewitrzna dna iscian wszystkich studzienek do wysésimapetnienia w i
F - powierzchnia wewtrzna przewodu na badanym odcinku,

t - czas trwania préby t = 8 h.

6.9.2. Badanie szczel&a kanatu na infiltracj ¢

Prace wsipne
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Na badanym odcinku przewodu o odomej dtugdaci Lp i srednicy d pomiedzy studzienkami nie
powinno by zamontowanych ugdzen.

Wszystkie odgakzienia powinny b§ dokladnie zamkgte.

Nalezy wykona zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem vgpshsie wyporu, uwzgbniapc
poziom zwierciadta wody gruntowe] przed rozp@izm jego obriania, przez egciowe lub catkowite
zasypanie przewodu do poziomu terenu.

Wymiary wewrtrzne studzienek na badanym odcinku przewodu nakggd 0,50 m ponad gégn
krawedzig otworow wylotowych z obliczeniem powierzchii F

Pomiar doptywu wody gruntowej do przewopadczas proby szczekw na infiltracg wykonuje st w
kolejnasci od karcowej studzienki przewodu zgodnie z jego osadzeniem

Na wewrrtrznej i zewrtrznej scianie studzienki na gérnym keu odcinka przewodu, nale wykresli¢
linie poziome o wysokai 0,5 m ponad goérne kradzie otworu wylotowego oznacaajje H i H, , i
zmierzyt wzniesienie ponad poziom kanatu z doktaaipdo 1 cm.

W przypadku, gdy polenie zwierciadta wody gruntowej ustabilizuje sa wysokéci wykreslonych linii
z odchyleniem + 2 cm, wowczas ama obliczy V.

Na tej samej zewttrznej $cianie studzienki oraz na wszystkich pozostatyciem wykredli¢ linig
dopuszczalnego patenia zwierciadta wody gruntowej, ktorego przekroizenae spowodowawypor.

Po czasie w ggu ktérego podniosto sizwierciadto wody gruntowej porgj dopuszczalnego, lecz
umazliwiajacego dziatanie infiltracji wod do przewodu, przepaolza si przeghd badanego odcinka
przewodu, a w szczegolfw studzienek, czy nie wygiuje przenikanie wody gruntow@jyiadczce o
uszkodzeniu przewodu lub studzienek. W przypadkieda stwierdzenia natg oznaczy miejsce i
przyczyre nieszczelngci.

Po usunjciu usterek i ustabilizowaniuestwierciadta wody gruntowej nalgrozpocz¢ pomiary mierzc z
doktadndciag do 1 min. i wysok& zwierciadla wody gruntowej ponad dnem przewodu t kinecie
studzienek hina gérnym i dolnym kicu badanego przewodu W czasie

trwania proby szczelsoi, naleey prowadzé obserwagj co 30 min, i robi odczyty potgenia
zwierciadta wody na zewtrz i w kinecie poszczegoéinych studzienek.

Doktadna¢ odczytbw Hdo 1 cmihdo 5 mm.
Odczytsredni H, stanowi skfadnik £do wzoru na dopuszczalne przenikanie wody do @mdew,,.

Infiltracja wod gruntowych Y do wretrza badanego odcinka kanatu jest réwna iloczynoreptywu
objetosci V odczytanej przy napetnieniu v dolnej studzience odcinka przewodu, dla spraneigo
spadku i faktycznego czasu trwania proby -t- icdialha jest ze wzoru:

V,=Vt(md z doktadnia do 0,0001 m'.
Odchylenie wynikow pomiardw obliczacsiv procentach ze stosunku VRV

Szczelné¢ odcinka przewodu ha infiltracje

Infiltracja wéd gruntowych do wgtrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie powinnzeRroczy w
czasie t godzin trwania proby szczeltipwielkasci V., dnt przy zastosowaniu studzienek:

* z prefabrykatéw V=(0,04F+0,3F).t w dnf

“wykonanych monolitycznie  W=0,04 (F+ F). t w dn?
Czas trwania proby t =8 h.
Dla przewoddw kanalizacji deszczowej i ogolnosplepwadchylenie wynikéw pomiaréw nie powinno
przekroczyg 10%, a dla przewodow kanalizagiekowej nie jest dopuszczalne.

6.10. Badanie warstwy ochronnej zasypu

Badanie naley wykona przez pomiar wysokoi zasypu nad wierzchem przewodu, ktéra dla rur
z PVC powinna wynoéico najmniej 0,50 m. Zbadanie dotykiem syjgkanateriatu uytego do zasypu,
skontrolowaniu ubicia ziemi, a w szczegdiciaubicia jej z bokdéw przewodu. Pomiar nalevykona z
doktadndcia do 0,1 m w miejscach odlegtych od siebie niecejiniz 50,0 m.
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7. ODBIOR ROBOT

7.1.  Odbidr techniczny casciowy
Przy odbiorze naly sprawdat zgodndc¢ robét ze Specyfikacjami.

Do odbioru nie powinien ky przedstawiony mniejszy odcinek kanatuz mniedzy kolejnymi
studzienkami.

Jest to odbidr poszczegoélnych faz rob6t podiegah a mianowicie: zakryciu: podia, przewodu i
studzienek.

Przediaone dokumenty:

a) Rysunki z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakdudowy, obejmuie
dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektéw i przekrgoprzeczne kanatéw oraz szkice zdawczo-
odbiorcze.

b) Dane geotechniczne obejmo¢ zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gmunoraz
okreslajace poziom wéd gruntowych.

C Dane odnénie punktéw navgzania sytuacyjno - wysokciowego wraz z k.

d) Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przelegajzdhi i w poprzek trasy kanatu.

e) Dziennik Budowy.

f)  Dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatow.

7.2.  Odbidr techniczny kaicowy

Jest to odbiér techniczny catkowitego przewodu p&azczeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploatacji. Nie stawiagsograniczé dotyczcych diugdci badanego odcinka przewodu.

Przedigone dokumenty:

a)  wszystkie dokumenty od&gie odbioréw czsciowych.

b) protokoty wszystkich odbioréw technicznycle@@owych

c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewaddiektéw na planach
sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetow.

7.3. Zapisywanie i ocena wynikéw bada
7.3.1.  Zapisywanie wynikow odbioru techniczneg

Whyniki przeprowadzonych baflgrzy odbiorach egciowych i kaacowych powinny by ujete w
formie protokotu, szczeg6towo oméwione, wpisaneDatennika Budowy lub do niego dmizone w
spos6b trwaty i podpisane przez nadz&hnezny oraz cztonkéw komisji prowadej
badania.

7.3.2.  Ocena wynikow bada
Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbioréw technicznychzpalzna& za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania przewidziane dla danegeemakrobot zostaty spetnione.

Jezeli ktérekolwiek z wymaga przy odbiorze technicznym gzxiowym nie zostalo spetnione,
naleey damy faze robot uznéd za niezgods z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przedstawd do ponownych bada

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

BN-83/8971-06.02 Rury beZciieniowe. Rury betonowezelbetowe.
PN-79/H-74244. Rury stalowe ze szwem przewodowe.

BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki beZoieniowe. Ogdlne wymagania i badania.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonegkKbetonowe zelbetowe.
PN-64/H-74086 Stopnizeliwne do studzienek kontrolnych

PN-H-74051:1994 Wiazy kanatowe. Ogdline wymagaiiadania.
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PN-H-74051-1:1994
PN-H-74051-2:1994
PN-88/H-74080/01
PN-88/H-74080/02
PN-88/H-74080/03
PN-88/H-74080/04

Wiazy kanatowe. Klasa A.

Wiazy kanatowe. Klasa B, C, D.

Skrzynkeliwne wpustoéw deszczowych. Wymagania i badania.
Skrzynkeliwne wpustow deszczowych. Klasa A.
Skrzynkeliwne wpustow deszczowych. Klasa B.
Skrzynkeliwne wpustow deszczowych. Klasa C.

PN-53/B-06584
PN-92/B-10735

PN-92/B-10729
PN-87/B-010700

BN-67/8936-01

PN-93/H-74124

PN-85/B-01700

PN-68/B-06050

BN-83/8836-02

BN-62/6738-03
PN-88/B-06250
PN-85/B-23010
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
PN-86/B-01300
PN-88/B-30030

PN-B-19701:1997

PN-79/B-06711
PN-87/B-01100
PN-86/B-06712
PN-86/B-01802

PN-80/B-01800

DIN1999
PN-B-3015:1997
BBA-95/3119
BBA-95/3119
PN-90/B-04615

PN-B-24620:1998

PN-74/B-24622
PN-76/B-12037

8.2. Inne dokumenty

Rury betonowe. Budowa kanatéw w vpgah

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjiéymagania i badania przy
odbiorze.

Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyjn

Ste kanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementy wypasania,
Terminologia.

Drogi samochodowe. Odprowadzenie wamhdowych z drogi.
Warunki techniczne wykonania i odbioru.

Zwigczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montosvav
nawierzchniach tytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady
konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

Wodoggi i kanalizacje. Urgdzenia i sié zewretrzna. Oznaczenia
graficzne.

Roboty ziemne budowlane. Wymaganiaakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

Przewody podziemne. Roboty ziemngim@bania i badania przy
odbiorze.

Beton hydrotechniczny. Sktadnikidmet. Wymagania techniczne.

Beton zwykly.

Domieszki do betonu. Klasyfikacgkieslenia.

Zaprawy budowlane zwykie.

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

Cementy. Terminy i oklenia.

Cement. Klasyfikacja

Cement powszechnegaytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodndci.

Kruszywa mineralne. Piaski do zagmagdowlanych

Kruszywa mineralne. Kruszywa skdhuelziat, nazwy i okienia.

Kruszywa mineralne do betonu.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okienia

Antykorozyjne zabezpieczenia w budotmme. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okétenia.

Separatory do cieczy lekkich.

Kity budowlane trwale plastyczrejoawy i poliestyrenowy.

Dwuycienne rury kanalizacyjne z polipropylenu.

Dwucienne rury dreriawe z polipropylenu.

Papy asfaltowe i smotowe. Metodyhad

Lepik asfaltowy stosowany ha zimno

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Cegta kanalizacyjna

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych opveanych przez "Transprojekt” Warszawa.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru idatdi rurocagowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu. Zewgtrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych. Tom |Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY -1987 r.

Katalog Budownictwa KB 4.-4.12.1(6) Studzienki Kizacyjne pojczeniowe
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V. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-4
PODBUDOWY

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-4/1 -
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZA@GSZCZANIEM PODLOZA

1.  WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem  Specyfikacji a swymagania dotygze wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem koryta pod jezglnkciezke rowerove wraz z profilowaniem i zagzczaniem
podtaza, w ramachprzebudowy drogi gminnej nr 773 na dzialce nr 4844 m. Wola
Rzedzinska i na dz. numer: 773/2, 773/3, 773/4, 773/5, 193773/7, 773/8, 697/2, 683 w
m. Jodtdwka Walki z odwodnieniem

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przeteygprzy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacp

Ustalenia obejmgj wszystkie czynni@i mapce na celu wykonanie Kkoryta, przeznaczonego do
utozenia konstrukcji podbudowy i nawierzchni, profiloviei zagszczanie podia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacyi agodne z normami podstawowymi, normami
zwigzanymi, wytycznymi i okréeniami podanymi w OST

15. Ogdlne wymagania dotycgce robét
Ogodlne wymagania dotygze robo6t podano w OST

2. MATERIALY

Nie stosuje sidodatkowych materiatéw do zkeszenia nénasci podiaza.

3. SPRAT

3.1. Profilowanie koryta

Do wykonania rob6t naky stosowa spycharki uniwersalne z ukme nastawionym lemieszem,
zgarniarki, fopaty i inny spet zaakceptowany przezzyniera.

Stosowany spet powinien by w dobrym stanie - nie me spowodowa niekorzystnego wplywu na
wihasciwosci gruntu podiea.

3.2. Zagszczanie podiga

Sprzt do zagszczania podia powinien by dostosowany do rodzaju gruntu zalegego
w podteu. W zalenosci od powyszego nalgy stosowa walce okotkowane, gtadkie,
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wibracyjne, ogumione, lub inny spiz zag:szczagcy pozwalagcy na uzyskanie wymaganego
wskanika zagszczeniadl

4. TRANSPORT

Nie wystpuje
5. WYKONANIE ROBOT

Koryto powinno zost& przygotowane poprzez usgoie ostatnich 7cm wykopu i
natychmiast wyprofilowane przed paemiem warstw podbudowy i nawierzchni.

Rodzaj spregtu nalery dostosowéa do rodzaju gruntu zaleggiego w podiau - o grupie néncsci od
Gg do (31)

Profilowanie koryta w wykopie polega na wyrdwnaniwyprofilowaniu ptaszczyzn i nadaniu
ptaszczyznom pochylenia podhego i spadku poprzecznego zgodnie rysunkami iceali@mi
Inzyniera. Bezpérednio po profilowaniu podi@a naley przysgpi¢ do jego dogszczania przez
watowanie i ubijanie..

Zageszczanie podia naley kontrolowa wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda | lub II), lub jaddbernatyws wg metody obeizen ptytowych
wg D.04.02.01 pkt. 6.2.2.

Wilgotnos¢ gruntu podtaa przy zagszczaniu nie powinna #Qi¢ si¢ od wilgotngci optymalnej o
wigcej niz +4 % jej wartdci procentowej.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i z@gczonym podizu maze odbywé sie tylko
ruch budowlany, zvazany bezpérednio z wykonaniem tych robot.

Podtaze po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno kyutrzymane w dobrym stanie.

Nosnos¢ poditaza naley sprawdzé wg metody obeizen ptytowych wg SST 4/2 pkt. 6.2.3.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Kontrola rownosci

Kontrola rowndci polega na sprawdzeniu w sposobgéy zgodndci z dokumentagj proj.
pochyler podtuznych i spadkéw poprzecznych.

6.2. Kontrola zagszczenia

Wyprofilowane podtee naley dogscic do gh. 50 cm, a wskaik zagszczenia nie
powinien by mniejszy nk 1,00 wg proby Proctora.

Dla kontroli zagszczenia metadobcizen ptyta VSS przyjmuje s wymagania dla podma: -
nosnasé: 1o < 2,0 dla gruntdw spoistych.

Zaggszczenie nalg okreslac wg SST 4/2 pkt. 6.2.2.2.
6.2.1.  Nénosé¢

Modut wtérny BE>60 MPa, ugicie pod kotem samochodu 57,5 kN mierzone belk
Benkelmana< 1,8 mm.

6.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne podi powinny by zgodne z projektem (tolerancja + 0,5 %)
6.4. Gkbokosé¢ koryta i rzedne dna

Giebokaos¢ koryta i rezdne naley sprawdzé co 25 m na kragdziach jezdni oraz
chodnika.

6.5. Szerok&t koryta
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Szerokéc koryta naley sprawdzéco najmniej 10 razy na 1 km (tolerancja +10 cBam).

7. _ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagagoine”, pkt. 8.

Roboty uznaje giza wykonane z Rysunkami, Specyfikacivymaganiami layniera, jeeli wszystkie
badania i pomiary wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

7.1 Dokumenty i badania odbioru

Badania te podlegagprawdzeniu:

o) technicznych dokumentéw kontrolnych,

B)  réwnaici w przekroju podinym i poprzecznym,
X)  zagszczenie podia,

0)  sprawdzenie rMGSC.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébektgru

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie mochgldsztatlcenia nawierzchni
podatnych przez obgianie piyt

BN-70/8931-06 Pomiar ugi nawierzchni podatnych ugiiomierzem belkowym

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe, Oznaczanie #wska zagszczenia gruntu.

PN-S-02205.1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania.

PN-B-11111:1996 Kruszywo naturalne do nawierzdnogjowych Zwir i mieszanka

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa raier do nawierzchni drogowych.
Piasek

8.2. Inne dokumenty

+~Wymagania techniczne dla warstw konstrukcji nawcéni" Opracowanie Dr in A. Szydio.
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V. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-4/2
WARSTWA ODCINAJACA

1 WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji wymagania dotyee wykonania i odbioru robo6t
zwigzanych z wykonaniem warstwy odcigegj przy budowie jezdnisciezki rowerowejw ramach
przebudowy drogi gminnej nr 773 na dziatce nr 484w m. Wola Rzdzinska i na dz.
numer: 773/2, 77313, 773/4, 773/5, 773/6, 773/73/B{ 697/2, 683 w m. Jodidwka Watki

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygprzy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych Specyfikach

Ustalenia obejmuaj wszystkie czynn&i mapgce na celu wykonanie warstwy odcigegj z
piasku drobnoziarnistego zgodnie z projektem budawiin.

1.4. Okre&slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacy agodne z normami podstawowymi, normami
zwigzanymi, wytycznymi i okrdeniami podanymi w OST

15. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee robét podano w OST

2. MATERIALY

2.1 Rodzaj materiatow

Materiat na warste odcinajca to piasek drobnoziarnisty spetniay nastpujace
wymagania:

- szczelnéci, okreslony zalenoscia:

%<5.0

85

gdzie: Ds - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15 % ziaarstwy odcinajcej
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85 % zianngu podica

- zagszczatnéci, okrelony zalenaoscia:
u=wss5g
le

gdzie: U-wskanik réznoziarnistdci
Do - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60 % ziamemstwy odcinajcej

Wskaznik zagszczenia U warstwy odcingjej powinien wynosi 1,03 wg normalnej proby
Proctora (PN-88/B-04481, metoda | lub 1l) badanegmdnie z normBN-77/8931 -12

c) zawarté zanieczyszcze
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g) obcych - zawart& nie wigcej niz 0,3 %- badanie wg PN-78/B-06714/12,
h) organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od waeej, badanie wg PN-78/B-
06714/26.

21.1. Woda

Do warstwy odcinacej naley stosowa wodt czyst najlepiej wodoeigows.
2.2. Zrodta materiatow

Zrodta materiatébw powinny ly wybrane przez wykonawc z wyprzedzeniem przed
rozpoczciem robot, nie piniej niz 30 dni przed rozpoeziem robo6t z gyciem tych materiatéw.
Wykonawca powinien dostarc&yinzynierowi wyniki bada laboratoryjnych i reprezentatywne

prébki materiatdbw. Wyniki badalaboratoryjnych dostarczone przez Wykonawowinny dotyczy
wszystkich wiaciwosci okreslonych w p. 2.1.

Zaakceptowane przezAynierazrodta materialtdow muazspetnig wymagania okrdone wp. 2.1.
2.3. Sktadowanie kruszywa

W przypadku okresowego skltadowania kruszywa Wykeaapowinien zabezpieozyje przed
Zanieczyszczeniami i zmieszaniem z innymi matariata

3.  SPRZET
3.1. Profilowanie

Do profilowania koryta i ulgenia warstwy odcinagej Wykonawca powinien aywac
rowniarki lub spycharki uniwersalne z ulftbe nastawionym lemieszem i inny sptz
zaakceptowany przeziyniera.

3.2. Zagszczanie

Do zagszczania podi@a naley stosowd walce gladkie, wibracyjne, ogumione w zalgci od
rodzaju gruntu wyspujacego w podieu pod warsty odcinajcs.

4. TRANSPORT

4.1. Transport kruszywa

Kruszywo dostarczane na budpwlowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera naley zabezpiecayprzed wptywem warunkéw atmosferycznych, wysychanie

Kruszywo powinno b§dobrze wymieszane o wilgo#ud optymalnej.
Ruch érodkéw transportowych po koronie budowanej drogwip@n by zorganizowany w sposob
uniemaliwiaj acy powstawanie kolein.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Profilowanie i zagszczanie podtaa

Profilowanie koryta w wykopie i gérnej ptaszczyzkgrpusu drogowego w nasypie polega na
$cieciu nierébwndci i nadaniu ptaszczyznom pochylenia paiego i spadku poprzecznego zgodnie
z projektem budowlanym.

Pod warstw odcinajca:
na prostej: w spadku poprzecznym 2 %,
na tukach: w spadku poprzecznym istn. konstrukayvierzchni lecz nie mniejszymai %

Tolerancja wykonania:
— dla niwelety +2 cm,
- dla spadkéw poprzecznych 0,5 % wacidoezwzgtdnej spadku
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5.2. Profilowanie i zagszczanie warstwy odcinajce;j

Dowo6z, ulaenie i zagszczenie warstwy natg wykona& w jednej warstwie. G@r
warstwy naley profilowat w przekroju podianym zgodnie z niwelgta w przekroju poprzecznym na
prostej: 2 % w spadku konstrukcji nawierzchni, nkakch poziomych: zgodnie z przechyik
konstrukcji nawierzchni.

Tolerancja wykonania w stosunku do projektu dlaatety - 3 cm + 2 cm, dla spadkow
poprzecznych - £0,5 % wakt bezwzgédnej spadku.

5.3.  Odcinki prébne

Dla podt@a oraz warstwy odcinagej naley wykona odcinki prébne na 10 dni przed
rozpoczciem rob6t w celu stwierdzenia uzyskiwanych paraévetzagszczenia i nénosci oraz
ustalenia grubizi warstwy odcinajcej w stanie lanym. Dlugadé odcinka prébnego powinna
Wwynosié co najmniej 20 m.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Badania przed przyapieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdénaadanie kruszywa na warstw
odcinajcg wg wymaga pkt. 2.1. i przedstawiwyniki bada Inzynierowi.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ bada kontrolnych w czasie rob6t przy budowie warstwycimdjacej z
kruszywa podaje Tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwosé¢ badan kontrolnych

Lp. Wyszczegolnienie bada Czestotliwos¢ bada
Minimalna liczba bad@ana Maksymalna _poyvie_rzchnia
dziennej dzialce roboczej warstwy odcm_a;cej (1) .

przypadajca na jedno badanie

1. Uziarnienie kruszywa

2. Wilgotnaos¢ kruszywa 5 600

3. Zag:szczenie warstwy

4, Zawart@¢ zanieczyszczeobcych

5. | Zawartgé zanieczyszczeorganicznych - 6000 i przy kadej zmianie

kruszywz
6. Grubai¢ warstwy 3 1200

6.2.2. Wymagania dotycgce zagszczenia
6.2.2.1. Zagszczenie podida.

Wyprofilowane podiee naley dogsci¢ do gt. 50 cm, przy czym wskaik zag:szczenia nie
powinien by mniejszy ni 1,00.

Jezeli zag:szczenia takiego nie moa osygngé, materiat nalgy usuryé i wymienic.
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6.2.2.2. Zagszczenie warstwy odcinaicej

Zagszczenie warstwy odcingjej powinno odbywa sie do osigniecia wskanika
zageszczenia nie mniejszego od 1,03 wg normalnej pftmgtora wg PN-88/B-04481 (metoda | lub
I). Nalezy wykona co najmniej 10 pomiaréw na 3000.m

Jako alternatywsn metod badania zagszczenia warstwy odcingjej lub podiga podaje si
metod obcigzen ptytowych VSS PN-64/8931-02 (spos6b oznaczaniaapodwv punkcie 6.2.3.) a
jako kryterium oceny dobrego zggczenia podaje giwskanik odksztatcenia réwny modutom
odksztatcenia wtérnego i pierwotnego.

— E2
lo < 2,2 dla gruntéw sypkich o= E <50

lp < 2,0 dla gruntéw spoistych
6.2.2.3. Nénos¢
Badania nénosci za pomog ptyt. Wtérny modut Ewg pkt. 6.2.3.2 niniejszej Specyfikacii.

6.2.3. Oznaczenie i wymagania dotygze modutdow odksztalcenia podiza oraz warstwy
odcinajacej

6.2.3.1. Oznaczenie modutdw

Spos6b oznaczenia modutowilE; dla podiaa i warstwy odcinajcej jest nasjpujacy:

Powinna zostauzyta plyta testowa o migrednicy 30 cm.

— obcigzenia wsgpne do 30 kPa i odgienie

— cykl obcizenia, stosujemy co najmniej 5 stopni akenia od 50 do 250 kPa (pimax)
— po osjgnieciu pimax odcizamy

- obcigzamy powtornie do wielkiei P2max = 200 kPa

- odcigzamy do zera

Przy kadym stopniu pgdkos¢ osiadania nie powinna byvigksza od 0,02 mm/min

E, = 15Apa modut pierwotny
Az,
STAN a
E = % modut wtérny

A, - obcizenie dla zakresu 50-150 kPa

Az - przemieszczenie catkowite odpowiagtag Ap

Pomax- Max obcizenie w drugim cyklu = 200 kPa

z - przemieszczenie odwracalne w drugim cykluoedpdajce pmax- 0,0
a - promié powierzchni obgizajacej

6.2.3.2. Wymagania nénosci podaje tablica nr 2

Wartas¢ modutu wtérnego E
warstwa droga krajowa droga wojewddzka droga zbiorcza
podiaze min 60 MPa min 60 MPa min 40 MPa
odcinajca min 120 MPa min 120 MPa min 60 MPa
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6.2.4. Kontrola grubdci warstwy

Kontrola réwndci i grubdci warstwy polega na sprawdzeniu zgoghiaz rysunkami
pochyler podtuznych, spadkéw poprzecznych i grébbzagszczonych warstw.

7. _ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru robo6t podano w OST ,Wyméagagolne".

Roboty uznaje si za wykonane z Rysunkami, Specyfikacj i wymaganiami layniera, jeel
wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6 daty wynikzgtywne.

7.1. Dokumenty i badania odbioru

Badania te polegapa sprawdzeniu:
- technicznych dokumentow kontrolnych,
- rownasci w przekroju podinym i poprzecznym,
- zagszczenia podia,
- grubaci i jakasci warstwy,
- Zzag:szczenia i nénosci warstwy odcinajcej.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébektgrun

PN-76/B-06714.00 Kruszywa mineralne. Badania.dPastienia ogolne.

PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Rddmzwy i okrélenia bada.

PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Cmnde zawarkwi zanieczyszcze
obcych.

PN-91/B-06714.15 Kruszywa mineralne. Badania. Gznae skladu ziarnowego.

PN-77/B-06714.17 Kruszywa mineralne. Badania. Czamaie wilgotnéci.

PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawartoceci zanieczysacze
organicznych.

PN-B-11111:96 Kruszywo naturalne do nawierzchogdwych i kolejowych.
Zwir i mieszanka.

PN-B-11113:96 Kruszywa mineralne. Kruszywa nat@atlo nawierzchni drogowych.
Piasek.

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie smika piaskowego.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie mochdidsztatcenia nawierzchni
podatnych przez ohgienie plyt.

BN-70/8931-05 Oznaczanie wskia ndnoéci gruntu jako podia nawierzchni
podatnych.

BN-70/8931-06 Pomiar ugi nawierzchni podatnych ugiomierzem belkowym.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie smika zagszczania gruntu.

PN-S-02205.1998 Drogi samochodowe. Roboty ziekfyenagania i badania.
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V. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-4/3

PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikadiwwymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa naturals&gpilizowanego mechanicznie pod
nawierzchng sciezki rowerowej w ramacprzebudowy drogi gminnej nr 773 na dziatce nr
4847 w m. Wola Redzinska i na dz. numer: 773/2, 773/3, 773/4, 773/5, 1§37 73/7,
773/8, 697/2, 683 w m. Jodidwka Watki z odwodnienie

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przeteygprzy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacp
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuyszystkie czynnii umazliwiajace i majce

na celu wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa madtego stabilizowanego mechanicznie,
grubdci zgodnej z dokumentag]

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacyi godne z normpodstawow PN-97/S-06102,
normami zwazanymi, wytycznymi i okrdeniami podanymi w OST ,Wymagania ogéine".

Stabilizacja mechaniczna proces technologiczny polegey na odpowiednim zggzczeniu kruszywa
0 wiaciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotée optymalne;.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygze robo6t podano w OST ,Wymagania ogéine”.
2. MATERIALY

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa relhego stabilizowanego mechanicznie
powinna by¢ mieszanka piasku, pospotki i/lubwiru. Kruszywo powinno by jednorodne, bez
zanieczyszczeobcych i bez domieszek gliny.

2.1. Rodzaje stosowanych materiatow
Do wykonania podbudowy nalestosowd kruszywo naturalne o uziarnieniu 0/31,5 mm.

2.2.  Wymagania dla materiatow

2.2.1. Krzywa uziarnienia kruszywapowinna lee¢ pomedzy krzywymi granicznymi podanymi w
Tablicy 1.
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Tablical. Krzywe graniczne uziarnienia kruszya

Sito kwadratowe mm Przechodzi przez sito %

31,5 90-100

16 5¢-82

3¢-67

4 2751

2C-4C

0,k 8-32

0,07t 3-1C

Kruszywo powinno spetntavymagania podane w Tablicy 2

Tablica 2. Wymagania w stosunku do kruszywa
Wyszczegdblnienie wkiwosci |  Wymagat
1 Zawartg¢ ziarn nieforemnych, %, nie wiej niz 45
2 Stopiéi przekruszenia ziarn, % 60’
3 Scieralng¢ ziaren wekszych od2 mm w kebnie Los Angeles, ubytek masy, 35
%, nie wekszy niz
4 Mrozoodporné¢ ziaren wekszych od 2 mm po 25 cyklach zarmaia i 5
odmraania, ubytek ma nie wkszy niz
5 Nasgkliwosé, % 2,5
6 Zawartg¢ zanieczyszczeobcych brak
7 Zawartg¢ zanieczyszczeorganicznych brak
8 Wskaznik piaskowy kruszywa zagzczonego wg PN-88/B-04481, % 30-70
2.2.2. Piasek

Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanegaeayaktosowa piasek. Wymagania dla
piasku podano w Tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania w stosunku do piasku
Lp. | Wyszczegolniemiasciwosci I Wymagania
1 Skiad ziarnowy a) zawarté ziarn mniejszych od 07% mm, % masy, nie wiej niz 2,010,0

b) zawarté¢ nadziarna, % masy, nie ¢gej niz

2 Zawartg¢ zanieczyszczeobceych, % masy, nie wiej niz 0,1

3 Wskaznik piaskowy, wekszy od 60

4 Zawartg¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa nie ciemniejsza ni wzorcowa
2.2.3.  Woda

Do zwilzania kruszywa naky stosowa woct czysb.
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2.3. Zrodta poboru materiatow

Wszystkie materiaty iyte do budowy powinny pochodzize zrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez tgniera. Nie péniej niz 14 dni przed rozpoeziem robdét, Wykonawca
powinien dostarczy Inzynierowi wyniki bada laboratoryjnych dcznie z projektowan krzywa
uziarnienia.

3. SPRZET

Do wykonania podbuddw z kruszyw naturalnych siabivanych nalgy stosowa:
— mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszankiZnswyposaone w urzdzenia
dozupce wod,
— walce ogumione, walce stalowe gtadkie wibracyjriedtatyczne.
— caly sprzt powinien uzyskaakceptagj Inzyniera.

4. TRANSPORT

Transport kruszywa powinien esi odbyw& w sposOb przeciwdzialagy jego
zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podida

Podioe pod warstw podbudowy z kruszywa ftamanego stabilizowanego mgchnie
stanowi grunt rodzimy. Zeli podiaze wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny dyne usurite
wedlug zasad zaakceptowanych przegmmera.

5.2.  Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowakrzywsa uziarnienia i
wilgotnadsci optymalnej naley wytwarz& w mieszarkach stacjonarnych gwaramtych otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Ze wzglu na konieczni@ zapewnienia jednorodic materiatu nie
dopuszcza si do wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszdaggld frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinnac¢bgd razu transportowana na miejsce wbudowania w
sposéb przeciwdzialggy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.3. Rozkladanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana warstwami o jednakowej grédio takiej aby
jej ostateczna gruké po zagszczeniu byta réwna grubd projektowanej. Ukladana warstwa
powinna by wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéwedmzch
wysokdaciowych. Rozpocgcie budowy nasgpnej warstwy mge nasipic po odbiorze przez
Inzyniera poprzedniej.

54. Zagszczanie

Po kaicowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naleprzystpic¢ do jej zagszczania przez
watowanie, a stopfezag:szczenia tdzie |, >1,00. Jakiekolwiek nieréwioi lub zagébienia powstate
W czasie zagszczania powinny iywyroéwnane przez spulchnienie warstwy kruszywadatoe lub
usuntcie materialu a do otrzymania réwnej powierzchni. Watowanie powdnpostpowa
stopniowo od dolnej do gérnej kradzi podbudowy. Kontrel zag:szczenia utéonej warstwy
nalezy przeprowadzi metody Proctora wg PN-88/B-04481 (metoda Il).

5.4.1.  Nénos¢

Nosnos¢ nalery sprawdza metod:
- metod, obcigzen ptytowych,

Wymagane wartiei modutdw i ugé¢ na powierzchni zagzczonej warstwy podano w tablicy 4.
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Tablica 4. Wymagane wartéci nosnosci warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie.

Lp. Wyszczegolnienie wkgiwosci Wymagania
Minimalny modut odksztatcenia mierzony przyzyaiu plyty

L o srednicy 30 cm, MPa
- wtérny E2 120
- stosunek modutéw E2/E1 <29

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zggpczania powinna Byréwna wilgotnéci optymalnej okréonej
wedlug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-834B81 (metoda Il). Materiat nadmiernie
nawilgocony powinien zostaosuszony przez mieszanie rozboej warstwy i napowietrzenie.
Jezeli wilgotnos¢ kruszywa jest risza od optymalnej, materiat w rozémej warstwie powinien Iy
zwilzony wody i rébwnomiernie wymieszany. Wilgot&d przy zagszczaniu powinna Iy rowna
wilgotnosci optymalnej z tolerangjl %, +2 %.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robdét Wykonawca powinien wykéndadania kruszyw na
reprezentatywnych probkach. Badania te powinnynobegt wszystkie wiaciwosci okreslone w Tablicy
1, 2, 3, awyniki naley przedstawd Inzynierowi do zaakceptowania.
6.2. Badania w czasie budowy

Rodzaj i czstotliwos¢ bada kontrolnych w czasie robét podano w Tablicy 5.

Tablica 5. Cestotliwosé badan kontrolnych w czasie budowy warstwy podbudowy z
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
Lp. Wyszczegdlnienie bada Czestotliwos¢ bada
Minimalna liczba badana dziennej Maksymalna powierzchnia @i
dzialce roboczej przypadajca na jedno badanie

1 |Uziarnienie kruszywa 2 600

2 |Wilaotnoi¢ kruszvwi 2 60C

3 |Zawmszczenie watwy co naimniej 10 badana 3000 *

4 | Zawartd¢ zanieczyszczeobeych 2 600

6.2.1. Badania wiaciwosci kruszywa

Uziarnienie kruszywa i zawagtozanieczyszczeobcych nalgy sprawdzéna probkach pobranych w
sposéb losowy z rozimnej warstwy przed jej zagzczeniem. Badania petne kruszywa obejicrij
ocere wszystkich wiaciwosci powinny by przeprowadzane przez Wykonawe przypadku zmiany
zrodta poboru materiatow w czasie realizacji robétinnych przypadkach okdlenych przez layniera.
6.2.2. Badanie wilgotnéci kruszywa

Wilgotnas¢ materiatu kontroluje sipo jego rozieeniu bezpérednio przed przygpieniem do
zagszczania. Uzyskane wyniki powinnydsggodne z p. 5.4.

6.2.3. N&nosé i zageszczenie warstwy

Wymagania dotycce oceny nénosci i zagszczenia warstwy podbudowy podano w p. 5.4.,
Tablica 4. Nalgy wykona co najmniej 10 pomiarow na 300G b wedtug zaleaelnzyniera.

6.3. Badania i pomiary wykonanej podbudowy.
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6.3.1.  Grubdé warstwy

Gruba¢ warstwy powinna b§ zgodna z Rysunkami. W przypadku wykonania podbydew
dwaoch warstwach natg mierzyt taczrg grubdé tych warstw.

Gruba¢ warstwy naley mierzy¢ po jej zagszczeniu:

podczas budowy w trzech losowo wybranych punkteckardej dziennej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 400 m i co 25 m przed odbiorem w trzechkiaah lecz nie rzadziej hiraz na
1000 ni. Dopuszczalne odchyiki od grudmb projektowanej nie powinny przekraczalO %.

6.3.2. ROwné¢ podbudowy

Rowna¢ podiwzng podbudowy naley mierzye w osi pasa ruchu 4-metratataco 25 m.
Rowna¢ poprzeczn podbudowy naley mierzy¢ 2-metrowgtataco 25 m. Nieréwngci podbudowy nie
powinny przekraczal2 mm.
6.3.3. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy powinny¢bygodne z Rysunkami. Pomiar spadkow
poprzecznych nahy przeprowadza 10 razy na 1 km, a ponadto na pgika, w srodku i na kacu
luku poziomego. Dopuszczalne znice w stosunku do waroi projektowanych nie powinny
przekraczawiecej niz + 0,5 %.

6.3.4. Razdne podbudowy

Rzedne naley sprawdza co 25 m, na jej kragdziach. Rénice pomédzy rzdnymi
wykonanej podbudowy a¢dnymi projektowanymi nie powinny przekraézel cm i -2 cm.

6.3.5. Uksztaltowanie osi podbudowy

Uksztattowanie osi podbudowy najesprawdza nie rzadziej ni co 25 m. @ podbudowy w
planie nie mae by przesungta w stosunku do osi projektowanej cgegj niz + 3 cm.

6.3.6. Szerok&t podbudowy

Szeroké¢ podbudowy naley sprawdza co najmniej 10 razy na 1 km. Szeréko
podbudowy nie mie sk rozni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i -5 cm.

7._ODBIOR ROBOT

Roboty wymienione w Specyfikacji podlegazasadom odbioru robét zanikeych. Odbior
podbudowy powinien hy przeprowadzony w czasie umiviajacym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanej warstwy bez hamowaniat¢gms robét. Roboty poprawkowe
Wykonawca przeprowadzi na wtasny koszt w termirdakresie ustalonym zpnierem.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

PN-87/B-01100 Kruszywo mineralne. Kruszywa skaP@dziat nazwy i okedenia.

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie ansg Podzial nazwy i
okreslenia.

PN-76/B-06714.00 Kruszywa mineralne. Badania. &ustienia ogolne.

PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawarkei zanieczyszcze
obcych.

PN-78/B-06714.13 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawarewi pytow
mineralnych.
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PN-91/B-06714.15
PN-78/B-06714.16
PN-77/B-06714/17
PN-78/B-06714.19

PN-78/B-06714.26
PN-79/B-06714.42

PN-88/B-06714.48

PN-87/B-06721
PN-B-11111 :96

PN-B-11112:96

PN-B-11113: 96

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
PN-S-06102:1997

PN-88/B-04481

Kruszywa mineralne. Badanfdznaczanie sktadu ziarnowego.

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie ksztaltu ziaren.

Kruszywa mineralne. Badania. Qzmaaie wilgotnéci.

Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie mrozoodporéci metod
bezpdredni..

Kruszywa mineralne. Oznaczaaigeczyszczeorganicznych

Kruszywa mineralne. Badania. @zaaiescieralngci w bebnie
Los Angeles.

Kruszywa mineralne. Oznaczanievar®sci zanieczyszcze w
postaci gliny.

Kruszywa mineralne. Pobieranie pkdbe

Kruszywa mineralne. Kruszywa naluea do nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamam® nawierzchni
drogowych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa nalwea do
nawierzchni drogowych. Piasek.

Dogi samochodowe. Oznaczanie wska piaskowego.

Dogi samochodowe. Oznaczanie modubaksztatcenia
nawierzchni podatnych i podia przez obaizenie ptyt.

Dogi samochodowe. Pomiar révailanografem i tat

Dogi samochodowe. Podbudomakruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

Grunty budowlane. Badanie prébekigru
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V. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-4/4
PODBUDOWA Z KRUSZYWA £t AMANEGO 0/63 STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikadiwymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamantggilizowanego mechanicznie w ramach
budowy sciezki rowerowej, jezdni i kanalizacji opadowej przy drodze gminnej nr 773 na
dziatce nr 4847 w m. Wola Redzinska i na dz. numer: 773/2, 773/3, 773/4, 773/5, 193
77317, 773/8, 697/2, 683 w m. Jodiébwka Walki

12. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargprzy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacp

Roboty obejmuyj wszystkie czynni@i umaliwiajace i majce na celu wykonanie na odcinku
jezdni, warstwy podbudowy z kruszywa tamanegbibt@wanego mechanicznie grufodozgodnej z
projektem budowlanym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjp godne z norm podstawow PN-S-

06102:1997, normami zazanymi, wytycznymi i okrdeniami podanymi w OST ,Wymagania
ogolne".

Stabilizacja mechaniczna proces technologiczny polegey na odpowiednim zggzczeniu kruszywa
0 wiasciwie dobranym uziarnieniu za pompo@dpowiednio dobranego sptu, przy wilgotndci
optymalnej.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét

Ogodlne wymagania dotygze robo6t podano w OST ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa taegarstabilizowanego mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszeniavga skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakow albo ziarawiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§ jednorodne, bez zanieczyszacodcych i bez domieszek gliny.
2.1 Rodzaje stosowanych materiatow

Do wykonania podbudowy natg stosowa kruszywo tamane niesortowane o uziarnieniu O-
63 mm.

2.2. Wymagania dlamateriatow

Wymagania dlamateriatow

2.2.1. Krzywa uziarnienia kruszywa powinnazéé pomkedzy Kkrzywymi granicznymi
podanymi w Tablicy 1.
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Tablica 1. Krzywe graniczne uziarnienia krszywa 0/63 mm
Sito kwadratowe nm Przechodzi przez sito %

#63 100 - przechodzi

#31! 75-10C

#20 62-98

#16 56-92

#12,8 48-85

#8 40-74

#6.2 35-67

#4 28-57

#2 18-42

#] 13-32

#0.£ 8-24

#0,25 4-14

#0,12! 3-12

#0.07! 2-10

Kruszywo powinno spetntavymagania podane w Tablicy 2

Tablica 2. Wymagania w stosunku do kruszywa

Lp. JL Wyszczegdlnienie weavosci J Wymagania

1 Zawartg¢ ziarn nieforemnych, %, nie wiej niz 45

2 Stopie przekruszenia ziarn, % 75

3 Scieralng¢ ziaren wgkszych od 2 mm wdbnie Los Angelesybytek masy 50
%, nie wekszy ni

4 Mrozoodporné¢ ziaren wgkszych od 2 mm po 25 cyklach zarmaaia i 10
odmraania, ubytek ma nie ekszy ni.

5 Nasikliwos¢, % 5

6 Zawart@¢ zanieczyszczeobceych 0,1

7 Zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych wzorcowa

*) Frakcje kruszywa famanego pozogta na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny¢mie
nie mniej nk 75 % wagowo ziarn przekruszonych, posiacdgih wicej niz jedry przetaman
powierzchng.

2.2.2. Piasek

Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowaneglezayastosowa piasek. Wymagania dla
piasku podano w Tablicy 3.Tablica 3. Wymaganiaasshku do piasku

Lp. J[ WyszczegdInemitaciwosci Wymagania
1 Skiad ziarnowy
a) zawarté¢ ziarn mniejszych od 0,075 mm, % masy, niecej niz 5,0
b) zawarté¢ nadziama, % masy, nie ggej niz 10,0
2 Zawartg¢ zanieczyszczeobcych, % masy, nie wéej niz 0,1
3 Wskaznik piaskowy, wekszy od 40
4 Zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa nie ciemniejsza ni wzorcowa
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2.2.3. Woda

Do zwilzania kruszywa nahy stosowdé wocde czyst.
2.3. Zrodta poboru materiatow

Wszystkie materiaty azyte do budowy powinny pochodzize zrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez mgniera. Nie paniej niz 14 dni przed rozpoeziem robét, Wykonawca powinien
dostarczy Inzynierowi wyniki bada laboratoryjnychdcznie z projektowankrzyws uziarnienia.

3. SPRZET

Do wykonania podbudéw z kruszyw tamanych stabileaoych nalgy stosowa:
— mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszankizgmiswyposaone w uradzenia
— dozujce wod,
— ukladarki kruszywa
— walce ogumione, walce stalowe gladkie wibracyjrie dtatyczne. Caly spitz
powinien by zaakceptowany przezAmiera.

4. TRANSPORT

Transport kruszywa powiniengsodbywa w sposob przeciwdzialggy jego zanieczyszczeniu
i rozsegregowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podiza

Podiaze pod warstw podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego emécknie stanowi
warstwa kruszywa naturalnego.zdi podiaze wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny dyne
usungte wedlug zasad zaakceptowanych przamiera.

Podbudowa powinna ®ywytyczona zgodnie z projektem i uksztadow wedtug wczaiej
przygotowanych i odpowiednio zamocowanych linek.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowadmzywa uziarnienia i wilgotnéci
optymalnej nalgy wytwarz& w mieszarkach stacjonarnych gwaraggygh otrzymanie jednorodnej
mieszanki. Ze wzgtu na koniecznd zapewnienia jednorodém materiatu nie dopuszczaesto
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeddinyrakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna Iy od razu transportowana na miejsce wbudowania wsbbpo
przeciwdziatajcy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.3. Rozkiadanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna dyozkiadana warstwami o jednakowej gréhiptakiej aby jej
ostateczna grué po zagszczeniu byta rowna grutm projektowanej. Uktadana warstwa powinng by
wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéwednszh wysokéciowych.
Rozpoczcie budowy nagpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze przez iyniera poprzednie.

5.4. Zagszczanie

Po kaxcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nahe przystapi¢ do jej zagszczania
przez watowanie, a stogieag:szczenia bdzie b, >: 1,03. Jakiekolwiek nieréwiai lub zagébienia
powstate w czasie zesgczania powinny iy wyrOwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i
dodanie lub usugncie materiatu 2ado otrzymania rownej powierzchni. Watowanie powiosgpowa
stopniowo od dolnej do gérnej kraslzi podbudowy. Kontrel zag:szczenia utzonej warstwy nalbey
przeprowadz metod Proctora wg PN-88/B-04481 (metoda I1).
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5.4.1.  Nénos¢

Nosnos¢ nalezy sprawdza metody: metod obcihzen plytowych, metod ugi sprzystych, za
pomoa belki Benkelmana.
Wymagane warkei ugicia i ngnosci na powierzchni zagzczonej warstwy podano w Tablicy
4.

Tablica 4. Wymagane wartéci ugie¢ i nosnosci warstwy podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Lp. Wyszczegolnienie wkgiwosci Wymagania
Minimalny modut odksztatlcenia mierzony przyzyaiu plyty

L o srednicy 30 cm, MPa

- wtérny E2 120

- stosunek modutéw E2/E1 <22
2. Maksymalne ugkie spezyste pod kolem samochodu o ob@niu|<1,10

40 kN

Spos6b  oznaczania modutdw , Ei Ei dla podbudowy z kruszywa tamgme
stabilizowanego mechanicznie wg BN-64/8931-02

Moduty oblicza s} z nastpujacych wzordw:

_ 15Apa
B =
_ 154p,,,,2
= Az

A, - obcizenie dla zakresu 50-150 kPa

Az - przemieszczenie catkowite odpowiagta Ap

Pomax- Max obcizenie w drugim cyklu = 200 kPa

Z - przemieszczenie odwracalne w drugim cykluoedpdajpce pmax- 0,0
a - promié powierzchni obgjzajacej

Wymiar ptyty pomiarowej musi ly5-krotnie wekszy od maksymalnego wymiaru ziarna.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna Byréwna wilgotndci optymalnej okréonej
wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-834881 (metoda Il). Materiat nadmiernie
nawilgocony powinien zostaosuszony przez mieszanie romaej warstwy i napowietrzenie. zii
wilgotnos¢ kruszywa jest risza od optymalnej, materiat w rozémej warstwie powinien iy
zwilzony wody i réwnomiernie wymieszany. Wilgotsé przy zagszczaniu powinna lgyréwna
wilgotnosci optymalnej z tolerangjl %, +2 %.

Wykonawca mege przysipi¢ do wykonywania podbudowy dopiero po akceptacyniera.
6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Badania przed przyapieniem do robét

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca powinien wykénédadania kruszyw na
reprezentatywnych prébkach. Badania te powinny rabeja¢ wszystkie wiaciwosci okreslone w
Tablicy 1, 2, 3, a wyniki nalgy przedstawd Inzynierowi do zaakceptowania

6.2. Badania w czasie budowy

Rodzaj i cestotliwos¢ bada kontrolnych w czasie rob6t podano w Tablicy 5.
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Tablica 5. Czstotliwosé¢ badan kontrolnych w czasie budowy warstwy podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie bada Czstotliwai¢ bada
Minimalna liczba badana dziennej Maksymalna powierzchnia @
dziatce roboczej przypadajca na jedno badanie
1 |Uziarienie kruszywa 2 600
2 [Wilaotnas¢ kruszvwe 2 60C
3 |Zawmszczenie warsty co najmniej 10 badena zadani
4 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych 2 600

6.2.1. Badania widciwosci kruszywa

Uziarnienie kruszywa i zawai® zanieczyszcze obcych nalgy sprawdza na prébkach
pobranych w sposéb losowy z rozémej warstwy przed jej zagzczeniem. Badania petne
kruszywa obejmujce ocem wszystkich witaciwosci powinny by przeprowadzane przez
Wykonawe w przypadku zmianyrédia poboru materiatdw w czasie realizacji robét innych
przypadkach okigonych przez layniera.

6.2.2. Badanie wilgotnéci kruszywa

Wilgotnos¢ materiatu kontroluje si po jego rozteeniu bezpérednio przed
przysgpieniem do zagszczania. Uzyskane wyniki powinnydyggodne z p. 5.4.

6.2.3. Ndnosé i zageszczenie warstwy

Wymagania dotycgce oceny nénosci i zageszczenia warstwy podbudowy podano w p.
5.4.1., Tablica 4. Nafy wykona co najmniej 10 pomiaréw na zadaniu lub wedtug @ale
Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary wykonanej podbudowy.
6.3.1. Gruba¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna by zgodna z rysunkami. W przypadku wykonania podbydaw
dwdéch warstwach natg mierzy¢ taczrg gruba¢ tych warstw. Grub& warstwy naley mierzy¢ po
jej zag:szczeniu:

— podczas budowy co 50 m,
— przed odbiorem w trzech punktach

Dopuszczalne odchyiki od grudm projektowanej nie powinny przekraézalO %.
6.3.2. Rbwndé¢ podbudowy

Rowna¢ podiwzng podbudowy naley mierzy¢ 4-metrovatataco 50 m. Réwn& poprzecza
podbudowy nalgy mierzy¢ 2 metrows tata co 50 m. Nieréwnéci podbudowy nie powinny
przekracza2 cm.

6.3.3. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy powinny¢bygodne z rysunkami. Pomiar spadkow
poprzecznych nahy przeprowadzaco 50 m, a ponadto na patau, w srodku i na kacu tuku
poziomedo.

Dopuszczalne rnice w stosunku do waro projektowanych nie powinny przekrac¢aaiecej niz
+0,5 %.
6.3.4. Rzdne podbudowy

Rzedne naley sprawdzéa na wszystkich hektometrach orazdme na tukach pionowych
podane w projekcie. Réiice pomédzy rzdnymi wykonanej podbudowy a gdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cmi -2 cm.
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6.3.5. Uksztattowanie osi podbudowy

Uksztaltowanie osi podbudowy najesprawdza nie rzadziej ni co 50 m oraz dodatkowo na
pocatku, wsrodku i na kacu tuku kotowego. ®podbudowy w planie nie nme by przesunjta w stosunku
do osi projektowanej o weej niz + 3 cm.

6.3.6. Szerokéé podbudowy

Szeroké¢ podbudowy naley sprawdzé co 50 m. Szeroké podbudowy nie me sk rézni¢ od
szerokdci projektowanej o vgcej niz + - 5 cm.

7. _ODBIOR ROBOT

Roboty wymienione w Specyfikacji podlegagasadom odbioru rob6t zanikaych. Odbiér
podbudowy powinien ky przeprowadzony w czasie umiwviajagcym wykonanie ewentualnych
napraw bez hamowania pgsti rob6t. Roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzivtasny koszt
w terminie i zakresie ustalonyninzynierem.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

PN-87/B-01100 Kruszywo mineralne. Kruszywa skawzial nazwy i okétenia.

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnieaiveg

PN-76/B-06714.00 Podziat nazwy i o{emia.

PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. dpostienia ogdlne. Kruszywa
mineralne. Badania. Oznaczanie zawaitzanieczyszczeobcych.

PN-78/B-06714.13 Kruszywa mineralne. Badania. Czande zawartei pyldw mineralnych.

PN-91/B-06714.15 Kruszywa mineralne. Badania. ©zmgie sktadu ziarnowego.

PN-78/B-06714.16 Kruszywa mineralne. Badania. ©zawaie ksztaltu ziaren.

PN-77/B-06714.17 Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie wilgotnéci.

PN-78/B-06714.19 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie mrozoodpordoi metod
bezparednp.

PN-78/B-06714.26 Kruszywa mineralne. Oznaczaaigeczyszczeorganicznych.

PN-79/B-06714.42 Kruszywa mineralne. Badania. QOzaaie $cieralngci w bebnie Los
Angeles

PN-88/B-06714.48 Kruszywa mineralne. Oznaczanigadaici zanieczyszczew postaci
gliny

PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie k6be

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa raderdo nawierzchni drogowychwir
i mieszanka

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tan@dmaawierzchni drogowych.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa nadtte do nawierzchni drogowych.
Piasek

BN-64/8931-01. Drogi samochodowe. Oznaczanie #wgka piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie nouodaksztalcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obagizenie plys.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééenplanografem i tat

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z usziwa stabilizowanego
mechanicznie.

BN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébekigru
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VI. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-5
NAWIERZCHNIE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-5/1
NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ

1 WSTEP

11 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacjiwymagania dotyeze wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchigiezki rowerowej i zjazddw z kostki betonowej brukoyugj
ramachbudowy $ciezki rowerowej, jezdni i kanalizacji opadowej przy drodze gminnej nr 773 na
dziatce nr 4847 w m. Wola Redzinska i na dz. numer: 773/2, 773/3, 773/4, 773/5, 19,3
773/7, 773/8, 697/2, 683 w m. Jodtdwka Walki

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygprzy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacy

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dolycasad prowadzenia rob6t zmanych z
wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej na chkdnizjazdach zgodnie z lokalizaapkreslong w
Rysunkach.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa- ksztattka wytwarzania z betonu mefadbroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowawulwoch warstwach pgtzonych ze saptrwale
w fazie produkgcji.

1.4.2.0Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji zyodnez obowigzujacymi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST ,Wymagangolne”, pkt. 1.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 5.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycice materiatow
Ogdlne wymagania dotygz materiatdbw podano w OST ,Wymagania ogghhe"2.
2.2. Materiaty do wykonania nawierzchni z kostki béeonowej brukowe]

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchrkostki betonowej brukowej, wedtug
zasad niniejszej Specyfikacjy:s

— Dbetonowa kostka brukowa,

— piasek na podsypk

— kruszywo naturalne do podbudowy,

— piasek na warstwdcinajca kruszywo tamane 0/31,5 mm na tgpod obrzee,
- kraweznik betonowy do obramowania nawierzchni od streagi,

— obrzee betonowe do obramowania od strony zgsznej,

— beton na fawpod kravgznik,

- cement,
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- kruszywo,
- woda.

2.3. Betonowa kostka brukowa

2.3.1. Atest wyrobu

Uzyta przez Wykonawcdo wykonania nawierzchni betonowa kostka brukowiaiposiadéa atest,

wydany przez Instytut Badawczy Drdg i Mostéw lubtyut Techniki Budowlanej, w zakresie:

- wygladu zewRtrznego,

- ksztattu wymiarow,

- wytrzymaldci nasciskanie,

— nasikliwosci,

— odporndci na dziatanie mrozu,

— Scieralngci.

2.3.2. Wyghd zewnretrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys, ginie¢, plam i ubytkédw. Powierzchnia gérna
kostek powinna by réwna i szorstka, a kragzie kostek réwne i proste. Zgodnie z wymaganiami
wklesniecia nie powinny przekracz& mm dla kostek o gruba < 80 mm.

2.3.3. Ksztatt i wymiary kostki brukowej

Betonowa kostka brukowa wg normy jest ksztatikmaksymalnej diugai 280 mm i grubgci 60
-* 110 mm (zrénicowanie co 20 mm).

Do wykonania nawierzchni chodnikowdzie zastosowana betonowa kostka brukowa o §cub6 mm a do
wykonania zjazdow do posesji - betonowa kostkadmako grubéci 80 mm.

Tolerancje wymiarowe wynogz

— na dhugdci +3 mm,
— ha szerokéi +3 mm,
— nagrubéci +5mm.

2.3.4. Cechy fizykochemiczne betonowych kostek brolvych
Betonowe kostki brukowe powinny niieechy fizykochemiczne olglene w tablicy 1.

Tablical Cechy fizykochemiczne betonowych kosteklkowych

Lp. Cechy Wartd
1 Wytrzymala¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej:
a)srednia z szeiu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasikliwos¢ wodg wg PN-88/B-06250, w procentach, co najejy 5
3 Odpornd¢ na zamrzanie, po 50 cyklach zaniamia, wg PN-88/B-06250
a) peknigcia probki brak
b) strata masy, w procentach, co nagyy 5
c) obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymébd probek niezameanych, w| 20
procentach, co najvigj
4 Scieralnd¢ na tarczyBoehmegevg BN-80/6775-03/02, mm, co najiey 4
2.4. Piasek

Piasek na podsyplpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-11113:1996. Piasek na podsypk
cementowo-piaskogv do ustawienia kraydmika powinien odpowiadavymaganiom PN-86/B-06712.
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2.5. Kruszywo

Kruszywo do wykonania podbudowy pod nawierzehnkostki na chodniku o frakcji 0/31,5
mm i na podbudowna zjazdach o frakcji 0/63 mm, powinno odpowiadgmaganiom normy PN-
B-11111:1996 oraz PN-S-06102:1997.
2.6. Krawezniki

Krawezniki o wymiarach 100x15x30 cm powinny odpowiadaymaganiom norm BN-80/6775-
03/01 i BN-80/6775-03/04 oraz posiaddest producenta.

2.7. Beton na taw pod kraweznik

Beton na taw zwykla pod krawgznik powinien by klasy B-15. Beton powinien By
zaprojektowany zgodnie z PN-88/B-06250.

2.8. Cement

Cement do betonu i podsypki cementowo-piaskowgjipien spetnia wymagania normy PN-
B-19701:1997 i by klasy nie mniejszej ni32.5 do betonu oraz 32.5 na podsyp&mentowo-piaskoy

2.9. Kruszywo do betonu

Mieszanka kruszyw do betonu powinna odpowiadaymaganiom PN-88/B-62250 i
PN-86/B-06712.

2.10. Woda

Woda nie powinna pochodzize zrodet nie zaakceptowanych przezzjniera i powinna
odpowiadé wymaganiom normy PN-88/B-32250.

2.11. Obrzea

Obrzeza betonowe o wymiarach 100 x 30 x 8 cm powinny edada wymaganiom norm BN-
80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01 i posiéddest od producenta.

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotycgee spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne
3.2 Sprazt do wykonania nawierzchni z kostki

Roboty lzda wykonywane ¢cznie. Do zagszczenia nawierzchni z kostki brukowej stosuje si
wibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyere transportu
Ogoblne wymagania dotysgeze transportu podano w OST ,Wymagania ogolne".
4.2. Transport materiatow
4.2.1. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dillae § warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymalici betonu min. 0,7 wytrzymadoi projektowanej kostki przewone @ na

stanowisko, gdzie specjalne wdzenie pakuje je w faodi i spina tdma stalows co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mimna réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.
4.2.2.  Transport pozostatych materiatéw

Transport kruszywa wg Specyfikacji SST 4/3. Tramsfraweznikdw - wg Specyfikacji SST
6/1
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S. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w Specyfiks8]l ,Wymagania ogdine".
5.2. Zakres wykonania rob6t
5.2.1. Warstwa odcinajca

Zgodnie z Rysunkami, na wykonanych robotach ziernrggodnie ze SpecyfikacSST 2/1 i
SST 2/2 kdzie utleona warstwa odcingga odpowiadajca wymaganiom okénym w Specyfikacji
SST4/2.

5.2.2. Wykonanie koryta

Przed wykonaniem koryta nalewytyczy krawedz nawierzchni chodnika oraz wyznaézyzy
pomocy szpilek, szerokéi gighokadé¢ koryta, zgodnie z Rysunkami.

Wykonanie koryta pod nawierzchnchodnika powinno bywykonane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Specyfikacji SST 4/1 ,Koryto wraz z pradivaniem i zagszczeniem podi@”.

Wykop pod tawg obramowania wjazdu powinien bwykonany zgodnie z nomPN-68/B-06050.
5.2.3. Wykonanie obramowania

Wykonanie obramowania chodnika z kegmikdw betonowych 100x15x30 cm na tawie
betonowej zwyktej, powinno Iy zgodne z wymaganiami okienymi w SST 6/1 ,Krawzniki
betonowe". Obramowanie chodnika z obyzbetonowych 100 x 30 x 8 cm na tawie z kruszyvnaaiaego
0/31,5 mm, powinno ldyzgodne z wymaganiami oktenymi w Specyfikacji SST 6/2

5.2.4. Wykonanie podbudowy

Podbudow pod nawierzchgi chodnika z kruszywa naturalnego 0/31,5mm stabiirego
mechanicznie o grubo warstwy 15 cm zgodnie z Rysunkami, aglevykona& w zgodndci z
wymaganiami okrdonymi w Specyfikacji SST 4/5

Na zjazdach podbudawnalery wykona z kruszywa naturalnego 0/63 mm stabilizowanego
mechanicznie o gruloi warstwy 25 cm. Pod podbudewa nalezy utozy¢é warstve odcinajca z
piaskusrednioziarnistego stabilizowanego mechanicznieubdici warstwy 10 cm. Warstyvodcinajca
wykonat zgodnie z wymaganiami okdlenymi w Specyfikacji SST 4/2

5.2.5. Podsypka

Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigrasic w granicach 3 -5 cm. Podsypka
powinna by zwilzona wod zagszczona i wyprofilowana. Zagzczenie podsypki powinno dyak
wykonane, aby nie byto widoczny&ladéw uradzenia zagszczajcego.

5.2.6. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Kostlke uktada sj na podsypce uprzednio wykonanej w taki sposébsatzeliny miedzy kostkami
wynosity 2 -3 mm. Kosti nalezy uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegagacyeniu.

Po utazeniu kostki szczeliny natg wypetnic piaskiem (lub innym materiatem zaaprobowanym przez
Inzyniera) a nagpnie zamié powierzchrng utozonych kostek przy ayciu szczotek gcznych lub
mechanicznych i przygti¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania wykonanej nawierzchni z kostek brukolwngtosuje s wibratory ptytowe z ostonz
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszioieém i zabrudzeniem. Wibrowanie rigle
prowadzé od kravedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednoczaie w kierunku poprzecznym
ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno wywaé walca. Po  ubiciu
nawierzchni naley uzupeint szczeliny materialem do wypetienia amis¢ nawierzchry.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. 0Ogodlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakai rob6t podano w OST ,Wymagania ogdéine”.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przygpieniem do rob6t wykonawca powinien sprawdzzy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.3.1. niniejszej Sieyji.

Niezaleznie od posiadanego atestu Wykonawca powigelac od producenta wynikéw bigcych bada
wyrobu nasciskanie.

Poza tym, przed przygtieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresimaga podanych w
pkt 2.3.2+ 2.3.4. i wyniki bada przedstawia tzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1. Sprawdzenie podiza i podbudowy

Sprawdzenie podka i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgédn@ Rysunkami i
odpowiednimi Specyfikacjami.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétioi wymaganych spadkoéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgoéiti@ Rysunkami oraz pkt 5.2.5. niniejszej Specyfika

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtovgoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukdwpolega na
stwierdzeniu zgodrigi wykonania z Rysunkami oraz wymaganiami wg pkR.&. niniejszej
Specyfikacji:

— pomierzenie szerokoi spoin,
— sprawdzenie prawidtovioi ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtowioi wypetnienia spoin.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nieréwnaci podhiwne nawierzchni mierzone $ata lub planografem zgodnie z BN-68/8931-04 nie
powinny przekracza0,8 cm.
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny godne z Rysunkaraitolerancy + 0,5%.
Réznice pomedzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanej niwelety nie powinny
przekracza+ 1 cm.
Szeroké¢ nawierzchni nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o weicej niz + 5 cm.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétigoodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.

6.5. Czstotliwos¢ pomiarow

Czstotliwos¢ pomiaréw cech geometrycznych nawierzchni wymieyzbnw pkt 6.4. powinna
WyNnost nie rzadziej rii 2 razy na 100 fmawierzchni i w punktach charakterystycznych dleetety lub
przekroju poprzecznego oraz wdzie tam, gdzie poleci fgnier.

7. _ODBIOR ROBOT

7.1 Ogoblne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagagoine".
7.2. Odbior robot zanikapcych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie warstwy odcinagej,
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- wykonania koryta,

— wykonanie tawy pod kragezniki,
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego statvilenego mechanicznie,

- wykonanie podsypki.
8.  PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

PN-84/B-04111
PN-68/B-06050

PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-B-19701:1997
PN-88/B-32250
DIN18501.
PN-B-11113:1996

BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/02

BN-68/8931-04
PN-B-06712/A1:1997

Materiaty kamienne. Oznaczédieraingci na tarczy Boehmego.

Roboty ziemne budowlane. Wymaganiaakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

Beton zwykty

Kruszywa mineralne do betonu zwytdeg

Cement. Cementy powszechnegibu Sklad, wymagania i ocena

Materiaty budowlane. Woda do betohdapraw.

Kostka brukowa z betonu (German Starjdard

Kruszywo mineralne. Kruszywo naltue do nawierzchni drogowych.
Piasek

Prefabrykaty budowlane z betdal@menty nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspolne mygigania i
badania

Prefabrykaty budowlane z betdilementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Piyty drogowe.

Drogi samochodowe. Pomiar résenoawierzchni planografem i fat

Kruszywa mineralne do betonu.
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VI. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-5/2
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO -
WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO BA 0/12,8

1 WSTEP

5. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacj wymagania dotyae wykonania i odbioru robét zg@anych
z wykonaniem warstwycieralnej z betonu asfaltowego BA 0/12,8 w ramgeaebudowy drogi
gminnej nr 773 na dziatce nr 4847 w m. Wola Rglzinska i na dz. numer: 773/2, 773/3,
77314, 773/5, 773/6, 773/7, 773/8, 697/2, 683 wWaatowka Watki z odwodnieniem

1.2. Zakres stosowania Specyfikacii

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przeteygrzy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot ujetych w Specyfikacii
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majice
na celu wykonanie warstwégieralnej z betonu asfaltowego BA 0/12,8 gridi@godnej z

dokumentagj na budow ulicy Nadbrzenej w Dybrowie Tarnowskiej.

W zakres robo6t wehodzi: uteniewarstwy betonu asfaltowego na ulicy, wykonanie
uszczelnienia poradzy nawierzchnj a kraveznikiem.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w nhiniejszej Specyfikagjizgodne z obowizujacymi odpowiednimi
normami oraz okeniami podanymi w Specyfikacji DMU.00.00.00. ,Wygamia ogolne".

Beton asfaltowy- wbudowana mieszanka mineralno - asfaltowa , sgjeta wymagania
wobec betonu asfaltowego.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jg&kavykonanych robot oraz ich zgodiéaz

projektem, Specyfikacji i poleceniamizyniera. Ogdlne wymagania dotyce robot podano w
Specyfikacji DMU.00.00.00. ,Wymagania ogolne".

2. MATERIALY
2.1 Rodzaje materiatéw

Do betonu asfaltowego nalestosowa nastpujace materiaty: grysy klasy |, 1l gatunku 1,
2wg normy PN-B-11112:1996, piasek wg normy PN-B413:1996, mczka mineralna wg normy PN-
61/S/96504, lepiszcze bitumiczne - asfalt drogowy@wvg wymaga okreslonych w Tablicy 4,

2.2. Kruszywo

2.2.1. Grysy
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Wymagania dla grysow podano w Tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania podstawowe dla kruszywa tamamm® - grysy.
Lp. Wyszczegdlnienie wiaiwosci Kategoria ruchu KR2
1. Scieralng¢ w bebnie kulowym: a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytk |35
masy nie w§cej niz: b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy w
stosunku do ubytku masy po petnej liczbie obrotdie,wiccej niz: 30
2. Nasikliwos¢ w stosunku do suchej masy kruszywa, %, nigegjiniz:
- frakcja 4-6,3 mm 2,5
- frakcja powyej 6,3 mm 2,5
3. Odporné¢ na dziatanie mrozu, % ubytku masy nieedj ni: 5,0
5. Zawart@¢ zanieczyszczeobcych, % masy, nie wgej niz: 0,2
6. Zawart@¢ ziarn nieforemnych, % masy, niegeej niz: 30
7. Zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych - barwa cieczy nie ciemniejszawgorcowa wg
PN-78/B-0671

2.2.2. Kruszywo drobne tamane

Wymagani dlkruszywa drobnego tamanego, piasku i kruszywa drgbrgranulowanego
podano w Tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla piasku tamanego i kruszywarobnego granulowanego

Wymagania
Lp. Wyszczegdlnienie wigziwosci
. Kruszywo drobne
Piasek tamany
granulowane
1. Zawartg¢ zanieczyszczeobcych, % masy, nie wdej niz: 0,2 0,2
2. \Wskaznik piaskowy, nie mniejszy i - dla kruszywa z wygkiem wapieni 65 65
3. ZawartG¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa cieczy wzorcowa wg PN-78/B-06714
4. ZawartG¢ nadziarna, % masy, nie ggiej niz: 15 15
5. Zawarta¢ frakcji 2,0 - 4,0 mm, % masy, powsj: - 15

2.3.Wypehiacze
2.3.1. Maczka wapienna

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanyalgogco naley stosowa wypetniacz
podstawowy, zgodnie z wymaganiami normy PN-61/S5965

2.4.Lepiszcze
2.4.1. Asfalt

Do wytwarzania mieszanki betonu asfaltowego nastosowa asfalt D-50. Wymagania dla
asfaltu zawiera norma PN-65/C-96170.
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2.4.2 . Emulsja asfaltowa

Warstwascieralna powinna hiyutozona na podtau skropionym lepiszczem np. podéo
emulsp asfaltowy kationowy szybkorozpadoww ilosci 0,3 - 0,4 kg/m . Lepiszcze powinno
posiadé Aprobat Techniczig wydary przez IBDiM oraz atest producenta.

2.5 Materiat do uszczelnienia

Do wykonania uszczelnienia jak w p. 1.3. nglstosowa mag uszczelnigjca ktéra musi
posiadé Aprobat Techniczig wydary przez IBDiM oraz atest producenta..

2.6. Dostawa materiatow

Za dostawy materiatdw odpowiedzialny jest Wykonawabét zgodnie z ustaleniami
okreslonymi w Specyfikacji.DMU.00.00.00. ,Wymagania ogél'. Wykonawca jest zobogdany do
prowadzenia iléciowego i jakdciowego odbioru dostaw poszczegoélnych asortymeméteriatow
oraz wykonywania badakontrolnych. Pochodzenie i jaikomateriatdw powinny bywczeniej
zaaprobowane przezzyniera na podstawie wynikow badkontrolnych.

2.7. Sktadowanie materiatow
2.7.1. Skladowanie kruszyw

Warunki sktadowania, lokalizacja i parametry techne sktadowiska powinny uzyska
akceptagj Inzyniera.

Sposob sktadowania musi zabezpiédaaiszywa przed zanieczyszczeniem i przemieszaniem
Z innymi asortymentami materialu kamiennego. Paxgienia skladowania powinna zapewnia
mozliwosci zgromadzenia materiatdw w ficiach zabezpieczgjych chgtosé produkcii.

2.7.2 Skladowanie wypetniacza

Warunki sktadowania, lokalizacja i parametry techne sktadowiska powinny uzyska
akceptagj Inzyniera. Sposéb skladowania musi zabezpiepzaed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypetniacz nal@rzechowywa w silosach stalowych w ifgiach
zabezpieczapych cigtos¢ produkcii.

2.7.3. Skladowanie lepiszcza

Warunki skladowania, lokalizacja i parametry tecane sktadowiska powinny uzyskakceptagj
Inzyniera. Lepiszcze natg przechowywa w zbiornikach stalowych wypoganych w urzdzenia
grzewcze i zabezpieczonych przed dpstn wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza Si
przechowywanie lepiszcza w zbiornikach betonowytthrhurowanych, przy zachowaniu takich
samych wymagajak dla zbiornikow stalowych.

Zabrania g podgrzewania zbiornikéw na lepiszcze berpdnio ptomieniem. lI& lepiszcza
powinna zabezpieczaiagtos¢ produkciji.

3. SPRAT

3.1 Wytwaornia masy

Wydajna¢ wytworni musi zabezpieczaapotrzebowanie na madla danej budowy.
Wytwadrnia powinna b§ wyposaona w urgdzenia automatycznego sterowania produkecaz w
zasobnik do czasowego magazynowania masy.
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Wytwdrnia powinna b§ zlokalizowana nie dalej jak 30 km od miejsca whudnia masy.
3.2 Sprat do wbudowania masy do akceptacji przez liayniera

Ze wzgkdu na maly zakres roboét (geki pas poszerzenia jezdni ) warstgieralry uktada
recznie.

3.2.2 Sprazt do zag:szczania

Do zagszczania mieszanki Wykonawca powinien stosogg@azt nie starszy ri 3 lata:
walce stalowsarednie,

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni najeizywat skrapiarki wyposzonej w uradzenia
pomiarowe pozwalgge na kontral i regulacg temperatury, énienia, obrotéw pompy dozgej
lepiszcze, pdkos¢ jazdy, ilas¢ rozktadanego lepiszcza. Zbiornik na lepiszcze pm by
izolowany termicznie.

Skrapiarka powinna zapewnieozkladanie lepiszcza z tolerangjl0 % w stosunku do ifoi
zalazone.

3.4. Sprzet do czyszczenia warstw nawierzchni
Do oczyszczenia warstw nawierzchni rgletosowa nastpujacy sprzt: ,

- sprzarki,

— zbiorniki z wod,

— szczotki eczne,

— lub inny sprzt zaakceptowany przezAyniera.

4. TRANSPORT

Transport powinien siodbywa samochodami nie starszymizig lata.
4.1 Transport kruszywa

Transport kruszywé&rodkami transportowymi samowytadowczymi w warunkach
zabezpieczapych przed zanieczyszczeniem.

4.2. Transport wypetniacza

Transport wypelniacza luzem w cysternach przystasych do przewozu materiatow
sypkich. Transport powinien byabezpieczony przed zawilgoceniem i zanieczyszemen

4.3 Transport lepiszcz

4.3.1 Asfalt nalery przewozt w cysternach kolejowych lub samochodowych izoloyedin
zaopatrzonych w ugglzenia grzewczezaworyspustowe.

4.3.2. Transport emulsji

Transport emulsji powinien odbywaie w cysternach samochodowych. Cysterny do
przewozu emulsji powinny yprzedzielone przegrodami, dzieymi je na komory o pojemmsoi nie
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wickszej ni 1 m3, a kada przegroda powinna ntievykroje umdaliwiaj ace przeptyw emuls;ji.
Dopuszcza gistosowanie beczek lub innych pojemnikéw stalowych.

Wszelkie pojemniki do transportu i skladowania &mpowinny by czyste i nie zawierfa
resztek innych lepiszczy.

4.4 Transport srodkéw adhezyjnych

Srodki adhezyjne przewagziv autocysternach lub pakowane w beczki polietyemalbo
blaszane ocynkowane. Beczki nale@rzewozé krytymi srodkami transportowymi.

4.4 Transport mieszanki

Transport mieszanki do miejsca wbudowania powisigginig nastpujace warunki:

- do transportu naly uzywac wytacznie samochodow samowytadowczych,

— samochody powinny ldywyposaone w plandeki, ktorymi siprzykrywa mieszankw czasie
transportu, jak i oczekiwania na roztadunek,

— transport powinien liytakiej tadownéci i tak zorganizowany, aby nie dajit do spadkéw
temperatury przewmnej mieszanki z wytworni do miejsca wbudowaniaipgnl0 %

temperatury wyjciowe;.
5 WYKONANIE ROBOT
51 Projektowanie, wytwarzanie i wbudowanie mieszi

5.1.1  Projektowanie mieszanki i opracowanie recept

Za wykonanie recepty laboratoryjnej odpowiada Whawca robot, ktéry przedstawia |
Inzynierowi do zatwierdzenia. Recepta powinnd bgracowana dla konkretnych materiatow
zaakceptowanych przezzmiera do wbudowania i przy wykorzystaniu repreaggwnych probek
tych materiatléw. Recepta powinnachiyrzedstawiona kynierowi w terminie 4 miescy przed
rozpoczciem robét. Wymagania dla betonu asfaltowego BR@podano w Tablicy 6.

Tablica 6. Wymagania dla betonu asfaltowego BA 0/12

Lp- Wyszczegdlnienie skladnikow i vdeiwosci Wymagania

1. |Uziarnienie mieszanki mineralnej:
- przechodzi przez oczko sita, %, mm
#16 100
#12,8 mm 87- 100
# 9,6 mm 73 - 100
#8,0 mm 66-89
#6,3 mm 57-75
#4,0 mm 47-60
#2,0 mm 35-48
(zawartd¢ frakcji grysowej) 52-65
# 0,85 mm 25-36
# 0,42 mm 18-27
#0,30 mm 16-23
#0,18 mm 12-17
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#0,15 mm 11-15
# 0,075 mm 7-9
2. |Rodzaj i zawart& asfaltu w stosunku do masy mieszanki mineralnakasfej, % D-50
4,8-6,5
3. |Przestrzé niewypetniona w warstwie, % V/V pargj 1,5-5,0
4. Wypetnienie lepiszczem przestrzeniedry ziarnami zagszczonej mieszanki, %, V/V 75-90
5. |Modut sztywndci wg metody petzania Nie wymaga
sie
6. |stabilnG¢ probek wg Marshalla w 69C >5,5
7. lodksztatcenie probek wg Marshalla WD 2,0-5,0
8.. |Wolna przestraéw prébkach, % V/V 1,5-4,5
9. |Wskaznik zag:szczenia warstwy, %, nie mniegni 98

Przed rozpoczxiem uktadania nawierzchni Wykonawca przedstawepedaboratoryjn
spetniajicg wszystkie wymaganiadznie z wszystkimi wynikami badavykazupcymi petry
zgodnd¢ z tab. nr 6.

5.1.2 Wytwarzanie mieszanek

Wytwarnia zgodnie z p. 3.1. musi posiageetne wyposzenie gwarantuajce wiaciwa jakosé
wytwarzanej mieszanki. Nie dopuszczadd recznego sterowania produlcj

Produkcja mge odbywa si¢ jedynie na podstawie recepty laboratoryjnej opnantej przez
Wykonawe i zatwierdzonej przez ayniera. Produkcja mieszanki mzosté rozpoczta na
wniosek Wykonawcy po wyganiu zgody przez hyniera.

Automatyczne dozowanie sktadnikéw z doktaghip % w stosunku do ekaru mieszanki
Betonu;

— kruszywo * 2.5%,
- wypelniacz £ 1.0%,
- lepiszcze + 0.3%,

Temperatura wytworzenia mieszanki z asfaltem p&@inna by w granicach 150-170°C
(bezpdrednio przed wbudowaniem).

5.1.3. Wbudowanie mieszanki
5.1.3.1. Warunki atmosferyczne

Wbudowanie mieszankiowinno s¢ odbywa w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych
tji. przy suchej i cieptej pogodzie w temperaturzecaenia powyej 10°C.

Ukfadanie mieszanek czasie opaddw deszczu jestaiwe tylko po wczéniejszym
zaakceptowaniu przeziyniera.

Wytwarzane i wbudowane na goo mieszanki mineralnobitumiczne madgy¢ wytwarzane
w okresie do 15 wrZaia. Okres ten me zosté przediizony za zezwoleniem kyniera w razie
dobrej pogody czyli przy temperaturze paey10°C
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5.1.3.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Podiae warstwyscieralnej BA 0/12.8 &dzie stanowd podbudowa z betonu asfaltowego.
Warstwa podbudowy powinna bgczyszczona z funego materiatu, blota i kurzu przyyciu
szczotek ¢gcznych a w razie potrzeby wody podrieniem.

5.1.3.3. Skropienie warstwy podbudowy

Do skropienia warstwy podbudowy, po jej oczyszizemalezy stosowé emulsg asfaltovy
kationowg szybkorozpadowijak w p. 2.4.2.

5.1.3.4. Ukladanie mieszanki BA 0/12,8

Wytworzona w otaczarce mieszanka zgodnie z zathziey przez Irkyniera recept
laboratoryjr zostanie wbudowana w warstécieralrg zgodnie z projektem.

5.1.3.5. Zageszczenie mieszanki BA 0/12,8
Wskanik zag:szczenia betonu asfaltowego powinie bgodny z Tablig 5.
5.1.3.6. Zaroby prébne i odcinek prébny

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki mineralno-bitumigzest
zobowpgzany do przeprowadzenia w obeécidnzyniera kontroli zarobéw probnych wg tab. Nr 5.

Po zaakceptowaniu przezzymiera uzyskanych wynikow madpy¢ podite wiaciwe roboty.

6. KONTRALA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania w czasie bigacych dostaw materiatow

Badania sprawdzgje naley wykonywa dla kadej dostawy kruszywa, wypetniacza
i lepiszcza na prébkach reprezentatywnych wepagicym zakresie.

Grysy:
- uziarnienie
— zawartd¢ ziarn mniejszych 10,075 mm
- ksztalt ziarn
— $cieralng¢ w bebnie Los Angeles

Piasek tamany i kruszywo drobne granulowane:
- uziarnienie
- zawartd¢ ziarn mniejszych 10,075 mm
Wypetniacz mineralny
- uziarnienie
- wilgotnosé
Asfalt:
— penetracjav temperaturze 25°C
— temperaturamiekniecia wedtug P i K

6.2. Badania w czasie produkcji mieszanki

W czasie produkcji mieszanki najekontrolowa:
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— sprawnd¢ urzadzen wytworni i maszyn wspotpracagych,

— temperatug kruszywa, lepiszcza i gotowej mieszanki minimunO¢e godziny,
— skladmieszanki mineralno-bitumicznej przez wykonanietiets;ji,

— skladgranulometryczny mieszanki mineralnej

Ekstrakcg mieszanki mineralno-bitumicznej najewykonywa minimum raz dziennie przy
produkcji wytworni 500 Mg i dwa razy dziennie pmasodukcji powyej 500 Mg. Probk nalezy
pobierag w miejscu wbudowania. €& probki o masie 1000 g naleprzeznaczg do ekstrakcji, a
cze$¢ do wykonania wzorcowych probek Marshalla. W wynikaeprowadzonej ekstrakcji oblicza
sie zawartd¢ asfaltu, a kruszywo zostaje przesiane w celu kdirgkladu granulo metrycznego. Dla
prébek Marshalla naky ustali

— gestas¢ pozorny
— stabilnag¢ i odksztatcenie wg BN-70/8931-09.

6.3. Dopuszczalne tolerancje dla skladnikoéw betonu asfawego BA 0/12,8

Dopuszczalne odchylenia od sktadu projektowaneggargt nastpujace:

a) zawartd@¢ asfaltu +2 % zawartai asfaltu i nigdy wécej niz 0,3 % m.m.b.
b) zawartd@¢ skltadnikédw mineralnych:

zawartd@¢ ponizej sita 0,075mm -+12%

zawartd¢ na sicie 0,18 mm -+1,5%

zawartd¢ na sicie 0,42 mm -+2,0%

zawartd¢ na sicie 2,0 mm -+3,0%

zawartd¢ na sicie 10,0 mm -+3,5%

zawart@¢ nadziarna - <40

Dopuszczalne odchylenia krzywej uziarnienia miekzavbudowanej odnosisido
uziarnienia projektowanego wg recepty. Odchyleawartgci ktoregokolwiek ze sktadnikéw od
sktadu projektowanego nie powinno powodéveaniejszenia modutu sztywsm mieszanki poriej
wartasci wymaganych w Tablicy 6.

6.4. Badania w czasie uktadania nawierzchni

W czasie uktadania nawierzchni nai&ontrolowa:
— dokladnda¢ spryskania podt@ emulsj,
- temperatug zag:szczanej mieszanki,
— prawidtowas¢ pracy walcéw,
— prawidtowas¢ wykonania zczy podtignych i poprzecznych, ktére powinny dycisle
Zwigzane, jednorodne z nawierzciinhie powodowa nieréwngci.

6.5. Badania i pomiary wykonanej warstwy
6.5.1. Badanie zagszczenia

Zagsszczenie warstwy natg sprawdzt na prébkach wyetych z nawierzchni. W tym celu
przed uktadlk masy naley wytypowa miejsca pobrania i umiei¢ w nich przektadk z materiatu
odpornego na temperaguProbki naley wycinat w czasie niszych temperatur otoczenia, najlepiej
w godzinach porannych przyyciu wiertnicy mechaniczne;j.

Nalezy pobra 2 prébki dla jednego obiektu.

Wskanik zag:szczenia oblicza siprzez porownanieegtasci pozornej probki wzorcowej
zag:szczonej wg metody Marshalla gsficiag pozorry probki wycktej z nawierzchni.

Wymagany wskanik zag:szczenia wynosi dla warstwigieralnej 98% (tab. nr 5).

Wymagany wskanik zag:szczenia lub wikszy powinien by udokumentowany w 95%
otrzymanych wynikéw bada

Zagszczenie mzna kontrolowa zamiennie metaglizotopowvy.
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6.5.2. Réwnosé wykonanej warstwy

Pomiar réwnéci podtuznej naley wykona w sposéb eiglty przy pomocy planografu lub 4-
metrowej taty ROwn& poprzeczg nalezy kontrolowa tatg co 15 m, lecz nie rzadziejzvt pomiary
dla jednego obiektu.

Dopuszczalne tolerancje w rowgoowarstwy 3 mm.

6.5.3 Grubos$é¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna b§zgodna z rysunkami. Kontrofrubdci utozonej warstwy
przeprowadza siprzy okazji wycinania prébek dla przeprowadzerddad zag:szczenia jak w p.
6.5.1.

Dopuszcza sgitolerancg grubcci warstwy +4 mm.

6.5.4. Szerokaé¢ warstwy

Szeroké¢ warstwy powinna b§zgodna z rysunkami. Sprawdzenie szetokaykonuje s¢
przez pomiar bezgoedni té&mg miernicza.

6.5.5 Zawartos¢ wolnej przestrzeni

Kontrole zawart@ci wolnej przestrzeni natg przeprowadz zgodnie z PN-67/S-04001 na
prébkach wyagitych z nawierzchni. Wymagarzawartéé wolnej przestrzeni podano w Tablicy 5.

6.5.6 Rzedne niwelety

Niweleta ut@onej warstwy powinna ldyzgodna z rysunkami. Sprawdzenie zgadnazednej
niwelety naley wykona niwelatorem na odcinkach ustalonych zyimierem lub co 15 m, lecz nie
mniej niz 4 pomiary dla jednego obiektu mostowego.

Dopuszczalna tolerancja wednych niwelety wynosi £5 mm.

6.5.7. Spadek poprzeczny

Spadek poprzeczny nawierzchni powinied bgodny z Rysunkami. Raice wartdci
wykonanych spadkdéw poprzecznych w stosunku do ktmjeanych wynikd mog z dopuszczalnych
odchytek w réwnéci nawierzchni wg p. 6.5.2.

6.5.8. Stan zewretrzny nawierzchni

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nawierzchni natg wykona przez bezpaednie ogédziny.
Nalezy ocent:
— jednorodné¢ powierzchni warstwy,
— szczelné¢ nawierzchniw miejscu padczen (styk podhiny z kraveznikiem, urzdzeniaobce,
styki podh#zne i poprzeczne nawierzchni),
- splywalnag¢ wody po powierzchni warstwy (brak miejsc bezodptywyoh).

Nawierzchnia powinna charakteryzaingie wymaganymi wartéciami wskanikow
bezpdrednio po jej wykonaniu.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaj odbiorowi wedtug zasad olélenych w Specyfikacji DMU.00.00.00.
»Wymagania ogolne". Odbioru robo6t najadokona@ na podstawie sprawdzevynikow, obserwacji
przebiegu robot oraz komisyjnej oceny jéioW przypadku stwierdzenia usterekynier ustali
zakres wykonania rob6t poprawkowych, ktére Wykorewykona na wtasny koszt w terminie
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ustalonym z Iaynierem.

8. PRZEPISY ZWI AZANE

8.1. Normy

PN-B-11112:96 Kruszywa mineralne. Kruszywa tandgmaawierzchndrogowych.
PN-B-11113:96 Kruszywa mineralne. Kruszywa tandgmaawierzchndrogowych. Piasek.
PN-61/S-96504 Drogi samochodowe. Wypelniacz kamyielo mas bitumicznych.

PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Qzaadie zawarkei zanieczyszczeobcych.
PN-78/B-06714.13 Kruszywa mineralne. Badania. Qzaadie zawarkei pytdw mineralnych.
PN-91/B-06714.15 Kruszywa mineralne. Badania. Qzarde skladu ziarnowego.
PN-77/B-06714.17 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie wilgotnéci.
PN-78/B-06714.26 Kruszywa mineralne. Oznaczenigezayszczé organicznych.
PN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #veka piaskowego.
PN-EN-196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczeytieymalosci.

PN-EN-196-3:1996 Metody badania cementu. OznaczasisOw wizania i statéci objetosci.
PN-EN-196-6:1997 Metody badania cementu. Oznacztomia zmielenia.

PN-65/C-96170 Przewody naftowe. Asfalty drogowe.

PN-84/C-04134 Przewody naftowe. Pomiar penetestaltow.

PN-89/C-04130 Przewody naftowe. Pomiar temperaamyiwosci asfaltéw wg Frassa.

PN-73/C-04021 Przewody naftowe. Oznaczenie terpgranicknienia asfaltéw metad
"Pierscienia i Kuli".

PN-82/C-04008 Przewody naftowe. Oznaczenie terpgraaptonu metagMercussona.

PN-85/C-04132 Przewody naftowe. Pomiagtivosci asfaltéw.

PN-83/C-04523 Oznaczanie zawadiovody metod destylacji.

PN-91/C-04109 Przewody naftowe. Oznaczanie zad@nparafiny w asfaltach.

PN-67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody datias mineralno-bitumicznych i
nawierzchni bitumicznych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rogan@lanografem i tata.

BN-70/8931-09 Drogi samochodowe i lotniskowe. Qzegia stabilngi i odksztatcania
mas mineralno-asfaltowych.

PN-O0/S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nginghnie asfaltowe.

8.2. Inne dokumenty

1. ,Wytyczne oznaczenia odksztalcenia i modutu sztywinmieszanek mineralno-
bitumicznych metogl pelzania pod obgieniem statycznym." Informacje, Instrukcje, Zszyt
48, Instytut Badawczy drog i Mostow, Warszawa 1898Vydanie Il uzupetnione.
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VIl. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-6
ELEMENTY ULIC

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-6/1
KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikagjiwymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem krawnikow betonowych w ramacprzebudowy drogi gminnej nr 773
na dziatce nr 4847 w m. Wola Redzinska i na dz. numer: 773/2, 773/3, 773/4, 773/5,
77316, 77317, 773/8, 697/2, 683 w m. Jodiowka Watkodwodnieniem

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument prgetay przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robdt obgtych Specyfikacp

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dayzasad prowadzenia robét zwanych z
wykonaniem krawznikéw betonowych i obejmaj krawezniki betonowe ustawiane wzdtkkrawedzi
jezdni, przy ayciu fundamentu (fawy) z elementem oporowym,

1.4. Okrellenia podstawowe

Kraw ezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogranigeajchodnik dla pieszych od jezdni.

Fundament (fawa) - podkladowa warstwa betonu wzmacgiaj kraveznik i przenosgca obcizenie
kraweznika na grunt.

Element oporowy- element oporowy kragnika

Podkiad - warstwa regulacyjna z zaprawy cementowo-piaskoweiniedzy kraweznikiem i
fundamentem.

Pozostale okgtenia podane w niniejszej Specyfikacip ggodne z obowkujacymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST ,\Wxagania ogdine", pkt 1.

1.5. Ogéblne wymagania dotycrce robdt
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w OST ,Wymagania ogéine" pkt 5.
2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotycgce materiatdw
Ogdlne wymagania dotygze materiatdw podano w OST ,Wymagania ogdlne'2pkt
2.2. Materialy stosowane przy ustawianiu kaweznikow
Materiatami stosowanymi przy ustawianiu keamikow wg zasad niniejszej Specyfikagji s
2.2.1.  Krawezniki betonowe
Zgodnie z Rysunkach naiestosowad krawezniki betonowe o wymiarach 100x15x30 cm gatunku
1-go, ktére powinny hy wykonane z betonu klasy B-20. Kraggniki powinny odpowiad&

wymaganiom norm BN-80/6775-03/01 o BN-80/6775-0300dz posiadaatest producenta dla idej
dostarczonej na budevpartii kraweznikow.
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Beton uyty do produkcji elementéw prefabrykowanych powmnspetnia nastpujace warunki:
— nasikliwos¢ < 5%,
— $cieralng¢ na tarczy Boehmegd mm,
— mrozoodporné&t, zgodnie z PN-88/B-06250.

Powierzchnie kragznikow powinny by gtadkie, bez rowkow, giknigé i rys. Dopuszcza sidrobne pory
jako pozostakxi po pcherzykach powietrza i po wodzie, ktéryctetmikas¢ nie przekracza 5 mm.
Zacieranie elementow po vggju ich z formy jest niedopuszczalne. Krazie stykow montaowych
powinny by bez szczerb.

Dopuszczalne odchytki wymiardw kraimikow: na dtugéci i szerokdci £ 8 mm, na wysokai + 3 mm.
Krawezniki nalezy sktadowé w pozycji wbudowania. Skladowanie krgmikow powinno by takie, aby
zabezpieczy je przed uszkodzeniem mechanicznym i przed wplywsrkodliwych czynnikow
zewretrznych na beton.

2.2.2. Beton na taw i element oporowy

Beton na faw z oporem pod kragenik powinien by klasy B-15. Beton powinien By
zaprojektowany zgodnie z PN-88/B-06250.

2.2.3. Kruszywo do betonu

Mieszanka kruszyw do betonu powinna odpowéadamaganiom PN-88/B-06250 i PN-
86/B-06712.

2.2.4. Cement

Cement do betonu i podsypki cementowo-piaskowejimien spetnia wymaganiom normy PN-
B-19701:1997. Cement stosowany do betonu oraz paeacementowych oraz podsyptementowo
piaskovy powinna by klasy 32,5. Przechowywanie cementu powinno sgeimjaagania BN-88/6731-08.

2.2.5. Piasek

Piasek na podsypkcementowo-piaskogvpowinien odpowiada wymaganiom normy PN-
86/B-06712.

Piasek do zaprawy powinien speiniaymagania normy PN-79/B-06711.
2.2.6. Woda

Woda powinna odpowiad&ymaganiom normy PN-88/B-32250.
2.2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypelniania szczelin powinnaowdpda wymaganiom BN-74/6771-04
lub posiadéaaprobat techniczy wydary przez IBDIM.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyegce sprztu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w OST,Wymagania ogéine" pkt 3.
3.2. Sprat do ustawiania kraweznikdw

Roboty wykonuje sgi recznie z zastosowaniem ngmijgcego spretu: betoniarek, do wytwarzania
betonu i zapraw cementowych, wibratorow ptytowydtijakéw ecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogoine" pkt 4

4.2 Transport materiatéw
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4.2.1. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mog) by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Kraggniki nalezy
uktada na drewnianych podktadach i separatorach. Keawki powinny by zabezpieczone w
czasie transportu, a gérna warstwa nie powinnaamsgstpozascianysrodka transportowego gaej niz 1/3
wysokaci te] warstwy.
4.2.2. Transport kruszywa

_ Transport kruszywa powinien odbygvaic w sposob Brzepiwdzialajy jego zanieczyszczeniu
i rozsegregowaniu. Podczas transportu, kruszywdanmmaby¢ zabezpieczone przed wysypaniem.

4.2.3. Transport cementu
Transport cementu powinien odpowiada/maganiom BN-88/B-6731-08.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST , Wyanagogoine” pkt. 5.
5.2. Zakres wykonania robot
5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przygpieniem do wykonania kraxmikow naleyy wytyczy lini¢ kraweznika ustawianego
w pozycji pionowej zgodnie z zakresem gkwaym w dokumentacji projektowej.

5.2.2. Wykop pod tave

Wykop pod faw nalezy wykona& zgodnie z Rysunkach i nogr®N-68/B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzelinieniem w szeroki
dna wykopu konstrukcji szalunku dla tawy z oporef¥skaznik zagszczenia dna wykopu pod taw
powinien wynosi co hajmniej 0,97 wedtug normalnej metdehpctora.

5.2.3. Wykonanie tawy pod kraveznik

tawy betonowe oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton réeielany w szalowaniu powinien
by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nglewykonywa zgodnie z wymaganiami pkt
2.2.7., stosac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicmasg zalewove odpowiadajca
wymaganiom normy BN-74/6771-04.

5.2.4. Ustawienie krawznikow
Na wykonanej tawie betonowej najeustawi& kraweznik na warstwie podsypki cementowo-

piaskowej (1:4) o grubgi 5 cm. Szerokid spoin nie powinna przekracza cm.

Szczeliny mgdzy kraweznikami naley wypetni zaprava cementow wg PN-90/B-14501. Spoiny po
ich wykonaniu nalgy piekgnowa woda. Szczeliny krawznikdw przed zalaniem zaprawaalezy oczyscic i
zmy¢ woda. Co 50 m ustawianego kraimika naley zalew& szczeliny mas zalewovd nad szczelinami
dylatacyjnymi w tawach.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w OST ,Wymagania ogéine" pkt. 6.
6.2. Ocena jakdci kraw eznikdw

Ocer prefabrykatow do wbudowania zgodnie z pkt 2.2.4lety wykona zgodnie z
ustaleniami PN-80/B-10021.

6.3. Sprawdzenie koryta pod taw

Sprawdzenie wykonanych pod tawykopow polega na ocenie:
— wskanika zagszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerane% w stosunku do wymaganego,
— szeroké¢ dna wykopu, z tolerangt2cm,

— kontrola spadku podiego.
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6.4. Sprawdzenie wykonania taw

Sprawdzeniu podlega:

— zgodnd¢ profilu podienego gornej powierzchni taw z dokumendaejdopuszczalna tolerancja
+1cm na kade 100 m tawy,

— wysokd¢ (grubac) taw z tolerangj +10% wysokéci projektowanej (w 2 punktach na 100 m),

— szerokd¢ gornej powierzchni taw z tolerancj+20% szerokéci projektowanej (w 2
punktach na 100 m),

- réwnas¢ gornej powierzchni tawy (w 2 punktach na 100 nlerancja przevitu < 1 cm, przy
przytozeniu faty 3-metrowej,

— odchylenie linii taw od projektowanego kierunku taterancyj +2cm na 100 m wykonanej
tawy.

6.5. Sprawdzenie ustawienia krawznikdw

Sprawdzeniu podlega:
— odchylenie linii kravgznikow w planie - max. odchylenie m®wynig&¢ 1 cm (na kade 100
m fawy),
— odchylenie niwelety - max. £1cm (nazke 100 m),
- réwnas¢ gornej powierzchni kragznikdw - tolerancja przsvitu pod tah < 1 cm przy przylzeniu
taty 3-metrowej (w 2 punktach na 100 m),
— doktadnd¢ wypetnienia spoin - wymagane wypeienie catkowriiz kade 10 m).

7. _ODBIOR ROBOT

7.1 Ogoblne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,, Wymag@mjoline” pkt 8.
7.2. Odbior robot zanikapcych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikggych i ulegajcych zakryciu podlegagj
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu podlega

— wykonanie koryta,
- wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki
8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1. Normy
PN-88/B-06250 Beton zwykly.
PN-63/B-06251 Roboty betonowezalbetowe. Wymagania techniczne
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zagradowlanych
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykieg
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondapraw.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betoRlementy nawierzchni drdg,
ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Wspdélnemggania.
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoRlementy nawierzchni drdg,
ulic, parkingdbw i torowisk tramwajowych. Krawniki i obrzeza
chodnikowe
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VIll. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-7
INNE ROBOTY

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-7/1
ZJAZDY DO GOSPODARSTW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikadiwwymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zjazdéw do gospodarstw w ranmaebudowy drogi gminnej nr 773
na dziatce nr 4847 w m. Wola Redzinska i na dz. numer: 773/2, 77313, 773/4, 773/5,
77316, 773/7, 773/8, 697/2, 683 w m. Jodtowka Waikodwodnieniem

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przet@ygprzy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacp

Ustalenia dotycgzasad prowadzenia robot aganych z wykonaniem zjazdow do gospodarstw
i na drogi boczne i obejmyj roboty przygotowawcze, roboty ziemne, waksteadcinajca roboty
nawierzchniowe (hawierzchnia i podbudowa) umoceiskarp.

1.4. Okreslenia podstawowe

Zjazd - urzydzone miejsce dogtu do drogi, ktérego lokalizacja wynika z potrzebstagi
przylegtego terenu.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacj ggodne z obowgzujagcymi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogolne" pkt.1

15. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogdblne wymagania dotygze robét podano w OST ,Wymagania ogolne" pkt. 2.
2. MATERIALY

2.1. 0Ogdlne wymagania dotycce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow podano w OST ,Wymagania ogoine" 2kt.
2.2. Materialy do wykonania zjazdéw

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu zjazdowgdepodarstw i na drogi boczrg s
— grunty do wykonania rob6t ziemnych w nasypach,
— piasek do wykonania warstwy odcizg),
— pospéika 0/63 do wykonania podbudowy,
— humus i nasiona traw do umocnienia skarp.

2.2.1. Grunty
Do budowy nasypéw na zjazdach do gospodarstw dnogi boczne zostanuzyte grunty:

uzyskane z wykopdw na trasie,

Wykonawca jest zobowzany do wbudowania jedynie gruntéw przydatnych dololvy nasypow,
zgodnie ze Specyfikagji spetniajcych wymagania zawarte w normie PN-S-02205.1998.
Roboty ziemne powinny ldywykonane zgodnie z wymaganiami atomymi w Specyfikacji SST 2/2
~Wykonanie nasypow".
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2.2.2. Piasek

Piasek &ty na warstw odcinajca, powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w
Specyfikacji SST 4/2 ,Warstwa odcigef".

2.2.3. Kruszywo
Kruszywo, zgodnie z ustaleniami pkt. 2.2.1. Spkagfi sst 4/4
2.2.4. Humus i nasiona traw
Do umocnienia skarp zjazdowdzie wyty humus uzyskany z pasa drogowego. Do obsiarggsk

nalezy uzy¢ uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowanej §akcspetniaacej wymagania normy PN-
78/R-65023.

3. SPRZET
3.1. 0Ogdblne wymagania dotycgce spratu

Ogdblne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogoélne" pkt. 3.
3.2. Sprat do wykonania zjazdow

Do wykonania zjazdéw naig stosowa ten rodzaj sprgu, ktory zostat podany w pkt. 3
Specyfikacji SST 4/5

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogdblne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotysgeze transportu podano w OST ,Wymagania ogoine"4kt.
4.2. Transport materiatéw

Transport materiatdbw stosowanych do wykonaniadfgazpowinien odpowiadawymaganiom
podanym w Specyfikacji SST 4/5 i w specyfikacji SST

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymiagagolne" pkt. 5.
5.2. Zakres wykonania robo6t
5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przyapieniem do wiciwych robdt naley wykona: prace pomiarowe, zgodnie ze Specyfikaci
SST 1/1

5.2.2. Roboty ziemne

Wykonanie robét ziemnych w wykopach powinno odpmlai wymaganiom Specyfikacji SST 2/1.
Wykonanie rob6t ziemnych w nasypach powinno odpdaiiavymaganiom Specyfikacji SST 2/2. z
tym, ze dla drég dojazdowych w podio wymagany jest wskaik zagszczeniag> 0.95,a wymagany
modut wtérny B> 40 Mpa.

5.2.3. Koryto

Koryto o gebokdsci zgodnej z projektem nade wykona zgodnie z wymaganiami oldenymi w
Specyfikacji D.04.01.01. z tymze dla drég dojazdowych w podio wymagany jest wskaik
zag:szczeniagl> 0.95, a wymagany moddét wtorny £40 Mpa.
5.2.4. Warstwa odcinajca
W wykonanym korycie nalsy utozy¢é warstwe odcinajca z piasku o grub. 10 cm zgodnie z

rysunkami i SpecyfikagjSST 4/2 z tymze dla drég dojazdowych w podio wymagany jest wskaik
zag:szczenia U > 0.95, a wymagany modut wtérpy B0 Mpa.
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5.2.5. Podbudowa

Podbudowa zgodnie ze Specyfikg8ST 4/1
5.2.6. Nawierzchnia

Nawierzchnia zjazdéw zgodnie z Specyfikacja ST 5/
5.2.7. Umocnienia skarp

Umocnienie skarp zjazdovedizie wykonane przez humusowanie o géabwarstwy humusu -10
cm i obsianie mieszankraw.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. 0Ogodlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakai robdt podano w OST ,\Wymagania ogdlne™ pkt. 6.
6.2. Kontrola materiatow

Przed wykonaniem rob6t nale sprawdzt czy materiaty przeznaczone do budowy zjazdéw
odpowiadai wymaganiom podanym w pkt 2.2.1. -r 2.2.5 ninigjSpeecyfikacii.

6.3. Sprawdzenie prawidtowéci wykonania robot
6.3.1. Roboty ziemne

Kontrola jakdci robét ziemnych polega na sprawdzeniu zgédinp projektem budowlanym
na podstawie oglizin i pomiaréw oraz z wymaganiami podanymi w Sfikagji pkt. 5.2.2.

6.3.2. Podbudowa i nawierzchnia

Kontrola robét nawierzchniowych polega na sprawidzezgodndéci z rysunkami w
zakresie: grubiwi warstw, szerokii, rzednych wysokéciowych i spadkéw poprzecznych oraz
zgodndci z wymaganiami w pkt. 5.2.5. i 5.2.6. niniejs3gecyfikacji.
6.3.3.  Umocnienia skarp

Umocnienia skarp naty sprawdzé czy odpowiada wymaganiom wg pkt. 5.2.7. niniejszej
Specyfikaciji.

6.4. Pomiary cech geometrycznych zjazdéw

Przeprowadzone pomiary nie powinny wykazywaickszych odchyld w zakresie cech
geometrycznych zjazdow mito podano poukj: szerokét, £ 5 cm, rowné¢ podiwna, 9 mm,
pochylenie poprzeczne, + 0,5%, odchylenie osi zjagdplanie, £ 5 cm, grulsé podbudowy, +1,0
cm, grubdé¢ nawierzchni, + 0,5 cm.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogblne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagagolne" pkt 8.
7.2.  Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikapych i ulegaicych zakryciu podlegaj roboty ziemne, warstwa
odcinapca, wykonanie podbudowy.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

9. 8.1. Normy
PN-S-02205.1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMfyenagania i badania
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-8
USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW

CPV- 45000000-7 Roboty budowiane

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacii ssymagania dotyece wykonania i odbioru robot
zwigzanych z usueciem drzew i krzakéw w ramagbrzebudowy drogi gminnej nr 773 na
dzialce nr 4847 w m. Wola Redzinska i na dz. numer: 773/2, 773/3, 773/4, 773/5, 793
77317, 773/8, 697/2, 683 w m. Jodidwka Walki z kalieacja opadows.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przeteygo kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkgid

1.3. Zakres robo6t obgtych Specyfikacji

. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dofyczasad prowadzenia robot
zwigzanych z usugciem drzew i krzakow i obejmay
-usungcie i karczowanie drzew pojedynczych,
-usunkcie i karczowanie drzew i krzakow w zélaxch | zagajnikach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjia szgodne z obowrujgcymi
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podani w OST ,Wymagania ogolne" pkt.
l.

1.4.1 Drzewo - raélina wieloletnia duych rozmiaréw g$rednica>=10cm) o wyimie
wyksztatconym pniu, ktéry w pewnej wysakood 1,50m nad ziemprozgatzia st nad ziemy.

1.4.1 Krzew (krzak)- roslina wieloletnia nie tworgca wyra&nego pnia, ani korony lecz
rozgatziajgca s¢ ha wiele rownoradnych gdow, rosiacych ponkej 1,50 m od ziemi.

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot
0Ogoblne wymagania dotygeze rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne" pkt. 5.

2. MATERIALY

Materiaty (grunty) do zasypywania dotdw po wykaneaniu zgodne z wymogami PN-S-
02205.1998.

3. SPRZAET

3.1 Ogolne wymagania dotygee spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne" pkt. 3.
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3.2. Sprat stosowany do usurgcia drzew i krzakow

Do wykonania robot naty stosowa:

— pity mechaniczne,
— spycharki,
- ladowarki,
— rowniarki,
— karczowniki,
urzadzenia do zmielenia aa, lisci, krzakow i korzeni
quz inny sprzt zaakceptowany przezzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogoine"4kt.

4.2. Transport usunigtych drzew i krzewow

Pniescietych drzew i krzewdw magby¢ przewaone dowolnymérodkami transportu.

W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zaieezy tadunki przed midiwoscia
przesuwania gioraz dostosowearozmiary tadunku (przevizonych pni) do wymage
przepisdw ruchu drogowego.

Pniescietych drzew nalegy przewig¢ na miejsce sktadowania.

Transport trocin z zadrobnienia ¢@j krzakéw, korzeni powiniengodbywa samochodami
zaopatrzonymi w plandeki.

5. _WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymiagagolne” pkt. 5.

5.2. Usunécie drzew i krzakow

Drzewa i krzaki znajda e sie w pasie robot ziemnych i przewidziane doigsa naley sciac |
wykarczowa przed rozpoeziem rob6t z doktadnym usgaoiem korzeni. Wykonawca uzyska zgow
Inzyniera na wycink drzew.

Pnie (dhayce) scietych drzew oraz getie wicksze nt 10 cm nalgy zaladowa na srodki
transportowe i przewsé na miejsce skladowania. €ae drzew, kcie, krzaki, wykarczowane pnie i
korzenie powinny kyzmielone w przystosowanych do tegadeeniach, a materiat po zmieleniu igale
Zlozy¢ na haldach, obmiergywykorzysta przy sadzeniu drzew i zaktadaniu trawnikow.

Wycinka drzew i krzakow nmie by prowadzona wygtznie poza okreseregowym. Wykonawca
powinien prowadzic wycirkdrzew w taki sposob aby nie uszkddznych drzew nie przeznaczonych do
usunécia.

Poza miejscami wykopow doly po wykarczowanych gimipowinny by wypetnione gruntem
przydatnym do budowy nasypéw i zszrzone zgodnie z wymogami wg. PN-S-02205.1998.

Doty po wykarczowanych pniach w ebie wykopow nalgy tymczasowo zabezpieczprzed
gromadzeniemsiv nich wody, a w przypadku zawilgocenia osuszarezzasypanie.
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6._KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne" pkt. 6.

6.2. Kontrola prawidtowosci usuniecia drzew i krzakow
Sprawdzenie jakai robét polega na sprawdzeniu ich zgaoana:
- wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej Specyfikaaby w miejscach
nasypow doty po wykarczowaniu byty wypetnione gamtodpowiadagcym

wymaganiom PN-S-02205.1998. i zagczone zgodnie z wymogami PN-S-
02205.1998.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w OST ,Wymamagbdlne" pkt. 8.

7.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikapych i ulegajcych zakryciu

podlega sprawdzenie #o dotow po wykarczowanych pniach
przed ich zasypaniem.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

- PN-S-02205.1998 Drogi samochodowe. Budalrbgowe
i kolejowe. Roboty ziemne.
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