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IV. Spis rysunkdéw

Rys. nrl Sytuacja skala 1:1000
Rys. nr 2 Sytuacja skala 1:1000
Rys. nr 3 Profil kanalizacji opadowej skaldl@0/500
Rys. nr4 Profil kanalizacji opadowej skaldl@0/500
Rys. nr5 Wylot kanatu do rowu

Rys.nr T1  Studzienka kanalizacyjna Dnl1.0
Rys. nr. T4  Wpust uliczny z osadnikiem

Rys. nr T18 Przekréj wykopu dla rur PVC
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I. Projekt zagospodarowania terenu.

1. Podstawa opracowania.

- Umowa z Inwestorem.

- Ustalenia z Inwestorem .

- Przepisy og6lnobudowlane i byawe.

2. Materialy projektowe

-mapa do celow projektowych w skali 1 ; 1000.
-warunki do projektowania.

- wizja na terenie

3.Sytuacja stan- istnigjy.

Teren obejmujcy inwestycg to teren od drogi powiatowej w Woli Razinskiej koto
firmy TAREL , do kaciota w m. Jodidbwka -Walki. Na tym terenie jestl kanalizacji
opadowej. Wzdta drogi g istniegce rowy odcinkami gte w przepusty lub odcinki rur
betonowych.

4 Projektowane zagospodarowanie terenu.
4.1. Ogodlna charakterystyka projektu.

W zakres projektu wchodzi budowa odwodnienia terdrogi gminnej zeciezka
rowerowg jednostrona przy pomocy kanalizacji opadowej:
1. z odptywem do istniggego sztucznego kanatu Dn80cm ( przastie rowu
melioracyjnego Fijatkéwka 1.)- wkzenie WL 1 - w km 1+255 drogi,
2. wilaczenie kanalizacji opadowej do przepustu Dn80crmnlk471 drogi
3. wiaczenie kanalizacji opadowej (  WL2) poprzez wydot rowu Fijatkdbwka w km
0+230 rowu .(w km 1+472 drogi)
4. wigczenie istnigjcego wpustu ulicznego W1 ( podlegm@go przebudowie)do
istniejgcego rowu przydrmnego w km 0+455drogi
5. Pozostaty sptyw wod opadowych odcinkiem kanalizappdowej od wpustu W14
do Wt 3 do rowu Fijatkdwka.
4.2. Uradzenia kubaturowe i budowlane zwane z projektem.

- Projektuje s} w ramach tego zadania wpusty uliczne z osadnikieamknieciem
hydraulicznym, wdczenia kanalizacyjne do przepustu na rowie( wlmbr
drogi),studzienki paiczeniowe na kanalizacji . ydzenia te $ podziemne. Wjczenia
zostam wykonane do istniggego i przebudowywanego przepustu drogowego Dn 800
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Projektuje s¢ przebudow przepustu oraz wylot z wpustu ulicznego do rowu..

4.3.Projektowana kanalizacja opadowa.

Wody opadowe z projektowanych wpustow ulicznyasadnikiem ( zbierage
wody z ulicy i chodnika) odprowadzaneds do projektowanych odcinkow kanalizacji
opadowej. Docelowo do rowu melioracyjnego przeggicego drog i do rowu Fijatkdwka.

5. Zagadnienia ochronfyodowiska i BHP.

Ochrorg dla wod opadowych stanowi osadnik piasku wdyen wpucie ulicznym
wraz z zamkrgciem hydraulicznym.
Przewiduje si wycinke trzech drzew na tym terenie.
Inwestycja nie podlega ochronie konserwatorskiggjderen nie jest zagrony szkodami
gorniczymi .Projektowana inwestycja niedzie ucgzliwa dlasrodowiska.
6.Zagadnienia ochrony p.jo0

Ochrore p. pa terenu stanowiistniegce hydranty na sieci wodagowej, ktorych
lokalizacja pozostaje bez zmian. Wobec poprawyustaawierzchni drogi oraz poszerzenia
stworzy s¢ réwnoczénie dogodniejszy dojazd siiom paarniczym i sanitarnym na ten
teren. Mieszkacy zyskaj bezpiecza sciezk¢ rowerows.

Projekt bud.-Budowa kanalizacji opadowej przy drodze gminnej nr 773 w m. Wola Rzedziriska —do m.Jodtéwka-Watki ,, 4
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II. OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego budowy kanalizacji opadowepdwadniajacej droge
gminna nr 773 na dziatce nr 4847 w m. Wola Rzlzinska i na dziatkach nr
77312, 77313, 773/4, 773/5, 77316, 773/7, 773/8/59%683 w m . Jodtdwka Walki
1.Podstawa opracowania.

Umowa z Inwestorem.

mapa sytuacyjno- wysokcowa w skali 1:1000
ustalenia z Inwestorem i warunki do projektoveani
przepisy ogoélnobudowlane i braowe.

2.Dane ogdlne o obiekcie.

Temat projektu obejmuje budevkanalizacji opadowe] odwadniggej projektowan
przebudow drogi gminnej(tj. jezdri ze $ciezkg rowerows ) z odptywem do rowow
melioracyjnych i przydrinych.

3.Polaenie i ogblna charakterystyka terenu

Teren obejmucy inwestycg j.w. to teren drogi gminnej nr 773 -znajduje sid
drogi powiatowej w m. Wola Rzlzinska do m.Walki. Jest to teren pofatdowany.

4.Projektowana kanalizacja opadowa .
Odwodnienie terenu drogi gminnej &&ezka rowerowy jednostrong nasapi  przy pomocy
odcinkow kanalizacji opadowej:
1. z odptywem do istnigfego sztucznego kanatu Dn80cm ( przastie rowu
melioracyjnego Fijatkbwka 1.)- wEzenie WL 1, w km 1+255 drogi,
2. whczenie kanalizacji opadowej do przepustu drogowdya80cm w km 1+472
drogi.Wi2
3.wigczenie kanalizacji opadowej poprzez wylot do rowjatkowka w km 0+230
rowu . (w km 1+472 drogi) ( przy projekcie parkirng
4.wiaczenie istnigjcego wpustu ulicznego W1 ( podlegzggo przebudowie)do
istniejgcego rowu przydrimego w km 0+455drogi

Projektuje st kanalizagt opadovd odcinkami prowadzanw sciezce rowerowe;.
Rurochgi kanalizacji opadowej wykotanalezry z rur PVC D 250 i D300
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typ sredni N fczonych poprzez ztza kielichowe na wcisk z zastosowaniem uszczelek
gumowych - rodzaj P.

Jako studnie rewizyjno-pgizeniowe zaprojektowano na projektowanym kanale
studnie z kggdw betonowych Dn 1000, Pokrywy studzien winny lyposaone we wiaz
na obcyzenie 12,5 T.

4.1 Obliczenie iléci wod opadowych odprowadzanych kanalizadp istniejcego
sztucznego kanatu Dn80cm ( przemiie rowu melioracyjnego Fijatkowka 1.)- yezenie
WI, w km 1+255 droqi,:

z odcinka drogi éciezki rowerowej o powierzchni F=0,21ha

llos¢ wod opadowych odprowadzanych do projektowanepkazacji :

Q=qxyxF

gdzie :

Q- ilos¢ wod opadowych w difs

g-natzenie deszczu w difs x ha

y- wspotczynnik sptywu powierzchniowego

F- powierzchnia zlewni w ha

q=A/>®®" A=6,631 HC dla H=800, c=1, t=15minut to A= 571,44 g= 93,886 x ha
Przygto do obliczé:

powierzchnie utwardzone( jezdnigaiezka rowerowa) F=0,21 ha y=0,85
powierzchnie dachéw F=0,10 ha y=0,9

powierzchnie terendw zielonych F= 0.87ha y=0,2

Q=0,21x 0,85 x 93,88 + 0,1 x 0,9 x 93,88 + 0,8¥Xx 93,88 = 41,53 difs

t aczna ilé¢ wéd opadowych odprowadzanych do sztucznego ka@at41,53 dni/s

4.2 Obliczenie iléci wod opadowych odprowadzanych poprzez kanakzagadovy do
przepustu Dn80cm drogowego w km 1+472 drogiczenie Wi2:

- z odcinka drogi §ciezki rowerowej o powierzchni 0,12 ha

przy zatgeniu :

llos¢ wod opadowych odprowadzanych do projektowanepkazaci :

Q=gxyxF

gdzie :

Q- ilos¢ wod opadowych w difs

g-natzenie deszczu w difs x ha

y- wspotczynnik sptywu powierzchniowego

F- powierzchnia zlewni w ha

q=A/>®*" A=6,631 HC dla H=800, c=1, t=15minut to A= 571,44 g= 93,886 x ha

Projekt bud.-Budowa kanalizacji opadowej przy drodze gminnej nr 773 w m. Wola Rzedziriska —do m.Jodtéwka-Watki ,, 6
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Przygto do obliczé:

powierzchnie utwardzone( jezdniagaiezka rowerowa) F=0,12 ha y= 0,85
powierzchnie dachéw F=0,05 ha y=0,9

powierzchnie terenéw zielonych F= 0,5 ha y=0,2

Q=0,12 x 0,85 x 93,88 + 0,05 x 0,9 x 93,88 + 0(hXx 93,88 =23,19difs

t aczna ilé¢ wéd opadowych odprowadzanych do przepustu drogo@e 23,19dni/s

4.3 Obliczenie iléci wod opadowych odprowadzanych poprzez kanakzagadovy z
projektowanym wylotem do rowu Fijatkéwka w km 0+230

- z odcinka drogi §ciezki rowerowej i projektowanego parkingu o powigrai F= 0,30 ha
przy zatgeniu :

llos¢ wod opadowych odprowadzanych do projektowanepkazaci :

Q=qxyxF

gdzie :

Q- ilos¢ wod opadowych w difs

g-natzenie deszczu w difs x ha

y- wspotczynnik sptywu powierzchniowego

F- powierzchnia zlewni w ha

q=A/>®®" A=6,631 HC dla H=800, c=1, t=15minut to A= 571,44 g= 93,886 x ha
Przygto do obliczé:

powierzchnie utwardzone( jezdnigjezka rowerowa, parking) F= 0,30 ha y= 0,85
powierzchnie dachéw F=0,13 ha y=0,9

powierzchnie terenéw zielonych F= 0,97 ha y=0,2

Q=0,30 x 0,85 x 93,88 + 0,13 x 0,9 x 93,88 + W2 x 93,88 = 47,54dffs

t aczna ilé¢ wéd opadowych odprowadzanych do przepustu drogo@e 52,99dni/s

4.4. Obliczenie iléci wod opadowych odprowadzanych poprzez isiniejvpust uliczny
W1 ( podlegajcy przebudowie)do istniggego rowu przydrimego w km 0+455drogi
- z odcinka drogi $ciezki rowerowej o0 powierzchni 0,05 ha

przy zatgeniu :

llos¢ wod opadowych odprowadzanych do projektowanepkazaci :

Q=gxyxF

gdzie :

Q- ilos¢ wod opadowych w difs

g-natzenie deszczu w difs x ha

y- wspotczynnik sptywu powierzchniowego

F- powierzchnia zlewni w ha

q=A/>®*" A=6,631 HC dla H=800, c=1, t=15minut to A= 571,44 g= 93,886 x ha
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Przyjto do obliczé:

powierzchnie utwardzone( jezdniagaiezka rowerowa) F= 0,05 ha y=0,85
powierzchnie terenéw zielonych F= 0,37 ha y=0,2

Q=0,05x 0,85 x 93,88 + 0,37 x 0,2 x 93,88 =88@nT/s

taczna maksymalna i$6 wod opadowych odprowadzanych do rowu drogowego
Q= 10,88dn1/s

4.5. Uradzenia podczyszczaie,

Scieki opadowe odprowadzane z terenéw drog w piy@isminutach trwania
deszczu magprowadzé zwickszone tadunki zanieczyszdze szczegolngci, w zawiesinie
0golnej oraz w minimalnym stopniu w substancjaghopochodnych. W naginej fazie
deszczu zanieczyszczenia te gwattownie maldj tym celu zastosowano udzenia
oczyszczajce tj. osadnik w kalym wpuscie ulicznym a take w studzience kanalizacyjnej.
Studzienki wpustowe wyposane § w osadniki o wysokgi h=0,5m , a wylot posiada
zamknecie hydrauliczne. G#¢ osadcza gromadzi zawarte w wodach opadowych
wszelkiego rodzaju state zanieczyszczenia a syfioozliwia zatrzymanie substancji
ropopochodnych. Na zatamaniach igo@ieniach sieci kanalizacyjnej wykonangl$
studnie kanalizacyjne z osadnikami lub przelotowe.

4.6. Whczenie kanalizacji opadowe] do sztucznego kangitzepustu drogowego.
Rur kanalizacyjs z prawej i lewej strony rury Dn 80cm nayebezpdrednio
wiaczy¢ do przepustu poprzez prgapg szczelne tulejowe do rur PVC.

4.7 .Wylot kanalizacyjny do rowu drogowego .

Wylot kanalizacyjny od wpustu ulicznego do rowogbwego nalgy wykona z betonu
marki B-20. W wylocie natey osadzé rure kanalizacyjg Dn 200
ROw w miejscu wylotu naly umocné ptytami petnymi betonowymi zaréwno skarp
dno wg zadczonego rysunku.

5. Roboty na istniggych sieciach wodoggowych
Przed przysipieniem do robét ziemnych naledokona odkrywek istniejgcych

sieci i przyhczy wodocjgowych w celu zlokalizowania ich faktycznego priegio.
Prace ziemne w poblil istniepcych sieci nalgy wykonyw& recznie i pod nadzorem
Tarnowskich Wodoaigéw Sp. z o.0.

Istniejgce skrzynki zasuw oraz wtazy projektowanych stemdek kanalizacyjnych
ustawt rowno z now nawierzchny jezdni i chodnikaZ prawidtowaci wykonania tych
prac naley spis& protokét w obecni przedstawiciela T.W.

Projekt bud.-Budowa kanalizacji opadowej przy drodze gminnej nr 773 w m. Wola Rzedziriska —do m.Jodtéwka-Watki ,, 8
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6. Prace przy istniegych sieciach gazowych.
Przed przyspieniem do robot ziemnych naledokon& odkrywek istniejcych sieci
gazowej i przyiczy w celu zlokalizowania ich faktycznego przebieg

7.Zabezpieczenie istniggych kabli energetycznych

Przed przyspieniem do robot ziemnych naledokon& odkrywek istniegcych kabli
energetycznych w celu zlokalizowania ich faktyego przebiegu. W skrzgwaniach z
projektowan kanalizacy zatazy¢ rury ostonowe typu Arotta.

8.Zabezpieczenie istniggego drenzu rolniczego

Zgodnie z pismem z M Z M i U W Inspektorat RejonowyTarnowie
teren przez ktory przebiega projektowana inwestggazmeliorowany. Uszkodzenie
podczas wykonastwa drenéw spowoduje agsigci na gsiednich dziatkach. W zwiku z
tym wymagane jest przeciwdziatanie temu. Inspektodosfpnit mapy do wykorzystania.
Wobec bardzo nieczytelnych map w skali 1: 2000raesonym terenem zdrenowanym
brakiem maliwosci precyzyjnego dovwgzania s¢ do punktéw statych , nie wkleno na
mapach sytuacyjnych 1;100 projektowanej kanalizagjezki rowerowej skrzyowan z
istniejgcymi ciggami drenarskimi. Podczas wykonastwa sieci kanaljpaj naley
zlokalizow& w terenie istniejce siczki pod nadzorem przedstawicielaz M ZMiUW i
zabezpiecz
Istniejgca si€ drenarska przebiega nalgbkasci okoto 0,7- 1,2m ppt.
W przypadku uszkodzenia sieci drenarskiej podcag®mnastwa naley natychmiastg
zabezpieczy przed zamuleniem poprzez zaczopowanie materiatgacfjnym np.
( geowtdknina), a nagbnie naprawd pod nadzorem pracownika Inspektoratu Rejonowego.
Rurki drenarskie ceramiczne - zbieraczednicy 10 i 7,5cm orazszki boczne naley
utozy¢ w korytkach drewnianych o dnie gkiszym o min. 10cm oérednicy drenu . Diug@
korytek przygto na jedno skrzzowanie 2,0m tj, po 0,5m poza wykop pod kanalizacj
Korytka naley kotwi¢ do gruntu rodzimego. Dren wony w korytku naley obsypé
warstw filtracyjng zezwiru 10- 20 cm ponad wierzch rury. Dadszzes¢ wykopu stanowd
bedzie grunt rodzimy. Przed zasypaniem wykopéw nalegtost odbiordoM ZM i U W
Wykonastwo prowadzibezwzgédnie pod nadzorem uprawnionych oséb z zakresu
melioracji ,ka&dorazowo rozwjzujac problem na budowie. Rozliczenie szczego6towe
wykonanych - naprawionych kolizji aszkami drenarskimi po zakozeniu robot.

9.Warunki techniczne budowy i odbioru kanalizaciji

Budowa kanalizacji musi kbyzgodna z przepisami i normami, a w szczegd@no
musz by¢ spetnione wymogi:

Projekt bud.-Budowa kanalizacji opadowej przy drodze gminnej nr 773 w m. Wola Rzedziriska —do m.Jodtéwka-Watki ,, 9
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1.norma PN-68/B-06050 - wykopy otwarte

2.norma BN-83/8836-02 - wykopy otwarte

3.norma BN-62/8836-01 - wykopy otwarte

4.norma PN-92/B-10735 - wymogi i badania przy odie

5.norma PN-86/B-02480 - wymogi i badania przy odie
Roboty ziemne naly wykona czgsciowo mechanicznie (70%) agziowo recznie.( 30% )
Sktadowanie urobku w granicach pasa budowlano -taiowego. Zagibienie kanat i
spadek wykonazgodnie z profilami.
Kanat uktadé na podbudowie z piasku drobno gszrzonego gr. 20 cm.
W miejscu zjczy kielichowych nalgy wykona dotki montaowe o gébokasci okoto 10 cm
w celu umaliwienia wepchngcia bosego kica rury.
Utozony odcinek rury kanatowej - po uprzednim sprawdzeprawidiowaci spadku -
wymaga zestabilizowania przez wykonanie obsypkir@chej z piasku, przynajmniej na
wysokdaci 30 cm ponad wierzch rury.- potem zasypaspotly 0-40 dobrze zagzczon.
Zasypka wykopu powaej warstwy ochronnej z piasku - W warunkach konmgch naley
wykona ocieplenie ruroaigu warstwg zuzla grubdci 20 cm. Ponad tymi warstwami
wykonana bdzie podbudowaciezki rowerowej.
Trag powykonawcz przed zasypaniem a po odbiorze zastabilizowg@odezyjnie.
Odwodnienie wykopu za pomg@omp spalinowych., lub zatg¢ drena roboczy. Metod
na biezagco uzgadnié z Inspektorem nadzoru.

10.Warunki geotechniczne

Zgodnie z Rozpogrdzeniem Ministra Spraw Wewtiznych i Administracji z dn. 24.
wrzesnia 1998r ( Dz. U. Nr 126, poz. 839) w sprawie lastea geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych zaloo wystpowanie prostych warunkow
geotechnicznych, a projektowan kanalizagg zakwalifikowano do | kategorii
geotechnicznej.

11.Wytyczne realizacji

Roboty obgte niniejszym opracowaniem nalewykon& i odebr& zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieanklizacyjnych" - wrzesie2003r -
COBTRI INSTAL.,

— W skrzyzowaniach projektowanych sieci z istmgym uzbrojeniem wykoréaprace pod
nadzorem Wytkownikow, po wczéniejszym wykonaniu odkrywek.

Projekt bud.-Budowa kanalizacji opadowej przy drodze gminnej nr 773 w m. Wola Rzedziriska —do m.Jodtéwka-Watki ,, 10



33-100 Tarnéw, ul. Moscickiego 86 AMINTEC
tel./fax 014 621 01 58, 0692 684 939 Pracownia Projektowa mgr inz. Anna Majtyka

— W skrzyzowaniu projektowanych sieci podziemnych z istggmi kablami
energetycznymi na kable zai@ rury ostonowe Arotta pod nadzorem przedstawiciela
ENION — Tarnéw.

— W czasie realizacji wszystkie roboty wyk@n@od nadzorem budowlanym.

— Stosowa si¢ do zalecé protokotu ZUD i i uzgodnienia..

— Do budowy stosowawytacznie materiaty atestowane.
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OPIS DO INFORMACJI DOTYCZ ACEJ
BEZPIECZE NSTWA i OCHRONY ZDROWIA

dla projektowanej budowy kanalizacji opadowej odmia@cej projektowan sciezke
rowerowy przy drodze gminnej w m. Jodtdwka -Waiki.

1. Zakres robdt.

Budowa projektowane] kanalizacji opadowejaia St z nas¢pujacymi robotami:
- roboty ziemne,
- roboty montaowe,
- zasypka i zagpzczanie wykopow.

2. Trasa sieci podziemnych.

Trasa projektowanej sieci podziemnej kanalizaglyjprzebiega .w pasie jezdnym
ulicy, w chodniku i terenie nakkim przy rowie.

3. Zagospodarowanie terenu.

Nie ma zmiany zagospodarowania terenu ¢ Bamalizacyjna przebiega pod zigmi
Elementami, ktére magstwarz& zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi, mag by¢
wystapce ponad grunt wiazy studzienek kanalizacyjnychrefdéne w projekcie rgdne
wlazow zostaly dostosowane dcdnych terenu projektowanego jezdni i chodnika wucel
ograniczenia przewidywanego niebezpigst@a. Wiazy istniejcych studzié oraz skrzynki
zasuw na sieci wodagiowej zostam dopasowane do projektowanej jezdni i chodnika.
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4. Przewidywane zagrenia mogce wyshpi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych.

Lp. Rodzaj zagrazenia Czas wysipienia | Stopiei i elementy zagrdgenia
1 |Zagraenia wynikagce Caly okres budowyDuzy
z prac w wykopach Osungcie gruntu
2 |Zagraenia wynikagce Caly okres budowyDuzy
z zastosowania st Najechanie na pracownika
mechanicznego sprztem

Niewtasciwe wytkowanie sprgtu
mechanicznego

3 |Zagraenia wynikagce Roboty ziemne  [Sredni
z wykonywania szalunkoéw |i montazowe Awarie podpaf i elementéw
wykopow szalunkowych
4 | Zagraenia wynikagce Roboty montaowe |Duzy
Z montau sieci Poraenie padem
a w szczegolnai w poblizu Wybuch gazu

sieci elektrycznej i gazowe]

5. Wymagania wobec pracownikéw i kadry kierowniczej

Wszyscy pracownicy zatrudnieni podczas budowy mpssiada aktualne badania
stwierdzagce brak przeciwwskana do wykonywania robot na powierzonych im
stanowiskach pracy oraz odpowiednie do wykonywanychc szkolenia w zakresie
przepisow bezpiechstwa i higieny pracy. W szczegokwd pracownicy oraz kadra
kierownicza zatrudnieni przy wykonywaniu prac szgdaie niebezpiecznych w wykopach,
a take przy uyciu materiatdbw niebezpiecznych oraz w pebli sieci gazowych
I elektrycznych, musgby¢ zapoznani z ogélnymi zasadami bezpiéshea i higieny pracy
na tych stanowiskach, co potwierdza sviadectwem ukfaczenia odpowiedniego szkolenia
w tym zakresie. Szkolenia takie powinnyc¢kalecone jednostkom specjalizaym sk w ich
wykonywaniu. Za dokonane szkolenia pracownikow dkadry kierowniczej na budowie
w zakresie BHP odpowiada pracodawca.

6. Wykazanigrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobigggath

niebezpieczéstwom przy prowadzeniu rob6t budowlanych.
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Lp. Rodzaj zagrgenia

Srodki zapobiegawcze

1 |Osungcia gruntu

- Zabezpieczaniécian wykopow dodatkowymi
szalunkami aurowymi z elementéw drewnianych

- Stosowanie drabin unabwiajacych tatwe
opuszczanie wykopow.

- Stosowanie studni odwadniaych i pompowanie
wody z wykopow w przypadku wysokiego stanu Iy
nadmiernego naptywu woéd

b

2 |Najechanie pracownika
sprztem

- Stosowanie spetu z sygnalizag biegu wstecznego
- Zwrdcenie uwagi pracownikom na stosowanie
sprztu ciezkiego w okresach jego wykorzystania

3 |Niewtasciwe wytkowanie
sprztu mechanicznego

ywanie przez kadikierownicz instruktau wwiasciwego
nia spgzu mechaniczneg

rzeganie instrukcpytkowanie
padku stosowania spta podlegajcego odbiorowi UUDT
ie takiego odbiol

la odpowiedniego zastosowania r@z mmechanicznych,

4 |Awarie podpaf oraz
elementow szalunkow

- Stosowanie szalunkéw drewnianych zgodnie ze
sztulg budowlan a w przypadku wysgpienia
watpliwosci dokonanie odpowiednich obliaze
z wpisem do dziennika budowy.

- Stosowanie szalunkéw prefabrykowanych
zaopatrzonych w odpowiednie atesty zgodnie
Z instrukcy ich wzytkowania oraz przepisami BHP
okreslonymi przez producenta elementow
szalunkowych.

5 |Poraenie pgdem

- Szkolenie pracownikow w p@gowaniu na
wypadek porgenia pgdem.

- Kontrola prowadzonych prac.

- Niedopuszczenie do prac na czynnej instalacji
elektrycznej.

6 |Wybuch gazu.

- Szkolenie pracownikow w ppstvaniu na
wypadek wybuchu gazu i popaize
- Kontrola prowadzonych prac.

W celu uniemeliwienia wsepu na teren budowy osobom postronnym hale
dokon& jego tymczasowego ogrodzenia, oraz wywiestablice informacyjne
o prowadzonych robotach. #® wyjs¢ w ogrodzeniu musi zapewnbezpieczg i sprawmn
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komunikacg na placu budowy, a w szczegdob na wypadek pearu lub awarii czy
wysfgpienia innych zagrgen.

Budowe nalezy zaopatrzy w ogolmy instrukcg BHP, z ktdg nalezy zapozné wszystkich

pracownikbw na budowie oraz w taklianformacyjry budowy z wyszczegdlnionymi
numerami telefonéw alarmowych.
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