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Przedmiar robdt
Podstawa naktadu, opis pozyeji, wyliczenie ilosci robodt Tiosc |Krot.]Jedn.
1 CHODNIK
1.1 KNR 231/815/2
Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejéé dla pieszych, piyty betonowe
50x50x7 cm na podsypce pilaskowe]
296%1,5 = 444,000000
444,000 444,000 m2
1.2 KNR 231/814/2
Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30 cm na
podsypce piaskowe3l /OBRZEZE/
2%296 = 592, 000000
592,000 592,000 i
1.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechaniceznym zatadowaniu i wyladowaniu,
transport samochodem samowyladowczym na odlegiosé 1 km
592%0,3%0,08 = 14,208000
14,208 14,208 m3
1.4 KNNR 6/113/5
Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa gdrna, po zageszozeniu 10 -cm /ANALOGIA:
GRUBOSC WARSTWY 5Scm/
286*1,5 = 444,000000
444,000 444,000 0,5im2
1.5 KNR 231/403/1
Krawezniki betonowe, wystajace 15x30-cm na podsypce piaskowe]
2986 = 296, 000000
296,000 296,000 il
1.6 ENR 231/402/4
Lawy pod kraweziniki, betonowa z oporein
296*0,3%0, 3 = 26,640000
26,640 26,640 m3
1.7 KWNR 6/404/4
Obrzeza betonows, 30x8 -cm, podsypka plaskowa, wypelnienie spoin zaprawa cementowg 230 m
1.8 ENNR 6/502/1 (1)
Chodniki z kostkl brukowej betonoweij, grubosé 6-cm, podsypka pilaskowa z wypelnieniem
spoin piliaskiem, kostka szara
296%1,5 = 444,000000
444,000 444,000 m2
1.9 KNNR 1/507/1
Humusowanie i obsianie skarp, humus grubodci 5-cm /ANALOGIA : OBSYPANIE OBRZEZY
ZIEMIA BE? OBSIANIA TRAWA/
230%*0,5 = 115,000000
115,000 115,000 mz
2 DROGA
2.1 KNNR 1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym 0,330 kn
2.2 KuNR 1/201/4 :
Roboty ziemne wykenywane koparkami przedsigbiernymi z transpeortem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegio$é do I km, koparka 0,25 m3, kategeria gruntu ITI-IV
0,6%0,9%208 = 112,320000
112,320 112,320 m3
2.3 KHNNR 8/112/3
Podbudowy z Xruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zaggszczeniu 30-cm
187,20 = 187,200000
187,200 187,200 m2
2.4 KNNR 6/113/5
Podbudowy z kruszyw ramanych, warstwa gdérna, po zageszczeniu 10 -cm ANALOGIA:
GRUBOSC WARSTWY 20cm
187,20 = 187,200000
187,200 187,200 2,0im2
2.5 KNNR 6/308/1 (2}
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiazaca), mieszanka
asfaltowa, gruboéc¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochod 5-10-t
270%3,8 = 1 026,000000
1 026,000{1 026,000 mz2
2.6 KNNR 6/309/2 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna), mieszanka
asfaltowa, grubosé po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochdod 5-10-t
330%3,8 = 1 254,000000
1 254,000i1 254,000 m2
2.7 KNR 231/1406/2
Regulacia pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, kratki Sciekowe uliczne 2 szt
2.8 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tiluczen, warstwa gdérna, grubosC warstwy po zageszczeniu 8 -cm
ANALOGIA: POBOCZA
320%0,5 = 1640,000000
160,000] 140,000 m2
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