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zasypka wykopu gruntem rodzimym bez

grud i kamieni z ubijaniem warstwami

Obsypka ochronna rury kanatowej

piaskiem sypkim drobno-$rednio lub drubo
ziarnistym z nalezytym jego zgeszczeniem

rura kanalizacyjna typu Sredniego N lub S

z PVC z kielichami rodzaju P na uszczelke

gumowag

podtoze z zageszczonego piasku
o minimalnej wys. hmin = 20 mm
wyprofilowane na < 90

rzedna dna kanalizacji wg. profilu

.

AMBN@E@ PG.VII/I/7342/390/93

33-101 Tarnéw inz. Agata Przyklenk

ul. Norwida 11 Sprawdzit . .
telffax 014 633 19 11 J| Mgr inz. Janina Kozicka

tel. kom. 692 684 939 UAN-8346/38/87

Stadium, temat, adres:

PB - Przebudowa drogi gminnej nr 773 na dziatce nr 4847
w m. Wola Rzedzinska i na dziatkach nr: 773/2, 773/3, 773/4, 773/5,
773/6, 773/7, 773/8, 697/2, 683w m. Jodtdwka-Watki z odwodnieniem

skala:
1:20

Imie i Nazwisko: Podpis:

Data:

Projektant

mgr inz. Anna Maijtyka

upr. nr WD-NB-8346/112/79

Specjalnosé: Sieci i instalacje sanitarne i gazowe
Opracowat

upr. nr PG.VII/I/7342/321/93

Specjalno$é: Sieci i instalacje sanitarne i gazowe

03.2011

Obiekt, branza:

Siec¢ kanalizacyjna

Przedmiot rysunku:

Przekréj wykopu
dla rur PVC

rys. nr

T18




