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Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt

Ilosé |Krot.|Jedn.

1 droga n=a Galusa
1.1 RNNR 1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie rowninnym 0,430 km
1.2 KNNR 1/201/4
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowyiadowczymi na odlegio$é do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu IIT-IV
71,250 = 71,250000
71,250 71,250 m3
1.3 KNNR 6/112/3
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 30 -cm
142,50 = 142,500000
142,500 142,500 m2
1.4 KNNR 6/113/5
Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10-cm /ANALOGIA:
GRUBOSC WARSTWY 20cm/
142,50 = 142,500000
142,500 142,500 2|m2
1.5 KNNR 6/308/3 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiaZaca), mieszanka
asfaltowa, grubodé po zageszcozeniu 6-cm, masa grysowa, samochdd 5-10-t /ANALOGTA:
GRUBOSC WARSTIWY 3cm/
262,50 = 262,500000
- 262,500[ 262,500 0,52
1.6 KNNR 6/309/2 (2)
Mawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna), mieszanka
asfaltowa, grubof¢ po zaggszczeniu 4 -cm, masa grysowa, samochdd 5-10-t
262,50 = 262,500000
. 262,500 262,500 m2
1.7 KNNR 1/201/4
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernvmi z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegios$d do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu ITT-IV
103, 40 = 103,400000
103,400 103,400 m3
1.8 RNNR 6/112/3
Podpudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 30 -cm
188,00 = 188, 000000
188,000 188,000 m2
1.9 KNNR 6/113/5
podbudowy =z kruszyw lamanych, warstwa gdrna, po zageszczeniu 10-cm /ANALOGIA:
GRUBOSC WARSTWY 20cm/
188,0 = 188, 000000
188, 000 188,000 m2
1.10 KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw ramanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15 -cm
10657, 50 = 1 057,500000
1 057,500)1 057,500 m2
1.11 KNR 231/1406/3
Regulacia piloncwa studzienek dla urzadzeh pedziemnych, wiazy kanalowe
g = 9,000000
El 9 szt
1.12 KNNR 1/201/4
Rohoty ziemne wykonywane koparkami przedsieblernymi z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odlegiosé do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria
gruntu ITIT-IV
297,0 = 2%7,000000
297,000 297,000 m3
1.13 KNNR 6/112/3
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 30 -cm
540,0 = 540, 000000
540,000 340,000 mZ
1.14 KNNR 6/113/5
Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa godrna, po zageszczeniu 10-cm  /ANALOGIA:
GRUBCSC WARSTWY 18cm/
540,06 = 540,000000
540,000 540,000 1,8{m2
1.15 KNNR 6/308/3 (2}
Mawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigZacal, miesszanka
asfaltowa, grubodé po zageszczeniu 6-¢m, masa grysowa, samochdédd 5-10-t /ANALOGIA:
GRUBOSC WARSTWY 3cm/
1242, 50 = 1 242,500800
1 242,500]1 242,500 0,5|m2
1.16 KNNR 6/309/2 (2)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa scieralna), mieszanka
asfaltowa, grubo$é po zageszcezeniu 4 -cm, masa grysowa, samochéd 5-10-t

1242,50 = 1 242,500000

1 242,300

1 242,500 m2
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1.17 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, Liuczen, warstwa godrna, grubodé warstwy po zageszczeniu 8 -cm
430, 0 = 430,000000
430,000 430,000 m2
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