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1. WSTEP.
1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania iodbioru robdt zwigzanych z wykonaniem pitkochwytéw wokdt boiska do
badmingtona
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu okre$lonych w pkt.1.1 opracowania.
1.3. Zakres rob 6t objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie pitkochwytu wokdt boiska sportowego i obejmuja:
e Wykonanie fundamentédw o wyniarach 25x25x205cm z betonu klasy B25
«  Osadzenie stupkdw mocujgcych siatke stalowqg wraz z dwukrotnym malowaniem farbg
podktadowq i dwukrotnym malowaniem farbg do metalu o strukturze satynowej --kolor
zielony.
e Rozciggniecie i napiecie siatki propylenowej o oczkach 10x10cm na wczesnigj
osadzonych stupkach
1.4. Okreslenia podstawowe.
Stosowane okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi SST 001 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z
danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentdw proponowanych
materiatéw.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczqgce materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
001 ,,Wymagania ogdine” pkt 2.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru wszystkie aprobaty techniczne dostarczonych
materiatdw. Niezaleznie od powyzszych wymagan urzgdzenia sportowe wyposazenia boisk
muszqg posiada¢ odpowiednie Swiadectwa dopuszczajgce je do uzytkowania, certyfikaty
bezpieczenstwa ,,B" oraz winny by¢ zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
sportowymi.

2.2. Urzgdzenia boiska

Siatka pitkochwytu — z propylenu, bezweztowa, srednica linki 5,0 mm, oczka 10x10 cm o
wzmochionych krawedziach.

Stupki pitkochwytu — z rur stalowych lub aluminiowych o srednicy min. 80x80x3 zamknietych
od gory; rozstaw 4,0 m, zamontowane w tulejach ochronnych w fundamencie zelbetowym;
wysoko$¢ stupkdw — 4,0 m

Beton- Projektowana klasa betonu na tawy fundamentowe dla ogrodzen- minimum B25.
Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250. Sktadnikami betonu sqg:
cement, kruszywo, woda i domieszki. Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy 32,5 i spetnia¢ wymagania normy PN-B-19701. Transport i przechowywanie
cementu powinny by¢ zgodne z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08. Kruszywo do betonu
(piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo tamane)
powinno spetniaé wymagania PN-B-06712. Woda powinna by¢ ,odmiany 1" i spetniac
wymagania PN-B-32250. Bez badanh laboratoryjnych mozna stosowac wode pitng.

Prety zbrojenia powinny odpowiadaé normie PN/B-06251. Stal dostarczona na budowe
powinna by¢ zaopatrzona w zaswiadczenie (atest) stwierdzajgce jej gatunek. Wtasciwosci
mechaniczne stali uzywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadac postanowieniom PN-
B-03264.
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Elementy deskowania - deskowanie fundamentow powinno zapewni¢ sztywnos¢ i
niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno by¢
skonstruowane w sposéb umozliwiajgcey tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem
mieszankg betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczyé przecieki
zaprawy z mieszanki betonowej; deskowanie powinno odpowiadac¢ normom okre$lonym w
PN-B-06251. Oleje uzywane do form szalunkowych nie mogg miec niekorzystnego wptywu na
pielegnacje betonu. Beton i jego sktadniki — beton powinien odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-06250. Sktadnikami betonu sg: cement, kruszywo, woda i domieszki. Cement
stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 i spetniac
wymagania normy PN-B-19701. Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z
ustaleniami podanymi w BN- 88/6731-08. Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z
kruszywa naturalnego sorfowanego, kruszywo tamane) powinno spetnia¢c wymagania PN-B-
06712. Woda powinna by¢ ,,odmiany 1" i spetnia¢ wymagania PN-B-32250. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode pitng. Stosowany beton — B-25 (C20/25). Beton na
podbudowe na gruncie — beton B-10(C8/10).

Stal zbrojeniowa - wtasciwosci stali powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN/B-06251
oraz PN-H-84020. Prety zbrojeniowe powinny by¢ oczyszczone z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luznej
rdzy, ttustych plam lub innych zanieczyszczeh. Metody czyszczenia nie powinny powodowad
zmian we wtasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej korozji. Prety zbrojeniowe
posiadajgce uszkodzenia zewnetrzne (pekniecia, ubytki, wgniecenia itp.) nie mogqg byc¢
uzyte. Wtasciwosci mechaniczne stali uzywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadadé
postanowieniom PN-B-03264. Przyjeta w dokumentacji projektowej klasa stali zbrojeniowe;:

- Zbrojenie gtéwne: A-llIN,

- Zbrojenie pomocnicze: A-l.

Izolacja — do izolacji przeciwwodnej fundamentdw nalezy stosowac minimum dwie warstwy
masy asfaltowe].

Wszystkie urzgdzenia wyposazenia boiska powinny odpowiada¢ standardom dla
odpowiednich dyscyplin sportowych.

3. SPRZET.

3.1. Ogdine wymagania dotyczqce sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 001, Wymagania ogdlne” pkt 3.

Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponowac sprzetem
stosownym do zakresu wykonywanych robdt.

3.2. Sprzet wymagany do wykonania robét.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- betoniarek do wytwarzania zapraw,

- przewoznych zbiornikéw na wode,

- srodkdw transportu,

- sprzetu elektromechaniczny do montazu wyposazenia.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczqgce transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport elementow.

Wszystkie materiaty nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed
zawilgoceniem opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Przechowywanie moze odbywac sie w pomieszczeniach zadaszonych, zabezpieczonych
przed opadami i wilgocig, ha réwnym podtozu wg zaleceh producenta.
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Srodki malarskie nalezy przechowywaé w pomieszczeniach wietrzonych, zamknietych -
zgodnie z wytycznymi producenta zawartych w instrukcjach stosowania.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST 001, Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z montazem pitkochwytdw nalezy sprawdzi¢, czy
dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacjg z zamodwienia. Nastepnie nalezy wyznaczy¢
lokalizacje ogrodzenia. Lokalizacja pitkochwytu powinna by¢ zgodna z dokumentacjg
projektowq.

5.3. Wykonanie robét .

Podczas wykonywania wykopow pod tawy fundamentowej stupkdw nalezy zwracac uwage
aby nie spulchnia¢ gruntu pod fundamentem. Zbrojenie uktadac¢ zachowujgc ofuline
betonowa min. 5 cm. Stupki powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki
powinny znajdowac sie na wysokosci zgodnej z rysunkami montazowymi. Przesta ogrodzenia
nalezy wykona¢ w warunkach warsztatowych. Wszystkie elementy ogrodzenia, bram i furtek
PO oczyszczeniu winny by¢ zabezpieczone przed korozjg. Montaz pitkochwytu nalezy
wykonac zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST 001 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét.

Materiaty przeznaczone do zastosowania powinny posiada¢ odpowiednie atesty.
Kazdorazowo przed przystgpieniem do robdt, wykonawca powinien uzyska¢ od
producentdw zaswiadczenia o jakosci lub Swiadectwa dopuszczenia w celu akceptacii
materiatéw.

6.3. Kontrola montazu.

Materiaty przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich atestéw,
kazdorazowo przed wbudowaniem, muszg uzyskac¢ akceptacje inspektora. Akceptacja
polega na wizualnej ocenie stanu materiatdw, oraz udokumentowaniu jej wpisem do
dziennika budowy.

6.4. Badanie w trakcie wykonywania robét.

W trakcie wykonywania robét kontroli podlegajg nastepujagce elementy wykonania:

a) zgodno$¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg techniczng i uzgodnieniami,

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw,

c) prawidtowo$¢ wykonania wykopdw pod stupki,

d) poprawnos¢ wykonania fundamentdw pod stupki,

e) poprawnos¢ ustawienia stupkdw,

f) prawidtowos¢ montazu elementdw.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Wytwaornie betonu muszg prowadzi¢ na biezgco dokumentacje badan betonu i dostarczac
odpowiednich certyfikatdw.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST 001, Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Zbrojenie betonu - jednostka obmiarowa 1 1.

Beton — jednostka obmiarowa 1 m3.
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Odbidr zbrojenia powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany do
dziennika

budowy.

Pitkochwyt — jednostka obmiarowa 1T mb.

7.3. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena wykonania 1mb pitkochwytu obejmuje:

- zakup niezbednych materiatéw

- tfransport niezbednych materiatow

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- wykonanie fundamentéw

- zamontowanie urzgdzen

-uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST 001 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PXATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST 001 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Sprawa zasad ptatnosci powinna byc¢ uregulowana Umowg pomiedzy Wykonawcg robot

a Inwestorem.

PRZEPISY ZWIAZANE.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych (tom |, Il

I, 1v, V), Arkady, Warszawa 2001

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyiziszonej wytrzymatosci. Gatunki.
PN-75/H-84019 Stal weglowa konstrukcyjna

PN-89/H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki.
PN-84/H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki rwnoramienne.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-ISO 6935-1/AK 1998 Stal do zbrojenia betonu Prety gtadkie Dodatkowe wymagania
PN-ISO 6935-2 1998 Stal do zbrojenia betonu

IDT-ISO 6935-2 1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Rozporzqgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdow
budowlanych (Dz.U. nr.107/98 poz.679, nr8/02 poz.71).

Rozporzqgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdw
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.
nr.113/98 poz.728)
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