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1. WSTEP.
1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem opasek z kamykdw wokot
projektowanego placu zabaw.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu okre$lonych w pkt.1.1 opracowania.

1.3. Zakres rob o6t objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem opasek zwirowych oraz obrzezy betonowych wokdt projektowanych
obiektow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi SST 001 ,, Wymagania ogdlne”.

1.4.1 opornik betonowy-prefabrykowane belki betonowe przeznaczona do wzmacniania
utwardzonych powierzchni, stuzy jako zewnetfrzne obrzeze za pasem kamieni
rozgraniczajgce jednostronnie ciggi komunikacyjne od terendéw nie przeznaczonych do
komunikacii.

1.4.2. opaska z kamykéw — warstwa kamykdw uktadana wzdtuz wydzielonego placu zabaw
umozliwiajgca odptyw opaddw deszczu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét.

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST 001 ,, Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczqgce materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
001 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Uziarnienie kruszywa.

Uziarnienie kruszywa powinno wynosi¢ 20 — 50mm.

2.3. Wiasciwosci kruszywa.

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w architektonicznej dokumentacii
projektowe.

2.4. Oporniki betonowe.

Obrzeza betonowe o wymiarze 10x10x18cm.

2.4. Sktadowanie materiatow.

Sktadowanie opornikdw powinno by¢ zorganizowane w sposdb chronigcy materiat przed
jego uszkodzeniem mechanicznym i przed wptywem ewentualnych, szkodliwych
czynnikéw zewnetrznych na beton

Przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08.

3. SPRZET.

3.1. Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.

Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponowac sprzetem
stosownym do zakresu wykonywanych robot.

3.2. Sprzet wymagany do wykonania opornikéw betonowych.

Roboty zwigzane z ustawieniem opornikéw betonowych nalezy wykonywacé recznie przy
uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego.
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4. TRANSPORT.
4.1. Ogdélne wymagania dotyczqgce transportu.
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport opornikow.
Oporniki  mozna  przewozic  dowolnymi  §rodkami  fransportu  w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.

5.2. Przygotowanie podtoza.

Podtoze winno zosta¢ zageszczone i odpowiednio wyrbwnane.

5.3. Wbudowywanie kruszywa.

Kruszywo nalezy uktadac w warstwie o szerokosci ok. 30cm i grubosci min. 15cm, na macie
ogrodniczej, potozonej na warstwie piasku o grubosci ok. 10cm. Szeroko$¢ warstwy
wyznaczaé ma opornik betonowy o wymiarach 10x10x1 posadowione na tawie piaskowo-
cementowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST 001 ,, Wymagania ogdlne”.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST 001 ,, Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . $wir i
mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Rozporzqgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw
budowlanych (Dz.U. nr.107/98 poz.679, nr8/02 poz.71).

Rozporzqgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu | powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. nr.113/98 poz.728)
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