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1. WSTEP.
1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem robdét dekarskich pokrycia dachu,
obrdébek blacharskich.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu okre$lonych w pkt.1.1 opracowania.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Niniejsze warunki wykonania i odbioru robdt odnoszg sie jedynie do wymagan dotyczgcych
wykonania:

- pokry¢ dachowych,

- obrébek blacharskich,

- montazu rynien i rur spustowych,
1.4. Okreslenia podstawowe.
Stosowane okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi SST 001 ,, Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST 001 ,, Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczqgce materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
001 ,,Wymagania ogdlne”.

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Wszystkie uzyte w specyfikacii lub w przedmiarze znaki handlowe, fowarowe, przywotania
patentdw, nazwy modeli, numery katalogowe stuzg  jedynie do okreSlenia cech
technicznych i jokosciowych materiatdéw a nie sq wskazaniem na producenta.

Dachéwkowa.

Dachoéwka zaktadkowa ceramiczna w kolorze naturalna czerwien —lico gtadkie. Dachéwka
musi spetniac wymagania PN-B 12020 i musi spetniac norme europejskg DNI-EN-1304

Obrobki blacharskie.

Blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. min. 0,5mm na pasy nadrynnowe i obrobki
dachowe. Blacha stalowa ocynkowana ptaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122.
Blachy stalowe ptaskie o grub. min. 0,5mm obustronnie ocynkowane w arkuszach. Grubos$é
powtoki cynku wynosi min. 275 g/mz2.

Rynny dachowe i rury spustowe.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN
607:1999.

Rynny o Srednicy 110mm oraz rury spustowe o Srednicy 80mm z PCV w kolorze
ciemnobrgzowym.

tawy kominiarskie i stopnice metalowe.

> tawy kominiarskie szerokosci 250mm, dtugosci 800mm, wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej ognhiowo z przettoczeniami antyposlizgowymi, malowana proszkowo na
kolor brgzowy, gr. blachy: 2mm. tawa powinna by¢ mocowana na dwdch
moczownikach (kotyskach) i na takiej samej liczbie wspornikdw.

> Stopnie kominiarskie wykonane z profilowanej blachy stalowe] gr.2mm oraz
ptaskownika gr.4mm. Stal ocynkowana ogniowo z przettoczeniami antyposlizgowymi,
malowana proszkowo na kolor brgzowy.

DRAFT Spétka Inzynierska S.C.
R. Dudek, D. Biatas

ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice S

Tel. (012)2824112  fax.(012)2824110 Stronal74




SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH, BUDOWA ODWODNIENIA WRAZ OSWIETLENIEM TERENU, BUDOWA WIATY
ZADASZENIOWEJ, BOISKA WIELOFUNKCYJIJNEGO Z PIEKOCHWYEM, CIAGOW PIESZYCH, PLACOW ZABAW DLA
DZIECI, ZAGOSPODAROWANIE TERENU-ZIELN WRAZ Z ELEMENTAMI MAtEJ ARCHITEKTURY

Papa asfaltowa.

Papa asfaltowa WV/é4 wierzchniego krycia

Wymiary rolki: 15m / Tm

Wykonczenie powierzchni: posypka gruboziarnista (géra) / posypka drobnoziarnista (spdd)
Dokument odniesienia: PN-EN 13707:2006

Parametry szczegdtowe w Deklaracii Zgodnosci.

Zastosowanie: Wierzchnia warstwa wielowarstwowych pokry¢ dachowych.

Warunki stosowania: Pape mocuje sie za pomocqg klejenia na gorgco lub na zimno. Nie
mocowac¢ mechanicznie.

Informacje szczegdlne: Zaleca sie stosowac na sztywne podtoza (rozciagliwos¢ papy ok. 2-
3%). Nie zaleca sie stosowac pap w uktadzie: welon szklany (warstwa wierzchnia) - welon
szklany (warstwa podktadowa).

Pape wstepnego krycia mocuje sie bezpoérednio do krokwi nad deskowaniem petnym a
dopiero na nig mocuije sie konftrtaty.

2.2. Materiaty pomocnicze :

— Sruby, wkrety, elementy ztgczne- zgodne z wymaganiami producenta zastosowanej
dachdéwki,

— spoiwo cynowo — ofowiowe,

— kleje, pianki rozprezne, styropian dylatacyjny, zszywki,

— elementy do montazu rynny i rur spustowych,

— inne, niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych elementéw, wg zestawienia
dostawcow lub producentdw.

3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczqce sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.

Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponowacé sprzetem
stosownym do zakresu wykonywanych robdt.

3.2. Stosowany sprzet.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt dekarskich powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

— przyciecia elementdw pokrycia

- zestawem do ciecia blach na obrébke blacharska

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczqgce transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Pakowanie.

Ksztattki rynnowe wraz z uszczelkami pakowane sg w pudta tekturowe. Rynny i rury spustowe
wigzane sg w wigzki i pakowane do rekawoéw z foli opakowaniowej. Opakowania
przygotowane sq do wysytki na paletach zbiorczych.

4.3. Magazynowanie.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Rynny i rury spustowe nalezy sktadowac i transportowac na ptaskiej powierzchni w potozeniu
poziomym. Pierwsza warstwa rynien i rur powinna leze¢ na rownych podktadach i stykac sie z
nimi na catej dtugosci. Dopuszczalna wysoko$¢ sktadowania wynosi Tm. Ostre krawedzie
stojakdw i srodkdw transportu stykajgce sie z rynnami nalezy zabezpieczyE np.: deskami.
Ksztattki pakowane w tekturowe pudta powinny byc¢ transportowane i sktadowane pod
zadaszeniem. tadunek w czasie tfransportu musi by unieruchomiony. Zaleca sie, by tadunek i
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roztadunek byt przeprowadzany recznie, a w przypadku stosowania sprzetu mechanicznego
nie wolno dopusci¢ do miejscowego zgniatania elementdw iich rzucania.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robét.
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST 001, Wymagania ogdlne™.
5.2. Roboty przygotowawcze.
Utozenie na krokwiach deskowania petnego a nastepnie roztozenie warstwy papy asfaltowej
drewnianych 15cm i zamocowanie zszywkami do deskowania. Przy instalowaniu papy
asfaltowej przestrzegac¢ zaleceh producenta zwracajgc szczegdlna uwage na sposéb
postepowania przy otworach okiennych i kominach.
Papa nad okapem moze by¢ wprowadzona do rynny tak aby ewentualne skropliny sptywaty
do rynny lub pod rynne wtedy czapy $niezne i 16d nie zatykajq szczeliny wentylacyjnej przy
okapie.
5.3. Utozenie podkiadu z desek.
Nabicie kontratat na krokwiach nad deskowaniem przy uzyciu ocynkowanych gwozdzi
75x2,8mm.
Nabicie tat drewnianych w rozstawie wynikajgcym z instrukciji producenta dachdwki.
Konstrukcje z tat i kontrtat na odeskowane dachy pokryte papg zapewnia wtasciwg
wentylacje pota zapobiega kondensacji pary wodnej przy skokach temperatur. Przy matym
spadku potaci dolnych partiach dachu dobrze jest zagesScic kontrtaty, by zmniejszy¢
obcigzenie zalegajgcego Sniegu. taty muszg by¢ przybijone doktadnie, w réwnych
odstepach tak aby podpieraty dachdwke. Mocowanie pierwszej taty uzaleznione jest od
szerokosci rynny i spadku dachu.

Podktad z desek pod pokrycie dachdwkqg powinien spetniac nastepujgce wymagania:

- podktad z drewna pod pokrycie dachdéwkg powinien by¢é wykonany z desek
obrzynanych grubosci min 25mm i szeroko$ci od 12cm do 15cm. Szeroko$¢ deski
okapowej powinna by¢ wieksza i wynosi¢ nie mniej niz 30cm,

- podktad pod pokrycie z dachdwki powinien by¢ wykonany z desek, tgczonych ,,na pidro"
i wpust" lub ,,na przylge". W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej sztywnosci
podktadu dopuszcza sie uktadanie desek na styk,

— gwozdzie powinny by¢ gteboko wbite w deski, aby ich tebki nie stykaty sie z papqg.

- w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokos$ci ~30cm, przy oknach, wokot
komindw itp. podktad powinien by¢ petny, z desek uktadanych na styk,

— podktad powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.1.

5.4. Sprawdzenie geometrii dachu.

Sprawdzenie geometrii dachu i doktadnosci wykonania wiezby dachowej. Nalezy zmierzy&
przekgtne, ktére powinny by¢ sobie rowne.

5.5. Montaz pasa nadrynnowego.

Montaz pasa nadrynnowego i uchwytdéw rynnowych w rozstawie co 60cm ze spadkiem rynny
3mm/mb. Montaz rynien z PCV o $rednicy 125mm.

5.6. Montaz blacho-dachéwki.

Pokrycia z dachdéwki nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich
normach wyrobdw, wymaganiami producenta i PN-B-02361:1999.

Pokrycia dachowe z dachéwki zaktadkowej uktadane na ciggtym podtozu powinny spetniac
wymagania podane w instrukciji producenta wyrobu.

Przed montazem dachdwki nalezy zmontowac haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i
nastepnie przystgpi¢ do uktadania profili rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczynajgc od
prawego dolnego rogu.

. Do robdét pokrywczych mozna przystgpi¢ po spetnieniu wymagan ogdlnych i
szczegdtowych dotyczgcych podktadu.
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. Krycie dachdw przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykdw i wykonywania obrdbek
blacharskich moze by¢ wykonywane w temperaturze powyzej +5st.C.
. Przed przystgpieniem do uktadania dachdwek powinny by¢& wykonane obrobki

blacharskie na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach rurach i podobnych
elementach przechodzgcych przez pokrycie dachowe, z mozliwoscig zastosowania tzw.
Fartuchdéw blaszanych na pokrycie od strony okapu.

. Dachoéwki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciggniety
wzdtuz poszczegdinych rzeddw byt poziomy i jednocze$nie dotykat dolnego widocznego
brzegu skrajnych dachdéwek w danym rzedzie. Odlegtos¢ od sznura do dolnego brzegu
pozostatych dachdwek w tym rzedzie nie powinna by¢ wieksza niz 1 cm. Dopuszczalne
odchytki od kierunku poziomego wynoszg 2 mm na 1 m i 30 mm na catej dtugosci rzedu.

. Dolne brzegi pierwszego rzedu dachdéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej,
nachylonej odpowiednio do potaci dachowej i pokryte] podtuznym pasem blachy
ocynkowanej, cynkowej lub powlekanej systemowej o szerokosci co najmniej 20 cm. Dolne
krawedzie dachdéwek powinny by¢ zabezpieczone przed odrywaniem haczykami
ocynkowanymi wbitymi w deske okapowa.

Krycie dachéwkqg polega na zawieszaniu na kazdej tacie jednego rzedu dachdwek Nalezy
stosowac sie do wymagan ogdlnych Styki prostopadte do okapu powinny tworzy¢ linie
prostg. Dopuszczalne odchytki wynoszg 0,5 cm. Poszczegdlne rzedy dachdwek powinny
zachodzi¢ na siebie na dtugosci zgodnej z typem dachdéwki. W strefie wiatrowe] na
potaciach dachowych od strony przewazajgcych wiatrdéw ( zachodnia i potudniowa) kazda
dachdéwka powinna by¢ przywigzana drutem przechodzgcym przez otwdr w nosku dachdweki
do gwozdzi ocynkowanych wbitych do taty od strony poddasza. Na pozostatych stronach co
5 dachéwke nalezy mocowacd.

Pozostate wymagania muszg by¢ zgodne z wytycznymi producenta oraz  PN-71/B-10241

5.7. Montaz obrébek blacharskich.

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej powinny by¢ wykonywane z
blachy o grubosci od 0,5mm do 0,6mm. Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek
obrébek z blach miedzianych na dachach krytych blachami ocynkowanymi Ilub
lakierowanymi.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania
dylataciji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwigjgcy
przeniesienie ruchdw poziomych i pionowych dachu w taki sposdéb, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacii.

Obrébki blacharskie mogg by¢ wykonywane w kazdej porze roku przy temperaturze do -
15°C; z blach ocynkowanych powinny by¢ wykonywane przy temperaturze wyzszej niz +5°C,
nie wykonywac ich na oblodzonym podtozu.

Wszystkie wygiecia blachy powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie nastgpito
pekniecie blachy lub odprysniecie cynku.

Do robdt blacharskich mozna przystgpi¢ po czyszczeniu podtoza z wapna, widrdw i innych
zanieczyszczen.

Pochylenie potaci powinno by¢ zgodne z wymaganiami normowymi.

Podtoze powinno by¢ rowne; przeswit pomiedzy tatq kontrolng dtugosci 3m przytozono do
potaci rownolegle do okapu nie powinien by¢ wiekszy niz 5mm, a przytozong wzdtuz spadku
nie wiekszy niz 10mm.

Przy kominach wykona¢ obrobki wysokosci 15cm, gérna krawedz obrdébki wsunietg w spoine
muru komina. Akcesoria kominiarskie tj. tawy i stopnie zamontowac w miejscach wskazanych
w projekcie budowlanym stosujgc zalecenia montazowe producenta tych akcesoridw.
Maksymalny rozstaw wspornikdw tawy kominiarskiej wynosi 20cm.

Wiatrownice — obrébka z blachy powlekanej powinna licowac z gérna powierzchnia blachy
dachdéwkowej. Na Scianie szczytowe] obrébka powinna zachodzi¢ 15cm w dét sciany i mied
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kapinos dtugosci 2cm. Obrébke na Scianie szczytowej mocowac wkretami krétkimi do listwy
lub deski zakotwionej uprzednio w murze — zgodnie ze spadkiem dachu.

Kalenica tzw. barytkowa powinna by¢é zamocowana minimum na co drugim grzbiecie
blachy dachdéwkowej. Miedzy blacha ggsiora a blacha dachowa wcisng¢ uszczelke z pianki
PU stosowna do ksztattu fali blacho-dachéowki. W uszczelce co 1,50m zostawié otwér
wentylacyjny szerokosci Tcm.

5.8.0dwodhnienie.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999,

uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94702:1999 i PNB-
94701.- 1999.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 607:1999.

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym. Spadki koryt dachowych
nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%.

Rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczac 25,0m.

Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkgtnym i
trapezowym podtoze wokdt wpustu w promieniu min. 25cm od brzegu wpustu powinno bycé
poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w
najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest

sytuowanie wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5m od elementéw ponad
dachowych. Wiloty wpustdw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi
kotpakami ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwosciq zanieczyszczenia lis¢mi lub
innymi elementami moggcymi stac sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢é
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu. Spadki podtuizne koryt
odwadniagjgcych powinny zapewniac¢ swobodny odptyw wody opadowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST 001 ,, Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét, materiatdw i urzgdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do konftroli jakosci robdt na
terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Wykonawca odpowiada za gotowe elementy jak za wtasne wykonanie.
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest
przez Inspektora nadzoru:

+ w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas

wykonania prac pokrywczych,
e w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola kohcowa) — po zakohczeniu
prac pokrywczych.

Uznaije sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.
6.2. Kontrola wykonania podtozy.
Kontrola wykonania podtozy powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed
przystgpieniem do wykonywania pokryc.
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6.3. Kontrola wykonania pokryé.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami powotanych norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych Warunkéw.
Kontrola ta jest przeprowadzana przez inspektora nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonywania
robét dekarskich,

- w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola kohcowa) - po zakohczeniu robét
dekarskich.

6.4. Zakres oceny jakosci.

Ocena jakosci powinna obejmowac :

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie piondw i poziomdw ptaszczyzn i krawedzi, spadkéw dachu,

- sprawdzenie jako$ci materiatéw i wyrobow,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtdw konstrukcyjnych,
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowqg robét jest:

— dla robdét — krycie dachu dachdwkq i obrébki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni, z
powierzchni nie potrgca sie urzgdzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia
ich nie przekracza 0,50m?2,

— dlarobdt - rynny i rury spustowe — 1m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llosé robé6t okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspekiora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST 001 , Wymagania ogdlne”.

Podstawe do odbioru wykonania robdét — pokrycie dachu dachdwkg stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjqg projektowq i zatwierdzonymi zmianami podanymi
w dokumentacji powykonawcze,.

Przy odbiorze prac nalezy sprawdzi¢, na podstawie dziennika budowy i zaswiadczen z kontroli
producenta, zgodnos¢ uzytych materiatdéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z
powotanymi normami lub atestami.

Badanie podktadu polega na sprawdzeniu przekroju, rozstawu, poziomu i zamocowania tat.

Prawidtowo$¢ utozenia dachdwek sprawdza sie za pomocqg sznura murarskiego lub drutu
napietego wzdtuz badanego rzedu dachdéwek, poziomicy, tréjkata ciesielskiego i miarki
z podziatkg milimetrowq, stwierdzajgc czy zostaty wykonane wymagania projektu.
Stwierdzenie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rzeddw na kazdej potaci dachu.

Oparcia dachdéwek na okapie sprawdza sie wzrokowo, stwierdzajgc czy zostaty zachowane
wymagania projekfu.

Rozmieszczenie stykdw i wielkosci zaktaddw kontroluje sie przez ogledziny, a w przypadku
nasuwajgcym watpliwosci co do prawidtowosci wykonania zgodnie z ustaleniami.

Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
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sprawdzenie prawidtowosci potgczeh poziomych i pionowych.

sprawdzenie mocowania elementdw do deskowania.

sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien.

sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.

Rury spustowe mogg by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci  przewodow
kanalizacyjnych.

8.2. Podstawa odbioru robot.

Podstawe do odbioru wykonania robdt dekarskich stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjqg projektowqg i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w
dokumentacji powykonawcze,.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- petng dokumentacje powykonawczq wraz z oSwiadczeniem stwierdzajgcym zgodnos$c
wykonania robét dekarskich i blacharskich z projektem,

- protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatéw i wyrobdw,

- stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badanh robdt dekarskich byty
pozytywne.

Nie przewiduje sie odstepstw od wymagan niniejszych Warunkdw technicznych.
Protokdt odbioru powinien zawierac:

- zestawienie wynikdw badan miedzyoperacyjnych i kohcowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt dekarskich z projektem,

- spis dokumentacii przekazywanej inwestorowi, w ktoérej sktad powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.
Ceny jednostkowe obejmujg:
- dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4m,
- przygotowanie podtoza,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- wykonanie pokrycia dachowego:
- wykonanie izolacji z papy na podtozu,
- wykonanie pokrycia z blacho-dachdéwek,
- wykonanie obrébek blacharskich,
- wykonanie rynien i rur spustowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.
—  PN-B-02361:1999 - Pochylenia potaci dachowych
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— PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

— PN-EN 506:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw
samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowej

—  PN-EN 505:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw
ptytowych
ze stali uktadanych na ciggtym podtozu

— PN-EN 508-1:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobdéw samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Czesc 1: Stal

— PN-EN 508-2:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobéw samonoénych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Czes¢ 2: Aluminium

— PN-EN 508-3:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobéw samonoé$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Czesc¢ 3: Stal odporna na korozje

—  PN-EN 502:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw
samonosnych
z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu

—  PN-EN 507:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw
samonosnych
z blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu

— PN-B-94701:1999 - Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrggtych

— PN-EN 1462:2001 - Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania

— PN-EN 612:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania

- PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

—  PN-B-94702:1999 - Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokrggtych

— PN-B-20130:2001 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-
E)

— PN-EN 607:1999 - Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje,
wymagania i badania

— PrEN988 - Cynk i stopy cynku. Specyfikacja wyrobdéw ptaskich, rolowych dla
budownictwa

— PN-EN 490:2000 -Dachéwki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu

— PN-B-12070:1996 - Wyroby budowlane z betonu. Dachdéwki i ggsiory dachowe
cementowe

— PN-EN 1304 :2002 - Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobdw

—  PN-B-12020:1997 - Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachdéwki i ggsiory dachowe
ceramiczne

Rozporzqgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw
budowlanych (Dz.U. nr.107/98 poz.679, nr8/02 poz.71).

Rozporzqgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.
nr.113/98 poz.728)

1.
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