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1. WSTEP.
1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem urzqgdzenh placu zabaw.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu okre$lonych w pkt.1.1 opracowania.
1.3. Zakres rob 6t objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie montazu urzgdzehn placu zabaw. Ustalenia zawarte w  niniejszej
specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z montazem elementdw placu
zabaw. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem urzgdzenh:

e montazu ,Sprezynowiec -SPR”

montazu ,Karuzela Tola”

« montazu ,Hustawka wagowa -SHW"

e montaz ,Sprezynowiec Kwiat”

« montazu ,Scianka wspinaczkowa”

e montaz ,Kotka i krzyzyk”

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi SST 001 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

Okreslenia podane w niniejszej ST sqg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z
danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw  proponowanych
materiatéw.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczqgce materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
001 ,,Wymagania ogdine” pkt 2.

Proponowane materiaty i ich rodzaje podano w dokumentacii projektowej. dopuszcza sie
stosowanie materiatdéw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania odpowiednich
norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wszystkie aprobaty techniczne dostarczonych
materiatéw.

- Sprezynowiec-SPR — gtdbwnym elementem konstrukcyjnym jest sprezyna o srednicy 200mm i
wysoko$ci 400mm, zabetonowana w gruncie za pomocg ocynkowanej ogniowo kotwy.
Grupa wiekowa urzgdzenia 0-14lat, wysokos¢ swobodnego upadku 0,6m. Przestrzen
minimalna 3,0m. Maksymalna wysokos¢ 0,6m.

- Karuzela Tola - konstrukcja frojramienna rurowa, tozyskowana tocznie, bezobstugowa.
Konstrukcja malowana proszkowo.

Grupa wiekowa urzgdzenia 0-14lat, wysoko$s¢ swobodnego upadku 0,6m. Przestrzen
minimalna 5,5m. Maksymalna wysokos¢ 0,9m.

- Hustawka wagowa-SHW - gtdwnym elementem konstrukcyjnym jest wahajgca sie na
stalowym tozysku drewniana belka o przekroju 20x?20mm. tozysko i uchwyty sg malowane
proszkowo. Stupy podstawy ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Siedziska wykonane
sg z laminowanej, wodoodpornej sklejki o grubosci 15mm.

Grupa wiekowa urzgdzenia 3-14lat, wysokos¢ swobodnego upadku 1,0m. Przestrzen
minimalna 3,3-6,0m. Maksymalna wysoko$¢ 1,0m.

- Sprezynowiec Kwiat — gtéwnym elementem konstrukcyjnym jest sprezyna o srednicy 200mm i
wysokosci 400mm, zabetonowana w gruncie za pomocg ocynkowanej ogniowo kotwy.
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Grupa wiekowa urzgdzenia 0-14lat, wysokos¢ swobodnego upadku 0,6m. Przestrzen
minimalna 3,5m. Maksymalna wysokos¢ 0,6m.

- $cianka wspinaczkowa — konstrukcja wykonana jest z drewna litego o przekroju 90x90 mm
posadowiona na stopach stalowych ocynkowanych zakotwionych w gruncie przez
zabetonowanie. Scianka wspinaczkowa wykonana z laminowanej wodoodpornej sklejki o
grubosci 15mm bgdz lin lub szczebli drewnianych.

Grupa wiekowa urzgdzenia 3-14lat, wysokos¢ swobodnego upadku 2,5m. Przestrzen
minimalna 6,0-4,0m. Maksymalna wysokos$¢ 2,6m.

- Kétko i krzyzyk —konstrukcje stanowiq stalowe stupy, ocynkowane i zabetonowane w
gruncie. Stal ocynkowana malowana proszkowo. Palisada iglasta.  Laminowana,
wodoodporna sklejka o grubosci 15mm.

Grupa wiekowa urzgdzenia 0-14laft.

- Karuzela Daniel - konstrukcja bezirzpieniowa, tozyskowana tocznie, bezobstugowa.
Konstrukcja rurowa malowana proszkowo.

Grupa wiekowa urzgdzenia 0-14lat, wysokos¢ swobodnego upadku 0,6m. Przestrzen
minimalna 5,5m. Maksymalna wysoko$¢ 0,9m.

3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczqce sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 001, Wymagania ogdlne” pkt 3.

Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponowac sprzetem
stosownym do zakresu wykonywanych robdt.

3.2. Sprzet wymagany do wykonania robét.

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie bgdz recznie. Roboty mozna wykonywac przy
uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- betoniarek do wytwarzania zapraw,

- przewoznych zbiornikéw na wode,

- srodkdw transportu,

- zageszczarki do gruntu,

- sprzet elektromechaniczny do montazu wyposazenia.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczqgce transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport elementow.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora, w sposdb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. W czasie transportu
nalezy urzgdzenia placu zabaw przewozi¢ dobrze zamocowane, zabezpieczone przed
zarysowaniem i uszkodzeniem mechanicznym w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Ogdlne zasady wykonania robdét podano w SST 001, Wymagania ogdine™ pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z montazem urzgdzeh placu zabaw nalezy
sprawdzi¢, czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacjg z zamdwienia. Nastepnie
nalezy wyznaczy¢ lokalizacje urzgdzen. Lokalizacja urzgdzeh powinna by¢é zgodna z
dokumentacjqg projektowq.

5.3. Wykonanie robét .

Montaz wszystkich element wyposazenia placu zabaw nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjami
producenta. Przed rozpoczeciem prac Wykonawca winien przedstawi¢ do akceptacji
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Inwestorowi kolor urzgdzeh stanowigcych wyposazenie. Urzgdzenia placu zabaw nalezy
dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem ich zaprawg murarskg i farbqg (najlepiej przy
pomocy folii malarskiej), poniewaz usuwanie tego typu zabrudzeh naraza poszczegdlne
elementy wyposazenia na uszkodzenia. Jak najszybciej po montazu zdjg¢ folie ochronng,
gdyz po dtuzszym czasie usuniecie jej moze by¢ utrudnione i zostawic przebarwienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST 001 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét.

Materiaty przeznaczone do zastosowania powinny posiada¢ odpowiednie atesty.
Kazdorazowo przed przystgpieniem do robdt, wykonawca powinien uzyskac¢ od
producentow zaswiadczenia o jakosci lub Swiadectwa dopuszczenia w celu akceptacii
materiatow.

6.3. Kontrola montazu.

Materiaty przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich atestéw,
kazdorazowo przed wbudowaniem, muszg uzyskac¢ akceptacje inspektora. Akceptacja
polega na wizualnej ocenie stanu materiatdéw, oraz udokumentowaniu jej wpisem do
dziennika budowy.

6.4. Badanie w trakcie wykonywania robot.

W trakcie wykonywania robét kontroli podlegajg nastepujagce elementy wykonania:

- sposdb i prawidtowosE zamocowania urzgdzen

- zgodnos¢ ustawienia z dokumentacjq projektowq

- wizualna ocena pozwalajgca na wykluczenie uszkodzonych elementéw urzgdzen

- zgodno$¢ wymiardw urzqgdzen z dokumentacijq projektowq

- zabezpieczenie antykorozyjne.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot.

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST 001, Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowq poszczegdinych elementdw wyposazenia placu zabaw jest sztuka.
Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej ilosci wbudowanych urzgdzen.

7.3. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena wykonania 1szt elementu wyposazenia placu zabaw obejmuije:

- zakup niezbednych materiatéw

- tfransport niezbednych materiatow

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- wykonanie fundamentéw

- zamontowanie urzgdzeh

-uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST 001 ,,Wymagania ogdine”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Podstawq rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisdw zawartych pomiedzy
Wykonawcg a Zamawigjgcym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilos¢
kpl. elementéw placu zabaw ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
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- dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

- przygotowanie podtoza,

- montaz elementdw placu zabaw,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.

PRZEPISY ZWIAZANE.

Instrukcja montazu producenta elementow palcu zabaw
Atesty zgodnosci, certyfikaty

Rozporzqgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw
budowlanych (Dz.U. nr.107/98 poz.679, nr8/02 poz.71).

Rozporzqgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w sprawie
systemdw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdw
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.
nr.113/98 poz.728)
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