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1. WSTEP.
1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania iodbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni sportowych (boiska do
badmintona).

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu okreslonych w pkt.1.1 opracowania.

1.3. Zakres rob o6t objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni poliuretanowej i obejmujq:

-wykonanie ptyty betonowej

-wykonanie nawierzchni poliuretanowej

-wykonanie nawierzchni ze sztucznej frawy

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi SST 001 ,,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczqgce robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST 001 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczqce materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 001
~Wymagania ogdlne”.

2.2. Beton na ptyte podtoza.

Do wykonanie ptyty betonowej nalezy stosowac beton jamisty (przepuszczalny dla wody), klasy co
najmniej C16/20.

2.3. Nawierzchnia poliuretanowa.

Nawierzchnia sktada sie z warstw elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa no$na to mieszanina
granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego grubosci 11 mm uktadana bezspoinowo, przy
pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwe noSng pokrywa warstwa
uzytkowa grubosci 2mm, ktéra stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM.
Czynnos¢ tg wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki).

3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczqce sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 001,,Wymagania ogdlne”.

Ponadto przy wykonywaniu prac wykonawca moze dysponowaé dowolnym sprzetem
zaakceptowanym przez inzyniera.

4. TRANSPORI.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczqce transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001 ,,Wymagania ogdlne”. Do transportu
betonu nalezy uzywac betonowozéw. Do transportu materiatdw nawierzchni nalezy uzywac
samochoddw skrzyniowych i dostawczych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot.

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST 001, Wymagania ogdlne™.
5.2. Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni.
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Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzegac, aby wilgotno$¢ otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90 %, a temperatura podtoza powinna by<¢ wieksza o co najmniej 3 °C
od panujgcej w danym miejscu tfemperatury punkfu rosy.

5.3. Ptyta betonowa podtoza.

Ptyte podtoza pod nawierzchnie sztuczne wykonaé nalezy z betonu jamistego C16/20 grubosci 15
cm na podbudowie z ttucznia kamiennego. Beton uktadac nalezy w prowadnicach zachowaniem
réwnosci podtuznej i poprzecznej oraz zaprojektowanych spadkdw. ROwnosé powierzchni ptyty
betonowej powinna odpowiadaé wymaganiom stawianym réwnosci nawierzchni wedtug tabeli
podanej ponizej.

5.4. Nawierzchnia poliuretanowa CONIPUR SP.

Impregnacja podtoza ma za zadanie stworzenie warstwy adhezycyjnej, zwigzanie luznych
czgsteczek podtoza. Do tego celu uzywa sie na przyktad- CONIPUR 74. Wykonuje sie ja recznie za
pomocqg watka, lub mechanicznie poprzez natrysk pistoletem. Impregnat jest produktem
jednosktadnikowym.

W wyniku przeprowadzonego rozpoznania rynku zdecydowano sie na zastosowanie w niniejszym
przypadku wyktadziny CONIPUR SP lub podobnej o zblizonych parametrach i technologii
wykonania. Jest to nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13 mm -
wersja podstawowa, wymaga podbudowy betonowej. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla
wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektorow i
rozbiegdw konkurencji technicznych lekkiej atletyki, boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, kortow
tenisowych, placoéw rekreacji ruchowej. Nawierzchnia ta charakteryzuje sie wysokim stopniem
elastycznosci i sprezystoSci co zapewnia znakomite pochtanianie energii udarowej, chronigc tym
samym narazone na kontuzje stawy, kolana i tokcie grajgcych. Nawierzchnia powinna posiadac
certyfikat ITB lub inny dokument rwnowazny wydany przez uprawniona instytucje.

Nawierzchnia sktada sie z warstw elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa no$na to mieszanina
granulafu gumowego i lepiszcza poliuretfanowego. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo,
przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Tak wykonana warstwe nalezy pokry¢ warstwa
uzytkowq, ktérg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynno$¢ tq
wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki). Po catkowitym
zwigzaniu mieszaniny sg malowane linie farbami poliuretanowymi metoda natrysku.

Wykonanie warstwy uzytkowej. Warstwe tqg stanowi system poliuretanowy dwusktadnikowy
CONIPUR 216 (217), ktéry jest zmieszany z granulatem EPDM o granulacji 0,5 do 1,5 mm w stosunku
wagowym 60% x 40%. Czynno$¢ tq wykonuje sie w mikserze przeznaczonym dla tworzyw. System
CONIPUR 216 jest systemem PU, ktérego sktadnik A i sktadnik B sg mieszane w stosunku wagowym
A:B = 1:2. Tak przygotowany produkt rozprowadza sie na warstwie nosnej poprzez natrysk
mechaniczny.

Sposéb uzytkowania i konstrukcji nawierzchni: nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sg
nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzy¢. Powinny byc¢ uzytkowane w obuwiu
sportowym. Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem, ktéry
powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni. Unika¢ zabrudzeh olejem, emulsja asfaltowq oraz innymi
srodkami chemicznymi powodujgcymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszczaé do jazdy na
rolkach, rowerach i motorach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.
Wszystkie badania i pomiary wykonywane sg na koszt wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej powierzchni.
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8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowqg grubos¢. Powinna posiadac¢ jednorodng fakture
zewnetrzng oraz jednolity kolor. Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwata z warstwa
elastyczng. Nie nalezy zwiekszac grubosci warstwy goérnej. Cato$¢ musi by¢ przepuszczalna dla
wody. To jest naturalna cecha nawierzchni. Powstate tgczenia wynikajgce z technologii montazu
powinny by¢ liniami prostymi bez uskokdw utrudniajgcych pdiniejsze uzytkowanie. Spadki
poprzeczne i podtuzne oraz grubos¢ nawierzchni powinna odpowiadac wartosciom okreslonych w
przepisach ( w przypadku boisk, kortéw).

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

-Aprobata ITB lub inny dokument rbwnowazny wydany przez uprawniona instytucje,
-Atest Higieniczny PZH,

-Deklaracja zgodnosci,

-Autoryzacja producenta systemu,

-Karta techniczna systemu

Rozporzqgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych (Dz.U.
nr.107/98 poz.679, nr 8/02 poz.71).

Rozporzqgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w sprawie
systemdéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.
nr.113/98 poz.728)

Opis nawierzchni sportowej poliuretanowej

Charakterystyka nawierzchni:

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubo sci warstwy 13mm
— wersja podstawowa, wymagaj gca podbudowy betonowej lub warstwy elastycznej
(mieszanina granulatu gumowego, kruszywa oraz poliu retanu) lub asfaltobetonowe.
Nawierzchnia sklada sie z dwdch warstw: elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa nosna to
mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Ukladana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozkiadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Tak wykonang
warstwe nalezy pokry¢ warstwg uzytkowa, ktérg stanowi system poliuretanowy zmieszany z
granulatem EPDM. Czynnos¢ tg wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej
natryskarki np. Strukturmatic). Grubos¢ warstwy uzytkowej 2-3mm. Po catkowitym zwigzaniu
komponentéw na nawierzchni sg malowane linie farbami poliuretanowymi metodg natrysku.
Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania
nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegéw konkurencji technicznych zawodéw
la., boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placow rekreacji ruchowe;j.
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Tabela nr 1 - Wymagane parametry nawierzchni

Lo . Wartosé
Poz. 1.1. Okreslenie parametru, jednostka wymagania
Masa powierzchniowa nawierzchni
1. (kg/m?) 9,70+0,3
Wytrzymatosé na rozcigganie ,
2. (MPa) 20,70
3 \(/(%diuzenle wzgledne przy rozcigganiu, 53+ 5
4. \(/’\\/|3)/trzyma+osc na rozdzieranie, >100
) Scieralno$¢ (mm) <0,09
6. Twardos¢ wedtug metody Shore’a . A, (Sh. A) 65+ 5
Odpornosé na dziatanie zmiennych cykli
hydrotechnicznych oceniona:
7. o rzyrostem mas ,
?" % )y y <0,70
0 zmiang wygladu zewnetrznego bez zmian
Mrozoodpornosé:
8 o Ezf/rostem masy, <0.80
0 wyglad powierzchni po badaniu bez zmian
Przyczepnosé do podkiadu
(MPa) >0,6
0 betonowego -
9. 20,5
o asfaltobetonowego ~05
0 z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu =
gumowego i spoiwa PU
Wspotczynnik tarcia kinetycznego powierzchni:
10. 0 w stanie suchym >0,35
0 w stanie mokrym >0,30
11 Odpornos¢ na sztuczne starzenie, 5
) ( stopien w skali szarej) (bez zmian)
Odpornos¢ na uderzenie:
0 powierzchnia odcisku kulki ( 550 + 50
12. 2 . L
mm?©) brak wgniecen i
0  stan powierzchni spekan
13 Zmiana wymiaréw po dziataniu temperatury +60 °C (%) <0,02
Podbudowa:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowane] spadkami
podtuznymi i poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o dt. 2m. nie powinny byc¢
wieksze niz 2 mm . Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych,

kurzu, btota, piasku itp. Nie moze byc zaolejone (plamy nalezy usungc).
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Podbudowa betonowa powinna by¢ prawidtowo zageszczona wolna od mleczka
cementowego, szorstka , nie posiada¢ odspojonych odtamkéw, wymaga zagruntowania
impregnatem poliuretanowym.

Podbudowa z warstwy elastycznej powinna by¢ uwalowana w taki sposob aby nie
wystepowato wykruszania sie warstwy gorne;.

Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢ uwatowana w taki sposdb aby nie
wystepowato wykruszania sie warstwy gornej a takze, aby warstwa $Scieralna byla o
strukturze zamknietej (gorna powierzchnia jak najbardziej gtadka), réwniez wymaga
impregnaciji.

Impregnacja podio za .

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , zwigzanie luznych czgsteczek podioza.
Wykonuje sie jg recznie — za pomocag watka , lub mechanicznie — poprzez natrysk
pistoletem . Impregnat jest produktem jednosktadnikowym .

Wykonanie warstwy no $nej - ,elastycznej”.

Sktada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4mm, potaczonego lepiszczem
poliuretanowym. Ukladana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy mieszany jest z systemem
poliuretanowym (PU) w mikserze.

Wykonanie warstwy u zytkowej .

Warstwe tg stanowi system poliuretanowy, ktory jest zmieszany z granulatem EPDM o granulaciji
0,5-1,5mm. Czynnos¢ tg wykonuje sie w mikserze przeznaczonym dla tworzyw.

Tak przygotowany produkt rozprowadza sie na warstwie nosnej poprzez natrysk mechaniczny.
Catkowita grubosc¢ systemu wynosi ok. 13mm.

Warunki niezb edne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnos¢ otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90% , a temperatura podioza powinna by¢ wyzsza o co
najmniej 3°C od panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Sposbb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

« Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubo$¢ , a tam gdzie bedzie uzytkowana w obuwiu z
kolcami powinna wynosi¢ min. 13 mm .

» Powinna posiadac jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

*  Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwag elastyczna.

« Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewdw oraz powstatych z nadmiaru natrysku.

* Nie nalezy zwiekszaé¢ grubosci warstwy gérnej. Catos¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody. To
jest naturalna cecha nawierzchni .

» Powstale taczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokow utrudniajgcych pdzniejsze uzytkowanie.
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Spadki poprzeczne i podiuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ wartosciom
okreslonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionow la) lub innych przepisow ( w
przypadku boisk, kortow itp).

Uwagi ha temat tolerancji nieréwnosci hawierzchni poliuretanowych:
Nie istnieje Polska Norma , ktGra opisuje metody pomiarOw tego parametru oraz nie ma
opracowanej tabeli wartosci dopuszczalnych.
Systemy zewnetrznych nawierzchni sportowych sg opisane w normie DIN 18035 Part 6
(Sports grounds; syntetics surfaces) , 04/1978 wraz z poézniejszymi zmianami. Wiekszos¢
producentow systemoOw opiera sie na tej normie .
Na podstawie wynikow badan zgodnie z w/w normg opracowana jest Aprobata Techniczna
ITB , ktéra jest podstawg do stosowania w budownictwie na terenie Polski.
Abrobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia , odnosi sie do technologii opracowanej
przez producenta zestawu wyrobéw do wykonania nawierzchni.
W normie DIN 18035/6 tolerancje nieréwnosci nawierzchni sztucznej sg opisane w tabeli nr.4,
wiersz 17 . Wedlug tej pozycji wielkosci te odpowiada¢ powinny wartosciom zawartym w
normie DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986 , tabela nr.3, wiersz 7 .
Wspomniana wyzej tabela podaje graniczne wartosci odchytek mierzonych w mm pomiedzy
dwoma mierzonymi punktami w
Zaleznosc ta przedstawia sie nastepujaco:

Odlegtosc¢
pomiedzy Wartos¢
Lp. mierzonymi dopuszczalnych
punktami w odchytek w mm
mb
1 0,1 2
2 1,0 3
3 4,0 8
4 10,0 15
5 15,0 20

Wartosci te powinny korespondowa¢ z odchytkami podbudowy kamiennej i
asfaltobetonowej, poniewaz technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej
grubos¢ (mierzona w mm) utrudnia , a czasami wrecz uniemozliwia zniwelowanie
zastanych nierownosci.

Wykonawca powinien przediozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych
nawierzchni.

Wymagane dokumenty dotycz ace nawierzchni

Certyfikat IAAF

Aprobata lub Rekomendacja ITB

Atest Higieniczny PZH

Wyniki badan na zgodnosc¢ oferowanego produktu z polskg normg PN-EN 14877
Karta techniczna systemu

Badania na zawartos¢ pierwiastkow sladowych

Autoryzacja producenta systemu

Deklaracja zgodnosci (dokument odbiorowy)

ONOG A WNE
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SICZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH, BUDOWA ODWODNIENIA WRAZ Z OSWIETLENIEM TERENU, BUDOWA WIATY
ZADASZENIOWEJ, BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 7 PILKOCHWYTEM, CIAGOW PIESZYCH, PLACOW ZABAW DLA
DZIECI, ZAGOSPODAROWANIE TERENU-ZIELEN WRAZ Z ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY

Celem weryfikacji witasciwosci i parametréw technicznych proponowanej przez Oferentow
nawierzchni zaleca sie zadanie przez Zamawiajgcego sktadania wraz z ofertg dokumentéw wyzej
opisanych, (podstawag prawng zadania powyzszych dokumentéw jest Rozporzadzenie Rady
Ministrow z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zadac
zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogag byc¢ sktadane).

Sposob u zytkowania i konserwacji nawierzchni

2.
3. OGOLNA INSTRUKCJA UZYTKOWANIA ZEWNETRZNYCH NAWIERZCHNI SPORTOWYCH
POLIURETANOWYCH
Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny
stuzy¢. Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego
zabrudzenia nawierzchni piaskiem , ktéry powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni, konieczne
jest zatem okresowe czyszczenie nawierzchni. Nie dopuszcza¢ do zabrudzen olejem , emulsjg
asfaltowg oraz innymi s$rodkami chemicznymi powodujacymi odbarwienie nawierzchni. Nie
dopuszczaé do jazdy na rolkach , rowerach , motorach. Przejazd samochodami ( policja, straz ,
pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne ) powinien by¢ kontrolowany -rowniez ze wzgledu
na nosnos¢ podbudowy.
a) Uwagi ogdlne
Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sg podawane w dobrej wierze i majg
charakter ogolny. Jako ze faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez sposob
uzytkowania jest zréznicowany i jest poza naszg kontrola, nasze sugestie, bez wzgledu
na to czy zostaly przekazane ustnie, na pismie, nie zwalniajg uzytkownika od koniecznosci
dbatosci o produkt.

UWAGI!

- Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

- Projekt powinien by¢ zgodny z wiasciwymi normami i obowigzujacymi przepisami, w
szczegolnosci z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 75 z 2002 r., p0z.690).

- Projekt techniczny obiektu sportowego Iub rekreacyjnego powinien uwzgledniac
wiasciwosci techniczno — uzytkowe wykfadziny.

- Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB,
atestow higienicznych, wymogdéw p.poz., warunkéw technicznych stosowania i Polskich
Norm.
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