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1. WSTEP.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.2,

2.3.

Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa  wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z zatozeniem i pielegnacja zieleni.
Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu okre$lonych w pkt.1.1 opracowania.
Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z:
- zaktadaniem i pielegnacja tfrawnikdw na terenie ptaskim,
- sadzeniem drzew i krzewdw na terenie ptaskim,
Ujete w przedmiarze robot
Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
Ziemia vrodzajna - ziemia posiadajaca witasciwosci zapewniagjace roslinom prawidtowy
rozwaj.
Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewodw, kwiatdw jednorocznych i wieloletnich.
Bryta korzeniowa - uformowana przez szkdtkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja
korzeniami rosliny.
Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewdw sztucznie wytworzona w szkéice z pniami
o wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang
korona.
Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona w szkdtce
przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za joko$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z
dokumentacjqg projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

MATERIALY.
2.1.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
001 Wymagania Ogdline.
Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé nastepujace
charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna byé zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i

zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,
- zZiemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze bye¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Ziemia kompostowa
Do nawozenia gleby moga byé¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu
réznych odpadkdw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastow,
plewdw), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposdb i w
warunkach zapewnigjacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci
kompostu.
Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i
sciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.
Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadaé wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf
uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].
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Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni sciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch
miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze byé stosowany joko nawdz organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Materiat roslinny sadzeniowy

Drzewa i krzewy
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z norma PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2],
wtasciwie oznaczone, tzn. musza miec etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska,
forma, wybdr, wysokos¢ pnia, numer normy. Sadzonki drzew i krzewdw powinny byé
prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i
odmiany oraz posiadaé nastepujace cechy:
- pak szczytowy przewodnika powinien byé wyraznie uformowany,
- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,
- system korzeniowy powinien byé¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowacé liczne korzenie drobne,
- U roslin sadzonych z bryta korzeniowa, np. drzew i krzewdw iglastych, bryta
korzeniowa powinna byé¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,
- pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny byé przyciete, chyba ze jest to ciecie
formujace, np. u form kulistych,
- pedy boczne korony drzewa powinny byé réwnomiernie rozmieszczone,
- przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,
- blizny na przewodniku powinny byé¢ dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4
niecatkowicie zarosniete blizny na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych
drzew.

Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
- slady zerowania szkodnikow,
- oznaki chorobowe,
- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
- martwice i pekniecia kory,
- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
- dwupedowe korony drzew formy piennej,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
- zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.
2.5. Nasiona traw
Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkow.
Gotowa mieszanka fraw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase,
numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnosé kietkowania.
2.6. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny byé¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawartose azotu, fosforu, potasu - N.P.).
Nawozy nalezy zabezpieczyé przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
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3.2

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertqg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Sprzet stosowany do wykonania zieleni,
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugdw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

- kosiarki mechanicznej do pielegnaciji frawnikow,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki),
a ponadto do pielegnaciji zadrzewien:

- pit mechanicznychirecznych,

- drabin,

- podnosnikdw hydraulicznych.

4. TRANSPORT.

4.1.

4.2.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001, Wymagania ogdine”.
Transport materiatéw do wykonania nasadzen

Transport materiatdw do zieleni drogowej moze byé dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci tfransportowanych materiat dw.

W czasie transportu drzewa i krzewy musza byé zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej lub korzeni i peddw.

Rosliny z bryta korzeniowa musza mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub bye w
pojemnikach.

Drzewa i krzewy moga byc przewozone wszystkimi srodkami fransportowymi. W czasie
fransportu nalezy zabezpieczye je przed wyschnieciem i przemarznieciem. Drzewa i krzewy
po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny byé natychmiast sadzone.

Jeslijest to niemozliwe, nalezy je zadotowaé w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w
razie suszy podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.

5.2

Ogdlne zasady wykonywania robét.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001,,Wymagania ogdline”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq oraz za jakos$E
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowq, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizaciji robdt oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Trawniki

Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw
Wymagania dotyczace wykonania robdt zwiazanych z trawnikami sa nastepujace:

- teren pod frawniki musi byé¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie grunfu rodzimego na ziemie urodzajna feren powinien byé
obnizony w stosunku do gazondw lub kraweznikdw o ok. 15 cm - jest to miejsce na
ziemie urodzajna (ok. 10 cm) i kompost (ok.2 do 3 cm),

- przy zaktadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowaé sie
2 do 3 cm nad terenem,

- teren powinien bye¢ wyréwnany i splantowany,
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5.3.

ziemia urodzajna powinna byé rozscielona réwna warstwa i wymieszana z
kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

przed siewem nasion tfrawy ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim, a potem
watem - kolczatkqg lub zagrabic,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sq w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2,
chyba ze SST przewiduje inaczej,

na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2, chyba ze SST
przewiduje inaczej,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemiq grabiami lub watem kolczatkg,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody.
Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkqg, mozna juz nie
stosowac watu gtadkiego,

mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu
podanego w SST.

Pielegnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacii frawnikow jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno byé przeprowadzone, gdy frawa osiagnie wysokosé
okoto 10 cm,

nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokosé
frawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno byé wykonane z 1-
miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw
klimatycznych Polski mozna przyjac pierwsza potowe pazdziernika),

koszenia trawnikdw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto i w
regularnych odstepach czasu, przy czym czestose koszenia i wysokosé ciecia,
nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwae recznie; srodki chwastobodjcze
o selektywnym dziataniu nalezy stosowac¢ z duzg ostroznoscia i dopiero po okresie
6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku.
Mieszanki nawozdw nalezy przygotowywaé tak, aby trawom zapewnic skiadniki
wymagane w poszczegodlinych porach roku:

wiosna, frawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
od potowy lata nalezy ograniczyc azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,
ostatnie nawozenie nie powinno zawierac¢ azotu, lecz tylko fosfori potas.

Drzewa i krzewy

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdw sa nastepujace:

pora sadzenia - jesien lub wiosna,

miejsce sadzenia - powinno byé wyznaczone w ferenie, zgodnie z dokumentacja
projektowa,

dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielkosé wskazang w dokumentacii
projektowej i zaprawione ziemia urodzajna,

roslina w migjscu sadzenia powinna znalezé¢ sie do 5 cm gtebiej jak rosta w
szkdice. Zbyt giebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidiowy rozwdj rosliny,
korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,
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- przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbic w dno dotu
drewniany palik,

- korzenie roslin zasypywac¢ sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac
miske i podlag,

- drzewa formy piennej nalezy przywiaza¢ do palika tuz pod korona,

- wysokosé palika wbitego w grunt powinna byé réwna  wysokosci  pnia
posadzonego drzewq,

- palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatréow.

Pielegnacja po posadzeniuv
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciagu roku po posadzeniu) polega na:
- podlewaniu,
- odchwaszczaniu,
- nawozeniu,
- usuwaniu odrostdw korzeniowych,
- poprawianiu misek,
- okopczykowaniu drzew i krzewdw jesienia,
- rozgarnieciu kopczykdw wiosna i uformowaniu misek,
- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,
- wymianie zniszczonych palikéw i wiazadet,
- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i
formujace).

Pielegnacija istniejacych (starszych) drzew i krzewdw
Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnaciji drzew i krzewdw jest ciecie, ktore
powinno uwzgledniaé cechy poszczegdlnych gatunkdw roslin, a mianowicie:

- sposdb wzrostu,

- rozgatezienie i zageszczenie gatezi,

- konstrukcje korony.
Projektujac ciecia zmierzajace do usuniecia znacznej czesci gatezi lub konardw, nalezy
unika¢ ich jako jednorazowego zabiegu. Ciecie takie lepiej przeprowadzic stopniowo,
przez 2 do 3 lat.
W zaleznosci od okreslonego celu, stosuje sie nastepujace rodzaje ciecia:

a) ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazddw, przechodnidw lub
mieszkancoéw, drzew rosnacych na koronie drég i ulic oraz w poblizu budynkow
mieszkalnych. Dla unikniecia kolizji z pojazdami usuwa sie gatezie zwisajace ponizej
4,50 m nad jezdnie drég i ponizej 2,20 m nad chodnikami;

b) ciecia krzewdw lub gatezi drzew ograniczajacych widocznosé na skrzyzowaniach
drég;

c) ciecia drzew i krzewow przesadzonych dla doprowadzenia do rGwnowagi miedzy
zmniejszonym systemem korzeniowym a korona, co moze mie¢ réwniez miejsce
przy naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzenia robdt ziemnych.
Usuwa sie wtedy - w zaleznosci od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego od
20 do 50% gatezi;

d) ciecia odmtadzajace krzewdw, ktdérych gatezie wykazuja mata zywotnosé,
powoduja niepozadane zageszczenie, zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg
odmtadzania mozna przeprowadzaé na krzewach rosnacych w warunkach
normalnego oswietlenia, z odpowiednim nawozeniem i podlewaniem;

e) ciecia sanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwdrczego,
poprzez usuwanie gatezi porazonych przez chorobe lub martwych;
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f) ciecia zywoptotdw powinny byé intensywne od pierwszych lat po posadzeniu.
Ciecie po posadzeniu powinno byé mozliwie krotkie i wykonywane na kazdym
krzewie osobno, dopiero w nastepnych latach po uzyskaniu zageszczenia peddw,
ciecia dokonuje sie w okreslonej ptaszczyznie. Najczesciej stosowane sa ptaskie
ciecia gérnej powierzchni zywoptotu.
5.4. Przesadzanie drzew starszych

Koniecznosé przesadzania drzew starszych (istniejacych) wynika najczesciej tam, gdzie
prowadzone sa roboty modernizacyjne drég i ulic.

Warunki

przesadzania drzew starszych powinny byé¢ okreslone w SST i uwzgledniag:
gatunek drzewa,

wiek i rozmiary drzewa,

przewidywana mase drzewa i ziemi tworzacej bryte korzeniowa,

warunki fransportu przesadzanych drzew,

warunki pielegnacji po przesadzeniu.

Przesadzanie drzew starszych powinno sie zlecae¢ wykwalifikowanej firmie.
5.5. Pielegnacja drzew starszych po przesadzeniv

Pielegnacja polega na nastepujacych zabiegach:

5.6. Zabezpi

uzupetnieniu strat wody przez staranne podlewanie, nie dopuszczajac jednak do
nadmiernego nawilgocenia, zwtaszcza na glebach ciezkich (grunty spoiste). Nie
stosuje sie podlewania w czasie chtodneji wilgotnej pogody,

ograniczeniu strat wody przez duze drzewa w czasie nagrzewania sie pnia i
konaréw oraz dziatania wiatrdw, poprzez stosowanie owijania pni i konaréw (np.
papierem lub tkaninami) lub spryskiwania kory pnia i konaréw emulsjami (np.
emulsje parafinowe, lateksowe),

uktadaniu scidtki wokdt swiezo przesadzonego drzewa,

usuwaniu chwastéw.

eczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drég, ulic, placow, parkingdw itp. w sasiedztwie
istniejacych drzew, nastepuje pogorszenie warunkdw glebowych, co niekorzystnie wpiywa
na wzrost i rozwdj tych drzew.

Jezeli istniejace drzewa nie beda wycinane lub przesadzane, to w SST powinny byeé
okreslone warunki zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych

roboft.

5.7. Kwietniki
Wymagania dotyczace zatozenia i pielegnacji kwietnikdéw sa nastepujace:

gleba przed zatozeniem kwietnikdw powinna by¢ starannie uprawiona. Jezeli
gleba rodzima jest jatowa i uboga, nalezy ja wymienic na glebe urodzajna na
gtebokose od 10 do 25 cm, w zaleznosci od rodzaju sadzonych kwiatdw,

ilos¢ roslin, rozstawa ich sadzenia powinna byé wskazana w dokumentacii
projektowe;j,

po posadzeniu roslin ziemia musi bye wyréwnana, rosliny podlane na gtebokosé
sadzenia,

pielegnacja polega na usuwaniu chwastdéw, podlewaniu, nawozeniu, usuwaniu
przekwittych kwiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne

zasady kontroli jakosci robét.

Ogdlne
6.2. Trawniki

wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001,,Wymagania ogdine”.

Kontrola w czasie wykonywania tfrawnikdw polega na sprawdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
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okreslenia ilosci zanieczyszczen (w mas),

pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrola grubosci warstwy
rozscielonej ziemi,

ilosci rozrzuconego kompostu,

prawidtowego uwatowania terenu,

zgodnosci sktadu gotowej mieszanki fraw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

gestosci zasiewu nasion,

prawidiowej czestotliwosci koszenia tfrawnikdw iich odchwaszczania,

okreséw podlewania, zwiaszcza podczas suszy,

dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet
frawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikdw dotyczy:

prawidtowej gestosci frawy (trawniki bez tzw. ,, tysin”),
obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.

6.3. Drzewa i krzewy

Kontrola robdt w zakresie sadzenia i pielegnacii drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:

wielkosci dotkdw pod drzewka i krzewy,

zaprawienia dotkdw ziemia urodzajna,

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowsa w zakresie migjsc
sadzenia, gatunkdw i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku, zgodnosci z normami: PNR- 67022 [2] i PN-R-67023 [3],

opakowania, przechowywania i fransportu materiatu roslinnego,

prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i
przymocowania do nich drzew,

odpowiednich termindw sadzenia,

wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,
zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw dotyczy:

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,

zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewdw z
dokumentacja projektows,

wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbiér jest na wiosne lub
wykonaniu kopczykdw, jezeli odbidr jest na jesieni,

prawidtowosci osadzenia palikéw do drzew i przywiazania do nich pni drzew (paliki
prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

jakosci posadzonego materiatu.

OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001, Wymagania ogdine”.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowq jest:
- m2 (metr kwadratowy) wykonania: frawnikéw,
- szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu.

ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST 001 ,, Wymagania ogdlne”.
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Odbidér koncowy powinien by¢ dokonany na podstawie odbioréw miedzy operacyjnych i
czeSciowych. Dokumentacja wykopdw, protokoty z wykonywania robdt i badan
kontrolnych oraz wpisy do dziennika budowy stanowiq podstawe odbioru kohcowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001,,Wymagania ogdline”.
9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy patnaosci
Ptaci sk za roboty wg umowy zawartej pdzy Inwestorem a Wykonawc
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie
ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
- zaktadanie trawnikéw,
- pielegnacje trawnikdw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.
Cena wykonania 1 m2 kwietnika obejmuje:
- przygotowanie podtoza (wymiana gleby, dodanie kompostu),
- dostarczenie i zasadzenie materiatu roslinnego zgodnie z dokumentacja
projektowa,
- zasadzenie materiatu roslinnego,
- pielegnacje: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie, zabezpieczenie na okres
zZimy.
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuije:
- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie
dotkow,
- dostarczenie materiatu roslinnego,
- pielegnacje posadzonych drzew i krzewdw: podlewanie, odchwaszczanie,

nawozenie.
10.PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.

PN-G-98011 Torf rolniczy
PN-R-67022 Materiat szkdikarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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