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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych
elementdw, zabezpieczenia powierzchniowego przeciwwilgociowego odstonietych $cian
fundamentowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu okre$lonych w pkt.1.1 opracowania.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci majgce na celu
wykonanie:

¢ izolacji fundamentéw elastycznymi warstwami uszczelniajgcymi o duzej przyczepnosci z
mieszanek  przygotowanych  fabrycznie, ncaktadanych na  powierzchnie  $cian
fundamentowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi SST 001 ,, Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczqgce robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST 001 ,, Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczqgce materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
001 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Rodzaje materiatow

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robdt izolacyjnych powinny miec:

¢ Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

* Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

* Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

¢ Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normgq europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

2.3 Materialy izolacyjne.

Do izolowania $cian fundamentowych, przegréd pionowych zewnetrznych, nalezy stosowac
materiaty wskazane w dokumentacji projektowej lub SST posiadajgce aprobate techniczng
oraz atest producenta:

dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa np.: Dysperbit P+R,

folia kubetkowa (bezposrednio na warstwe polistyrenu ekstradowanego XPS 50)

3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczqce sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 001, Wymagania ogdlne” .

Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponowac sprzetem
stosownym do zakresu wykonywanych robdt.

3.2. Sprzet do wykonania robét.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

sprzetu do recznego wykonywania ptytkich wykopdw wagsko- i szerokoprzestrzennych,
sprzetu do fransportu pomocniczego,

sprzetu podstawowego do wykonywania izolaciji

szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
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szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
taty do sprawdzania rownosci powierzchni,
poziomice,

mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkq elekiryczng oraz pojemniki do przygotowania
emulsji roboczych.

4. TRANSPORI.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczqgce transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001 ,, Wymagania ogdlne” .

4.2. Transport prefabrykatow.

Transport zewnetrzny.

Elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajgcey
je przed uszkodzeniami.

4.3.Transport i sktadowanie materiatow.

Transport materiatéw do wykonania powtok izolacyjnych nie wymaga specjalnych srodkow i
urzqdzen. Zaleca sie uzywacé do transportu samochoddw pokrytych plandekami lub
zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w sposdb
wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatdéw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzgdzenh
mechanicznych. Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi byé w
pomieszczeniach  zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami. Izolacje z mas bitumicznych dostepnych w beczkach stalowych nalezy
transportowac w pozyciji lezgcej, otworem wlewowym do géry, zabezpieczajgc beczki przed
mozliwoscig toczenia i ocierania sie. Beczki te mozna przy przetadunku przetaczaé, lecz w
sposdb bardzo ostrozny celem unikniecia ewentualnego otworzenia sie beczki. Nalezy
przestrzega¢ umieszczonych na opakowaniach znakdéw ostrzegawczych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.

5.2. Przygotowanie podtoza pod preparaty gruntujgce.

Podtoze betonowe musi by¢ wsigkliwe, czyste, wolne od przemarzania i nosne. Nalezy z niego
usungc ttuszcze i stare powtoki malarskie nacieki cementowe, Srodki antyadhezyjne i inne
luzne czesci znajdujgce sie na nim. Duze ubytki, spoiny pionowe oraz poziome szersze niz
5mm nalezy zamkng¢ zaprawg naprawcza. Niewielkie nierdwnosci, spoiny pionowe oraz
poziome wezsze od 5mm mozna zaszpachlowaé  dwusktadnikowg masqg szpachlowa.
Narozniki wewnetrzne oraz wyokrgglenia pomiedzy podtogqg a Sciang wyrabia sie masq
bitumiczng tukiem o promieniu 4 -6cm.

5.3. Gruntowanie.

Przed utozeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentaciji projektowej, powierzchnie
izolowane nalezy zagruntowac np. przez:

dwukrotne smarowanie betonu emulsjq kationowg w przypadku powierzchni wilgotnych,
posmarowanie roztworem asfalfowym w przypadku powierzchni suchych,

lub innymi materiatami zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Powierzchnie silnie wchtaniajgce, takie jak beton porowaty nalezy zagruntowac dwukrotnie.
Odstep czasu pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw dla podtozy betonowych wynosi
powyzej 1 godziny.

Zagruntowang powierzchnie bezposrednio przed utozeniem izolacji nalezy smarowad
lepikiem bitumicznym na gorgco i utozy¢ izolacje z papy izolacyjne;.

Dopuszcza sie stosowanie innych rodzajéw izolacji po zaakceptowaniu przez Inzyniera.
Elementy nie pokryte izolacjg przed zasypaniem gruntem nalezy smarowaé dwukrotnie
lepikiem bitumicznym na gorgco.
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5.4. Wlasciwa warstwa izolacyjna.

Zaleca sie obrobienie wyokrgglenia pomiedzy sciang a fundamentem zaprawqg szlamowg w
celu ochrony przed negatywnym ci$nieniem wody.

Sposoby naktadania bitumicznych izolacji:

Nanoszenie emulsji wykonuje sie za pomocqg pedzla malarskiego, a w przypadku wiekszych
powierzchni za pomocqg szczotki lub miotty dekarskiej, wzglednie watkiem. Po wyschnieciu
powierzchni zagruntowanej mozna wykonaé jedno-, wzglednie dwukrotne pokrycie
nierozcienczonym preparatem.

Powierzchnie, ktére zostaty zaizolowane izolacjg bitumiczng nie mogqg by¢ wystawione bez
ochrony przez kilka tygodni na dziatanie promieni UV.

Przy zastosowaniu izolacji w pomieszczeniach zamknietych i duzej wilgotnosci powietrza aby
przyspieszy¢ schniecie, trzeba je dodatkowo wietrzyc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST 001 ,, Wymagania ogdlne”.

6.2.Badania przed przystgpieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonanie powtok izolacyjnych badaniom
powinny podlegaé materiaty, ktére bedq wykorzystane do wykonania robdt oraz do
naprawy podtoza.. Wszystkie wymienione materiaty muszg spetniaé  wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac¢ parametrom okreslonym w
dokumentaciji projektowej. Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac
certyfikat lub deklaracje zgodnosci, stwierdzajgcg zgodno$¢ wtasnosci technicznych z
okre$lonymi w normach i aprobatach.

Badanie podtozy powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robdét przygotowawczych i wstepnych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien
obejmowac:

sprawdzenie wizualne wygtadu powierzchni podtoza pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

sprawdzenie réwnosci podtoza, ktdore przeprowadza sie przyktadajgc w  dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowq tate,

sprawdzenie  prawidtowosci  wykonania w  podtozu  szczelin  dylatacyjnych i
przeciwskurczowych poprzez dokonanie pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi wyzej, wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét.

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robdét izolacyjnych
z dokumentacjqg projektowq i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich
wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdinie powinny
dotyczy¢  sprawdzenie technologii wykonywanych robdt, rodzaju i grubosci warstwy
izolacyjnej oraz innych robét ,,zanikajgcych'.

6.4. Badania w czasie odbioru robét.

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczgcych wykonanych warstw izolacyjnych a w szczegdlnosci:

zgodnosci z dokumentacjg projektowq i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawcze;j,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdéw, prawidtowosci przygotowania podtozy,
prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacii.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogqg by¢ wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem robdt i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcy warstw izolacyjnych niecki basenowej i pomieszczenh
mokrych powinien obejmowad:
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sprawdzenie prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocq taty kontrolnej dtugosci 2m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomierzy tatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do Tmm,

sprawdzenie przyczepnosci do podtoza,

sprawdzenie grubo$¢ warstwy izolacyjnej (pomiar dokonany w trakcie realizacji robdt lub
grubos$¢ okredlona na podstawie zuzycia materiatu izolacyjnego).

Wyniki kontroli powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi przez producenta
systemu izolaciji i opisane w dzienniku budowy lub protokole.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce warstw izolacyjnych.

Prawidtowo wykonana izolacja powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

cata powierzchnia izolowana powinna miec jednakowy wyglgd,

na catej powierzchnia powinna by¢ natozona warstwa jednakowej grubosci (warunek
wtasciwej przyczepnosc),

grubos¢ warstwy izolacyjnej powinna by¢ zgodna z dokumentacijq lub instrukcjg producenta,
dopuszczalne odchylenie powierzchni izolacji niecki i $cian od ptaszczyzny poziomej
(mierzone tatqg dtugosci 2m) nie powinno by¢ wieksze ni. 3mm na dtugosci taty i nie wieksze
ni. 5Smm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta systemu oraz
catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

tadmy uszczelniajgce dylatacyjne powinny by¢ utozone zgodnie z dokumentacjq i instrukcjg
producenta.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST 001 ,, Wymagania ogdlne” .

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji elementem ulegajgcym zakryciu sg
podtoza.

Odbidr podtdz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem wtasciwych robét izolacyjnych.

W frakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego
opracowania.

Wyniki badahn nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtdz. Jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznacé podtoza za wykonane prawidtowo 1j.
zgodnie z dokumentacjg i SST i zezwoli¢ do przystgpienia do robdt izolacyjnych. Jezeli
chociaz. jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane
ponownie Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdét ulegajgcych zakryciu
(podtdz) oraz materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.0dbidr czesciowy.

Odbidér czesciowy polega na ocenie iloSci i jakoSci wykonanej czesci robdt. Odbioru
czeSciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreSlonego w dokumentach umownych
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Celem odbioru czesciowego jest
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wczesne wykrycie ewentfualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym. Odbidr cze$ciowy robét jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w
obecnosci Kierownika Budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania
czesciowego rozliczenia robdét jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4.0dbior ostateczny (koncowy).

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robdt w odniesieniu
do zakresu (ilodci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbidr ostateczny
dokonuje komisja powotana przez Zamawigjgcego na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okre$la¢ umowa.

8.5.0dbiér pogwarancyijny.

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancii, ktérego dtugosc¢ jest
okreSlona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu izolacji po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér pogwarancyjny jest
dokonywany na podstawie oceny stanu szczelnosci elementdw z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,Odbidér ostateczny robdét". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego
jest podstawq do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen
wynikajgcych z obnizonej jakosci robdt. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy
powinien zgtosi¢ Wykonawcy wszystkie zauwazone wady w  wykonanych robotach
izolacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.
Cena Tm/ 1Tm2 kompletnej izolacji przegrody obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie izolacji przegrody.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.
- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania
- BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania
10.2. Inne dokumenty i instrukcje.
- Instrukcje producentéw
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