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OPIS TECHNICZNY

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie sporzadzono na podstawie:

Zlecenie inwestora

Mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celdw projektowych w skali 1:1000;

— Uzgodnien z Inwestorem;
Obowiazujace normy i przepisy branzowe

2. INWESTOR
Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:

Gmina Tarnow
ul. Krakowska 19
33-100 Tarnéw
woj. matopolskie

3.CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w miejscowosci Radlna na dziatce nr 238.

Celem opracowania jest budowa kolektora kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z parkingow
oraz projektowanego boiska beda zbierane za pomoca korytek, a nastepnie odprowadzane
przykanalikiem do studni  kanalizacyjnych. Scieki opadowe beda oczyszczane w separatorze

i odprowadzane do istniejacej sieci kanalizacji deszczowe.

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

4.1. KANALIZACJA DESZCZOWA

W celu prawidtowego odwodnienia jezdni oraz miejsc parkingowych zaprojektowano budowe
kanalizacji deszczowej. Wody deszczowe przejmowane przez projektowang kanalizacje z terenu
objetego opracowaniem  zostang oczyszczone a nastepnie odprowadzane do istniejacej sieci
kanalizacyjnej w pasie drogi powiatowej oznaczonej dz. nr 104.

Zaprojektowano system odwodnienia liniowego Multiline V100. Wody opadowe zbierane przez
korytka V100 beda odprowadzane za pomoca skrzynek odptywowych V100 doprojektowanych studni

kanalizacyjnych. Zaprojektowano studnie betonowa ¢ 1000.
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Kanalizacje deszczowa wykonano z rur kanalizacyjnych betonowych o srednicy 300 mm (srednice

zaznaczono na Profilu podfuznym kanalizacji deszczowej rys. | 02).

5. MATERIALY | WYPOSAZENIE

5.1. KOLEKTOR KANALIZACYJINY

Kanalizacje deszczowa grawitacyjng nalezy wykonaé¢ z rur kanalizacyjnych betonowych o

srednicy 300mm.

5.2. STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Na trasie kolektora zaprojektowano dwie studnie betonowe o $rednicy @ 1000 mm.

Na studni zaprojektowano wtaz zeliwny (kl. A15).

5.3. KORYTKA ,PRZYKANALIKI

Dla odwodnienia parkingéw oraz boiska przyjeto korytka odwadniajace Multiline V100. Wody
opadowe z korytek beda odprowadzane za pomoca skrzynki odptywowej V100 Multiline do
projektowanych studzienek.

Jezeli wigczenie przykanalika bedzie kolidowato z podziemna infrastrukturg nalezy tak
skorygowac spadek przykanalika, aby oming¢ zaistniata kolizje natomiast gdy wtaczenie przykanalika do
studni bedzie wypadac na taczeniu kregdbw betonowych nalezy skorygowac spadek przykanalika tak, aby
minimalna wysokos¢ od faczenia kregu byta mnie mniejsza niz 0,15 m. Przykanalik nalezy korygowac tak

aby spadek nie byt mniejszy niz 1% i nie wiekszy niz 10%.

6.0BLICZENIA HYDRAULICZNE — DOBOR SEPARATORA

llos¢ wod deszczowych odprowadzanych poprzez projektowang kanalizacje deszczowa obliczono
w oparciu o wzor Btaszczyka:
I
Q=v -a-F ol-]
gdzie:

¥ - wspétezynnik sptywu powierzchniowego

q. natezenie deszczu miarodajnego [I/s ha]
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- powierzchnia zlewni [ha]

- wspbtczynnik op6znienia odptywu
Zgodnie z wytycznymi projektowania jako deszcz miarodajny przyjeto deszcz o prawdopodobienstwie

wystepowania p=10% tj. deszcz zdarzajacy sie raz na dziesiec lat i czasie trwania t=15 min.
Dla tych parametréw przy sredniej rocznej wysokosci opadéw do 1000 mm , natezenie deszczu
miarodajnego wynosi:

470 .c*® 470 -10%2 |

0w - 50w =165,0gha
Zestawienie powierzchni:
-Powierzchnie utwardzone (chodnik) F,=0,0482 ha $1=0,85
-Parking F,=0,0274 ha $,=0,85
-Place zabaw F,=0,0204 ha $1=0,85
-Boisko F,=0,0475 ha $,=0,80

Wspétczynnik opdznienia odptywu uzalezniony jest od wielkosci zlewni i jej ksztattu oraz od spadku

terenu. Do dalszych obliczen przyjeto zlewnie o srednich spadkach i ksztatcie kotowym — n=5

=1,48

1 1
llos¢ wody opadowej zbieranych prze projektowang kanalizacje deszczows :
Q =38,05[dm*®-s7']
Dobrano separator JPR System o nastepujacych parametrach:
—  TypSWOBKS8
- Przepustowosci
— nominalna 8 dm®/s,
— maksymalna 40 dm*/s,
- Wymiary
— Dtugos¢; L =2860 mm,
— Szerokosé; W =980mm,

—  Wysokos¢, H=1090mm,
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- Pojemnos¢

catkowita 1840 dm?®,

separatora 720 dm?,

magazynowania ropopochodnych 468 dm?,
— odmulacza 800 dm®,

- Waga catkowita 140 kg

7.SKRZYZOWANIA | KOLIZJE

7.1. SIECI ENERGETYCZNE.

W miejscach skrzyzowan kabli energetycznych z kanalizacja nalezy wykona¢ wykopy
kontrolne w celu doktadnej lokalizacji kabli. Skrzyzowanie wykonac¢ zgodnie z PN — 76/E-05125 a
na odstoniete kable nalezy zatozy¢ rury ochronne PCW dwudzielne @ 100. W strefie
napowietrznych linii elektrycznych i bezposrednio pod nimi nie wolno wykonywaé robot

sposobem mechanicznym.

7.2. SIECI TELETECHNICZNE.

W miejscach skrzyzowan kabli teletechnicznych z kanalizacjg nalezy wykona¢ wykopy
kontrolne w celu doktadnej lokalizacji kabli. Na odstoniete kable nalezy zatozy¢ rury ochronne
PCW dwudzielne @ 100. W strefie napowietrznych linii teletechnicznych i bezposrednio pod

nimi nie wolno wykonywac¢ robot sposobem mechanicznym.

8. WYKOPY

8.1. ZABEZPIECZENIE | OBUDOWA WYKOPOW

Do deskowania scian wykopu nalezy stosowa¢ dyle stalowe typowe, a dla rozparcia scian —

rozporki stalowe jako pewniejsze, fatwiejsze w uzyci i tarsze w eksploatacji od drewnianych.

8.2. ODWODNIENIE WYKOPOW W CZASIE BUDOWY

Przewiduje sie odwodnienie wykopow za pomocy drenazu. Drenaz wykonaé¢ z rurek

drenazowych z PCV @ 100 utozonych w warstwie zwiru o grubosci 20 cm, po jednej stronie wykopdw, ze
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spadkiem réwnym projektowanemu spadkowi kanalizacji. Uktadanie drenazu rozpocza¢ od najnizszego
miejsca danego odcinka wykopu, gdzie jednoczesnie buduje sie studzienke zbierajaca, z ktorej

odpompowuije sie naptywajaca wode.

9.ROBOTY ZIEMNE

W zaleznosci od rodzaju gruntu wystepujacego w poziomie posadowienia, rurociagi z PVC mozemy:

- utozy¢ na gruncie rodzimym — podtoze naturalne

- zaprojektowac¢ odpowiednie wzmocnienie pod rurociggiem — podtoze wzmocnione
Grunty rodzime mozna zastosowaé jako podtoze pod rurociag, jezeli sa to grunty sypkie, suche
(normalnej wilgotnosci):

- piaszczyste (grubo-, srednio-, drobnoziarniste);

- 2Wirowo — piaszczyste;

- piaszczysto — gliniaste

- gliniasto — piaszczyste.
W tych warunkach rury z PVC nalezy posadowi¢ bezposrednio na podsypce piaskowej o grubosci 0,20m
z wyprofilowaniem stanowiacym tozysko nosne — kat podparcia co najmniej 90°.
Materiat nie powinien zawierac ziaren wiekszych od 20mm.
Rurom z PP nalezy zapewni¢ odpowiednie wsparcie gruntu. Mozna to uzyska¢ poprzez dobor rodzaju
materiatu obsypki i jego zageszczenie. Materiat obsypki powinien spetniaé nastepujace wymagania
jakosciowe:

- materiat niespoisty, dajacy sie zageszcza¢ do wystarczajacej nosnosci;

- materiat nie moze by¢ zmrozony, powinien by¢ réwniez pozbawiony zamarznietych bryt ziemi,
lodu oraz sniegu;

- materiat nie powinien zawierac¢ czastek wiekszych niz 60mm;

- maksymalna wielkos$¢ ziaren materiatu znajdujacego sie w bezposrednim styku z rurg nie
powinna przekracza¢ 10% srednicy rury, lecz nie powinna by¢ wieksza niz 60mm.
Rury z PP powinny by¢ obsypane materiatami sypkimi, takimi jak: zwir, ttuczen, piasek lub mieszanina
zwiru. Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 0,1-0,3m. Materiatem zasypki moze by¢
grunt rodzimy pod warunkiem, ze maksymalna wielkos¢ czastek nie przekracza 0,3m. Dla rur o srednicy

ponizej 400 mm materiat obsypki nie powinien zawierac czastek wiekszych niz 60 mm.
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Minimalna szerokos¢ obsypki po obu bokach rury powinna wynosi¢ bmix= 0,3m. Zatem minimalna
szerokos¢ wykopu w strefie ochronnej rury powinna wynosi¢
B=D+2 X bmin 30+2x30=90cm

10.MONTAZ KOLEKTORA

Przewody z PVC (przykanaliki) zaleca sie wykonywaé przy temperaturach powietrza od 0° do
30°C. Dla rur z PVC dopuszcza sie wykonanie rurociggu przy szerszym zakresie temperatur otoczenia
(réwniez ujemnych, pod wzgledem, ze technologia wykonawstwa zostanie uzgodniona i zaakceptowana
przez producenta rur).

Budowe danego odcinka sieci kanalizacyjnej nalezy rozpocza¢ od rozmieszczenia w planie,
a nastepnie zastabilizowania sytuacyjno — wysokosciowego wszystkich punktow weztowych
(np. studzienek kanalizacyjnych), przewidzianych w dokumentacji. PO wstepnym rozmieszczeniu rur w
wykopie nalezy przystapi¢ do montazu rurociggu. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym
spadkiem pomiedzy weztami od punktu o rzednej nizszej do wyzszej. Przed potaczeniem rur, bose kornce
nalezy smarowac srodkami utatwiajacymi poslizg. Bose konce rury nalezy wciska¢ w kielich do miejsca
zaznaczonego na rurze. Przed przystagpieniem do wykonywania kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura, do
kielicha, ktorej wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinna byé¢ uprzednio destabilizowana

przez wykonanie obsypki.

11.MONTAZ STUDNI

Na kanalizacji przewidziano studnie potaczeniowe z kregow betonowych (@1000mm) wtazami
typu ciezkiego D400 uszczelnianych na uszczelke gumowa z fabrycznie wyrobionymi kinetami.

Studnie nalezy posadowi¢ na ptycie betonowej podstudziennej oraz wyposazy¢ w
pierscien odciazajacy (gdy studnia znajduje sie w pasie drogowym).

Niweleta dna kinety i spadek podtuzny powinny by¢ dostosowane do niwelety kanatu
przed i za studzienky. Spadek spocznika powinien wynosi¢ 5% w kierunku kinety. Stopnie ztazowe
powinny by¢ zamocowane mijankowo w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,25m i w
odlegtosci poziomej osi stopni 0,30m — zgodnie z PN-92113-1 -729 pkt. 3.10. Nalezy stosowac zeliwne
stopnie ztazowe wg PN-64/H-74086. Przejscie przez sciany studni nalezy wykonaé¢ jako szczelne

elastyczne (tuleja ochronna). Sciany wewnetrzne komor roboczych powinny byé wewnatrz gtadkie i
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nietynkowane. Ztacza prefabrykatow uzytych do budowy powinny by¢ zaspoinowane i zatarte zaprawg

cementowa na gtadko. Studzienki od zewnatrz nalezy zabezpieczyé dwukrotnie izolacjg bitumiczng —

Bitizolem 2R+2Pg. Szczelnos¢ studzienki nalezy sprawdzi¢ wg PN -92/B-0735.

12. PROBY SZCZELNOSCI

Przewdd kanalizacyjny nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje do gruntu

oraz infiltracje wdd gruntowych do przewodu. Jako pierwsze badanie nalezy wykona¢ probe szczelnosci

na eksfiltracje:

1.

Probe nalezy przeprowadza¢ odcinkami o dtugosci réwnej odlegtosci miedzy studzienkami
rewizyjnymi.

Wszelkie ztacza zaréwno na rurach, jak i na potaczeniach ze studzienkami lub przykanalikami
powinny by¢ odkryte oraz w petni dostepne.

Wszelkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaslepione przy pomocy balonu
gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w sposéb
zabezpieczajacy ztacza przed rozluznieniem podczas proby.

Podczas préby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ o co najmniej 0,5m ponizej
dna wykopu.

Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzedng nizsza o co
najmniej 0,5 w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience.

Po napetnieniu przewodu woda i osiggnieciu w studzience gérnego poziomu zwierciadta wody
na wysokosci 0,5m ponad gérna krawedzig otworu wlotowego, nalezy przerwaé doptyw wody i
tak catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawié¢ przez 1 godzine w celu nalezytego
odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody w studzienkach.

Po tym czasie, podczas trwania préby szczelnosci nie powinno by¢ ubytku wody w studzience
gornej. Czas proby wynosi:

- 30 min. — dla odcinka przewodu do 50m,

- 60 min. — dla odcinka powyzej 50m.

Ztacza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej konstrukcji

posiadaja dziatanie dwustronne o jednakowej jakosci tj. zabezpieczajg szczelnosé¢ w obu kierunkach

zarowno przy ekstrafiltracji, jak i infiltracji.
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Pozytywna proba szczelnosci na ekstrafiltracje wskazuje réwniez, ze przewod zachowuje szczelnosé na

infiltracje, wobec czego wykonywanie jej moze zostac zaniechane.

opis zakoriczono Kwiecier 2010 r.
Autorzy opracowania:

tech. Wanda Adamska
uprawniony do projektowania w branzy instalacji wod.-san.
nr 328/80

mgr inz. Grazyna Marszafek
uprawniony do projektowania w branzy instalacji wod.-san.
nr $-98/00
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