PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ CHODNIK
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Kraweznik betonowy wibroprasowany 15x30x100 cm

Podsypka cementowo-piaskowo 1:4 gr. 5 cm

t awa betonowa z betonu klasy B20 wys. 40,0 cm

y

S| e

.08
—O,Cmoo
v

B

Szczeg6t C
Skala 1:20

OZNACZENIA:
ObrzeZze betonowe 8x30x100 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

t awa betonowa z betonu klasy B20 15x10 cm o V=0,01m

Szczeg6t D
Skala 1:20

OZNACZENIA:

Szczegét B ) Obrzeze betonowe 8x30x100 cm
Skala 1:20 o
015 0135 .0.10 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
| o
-0,04 /047 %g P t awa betonowa z betonu klasy B20 15x10 cm o V=0,01m
> 5 OZNACZENIA: 0.15
% % @ 8| Kraweznik betonowy wibroprasowany 15x22x100 cm
7/ SN
s ) .
o I o @ Podsypka cementowo-piaskowo 1:4 gr. 2-5 cm 0.135 Szczeadt E
2 o & = N M
PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ CHODNIK \ \g e tawa betonowa z betonu klasy B20 wys. 30,0 cm *0.03 5 00| +0,005 Skala 1:20
C — C UAS\Q' @ Korytko odwodnienia liniowego Multiline V100 v
: s
= Q OZNACZENIA:
] 4 {
szer. chodn. wg proj. arch. - bud. < e Korytko odwodnienia liniowego Multiline V100
s
0.08 0.08 e @ﬁ& @ Podsypka cementowo-piaskowo 1:4 gr. 3-5 cm
z m
Szczeg6t D Szczeg6t E = 030 /g tawa betonowa z betonu klasy B20 wys. 10,0 cm
= @ Obrzeze betonowe 8x30x100 cm
nawierzchnia chodnika wg proj. arch. - bud.
nawierzchnia boiska sportowego wg proj. arch. - bud.
PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ PARKING
A—A Biuro projektowe: Inwestor:
szer. chodn. wg proj. arch. - bud. Ul. Krakowska 21 GMINA TARNOW
PROJEKTOWANY CHODNIK i
5.00 5 0.08 32-065 Krzeszowice
- 01 PROJEKTOWANY PARKING DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH Szczegot © tel: (12) 282-41-12 ul. Krakowska 19
2 5 Szczegét A - , fax: (12) 282-41-10 i
5 Szezeqol B | R SPOLKA INJYNIERSKA  www biurodraft.com.pl 33-100 Tarnow
@ ) i ]
E ISt i I/TZI%%I e o a1 T, RTINS = ema-ll.bluro@blurodraft.com.pl — — : :
o N TP MR Ce e e s 2 77 53 1; B T A oS O 7% 1 W@ﬁ%{@\\%@\ Nazwa Budowa miejsc postojowych , budowa odwodnienia wraz z z oSwietleniem terenu, budowa wiaty
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8cm kostka brukowa betonowa - kolorowa / szara Adres obiektu Ulica, nr dziatki: Miejscowosc: Wojewbdztwo:
3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 budowlanego: Dz. Nr. 238, 104 Radlna mat opolskie
dbud dni -k t . . -
25cm pocbucowa zasadnicza - kruszywo tamane Branza: DROGOWA Stadium: Projekt Wykonawczy
stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm
36cm RAZEM Funkcja: imie, i nazwisko: Nr uprawnief i specjalizacja: Podpis:
projektant: mgr inZ. Damian Biatas MAP/0006/PO0K/05 spec. konstr.-bud
sprawdzaja.cy: inZ. Rafat Dudek 327/2002 spec. konstr.-budowlana Data opracowania:
opracowat: mgr inZ. Daniel Borusinski kwieciell 2010
Nazwa Nr rys.
rysunku: PRZEKROJE D-03 1:50
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