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ist. stup nr 37
obwdd nr 4 REMIZA

proj. kabel
YAKY 4x35mm

Uwagi:

1. Moc szczytowa P=2690W

OZNACZENIA:

NAWIERZCHNIE
UTWARDZONE

LEGENDA BRANZY ELEKTRYCZNE J:

\.

/

2. Dtugosé linii kablowej - L=321m
3. Projektowany kabel YAKY 4x35mm nalezy wprowadzi¢ na istniejgcy stup nr 37 w rurze ochronnej typu BE75mm
dtugosci 2,5m.
4. Stupy od L1 do L17 typu SAL- 3,5/B60 wyposazone w ztacza stupowe TB-1 produkcji ROSA - 17szt.
5. Do w/w stupéw dobrano wysiegniki typu WA-1 na ktérych nalezy zamocowaé oprawy typu OP z kloszami kula przezroczysta
produkcji ROSA - 17szt.
6. Projektowane stupy zabudowa¢ na fundamentach prefabrykowanych typu B-50 wraz z koszami
zbrojeniowymi Z-50 produkcji ROSA - 17szt.
7. Stupy od L18 do L21 typu SAL-90K wyposazone w ztgcza stupowe TB-1 produkcji ROSA - 4szt.
8. Do w/w stupéw dobrano wysiegniki typu WN-1 na ktérych nalezy zamocowaé projektory typy Q5 PRO produkcji ROSA - 4szt.
9.Projektowane stupy zabudowa¢ na fundamentach prefabrykowanych typu B-70 wraz z koszami
zbrojeniowymi Z-70 produkcji ROSA - 4szt.

10. Schemat ideowy zasilania obwodu projektowanego oswietlenia wedtug rysunku E-02

- granice dziat ek nalezacych do Inwestora

- zakres terenu objetego wnioskiem o pozwolenien na budowe,

- projektowane zadaszenie grilla

- projektowany plac zabaw dla dzieci starszych

- projektowany plac zabaw dla dzieci mtodszych

- projektowane boisko sportowe wielofunkcyjne (do koszykoéwki, do siatkowki)

- nawierzchnie miejsc parkingowych - kostka betonowa, wym. 2,5x5,0m, szt.19

- nawierzchnia wokét boiska sportowego - kostka betonowa

- projektowany chodnik - kostka betonowa

- powierzchnia placu zabaw - nawierzchnia poliuretanowa

- nawierzchnia boiska sportowego - nawierzchnia poliuretanowa

- tereny biologicznie czynne

- projektowane wej$cia na teren inwestycji

- projektowany pit kochwyt wysoko$ci 4,0m

Projektowany kabel eN - typu YAKY 4x35mm

Projektowana rura ostonowa - typu DVK 75

/

- Projektowane stupy oswietlenia terenu - 17 szt.

Biuro projektowe:

Inwestor;

SPOLKA INZYNIERSKA www.biurodratft.com.pl
e-mail:biuro@biurodraft.com.pl

32-065 Krzeszowice

ul. Krakowska 21

tel: (12) 282-41-12
fax: (12) 282-41-10

Gmina Tarndw
ul. Krakowska 19,
33-100 Tarnow

Nazwa obiektu

BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH, BUDOWA ODWODNIENIA WRAZ Z OSWIETLENIEM TERENU, BUDOWA WIATY ZADASZONEJ, BOISKA SPORTOWEGO Z PILKOCHWYTEM,

budowlanego: CUAGOW PIESZYCH, PLACOW ZABAW DLA DZIECI, ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ZIELEN WRAZ Z ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY.
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Funkcja: Imie. i nazwisko: Nr uprawnien i specjalizacja: Podpis:

Projektant: inz. Stawomir Paczyriski MAP/ 0097/ PWOL/ 05

Sprawdzajacy: fech. Adam Paczyriski 336/79 Data opracowania:
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