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Elewacja po udniowa
skala 1:100

Elewacja pó nocna
skala 1:100

Elewacja zachodnia
skala 1:100

Elewacja wschodnia
skala 1:100

ARCHITEKTURA

kwiecie
2010

A-06

mgr in . arch. Anna Pisula

ELEWACJE

BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH, BUDOWA ODWODNIENIA WRAZ Z O WIETLENIEM TERENU, BUDOWA WIATY ZADASZENIOWEJ,
BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z PI KOCHWYTEM, CI GÓW PIESZYCH, PLACÓW ZABAW DLA DZIECI,

ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ZIELE  WRAZ Z ELEMENTAMI MA EJ ARCHITEKTURY.

238,104 ma opolskie
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ceg a klinkierowa w kolorze br zowym na
coko y pod upy drewniane oraz grill/kominek
np. FENIX*

yty kamienne LIBET Sheridan* - odporne na
wilgo , mrozy i zmienne warunki
atmosferyczne

dachówka w kolorze miedzianym

(*) Nale y zastosowa  materia y wskazane w projekcie lub inne podobne o analogicznych parametrach technicznych. Materia y (szczegó owe
rozwi zania techniczne) wykorzystane w projekcie pochodz  z witryn internetowych i/lub materia ów udost pnionych przez  producenta. Materia y
pochodz  z nast puj cych witryn internetowych:www.crh-klinkier.pl; www.libet.pl

http://www.biurodraft.com.pl
http://www.libet.pl

