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RZUT WI BY DACHOWEJ
skala 1:100

A
A

UWAGA:

» Podane poziomy mur at i p atwi s  poziomami ich posadowienia.

» Minimalna odleg  elementów drewnianych od wewn trznej kraw dzi przewodów dymowych i spalinowych powinna
wynosi  25cm.

» Drewno sosnowe/ wierkowe klasy C-30.

» Krycie dachu dachówkami nale y przeprowadza  w temperaturze powy ej 0oC.

» Aby zabezpieczy  dach przed przeciekaniem i dodatkowo ze wzgl du na wyko czenie po aci dachowej nale y
zastosowac pe ne deskowanie. Deski stanowi  pod e pod pokrycie papowe. Do wykonania pe nego deskowania nale y
stosowa  deski szerokosci 12-18cm, grubosci 32mm. Deski nale y czy  na styk z zachowaniem szczeliny, która nie powinna
przekracza  2 mm. Wzd  kalenicy nale y pozostawi  szczelin  w deskowaniu o szeroko ci 4-5 cm, która umo liwi cyrkulacj
powietrza w przestrzeni dachowej.

» Pokrycie papowe mo na ewentualnie wykona  jako jednowarstwowe - z papy podk adowej termozgrzewalnej. Po u eniu
blachodachówki papa nie b dzie nara ona na bezpo rednie oddzia ywanie warunków atmosferycznych.
» enie blachodachówki na takim podk adzie wymaga zamocowania kontr at wzd  pochylenia dachowego, a na nich
at monta owych umo liwiaj cych zamontowanie blachodachówki. W kalenicy nale y zamontowa  g siory z wk adk
wentylacyjn . Zapewni to przewietrzanie przestrzeni pod i nad deskowaniem.

» Zabezpieczenie drewna preparatami grzybobójczymi, zapewniaj cymi ochron  drewna przed grzybami i owadami,
zabezpieczaj cymi przed warunkami atmosferycznymi i promieniami UV, zapobiegaj cymi tym samym szarzeniu drewna.
Preparaty takie umo liwiaj  drewnu odychanie i oddawanie wilgoci na zewn trz - np. Altaxin Q lakierobejca lub materia y o
podobnych w ciwo ciach.

ARCHITEKTURA

kwiecie
2010

A-03

mgr in . arch. Anna Pisula

RZUT WI BY DACHOWEJ WIATY

BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH, BUDOWA ODWODNIENIA WRAZ Z O WIETLENIEM TERENU, BUDOWA WIATY ZADASZENIOWEJ,
BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z PI KOCHWYTEM, CI GÓW PIESZYCH, PLACÓW ZABAW DLA DZIECI,

ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ZIELE  WRAZ Z ELEMENTAMI MA EJ ARCHITEKTURY.
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