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 in . S awomir Paczy ski

E-03 -----

ELEKTRYCZNA

336/79 Sprawdzaj cy:  tech. Adam Paczy ski

MAP/0097/PWOE/05

kwiecie  2010

 Województwo: Miejscowo : Ulica, nr dzia ki:
238, 104 MA OPOLSKIERADLNA

BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH, BUDOWA ODWODNIENIA WRAZ Z O WIETLENIEM TERENU, BUDOWA WIATY ZADASZONEJ, BOISKA SPORTOWEGO Z PI KOCHWYTEM,

CU GÓW PIESZYCH, PLACÓW ZABAW DLA DZIECI, ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ZIELE  WRAZ Z ELEMENTAMI MA EJ ARCHITEKTURY.

Plan wewn trznych instalacji elektrycznych
- rzut wiaty w skali 1:100

Uwagi:
1. Przewody kabelkowe typu YDY 3x1,5mm zasilaj ce lampy o wietlaj ce wiat  nale y poprowadzi  od szafki SRO. Przewody nale y
    na ce ej d ugo ci prowadzi  w rurach ochronnych BE32 przymocowanych za pomoc  uchwytów do drewnianej konstrukcji wiaty
    zgodnie z przebiegiem pokazanym na rysunku.
2. Rur  ochronn  BE32 zabezpieczaj cej przewód od powierzchnii ziemi do poziomu rozmieszczenia opraw nale y zabudowa  przed
    ob ozeniem s upka drewnianego ceg  klinkierow .
3. Lampy podobnie jak rury os onowe nale y przymocowa  do konstrukcji w miejscach przedstawionych w cz ci rysunkowej.
4. Do o wietlenia wiaty dobrano oprawy typu COSMO_1 CO1 236 produkcji ES-SYSTEM.
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