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Uwaygi:
1. Moc szczytowa P=2690W
2. Dtugos¢ linii kablowej - L=321m
3. Projektowany kabel YAKY 4x35mm nalezy wprowadzi¢ na istniejacy stup nr 37 w rurze ochronnej typu BE75mm dtugosci 2,5m.
4. Stupy od L1 do L17 typu SAL- 3,5/B60 wyposazone w ztacza stupowe TB-1 produkcji ROSA - 17szt.
5. Do w/w stupéw dobrano wysiegniki typu WA-1 na kt6rych nalezy zamocowac oprawy typu OP z kloszami kula przezroczysta
produkcji ROSA - 17szt.
6. Projektowane stupy zabudowac¢ na fundamentach prefabrykowanych typu B-50 wraz z koszami
zbrojeniowymi Z-50 produkcji ROSA - 17szt.
7. Stupy od L18 do L21 typu SAL-90K wyposazone w ztacza stupowe TB-1 produkcji ROSA - 4szt.
8. Do w/w stupéw dobrano wysiegniki typu WN-1 na ktérych nalezy zamocowa¢ projektory typy Q5 PRO produkcji ROSA - 4szt.
9.Projektowane stupy zabudowa¢ na fundamentach prefabrykowanych typu B-70 wraz z koszami
zbrojeniowymi Z-70 produkcji ROSA - 4szt.
11. Lokalizacja poszczegdlnych stupéw przedstawiono na rys. nr E-O1.
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