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UWAGA:
» Podane poziomy murtat i ptatwi sq poziomami ich posadowienia.
» Minimalna odlegto$¢ elementéw drewnianych od wewnetrznej krawedzi przewodéw dymowych i spalinowych powinna
wynosi¢ 25cm.
» Drewno sosnowe/$wierkowe klasy C-30. 1uro projektowe: Inwestor:
» Krycie dachu dachéwkami nalezy przeprowadzac w temperaturze powyzej 0°C. ul. Krakowska 21 2
32-065 Krzeszowice G MINA TARNOW
» Aby zabezpieczy¢ dach przed przeciekaniem i dodatkowo ze wzgledu na wykonczenie potaci dachowej nalezy o 82 wRT) ul. Krakowska 19
zastosowac petne deskowanie. Deski stanowiq podtoze pod pokrycie papowe. Do wykonania petnego deskowania nalezy e e ) ‘WWWAbi.umdraftAcomAm 33-100 Tarnéw
stosowac deski szerokosci 12-18cm, grubosci 32mm. Deski nalezy tqczy¢ na styk z zachowaniem szczeliny, ktéra nie powinna e-mail:biuro@biurodraft.com.pl
przekraczac 2 mm. Wzdtuz kalenicy nalezy pozostawic szczeling w deskowaniu o szerokosci 4-5 cm, ktora umozliwi cyrkulacje Nazwa obiektu BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH, BUDOWA ODWODNIENIA WRAZ Z OSWIETLENIEM TERENU, BUDOWA WIATY ZADASZENIOWE],
powietrza w przestrzeni dachowe;. budowlanego: BOISKA WIELOFUNKCYJINEGO Z PItKOCHWYTEM, CIAGOW PIESZYCH, PLACOW ZABAW DLA DZIECI,
ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ZIELEN WRAZ Z ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY.
» Pokrycie papowe mozna ewentualnie wykonac jako jednowarstwowe - z papy podktadowej termozgrzewalnej. Po utozeniu IAdres obiektu Ulica, nr dziatki: Miejscowosc¢: Wojewodztwo
blachodachéwki papa nie bedzie narazona na bezposrednie oddziatywanie warunkéw atmosferycznych. budowlanego: 238.104 Radinat mafopolskie)
» UtoZzenie blachodachoéwki na takim podktadzie wymaga zamocowania kontrtat wzdtuz pochylenia dachowego, a na nich - * e
: i 4 by : : A Branza: ARCHITEKTURA ptadium: PROJEKT WYKONAWCZY
tat montazowych umozliwiajgcych zamontowanie blachodachoéwki. W kalenicy nalezy zamontowac ggsiory z wktadkg - — e e N T e — o
) X i X X X R Funkcja: Imie i nazwisko: Nr uprawnien i specijalizacja: Podpis: Data opracowania:
wentylacyjng. Zapewni to przewietrzanie przestrzeni pod i nad deskowaniem. r6 K .
6wny projektant arch.:
» Zabezpieczenie drewna preparatami grzybobdjczymi, zapewniajgcymi ochrone drewna przed grzybami i owadami, o rawdzaiooy arch mgr inz. arch. Anna Pisulal nr upr. bud. 24/03/SLOKK, spec. arch, kwiecien
zabezpieczajgcymi przed warunkami atmosferycznymi i promieniami UV, zapobiegajgcymi tym samym szarzeniu drewna. p jacy - . h. Bogdan S " bud. 577/KW/73 h 2010
Preparaty takie umozliwiajq drewnu odychanie i oddawanie wilgoci na zewnqgtrz - np. Altaxin Q lakierobejca lub materiaty o Projektant konstrukcii: mgrinz. arch. sogdan lusarczy’ nrupr. bud. Spec. arch.
podobnych wiasciwosciach. mgr inz. Damian Biafas,  nrupr. bud. MAP/0006/POOK/05, spec. konstr.-bud|
Sprawdzajgcy konstr.: .
inz. Rafat Dudek  nr upr. bud. 327/2002, spec. konstr.-bud.
Opracowat:
mar inz. Katarzyna Popiato|
Nazwa rysunku: , Nr rysunku: Skala:
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