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1. Czesé ogblna

1.1. Inwestor
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Inwestorem zabezpieczanej kanalizacji jest:
Urzad Gminy Tarnéw
ul. Krakowska 19
33-100 Tarnéw
1.2. Uzytkownik
Uzytkownikiem zabezpieczanej kanalizacji jest:
Telekomunikacja Polska S.A.
Pion Technicznej Obstugi Klienta
ul. Rakowicka 51
31-510 Krakéw
1.3. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego projektu jest zabezpieczenie istniejgcych kabli ziemnych sieci teletechnicznej
przebiegajacej pod projektowanymi ciggami pieszymi w miejscowosci Radlna na dziaice nr 238.
Zakres opracowania obejmuje zabudowe na istniejacych kablach teletechnicznych rur ochronnych dwudzielnych
w miejscach kolizji, tak aby mozliwa byta realizacja zamierzen Inwestora.
1.4. Podstawa opracowania
Podstawg do opracowania niniejszego projektu jest:
— zlecenie od Inwestora,
— dane otrzymane z TP S.A.
— dane zebrane przez projektanta w terenie,
— inwentaryzacja istniejacej sieci.
1.5. Zakres rzeczowy.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
e budowe rur ochronnych AROT 120 PS o dtugosci 16,0 m,
1.6. Uzgodnienia.

Projekt nalezy uzgodni¢ z Telekomunikacja Polska.

2. Cze$é technologiczna.

2.1. Uwagi wstepne

Przed przystapieniem do realizacji niniejszego projektu nalezy dopetni¢ koniecznych formalnosci wymaganych
przez obowigzujace przepisy ogoélne jak i branzowe oraz warunki dokonanych uzgodnien tj.:

e zgtosi¢ rozpoczecie robdt we wiasciwym organie Administracji Budowlanej,

e powiadomi¢ w okreslonych terminach o rozpoczeciu prac:

— uzytkownikow infrastruktury technicznej w poblizu prowadzonych prac,

— wiascicieli dziatek, na ktérych beda realizowane prace.

Zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej winno by¢ wykonywana przez firme spetniajaca normy jakosciowe
ISO, ktéra powinna by¢ odpowiedzialna za:

e  jakos¢ wykonania prac,

e zgodnos¢ wykonywania prac z:

— dokumentacja techniczna,

— normami i przepisami obowigzujacymiw TP S.A.,

— odpowiednimi przepisami ogélnymi,




—  warunkami dokonanych uzgodnien
¢ wykonywania robdt zgodnie z przepisami BHP,
e opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.

Po zakorczeniu prac zwigzanych z zabezpieczeniem urzadzen telekomunikacyjnych nalezy przywrécic teren do
stanu pierwotnego. Zastosowana technologia jak réwniez wykonane prace nie moga zaktdca¢ swobodnego
funkcjonowania uzytkownikéw budynku.

2.2. Zabezpieczenie istniejacej kanalizacji teletechniczne;.
2.2.1. Stan istniejacy.

W  chwili  obecnej przez dziatke nr 238 w  miejscowosci Radlna  przebiega
kabel ziemny teletechniczny.

W zwiazku ze zmiang zagospodarowania w/w terenu konieczne jest zabezpieczenie istniejacej kanalizacji przed
uszkodzeniami mechanicznymi na kolidujacych odcinkach.

2.2.2. Budowa rur ochronnych.

Prace ziemne w poblizu urzadzen telekomunikacyjnych nalezy wykonywaé recznie oraz pod nadzorem
przedstawiciela Telekomunikacji Polskiej. Na rysunku D-02 pokazane zostaty odcinki zabezpieczanej kanalizacji
w terenie.

W celu zabezpieczenia kabli nalezy dokona¢ ich odkopania na catym odcinku ochrony do gtebokosci, na ktdrej
sie znajduja. Istniejgce kable oczysci¢ zgrubnie. Nastepnie nalezy dokona¢ pomiaru od projektowanej niwelety
terenu do kabli. Jezeli odlegtos¢ ta wynosi min. 65 [cm] mozna przystapi¢ do zabudowywania istniejacych kabli
naktadajac na nie dwudzielne rury ochronne zgodnie z technologia pokazana na rysunku nr D-04.
Po zbudowaniu zabezpieczenia z rur dwudzielnych nalezy ich korice uszczelni¢ tak, aby nie dochodzito do ich
zamulania. Rury nalezy przysypac¢ warstwa piasku lub przesianej ziemi o grubosci, co najmniej 5 cm, a nastepnie
warstwa piasku lub przesianej ziemi o grubosci, co najmniej 20 cm, przy czym ziemia nie powinna zawierac
gruzu i kamieni o srednicy wiekszej od 5 [cm]. Na tak przygotowane podtoze mozna wykonywaé podbudowe
pod ciagi piesze.

W przypadku, gdy odlegtos¢ gornej czesci wynosi mniej niz 65 [cm] nalezy dokonaé obnizenia istniejacej
kanalizacji poprzez jej podkopywanie az do osiggniecia zamierzonego celu wysokosciowego.

3. Uwagi korncowe.

Zabezpieczenie istniejacych kabli ziemnych teletechnicznych nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami
obowigzujgcymi w budownictwie tacznosci. Po wykonaniu zabezpieczenia kabli nalezy wykona¢ dokumentacje
powykonawcza zawierajaca: rysunki, schematy, domiary, zgody i pozwolenia, zgodna ze stanem rzeczywistym
realizacji, uwzgledniajac zmiany wprowadzone w czasie budowy w stosunku do projektu.

Zabezpieczane urzadzenia nalezy zgtosi¢ do odbioru koncowego uzytkownikowi przekazujac przed odbiorem
kompletng dokumentacje powykonawczg. Niejasnosci mogace wynika¢ w czasie wykonywania robét nalezy
konsultowac z projektantem.

4. Wykaz Norm i przepiséw branzowych.

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 03 Nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 05 Nr 219 poz. 1864).

ZN-96/TPS.A.—004 Zblizenia i skrzyzowania linii telekomunikacyjnych z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogdlne wymagania i badania.

ZN-96/TPS.A.~015 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i
badania.

ZN-96/TPS.A.—016 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane,
dwuwarstwowe. Wymagania i badania.




ZN-96/TPS.A.—018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp)
przepustowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPS.A.~019 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i
badania.

ZN-96/TPS.A.—020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztaczki rur. Wymagania i badania.

ZN-96/TPS.A.—021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koricowe rur. Wymagania i
badania.

Catos¢ prac wykonywac przy zastosowaniu przepiséw BHP obowigzujacych w resorcie budownictwa tacznosci.

5. Zestawienie materiatéw.

L Wyszczegoblnienie Jednostka llose Uwagi
P- Y 9 miary Sie¢ mag. Sie¢ rozd. g
1. | Ruradwudzielna AROT A120PS m 16,0
2. | Wktad uszczelniajacy rury 120 mm szt. 6
3. | Piasek lub przesiana ziemia m? 5

6. Zataczniki.

e  Warunki techniczne wydane przez TP S.A.,
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