PRZEKROJ B-B
STUDNI KONTROLNEJ
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Stopnie zt azowe

Wtaz kanatowy

SZCZEGOL STUDNI KONTROLNEJ KANALIZACJI
DESZCZOWEJ ¢ 1000

przykanalik ¢ 200 PVC
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UtozZenie studni
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WIlot projektowanego przykanalik z

projektowanego wpustu ulicznego

Stopnie zt azowe

Wylot kolektora @250

Biuro projektowe:

Inwestor:

POL KA INZ YNIERSKA

S
& e-mail:biuro@biurodraft.com.pl

Ul. Krakowska 21
32-065 Krzeszowice

tel: (12) 282-41-12
fax: (12) 282-41-10
www.biurodraft.com.pl

Gmina Tarnoéw
ul. Krakowska 19
33-100 Tarnow

Nazwa BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH, BUDOWA ODWODNIENIA WRAZ Z OSWIETLENIEM TERENU, BUDOWA WIATY ZADASZENIOWEJ,
obiektu BOISKA SPORTOWEGO Z PIL KOCHWYTEM, CIAGOW PIESZYCH, PLACOW ZABAW DLA DZIECI,
KONSTRUKCJA STUDNl @ 1000 budowlanego: ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ZIELEN WRAZ Z ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY.
kinieta studni (beton B25) Adres obiektu Nr dziatek: Powiat: Wojewo6dztwo:
15 om podstawa studni (prefabrykat) budowlanego: dz. nr 238 Tarnéw - Radlna MAL OPOLSKIE
10 cm warstawa podbudowy betonowej (beton B20) Branza: INSTALACYJINA Stadium: Projekt Wykonawczy
10 cm podsypka z piasku tamanego0.075/2mm Funkcja: imie i nazwisko: Nr uprawnief i specjalizacja: Podpis:
35 cm Razem projektant: tech. Wanda Adamska 328/80 spec.instalacyjna
sprawdzaja.cy: mgr inZ. GraZyna Marszat ek $-98/00 spec.instalacyjna Data opracowania:
opracowat: tech. lwona Baj Kwieciell 2010
Nazwa SZCZEGOLY KANALIZACJI DESZCZOWEJ - STUDNIA Nrrys. sata
rysunku: KANALIZACYJINA 1 03 150
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