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OPIS TECHNICZNY

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie sporz dzono na podstawie:

Zlecenie inwestora

Mapy sytuacyjno-wysoko ciowej  do celów projektowych w skali 1:1000;

Uzgodnie  z Inwestorem;

Obowi zuj ce normy i przepisy bran owe

2. INWESTOR

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:

Gmina Tarnów
     ul. Krakowska 19
     33-100 Tarnów
     woj. ma opolskie

3.CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Teren obj ty opracowaniem zlokalizowany jest w miejscowo ci  Radlna na dzia ce nr 238.

Celem opracowania jest budowa kolektora kanalizacji deszczowej.  Wody opadowe z parkingów

oraz  projektowanego boiska  b  zbierane za pomoc   korytek, a nast pnie odprowadzane

przykanalikiem do studni  kanalizacyjnych. cieki opadowe b  oczyszczane w separatorze

i odprowadzane do istniej cej sieci kanalizacji deszczowej.

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

4.1. KANALIZACJA DESZCZOWA

W celu prawid owego odwodnienia jezdni oraz miejsc parkingowych zaprojektowano budow

kanalizacji deszczowej. Wody deszczowe przejmowane przez projektowan  kanalizacje z terenu

obj tego opracowaniem  zostan  oczyszczone  a nast pnie odprowadzane do istniej cej sieci

kanalizacyjnej w pasie drogi powiatowej oznaczonej dz. nr 104.

Zaprojektowano system odwodnienia liniowego Multiline V100. Wody opadowe zbierane przez

korytka V100 b  odprowadzane za pomoc  skrzynek odp ywowych V100 doprojektowanych studni

kanalizacyjnych. Zaprojektowano studni  betonow  1000.
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Kanalizacj  deszczow  wykonano z rur kanalizacyjnych betonowych o rednicy 300 mm rednice

zaznaczono na Profilu pod nym kanalizacji deszczowej rys. I 02).

5. MATERIA Y I WYPOSA ENIE

5.1. KOLEKTOR KANALIZACYJNY

Kanalizacj  deszczow  grawitacyjn  nale y wykona  z rur kanalizacyjnych betonowych o

rednicy 300mm.

5.2. STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Na  trasie  kolektora  zaprojektowano  dwie  studnie  betonowe  o  rednicy  Ø  1000  mm.

Na studni  zaprojektowano w az eliwny (kl. A15).

5.3. KORYTKA ,PRZYKANALIKI

Dla odwodnienia parkingów oraz boiska przyj to korytka odwadniaj ce Multiline V100. Wody

opadowe z korytek b  odprowadzane za pomoc  skrzynki odp ywowej V100 Multiline do

projektowanych studzienek.

Je eli w czenie przykanalika b dzie kolidowa o z podziemn  infrastruktur  nale y tak

skorygowa  spadek przykanalika, aby omin  zaistnia  kolizj  natomiast gdy w czenie przykanalika do

studni b dzie wypada  na czeniu kr gów betonowych nale y skorygowa  spadek przykanalika tak, aby

minimalna wysoko  od czenia kr gu by a mnie mniejsza ni  0,15 m. Przykanalik nale y korygowa  tak

aby spadek nie by  mniejszy ni  1% i nie wi kszy ni  10%.

6.OBLICZENIA HYDRAULICZNE – DOBÓR SEPARATORA

Ilo  wód deszczowych odprowadzanych poprzez projektowan  kanalizacj  deszczow  obliczono

w oparciu  o wzór B aszczyka:

][
s
lFqQ

gdzie:

 - wspó czynnik sp ywu powierzchniowego
q- nat enie deszczu miarodajnego [l/s ha]
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F
- powierzchnia zlewni [ha]

- wspó czynnik opó nienia odp ywu
Zgodnie z wytycznymi projektowania jako deszcz miarodajny przyj to deszcz o prawdopodobie stwie

wyst powania p=10% tj. deszcz zdarzaj cy si  raz na dziesi  lat i czasie trwania t=15 min.

Dla tych parametrów przy redniej rocznej wysoko ci opadów do 1000 mm , nat enie deszczu

miarodajnego wynosi:

ha
s
l

t
cq 0,165

15
10470470

67,0

3/1

67,0

3/1

Zestawienie powierzchni:

-Powierzchnie utwardzone (chodnik) F1=0,0482 ha 1 = 0,85

-Parking F2=0,0274 ha 2 = 0,85

-Place zabaw F1=0,0204 ha 1 = 0,85

-Boisko F2=0,0475 ha 2 = 0,80

Wspó czynnik opó nienia odp ywu uzale niony jest od wielko ci zlewni i jej kszta tu oraz od spadku

terenu. Do dalszych oblicze  przyj to zlewnie o rednich spadkach i kszta cie ko owym – n=5

48,1
14,0

11
5n F

Ilo  wody opadowej zbieranych prze projektowan  kanalizacj  deszczow  :

][05,38 13 sdmQ

Dobrano separator JPR System  o nast puj cych parametrach:

Typ SWOBK 8

Przepustowo ci

nominalna 8 dm3/s ,

maksymalna 40 dm3/s,

Wymiary

ugo ; L =2860 mm,

Szeroko ; W =980mm,

Wysoko , H=1090mm,
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Pojemno

ca kowita 1840 dm3,

separatora 720 dm3,

magazynowania ropopochodnych 468 dm3,

odmulacza  800 dm3,

Waga ca kowita 140 kg

7.SKRZY OWANIA I KOLIZJE

7.1. SIECI ENERGETYCZNE.

W miejscach skrzy owa  kabli energetycznych z kanalizacj  nale y wykona  wykopy

kontrolne w celu dok adnej lokalizacji kabli. Skrzy owanie wykona  zgodnie z PN – 76/E-05125 a

na ods oni te kable nale y za  rury ochronne PCW dwudzielne Ø 100. W strefie

napowietrznych linii elektrycznych i bezpo rednio pod nimi nie wolno wykonywa  robót

sposobem mechanicznym.

7.2. SIECI TELETECHNICZNE.

W miejscach skrzy owa  kabli teletechnicznych z kanalizacj  nale y wykona  wykopy

kontrolne w celu dok adnej lokalizacji kabli. Na ods oni te kable nale y za  rury ochronne

PCW dwudzielne Ø 100. W strefie napowietrznych linii teletechnicznych i bezpo rednio pod

nimi nie wolno wykonywa  robót sposobem mechanicznym.

8. WYKOPY

8.1. ZABEZPIECZENIE I OBUDOWA WYKOPÓW

Do deskowania cian wykopu nale y stosowa  dyle stalowe typowe, a dla rozparcia cian –

rozpórki stalowe jako pewniejsze, atwiejsze w u yci i ta sze w eksploatacji od drewnianych.

8.2. ODWODNIENIE WYKOPÓW W CZASIE BUDOWY

Przewiduje si  odwodnienie wykopów za pomoc  drena u. Drena  wykona  z rurek

drena owych z PCV Ø 100 u onych w warstwie wiru o grubo ci 20 cm, po jednej stronie wykopów, ze
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spadkiem równym projektowanemu spadkowi kanalizacji. Uk adanie drena u rozpocz  od najni szego

miejsca danego odcinka wykopu, gdzie jednocze nie buduje si  studzienk  zbieraj , z której

odpompowuje si  nap ywaj  wod .

9.ROBOTY ZIEMNE

W zale no ci od rodzaju gruntu wyst puj cego w poziomie posadowienia, ruroci gi z PVC mo emy:

- u  na gruncie rodzimym – pod e naturalne

- zaprojektowa  odpowiednie wzmocnienie pod ruroci giem – pod e wzmocnione

Grunty rodzime mo na zastosowa  jako pod e pod ruroci g, je eli s  to grunty sypkie, suche

(normalnej wilgotno ci):

- piaszczyste (grubo-, rednio-, drobnoziarniste);

- wirowo – piaszczyste;

- piaszczysto – gliniaste

- gliniasto – piaszczyste.

W tych warunkach rury z PVC  nale y posadowi  bezpo rednio na podsypce piaskowej o grubo ci 0,20m

z wyprofilowaniem stanowi cym ysko no ne – k t podparcia co najmniej 900.

Materia  nie powinien zawiera  ziaren wi kszych od 20mm.

Rurom z PP nale y zapewni  odpowiednie wsparcie gruntu. Mo na to uzyska  poprzez dobór rodzaju

materia u obsypki i jego zag szczenie. Materia  obsypki powinien spe nia  nast puj ce wymagania

jako ciowe:

- materia  niespoisty, daj cy si  zag szcza  do wystarczaj cej no no ci;

- materia  nie mo e by  zmro ony, powinien by  równie  pozbawiony zamarzni tych bry  ziemi,

lodu oraz niegu;

- materia  nie powinien zawiera  cz stek wi kszych ni  60mm;

- maksymalna wielko  ziaren materia u znajduj cego si  w bezpo rednim styku z rur  nie

powinna przekracza  10% rednicy rury, lecz nie powinna by  wi ksza ni  60mm.

Rury z PP powinny by  obsypane materia ami sypkimi, takimi jak:  wir, t ucze , piasek lub mieszanina

wiru. Obsypka powinna by  zag szczana warstwami o grubo ci 0,1-0,3m. Materia em zasypki mo e by

grunt rodzimy pod warunkiem, e maksymalna wielko  cz stek nie przekracza 0,3m. Dla rur o rednicy

poni ej 400 mm materia  obsypki nie powinien zawiera  cz stek wi kszych ni  60 mm.
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Minimalna szeroko  obsypki po obu bokach rury powinna wynosi  bmin= 0,3m. Zatem minimalna

szeroko  wykopu w strefie ochronnej rury powinna wynosi

B = D + 2 x bmin                 30+ 2 x 30 = 90 cm

10.MONTA  KOLEKTORA

Przewody z PVC (przykanaliki) zaleca si  wykonywa  przy temperaturach powietrza od 0o do

30oC. Dla rur z PVC dopuszcza si  wykonanie ruroci gu przy szerszym zakresie temperatur otoczenia

(równie  ujemnych, pod wzgl dem, e technologia wykonawstwa zostanie uzgodniona i zaakceptowana

przez producenta rur).

Budow  danego odcinka sieci kanalizacyjnej nale y rozpocz  od rozmieszczenia w planie,

a nast pnie zastabilizowania sytuacyjno – wysoko ciowego wszystkich punktów w owych

(np. studzienek kanalizacyjnych), przewidzianych w dokumentacji. Po wst pnym rozmieszczeniu rur w

wykopie nale y przyst pi  do monta u ruroci gu. Monta  nale y prowadzi  zgodnie z projektowanym

spadkiem pomi dzy w ami od punktu o rz dnej ni szej do wy szej. Przed po czeniem rur, bose ko ce

nale y smarowa rodkami u atwiaj cymi po lizg. Bose ko ce rury nale y wciska  w kielich do miejsca

zaznaczonego na rurze.  Przed przyst pieniem do wykonywania kolejnego z cza, ka da ostatnia rura, do

kielicha, której wciskany b dzie bosy koniec nast pnej rury, powinna by  uprzednio destabilizowana

przez wykonanie obsypki.

11.MONTA  STUDNI

Na kanalizacji przewidziano studnie po czeniowe z kr gów betonowych (Ø1000mm) w azami

typu ci kiego D400 uszczelnianych na uszczelk  gumow  z fabrycznie wyrobionymi kinetami.

Studnie nale y posadowi  na p ycie betonowej podstudziennej oraz wyposa  w

pier cie  odci aj cy (gdy studnia znajduje si  w pasie drogowym).

Niweleta dna kinety i spadek pod ny powinny by  dostosowane do niwelety kana u

przed i za studzienk .  Spadek spocznika powinien wynosi  5% w kierunku kinety. Stopnie z azowe

powinny by  zamocowane mijankowo w dwóch rz dach, w odleg ciach pionowych 0,25m i w

odleg ci  poziomej  osi  stopni  0,30m – zgodnie  z  PN-92113-1 -729 pkt.  3.10.  Nale y  stosowa eliwne

stopnie z azowe wg PN-64/H-74086. Przej cie przez ciany studni nale y wykona  jako szczelne

elastyczne (tuleja ochronna). ciany wewn trzne komór roboczych powinny by  wewn trz g adkie i
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nietynkowane. Z cza prefabrykatów u ytych do budowy powinny by  zaspoinowane i zatarte zapraw

cementow  na g adko. Studzienki od zewn trz nale y zabezpieczy  dwukrotnie izolacj  bitumiczn  –

Bitizolem 2R+2Pg. Szczelno  studzienki nale y sprawdzi  wg PN -92/B-0735.

12. PRÓBY SZCZELNO CI

Przewód kanalizacyjny nale y podda  badaniom w zakresie szczelno ci na eksfiltracj  do gruntu

oraz infiltracj  wód gruntowych do przewodu. Jako pierwsze badanie nale y wykona  prób  szczelno ci

na eksfiltracj :

1. Prób  nale y przeprowadza  odcinkami o d ugo ci równej odleg ci miedzy studzienkami

rewizyjnymi.

2. Wszelkie z cza zarówno na rurach, jak i na po czeniach ze studzienkami lub przykanalikami

powinny by  odkryte oraz w pe ni dost pne.

3. Wszelkie otwory badanego odcinka powinny by  dok adnie za lepione przy pomocy balonu

gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w sposób

zabezpieczaj cy z cza przed rozlu nieniem podczas próby.

4. Podczas próby poziom zwierciad a wody gruntowej nale y obni  o co najmniej 0,5m poni ej

dna wykopu.

5. Poziom zwierciad a wody w studzience wy ej po onej powinien mie  rz dn  ni sz  o co

najmniej 0,5 w stosunku do rz dnej terenu przy dolnej studzience.

6. Po nape nieniu przewodu woda i osi gni ciu w studzience górnego poziomu zwierciad a wody

na wysoko ci 0,5m ponad górn  kraw dzi  otworu wlotowego, nale y przerwa  dop yw wody i

tak ca kowicie nape niony odcinek przewodu pozostawi  przez 1 godzin  w celu nale ytego

odpowietrzenia i ustabilizowania si  poziomu wody w studzienkach.

7. Po tym czasie, podczas trwania próby szczelno ci nie powinno by  ubytku wody w studzience

górnej. Czas próby wynosi:

- 30 min. – dla odcinka przewodu do 50m,

- 60 min. – dla odcinka powy ej 50m.

cza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej konstrukcji

posiadaj  dzia anie dwustronne o jednakowej jako ci tj. zabezpieczaj  szczelno  w obu kierunkach

zarówno przy ekstrafiltracji, jak i infiltracji.
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Pozytywna próba szczelno ci na ekstrafiltracj  wskazuje równie , e przewód zachowuje szczelno  na

infiltracj , wobec czego wykonywanie jej mo e zosta  zaniechane.
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