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I.Dane ogdlne
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie elementéw zagospodarowania terenu, takich jak mafa
architektura wraz z oswietleniem oraz pokazanie ich lokalizacji na przedmiotowym terenie.

2. Stanistniejgcy

W stanie obecnym cze$¢ dziatki podlegajgca przedmiotowej inwestycji jest niezabudowana, pokryta niskg,
dzika roslinnoscia. Dziatka nie posiada ogrodzenia. Jest zlokalizowana przy skrzyzowaniu drég (dz. nr 104 oraz
dz. nr 88). Posiada lekki spadek w kierunku pétnocnym.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terendw przewiduje:

- wykonanie wiaty zadaszeniowej wraz z grillem zewnetrznym

- wykonanie ciggu miejsc postojowych od strony drogi gminnej (dz. nr 88)

- wykonanie boiska sportowego wraz z pitko chwytem

- wykonanie ciggéw pieszych

- wydzielenie placéw zabaw dla dzieci mtodszych i starszych wraz z urzgdzeniami do zabaw

- wyposazenie terenu w tawki parkowe, kosze na $mieci, stupki miejskie odgradzajgce, stojaki na rowery
- nasadzenie roslinnosci ozdobnej

- wykonanie oswietlenia parkowego.

Il.Charakterystyka projektowanych elementéw

4. Place zabaw dla dzieci wraz z wyposazeniem.
Na terenie inwestycji przewidziano organizacje dwdch placéw zabaw — dla dzieci starszych — zlokalizowany od
strony pétnocnej boiska sportowego, niedaleko projektowanej wiaty zadaszeniowej oraz dla dzieci mtodszych — od
strony potudniowej boiska sportowego.

Place zabaw zostang wykonane z bezpiecznych nawierzchni elastycznych, ogrodzonych palisadg lub ewentualnie
innym bezpiecznym kraweznikiem. Oba obrzeza powinny by¢ tak wykonane, aby nie wystawaty wysoko powyzej
powierzchni placu zabaw — nie moga stanowi¢ przeszkody do pokonywania. Do wykonania nawierzchni nalezy uzy¢
elementéw firmy np. FLEXI-STEP (przyktadowo zastosowano w projekcie).

Bezpieczne nawierzchnie

Elastyczne nawierzchnie FLEXI-STEP sg wykonane z granulatu gumowego oraz poliuretanu. Produkty FLEXI-STEP s3
doskonate na place zabaw, boiska sportowe. Elastyczne nawierzchnie FLEXI-STEP z przeznaczeniem na place zabaw
posiadajg certyfikat na bezpieczenstwo upadku z wysokosci do 3,0m uzyskanym zgodnie z norma PN-EN1177.

Dobdr grubosci bezpiecznej nawierzchni FLEXI-STEP odbywa sie na podstawie wysokosci swobodnego upadku
przypisanej do kazdej zabawki na placu zabaw. Wysokos¢é swobodnego upadku jest podawana przez producentéw
wyposazenia placéw zabaw.

Przygotowanie podfoza pod nawierzchnie

Elastyczne nawierzchnie FLEXI-STEP o grubosci < 40mm wymagaja podtoza nieprzepuszczalnego np. wylewka
betonowa, kostka betonowa, ptytki chodnikowe itp. Podbudowe nalezy wykonaé z odpowiednimi spadkami
umozliwiajacymi swobodne odprowadzenie wody.
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Przyktadowa konstrukcja podtoza nieprzepuszczalnego:
. Elastyczna nawierzchnia FLEXI-STEP
. Ptyta betonowa - grubos¢ ptyty 15cm
. Podsypka piaskowa - grubos¢ warstwy 10cm
. Grunt rodzimy
. Dodatkowo kraweznik FLEXI-STEP

Elastyczne nawierzchnie FLEXI-STEP o grubosci > 40mm mozna uktada¢ na podtozach nieprzepuszczalnych
opisanych powyzej a takze przepuszczalnych wykonanych np. z zageszczonych kruszyw. Przy podbudowie
przepuszczalnej wskazane jest wykonanie drenazu.

Przyktadowa konstrukcja podtoza przepuszczalnego:
. Elastyczna nawierzchnia FLEXI-STEP

. Kruszywo famane (frakcja 0-4mm) - grubos$¢ warstwy 3-5cm

. Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie (frakcja 4-31,5mm) - grubosé warstwy 15cm
. Podsypka piaskowa - grubos¢ warstwy 10cm

. Grunt rodzimy

. Dodatkowo kraweznik FLEXI-STEP

Docinanie
Nawierzchnie FLEXI-STEP mozna docina¢. W do tego celu przyda sie reczna wyrzynarka.

Mocowanie
taczenie bezpiecznych ptytek FLEXI-STEP nastepuje przy pomocy specjalnych kotkdw montazowych.
W przypadku cienkich nawierzchni zaleca sie poszczegdlne elementy klei¢ do podtoza.

Wyposazenie placow zabaw nalezy zrealizowac zgodnie z rys. A-01 i A-02.

5. tawki parkowe — tawki VARESE z oparciem oraz bez oparcia.

tawki wykonane sg jako stalowe z drewnianym listwowaniem.
Informacje ogélne:

SPOSOB MOCOWANIA do zakotwienia

WYSOKOSC SIEDZISKA 450mm

DtUGOSC CALKOWITA 2000mm

RODZAJ DREWNA drewno miekkie
Konstrukcija: Solidna konstrukcja ze spawanego profilu, oparcie z ptaskownikéw. Siedzisko z drewnianym
olistwowaniem.
Drewno: Listwy z drewna lisciastego, szlifowane i dwukrotnie lakierowane w standardowych kolorach: stara sosna,
kasztan, dab, orzech lub wisnia.
Powierzchnia / Kolor: elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze RAL 7016.
Rodzaj mocowania: Przy pomocy kotkdw rozporowych.

6. Stojaki na rowery - PRACTIC.
Informacje ogélne:

WAGA 40 kg
GtEBOKOSC 380mm
DLUGOSC 2580mm
WYSOKOSC CALKOWITA 680mm
STANOWISKA 5 szt.

SPOSOB MOCOWANIA  do zabetonowania

Konstrukcija: z rur stalowych, stupki o srednicy 75mm, rama o srednicy 42mm, pataki o Srednicy 12mm.

Do przypiecia maksymalnie 5 roweréw.

Powierzchnia / Kolor: Elementy stalowe pokryte podktadem cynkowym, a nastepnie lakierem proszkowym w
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standardowym kolorze RAL 7016.
Rodzaj mocowania: Poprzez zabetonowanie w gruncie stalowych kotew.

7. Kosze na smieci KOLONIA ze stali.
Konstrukcja: Pojemnik z blachy stalowej, petnej lub z optyka azurowej, z popielniczka lub bez. Kosz z popielniczkg w
standardzie z ocynkowanym ogniowo pojemnikiem wewnetrznym; do kosza bez popielniczki pojemnik wewnetrzny
na dodatkowe zamdéwienie.
Powierzchnia / Kolor: Elementy stalowe ocynkowane ogniowo lub dodatkowo malowane proszkowo w
standardowych kolorach - RAL 7016.
Rodzaj mocowania: W zestawie szyna do zamocowania do $ciany lub na stupku, elementy mocujace, wzglednie
stupek do zabetonowania (60 x 60 x 1500 mm) w zestawie; zalecana gtebokos¢ osadzenia 500mm.
Otwieranie / Oprdznianie: Za pomoca klucza tréjkatnego pokrywe otwiera sie i wyjmuje pojemnik wewnetrzny. W
zestawie 1 klucz.

8. Stupki miejskie MODERN model M5.
Konstrukcija: Z rury lub profili stalowych, z dodatkowymi zdobieniami z zeliwa.
Powierzchnia / Kolor: Model M5 ze stali i elementdw zeliwnych, pokryty podktadem antykorozyjnym,
a nastepnie farbg nawierzchniowg, odporng na warunki zewnetrzne w standardowych kolorach czarnym lub
grafitowym.
Zamykanie: Zamkiem tréjkgtnym (klucz tréjkatny w zestawie).
Rodzaj mocowania: Do zabetonowania (zalecana gtebokos¢ osadzenia 300mm), z tulejg osadczg (do
zabetonowania na 213mm) lub do przykrecenia do podtoza.

9. Oswietlenie
W obrebie przedmiotowego terenu, projektowanej wiaty zadaszeniowej oraz parkingdw przewidziano montaz
o$wietlenia na stupach SAL-3,5/B-60 wysokosci 3,50m z wysiegnikami typu WA-1 oraz oprawami OP 400 z kloszem
przezroczystym (wg standardéw firmy ROSA). Kolor slupdw oraz wysiegnikéw — czarny.
Slupy mocowane bedg z pomocg fundamentéw prefabrykowanych B-50 oraz koszéw zbrojeniowych Z-50.

Fundamenty betonowe stuzg do posadowienia na nich stupéw oswietleniowych po uprzednim wkopaniu w ziemie,
kosze zbrojeniowe stuzg do posadowienia na nich stupdéw oswietleniowych po uprzednim umieszczeniu w wykopie
i zalaniu odpowiednim betonem.

FUNDAMENTY BETONOWE

DANE TECHNICZNE:

* beton klasy B20,

¢ kosz zbrojeniowy wykonany ze stali,

¢ konce srubowe cynkowane ogniowo,

¢ w fundamentach betonowych do stupédw i masztéw aluminiowych zastosowano tulejki termokurczliwe zatozone
na koncach S$rubowych w miejscu osadzenia podstawy stupa, co zabezpiecza przed powstaniem ogniwa
korozyjnego na srubie,

¢ otwory boczne i otwor pionowy do wprowadzania kabli zasilajacych,

¢ powierzchnia pokryta srodkiem impregnujacym (atestowana asfaltowa emulsja anionowa),

¢ przekréj kwadratowy (stupy i maszty aluminiowe oraz stup SP-5W) lub okragty (stupy o zewnetrznej warstwie z
tworzywa oraz stup SAL DECO-3).

ZALETY:

¢ jednoelementowa konstrukcja utatwia posadowienie produktéw w gruncie,

¢ fatwy i szybki montaz stupa bez koniecznosci sezonowania,

KOSZE ZBROJENIOWE

DANE TECHNICZNE:

¢ wykonanie ze stali,

¢ zabezpieczenie przed korozjg warstwag farby tlenkowej,
¢ konce srubowe cynkowane ogniowo,
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¢ w koszach zbrojeniowych do stupéw i masztéw aluminiowych zastosowano tulejki termokurczliwe zatozone na
koncach srubowych w miejscu osadzenia podstawy stupa, co zabezpiecza przed powstaniem ogniwa korozyjnego
na $rubie,

¢ przekrdj kwadratowy (stupy i maszty aluminiowe oraz stup SP-5W) lub tréjkatny (stupy o zewnetrznej warstwie z
tworzywa oraz stup SAL DECO-3).

10. Grill zewnetrzny.

Na terenie projektowanej wiaty zadaszeniowej nalezy wykonac grilla zewnetrznego (kominek) z cegty klinkierowej
w kolorze ciemno-bragzowym np. FENIX. Kominek powinien odpowiadaé¢ wymiarom i formie architektonicznej
(wizualnej) przedstawionej na rys. A-07. Kominek nalezy posadowi¢ na fundamencie o wymiarach 144x210x30cm i
posadowionym na poziome projektowanych fundamentéw pod zadaszenie wiaty. Lokalizacje grilla przedstawia
rzut parteru wiaty.

Sposéb wykonania paleniska oraz czapy grilla powinna by¢ skonsultowana i wykonana przez firme specjalizujaca sie
w tego rodzaju rozwigzaniach.

opis zakoriczono dnia 26 kwietnia 2010r..
Autorzy opracowania:

mgr inZ. arch. Anna Pisula
(nr uprawnien 24/03/SLOKK specjalnos¢ architektoniczna)

mgr inz. arch. Bogdan Slusarczyk
(nr uprawnien 577/KW/73 specjalnosé¢ architektoniczna)

mgr inz. Katarzyna Popiato
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