OSWIETLENIE MIEJSKIE

Oswietlenie alejek parkowych i parkingéw

Oprawa parkowa OP 400 z kloszem PRZEZROCZYSTYM

PRZEZNACZENIE:

nowoczesna, dekoracyjna i estetyczna oprawa oswietlenia zewnetrznego do odwietlania
ciggéw komunikacyjnych, parkéw, alei, skweréw, parkingéw oraz dzielnic mieszkaniowych.
DANE TECHNICZNE:

= napiecie: 230 V, AC,

« czestotliwos$é: 50 Hz,

= materiat: podstawa - poliamid, ostona osprzetu elektrycznego - poliweglan,

= kolor: czarny,

« spos6b montazu: oprawa do montazu w goére i w doét,

= montaz. oprawa OP 400 przeznaczona do montowania na stupach, wysiegnikach,
kinkietach aluminiowych i stalowych oraz uktadach ramion z zakoriczeniem @60 mm o
dtugosci 45 mm oraz na stupach typu S i SP z zakohczeniem typu B,

= typ stosowanych kloszy: dla oprawy OP 400 klosze o réznym ksztatcie i $rednicy 400 mm z
kotnierzem bagnetowym @180 mm posiadajgcym 3 zaczepy, dla oprawy OP 450 klosze o
réoznym ksztatcie i $rednicy 450 mm z kotnierzem bagnetowym @200 mm posiadajgcym 3
zaczepy,

= materiat kloszy: polimetakryl PMMA w réznej kolorystyce, poliweglan PC w réznej
kolorystyce, osprzet elektryczny: umieszczony na uniwersalnej ramie montazowej, statecznik
magnetyczny z zabezpieczeniem termicznym dla lamp 50 W+150 W, moZliwo$¢ zastosowania
statecznika elektronicznego dla lampy metalohalogenkowej 70 W (EL),

= 7rodto Swiatta: wysokoprezne lampy sodowe, metalohalogenkowe, rteciowe lub $wietlowki
kompaktowe,

= elementy dodatkowe: raster ze stali nierdzewnej zalecany do stosowania z kloszem
przezroczystym, podpalanym lub ztotym.

ZALETY:

- tatwy i szybki dostep do osprzetu elektrycznego dzieki zabudowie na uniwersalnej ramie
montazowej, ktérej montaz i demontaz wykonuje sie bez uzycia narzedzi,

= szybka wymiana 7zrédta Swiatta bez uzycia narzedzi dzieki zastosowaniu kloszy
bagnetowych,

= mozliwo$¢ zastosowania kloszy ograniczajgcych emisje Swiatta do gory,

= mozliwo$¢ montazu rastra wykonanego ze stali nierdzewnej, ktory redukuje ol$nienie i
niepozgdany rozsyt $wiatta do gory,

= bogata gama kloszy pod wzgledem ksztattu, koloru, materiatu oraz wielkosci.

Wysiegnik typu WA-1 - stosowany do oprawy OP 400

Stupy o srednicy @114 mm przy podstawie
SAL-3,5/B-60, wysokosci 3,5m

(*) Nalezy zastosowaé materiaty wskazane w projekcie lub inne podobne o analogicznych parametrach technicznych. Materiaty (szczegétowe
rozwiqzania techniczne) wykorzystane w projekcie pochodzq z witryn internetowych i/lub materiatéw udostepnionych przez producenta. Materiaty:

pochodzg z nastepujgcych witryn internetowych:www.rosa.pl
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ul. Krakowska 19
33-100 Tarnéw

e-mail:biuro@biurodraft.com.pl
Nazwa obiektu

budowlanego:

BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH, BUDOWA ODWODNIENIA WRAZ Z OSWIETLENIEM TERENU, BUDOWA WIATY ZADASZENIOWEJ,

BOISKA WIELOFUNKCYJINEGO Z PItKOCHWYTEM, CIAGOW PIESZYCH, PLACOW ZABAW DLA DZIECI,
ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ZIELEN WRAZ Z ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY.
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ojewddztwo

budgwlanegor 238,104 Radlnal matopolskie
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