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odwodnienie liniowe - korytko
np. typu Hauraton z rusztem ze stali ocynkowanej

nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa
na podbudowie betonowej

(beton B-20 ze zbrojeniem rozproszonym)

obrze e betonowe pod
natryskiem poliuretanowym

tuleje z pokryw  zamontowane
w podbudowie do monta u s upków

(monta  wed ug zalece  producenta)

odwodnienie liniowe - korytko
np. typu Hauraton z rusztem ze stali ocynkowanej

BOISKO SPORTOWE
DO GRY W BADMINTONA

Nawierzchnia poliuretanowa CONIPUR SP*
Jest to nawierzchnia, której baz  stanowi bezspoinowa mata, sk adaj ca si  z czarnego
granulatu gumowego po czonego lepiszczem poliuretanowym. Nast pnie t  warstw
pokrywa si  metod  natryskow  systemem poliuretanowym z drobnym granulatem
gumowym. Conipur  SP jest  nawierzchni  o  zwartej  strukturze,  przepuszczaln  dla wody -
wymaga wykonania identycznych podbudów jak Conipur EPDM (tzn. asfaltobeton,
beton  lub  Conipur  ET).  Zastosowanie:  na  zewn trznych  obiektach  sportowych:  boiska,
bie nie, stadiony. Standardowa grubo  nawierzchni to 10-13 mm.
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boisko podstawowe
do badmintona

nawierzchnia utwardzona
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ARCHITEKTURA

kwiecie
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mgr in . arch. Anna Pisula

BOISKO SPORTOWE

BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH, BUDOWA ODWODNIENIA WRAZ Z O WIETLENIEM TERENU, BUDOWA WIATY ZADASZENIOWEJ,
BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z PI KOCHWYTEM, CI GÓW PIESZYCH, PLACÓW ZABAW DLA DZIECI,

ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ZIELE  WRAZ Z ELEMENTAMI MA EJ ARCHITEKTURY.

238,104 ma opolskie

Nr uprawnie  i specjalizacja:
Stadium:

Inwestor:

SPÓ KA IN YNIERSKA

Radlna

Nr rysunku:Nazwa rysunku: Skala:

GMINA TARNÓW
ul. Krakowska 19
33-100 Tarnów

Funkcja: Imi  i nazwisko:

Adres obiektu
budowlanego:
Bran a:

Podpis:

Ulica, nr dzia ki: Miejscowo :

Data opracowania:

Województwo
:

Opracowa :
mgr in . Katarzyna Popia o

Sprawdzaj cy arch.:

ówny projektant arch.:

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa obiektu
budowlanego:

ul. Krakowska 21
32-065 Krzeszowice

tel: (12) 282-41-12
fax: (12) 282-41-10

www.biurodraft.com.pl
e-mail:biuro@biurodraft.com.pl

Biuro projektowe:

nr upr. bud. 24/03/SLOKK, spec. arch.

nr upr. bud. 577/KW/73, spec. arch.mgr in . arch. Bogdan lusarczyk
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linia rodkowa

linia boczna do gry pojedynczej

linia boczna do gry podwójnej

linia boczna do gry pojedynczej

linia boczna do gry podwójnej

upek

upek

http://www.masters-sport.pl;
http://www.badminton.com.pl
http://www.biurodraft.com.pl

