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I. _Dane ogdlne

1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie i urzadzenie boiska sportowego przeznaczonego do gry w
badmintona oraz wyposazenie go w niezbedne urzadzenia sportowe wedtug oczekiwanych standardéw i
wymogow.
Zatozeniem projektu jest zaspokojenie potrzeb mieszkarncodw zakresie szeroko rozumianej kultury fizycznej, w tym
przede wszystkim dzieci i mtodziezy.

2. Stanistniejgcy
Przedmiotowy teren potozony jest w miejscowosci Radlna. Cze$¢ dziatki objeta inwestycjg (od strony zachodniej)
w obecnym stanie jest dziatkg niezabudowang, nieogrodzong. Pozostata czes$¢ dziatki (od strony wschodniej) jest
zabudowana oraz ogrodzona — ta czes$¢ dziatki nie podlega zakresowi objetemu niniejszym projektem.
Dziatka zlokalizowana jest na skrzyzowaniu drég powiatowe]j i gminnej. Posiada niewielki spadek w kierunku
pdétnocnym

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Zakres opracowania obejmuje wykonanie urzadzen sportowych tj. boiska do badmintona wraz z wyposazeniem w
sprzet sportowy oraz pitkochwytu okalajgcego boisko.
Ponadto przewiduje sie wolny pas utwardzony za linig boiska - umozliwiajgce swobodne poruszanie sie poza
polami do gry. Ptyta boiska zostanie oddzielona od pozostatych terendéw ogrodzeniem wysokosci 4m (tzw.
pitkochwytem). Wejscie na teren boiska odbywac¢ sie bedzie poprzez bramy zlokalizowane od strony pétnocnej (1
wejscie — od strony placéw zabaw) oraz od strony potudniowej (1 wejscie — od strony chodnika biegnacego wzdtuz
placu zabaw). Wokét boiska za pitkochwytem zostang ustawione taweczki dla obserwatoréw i kibicow.

Na wszystkich urzadzeniach sportowych zostang wykonane zostang linie malowane — wyznaczajgce granice i
oznaczenia dla boiska do badmintona.

Projekt odwodnienia boiska oraz projektowanych terendéw utwardzonych z kostki betonowej znajduje sie w czesci
opracowania dotyczacej instalacji wod-kan.

l. Charakterystyka elementéw

4. Boisko do badmintona.

Boisko jest prostokgtem wyznaczonym liniami o szerokosci 40mm.

> Linie wyznaczajgce boisko sg fatwo dostrzegalne najlepiej koloru biatego lub zéttego. Wszystkie linie
naleza do obszaru, ktéry tworza.

> Stupki maja 1,55m wysokosci od powierzchni boiska i stojg pionowo, gdy siatka jest naprezona jak w
przepisie. Stupki lub ich podpory nie wchodzg do wewnatrz boiska. Stupki sg ustawione na liniach
bocznych do gry podwdjnej, niezaleznie czy rozgrywana jest gra pojedyncza czy podwdjna.

\Y
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>

Siatka jest wykonana z ciemnego sznurka rownej grubosci o wymiarach oczek nie mniej niz 15 i nie wiecej
niz 20mm. Siatka ma 760mm szerokosci i co najmniej 6,1m dtugosci. Gérny brzeg siatki jest obszyty z obu
stron 75mm biatg tasma z materiatu owinietg wokét sznurka lub linki. Tasma ta pozostaje na wierzchu
sznurka lub linki. Sznurek lub linka jest mocno naprezona réwno z wierzchotkami stupkédw. Gérny brzeg
siatki, mierzac od powierzchni boiska, jest na wysokosci 1,524m nad srodkiem boiska i 1,55m nad liniami
bocznymi do gry podwadjne;.

Nie ma szczelin pomiedzy koricami siatki i stupkami. Jezeli potrzeba, to konce siatki sg przywigzane do
stupkdw na catej szerokosci.

Nawierzchnia boiska — poliuretanowa CONIPUR SP
(nawierzchnia zalecana — producent MASTER SPORT).

Charakterystyka nawierzchni:

>

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13mm — wersja podstawowa,
wymagajaca podbudowy betonowej lub warstwy elastycznej (mieszanina granulatu gumowego, kruszywa
oraz poliuretanu) lub asfaltobetonowe;j.

Nawierzchnia skfada sie z dwdch warstw: elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa nosna to mieszanina
granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwa
uzytkowa, ktéra stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynnos¢ tg wykonuje sie
poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki np. Strukturmatic). Grubos¢ warstwy
uzytkowej 2-3mm. Po catkowitym zwigzaniu komponentéw na nawierzchni sg malowane linie farbami
poliuretanowymi metoda natrysku.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania nawierzchni biezni
lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegdw konkurencji technicznych zawoddw la., boisk wielofunkcyjnych,
szkolnych, placéw rekreacji ruchowe;j.

Tabela nr 1 - Wymagane parametry nawierzchni

Poz. Okreslenie parametru, jednostka Wartos¢ wymagania
1. | Masa powierzchniowa nawierzchni (kg/m?) 9,70+ 0,3
2. | Wytrzymatos¢ na rozciagganie, (MPa) >0,70
3. | Wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu, (%) 53+5
4. | Wytrzymato$¢ na rozdzieranie, (N) >100
5. | Scieralnosé (mm) <0,09
6. | Twardos¢ wedtug metody Shore’a. A, (Sh.A) 65+ 5

Odpornos¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotechnicznych oceniona:
7. O  przyrostem masy, (%)
o zmiang wygladu zewnetrznego = 0’79
bez zmian
Mrozoodpornos¢:
8. O  przyrostem masy, (%) <0,80
o wyglad powierzchni po badaniu bez zmian
Przyczepnos¢ do podktadu (MPa)
o betonowego >0,6
9. o asfaltobetonowego >0,5
o z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i >0,5
spoiwa PU
Wspétczynnik tarcia kinetycznego powierzchni:
10. o W stanie suchym >0,35
o w stanie mokrym >0,30
Odpornos¢ na sztuczne starzenie, 5
11. L . . :
( stopien w skali szarej) ( bez zmian)
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Odpornos¢ na uderzenie:
12. o powierzchnia odcisku kulki (mm?) 550+ 50
o stan powierzchni brak wgniecen i spekan
13 | Zmiana wymiaréw po dziataniu temperatury +60 °C (%) <0,02

Charakterystyka podbudowy:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podituznymi i poprzecznymi,
odchytki mierzone tata o dt. 2m. nie powinny by¢ wieksze niz 2mm . Podioie powinno byé wolne od
zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usungg).

e Podbudowa betonowa powinna by¢ prawidtowo zageszczona wolna od mleczka cementowego, szorstka ,
nie posiadaé¢ odspojonych odtamkdéw, wymaga zagruntowania impregnatem poliuretanowym.

e Podbudowa z warstwy elastycznej powinna by¢ uwatowana w taki sposéb aby nie wystepowato wykruszania
sie warstwy gornej.

e Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢ uwatowana w taki sposdb aby nie wystepowato wykruszania sie
warstwy goérnej a takze, aby warstwa Scieralna byta o strukturze zamknietej (gérna powierzchnia jak
najbardziej gtadka), réwniez wymaga impregnacji.

Wymagane dokumenty dotyczqce nawierzchni:

Certyfikat IAAF

Aprobata lub Rekomendacja ITB

Atest Higieniczny PZH

Wyniki badan na zgodnos¢ oferowanego produktu z polska norma PN-EN 14877
Karta techniczna systemu

Badania na zawartos¢ pierwiastkow sladowych

Autoryzacja producenta systemu

Deklaracja zgodnosci (dokument odbiorowy)

VVVYVYVVYVYYVY

Celem weryfikacji wiasciwosci i parametréw technicznych proponowanych przez Oferentéw nawierzchni zaleca
sie zadanie przez Zamawiajgcego sktadania wraz z ofertg dokumentéw wyzej opisanych, (podstawg prawng
Zadania powyzszych dokumentéw jest Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 19 maja 2006 w sprawie
rodzajow dokumentdéw, jakich moze zgdaé¢ zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty
mogg by¢ sktadane).

Konstrukcja nawierzchni
— nalezy wykonaé wedtug jednego z podanych wariantow (w zaleZznosci od wyboru rodzaju podbudowy):

WARIANT I
» nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13mm
» beton B20 ze spadkiem 1% gr. 12cm
» piasek zageszczony do Id > 0,5 gr. 10-20cm
» grunt rodzimy
(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

WARIANT II
» nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13mm
» warstwa elastyczna gr. 3,5cm
» warstwa wyréwnawcza kamienna 0- 4 mm gr. 5 cm
»  kruszywo tamane (kruszone) stabilizowane mech. 4-30 mm gr. 15 cm
» piasek zageszczony do Id > 0,5 gr. 15 cm
» grunt rodzimy

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

WARIANT Il
» nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13mm
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asfaltobeton zamkniety 3,0cm

asfaltobeton czesciowo zamkniety 4,0cm

warstwa wyréwnawcza kamienna 0-4mm gr. 5cm

kruszywo tamane (kruszone) stabilizowane mech. 4-30mm gr. 15cm
piasek zageszczony do Id > 0,5 gr. 10cm

grunt rodzimy

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

VVVYVVYYV

Nawierzchnie obramowane beda obrzezem betonowym 8 x 30cm. Wody opadowe odprowadzane beda poprzez
odwodnienie liniowe do kanalizacji deszczowe]j wg projektu instalacji wod-kan.

UWAGI!

Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.

Wykonanie i odbidr urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestdw higienicznych,
wymogéw p.poz., warunkdéw technicznych stosowania i Polskich Norm.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujace Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli s przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie
producenta potwierdzajace ich zgodnos¢é z postanowieniami odpowiednich norm.

Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone.
(Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang i polskimi normami.

6. Pitkochwyt.

Maja one na celu zapobieganie wydostawaniu sie pitek poza obreb boiska, na sasiednie posesje, ulice czy tez
ochrone elewacji budynku szkolnego. Umiejscowione z reguty bywaja za bramkami boisk do pitki noznej, co wynika
ze specyfiki tej gry. Pitkochwyty wykonywane sg w zakresie wysokosci 4000-6000 mm i dajg skuteczng ochrone w
przeciwienstwie do nizszej konstrukcji ogrodzenia. Ich podstawowym elementem sktadowym jest bezweztowa
siatka polipropylenowa o grubosci 3-5 mm oraz oczku od 40 do 120mm. Siatka jest mocowana za pomocga
karabinczykéw do rozpietych na stupach linkach stalowych. Niewatpliwg zaletg tego rozwigzania jest zerowa
podatnosé na uderzenia pitki.

Pitkochwyt projektowany w niniejszym zamierzeniu bedzie posiadat wysokos¢ 4,00m — nalezy go wykona¢ zgodnie
z rysunkiem A-02B.

Spis rysunkow:
A-03A Boisko sportowe 1:100
A-03B Pitkochwyt -

opis zakoriczono dnia 26 kwietnia 2010
Autorzy opracowania:
mgr inz. arch. Anna Pisula
(nr uprawnier 24/03/SLOKK specjalnosé architektoniczna)

mgr inz. arch. Bogdan Slusarczyk
(nr uprawnien 577/KW/73 specjalnosé¢ architektoniczna)

mgr inz. Katarzyna Popiato
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