Elewacja wschodnia

pokrycie dachéwkq ceramiczng

w kolorze miedzianym

stupy drewniane w kolorze
ciemno-brgzowym
(czekoladowym)

z cegty

koty pod stupy murowane

skala 1:100

klinkierowej

rzedna terenu istniejgcego
208,62m n.p.m.

' wykoriczenie posadzki i bokéw _|

ptytami kamiennymi

rzedna terenu projektowanego
208,60m n.p.m.

Elewacja zachodnia

skala 1:100

pokrycie dachéwkq ceramiczng

w kolorze czerwono-brgzowym

stupy drewniane

cok@ty pod stupy murowane

rzedna terenu istniejgcego
208,38m n.p.m.

rzedna terenu istniejgcego
208,38m n.p.m.

rzedna terenu projektowanego

208,60m n.p.m.

wy

ptytami kamiennymi np. LIBET Sheridan* —

koriczenie posadzki i bokéw

w kolorze mint

dachoéwka w kolorze miedzianym

cegta klinkierowa w kolorze brgzowym na
cokoty pod tupy drewniane oraz grill/kominek
np. FENIX*

rzedna terenu istniejgcego
208,62m n.p.m.

ptyty kamienne LIBET Sheridan* - odporne na
wilgoc, mrozy i zmienne warunki
atmosferyczne

Elewacja p6#nocna

skala 1:

pokrycie dachéwkqg ceramiczng
w kolorze miedzianym

rzedna terenu istniejgcego

208,67m n.p.m.

upy drewniane

100

w kolorze miedzianym
]

rynny PVC np. GALECO 110*

rzedna terenu istniejgcego

208,50m n.p.m.

cokoty pod stupy murowane
z cegty klinkierowej w kolorze ciemno-brgzowym
np. FENIX*

wykoriczenie posadzkii bokow _|

ptytami kamiennymi np. LI

208,60m n.p.m.

rzedna terenu projektowanego

BET Sheridan*

Elewacja potudniowa

skala 1:100

pokrycie dachéwkq ceramiczng
w kolorze miedzianym

rzedna terenu istniejgcego

208,50m n.p.m.

upy drewniane
no-brqgzowym

rzedna terenu istniejgcego

208,67m n.p.m.

cokoty pod stupy murowane
z cegty klinkierowej w kolorze ciemno-brgzowym,
np. FENIX*

wykoriczenie posadzki i bokéw
ptytami kamiennymi —
np. LIBET Sheridan* w kolorze mint (jasny bezowy)

rzedna terenu projektowanego
208,60m n.p.m.

(*) Nalezy zastosowaé materiaty wskazane w projekcie lub inne podobne o analogicznych parametrach technicznych. Materiaty (szczeg6towe)
rozwigzania techniczne) wykorzystane w projekcie pochodzq z witryn internetowych i/lub materiatéw udostepnionych przez producenta. Materiaty]

pochodzg z nastepujgeych witryn internetowych:www.crh-klinkier.|

Biuro projektowe:
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SPOLKA INZYNIERSKA

ul. Krakowska 21
32-065 Krzeszowice
tel: (12) 282-41-12

fax: 5123 282-41-10
www.biurodraft.com.pl
e-mail:biuro@biurodraft.com.pl

GMINA TARNOW

ul. Krakowska 19
33-100 Tarnéw

Nazwa obiektu
budowlanego:

BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH, BUDOWA ODWODNIENIA WRAZ Z QSWIETLENIEM TERENU, BUDOWA WIATY ZADASZENIOWEJ,
BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z PItKOCHWYTEM, CIAGOW PIESZYCH, PLACOW ZABAW DLA DZIECI,
ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ZIELEN WRAZ Z ELEMENTAMI MAtEJ ARCHITEKTURY.

lAdres obiektu
budowlanego:

Ulica, nr dziatki:

Miejscowos¢:

ojewodztwo

: 238,104 RadInal matopolskie]
Branza: ARCHITEKTURA Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY.
Funkcja: Imie i nazwisko: Nr uprawnien i specjalizacja: Podpis: Data opracowania:

IGtéwny projektant arch.:
magr inz. arch. Anna Pisulal

nr upr. bud. 24/03/SLOKK, spec. arch.

ELEWACJE

: - kwiecien
pprawdzajaey arch.: magr inz. arch. Bogdan Slusarczyk nr upr. bud. 577/KW/73, spec. arch. 2010
Projektant konstrukcii: mgr inz. Damian Biatas  nr upr. bud. MAP/0006/POOK/05, spec. konstr.-bud.

Sprawdzajqcy konstr.: inz. Rafat Dudekl  nrupr. bud. 327/2002, spec. konstr.-bud.,
lOpracowat:
mar inz. Katarzyna Popiato
Nazwa rysunku: Nr rysunku: Skala:

A-06 1:100
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