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upki murowane z ceg y klinkierowej
z trzpieniem elbetowym,
zbrojonym 4ø12

grill wolnostoj cy murowany z ceg y klinkierowej (obudowa),
konstrukcja paleniska z ceg y szamotowej
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ARCHITEKTURA

kwiecie
2010

A-02

mgr in . arch. Anna Pisula

RZUT PARTERU WIATY

BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH, BUDOWA ODWODNIENIA WRAZ Z O WIETLENIEM TERENU, BUDOWA WIATY ZADASZENIOWEJ,
BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z PI KOCHWYTEM, CI GÓW PIESZYCH, PLACÓW ZABAW DLA DZIECI,

ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ZIELE  WRAZ Z ELEMENTAMI MA EJ ARCHITEKTURY.

238,104 ma opolskie

Nr uprawnie  i specjalizacja:
Stadium:

Inwestor:

SPÓ KA IN YNIERSKA

Radlna

Nr rysunku:Nazwa rysunku: Skala:

GMINA TARNÓW
ul. Krakowska 19
33-100 Tarnów

Funkcja: Imi  i nazwisko:

Adres obiektu
budowlanego:
Bran a:

Podpis:

Ulica, nr dzia ki: Miejscowo :

Data opracowania:

Województwo
:

Opracowa :
mgr in . Katarzyna Popia o

Sprawdzaj cy arch.:

ówny projektant arch.:

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa obiektu
budowlanego:

ul. Krakowska 21
32-065 Krzeszowice

tel: (12) 282-41-12
fax: (12) 282-41-10

www.biurodraft.com.pl
e-mail:biuro@biurodraft.com.pl

Biuro projektowe:

nr upr. bud. 24/03/SLOKK, spec. arch.

nr upr. bud. 577/KW/73, spec. arch.mgr in . arch. Bogdan lusarczyk

1:100

UWAGA:

» Zabezpieczenie drewna preparatami grzybobójczymi, zapewniaj cymi ochron  drewna
przed grzybami i owadami, zabezpieczaj cymi przed warunkami atmosferycznymi i
promieniami UV, zapobiegaj cymi tym samym szarzeniu drewna. Preparaty takie umo liwiaj
drewnu odychanie i oddawanie wilgoci na zewn trz - np. Altaxin Q lakierobejca lub materia y
o podobnych w ciwo ciach.

» Oparcie s upów drewnianych za pomoc  obejm stalowych osadzonych (wsporników)
wcze niej w s upkach murowanych - izoluj  dodatkowo drewno od wilgoci. Mo na je
zamocowa  podczas betonowania lub przykr ca  za pomoc  ko ków rozporowych do
wcze niej wykonanego betonu.

Beton B-25
Stal A-III, RB 400 W

Projektant konstrukcji:

Sprawdzaj cy konstr.:
mgr in . Damian Bia as

nr upr. bud. 327/2002, spec. konstr.-bud.in . Rafa  Dudek

nr upr. bud. MAP/0006/POOK/05, spec. konstr.-bud.

15%

http://www.biurodraft.com.pl

