
PROJEKTOWANE SIECI:

Projektowana sie  kanalizacyji deszczowej

Projektowana studnia kanalizacji deszczowej  1000mm
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Proj. studnia kanalizacji deszczowej

KD1 Ø 1000

Odwodnienie liniowe L=54,70m

korytko V100Odwodnienie liniowe L=28,0m

korytko V100

czenie do istniej cej studni

kanalizacji deszczowej KD

Proj. separator SWOBK8 firmy JPR System

Proj. studnia kanalizacji deszczowej

KD2 Ø 1000

Odwodnienie liniowe L=28,0m

korytko V100
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PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Inwestor:

32-065 Krzeszowice
                    tel: (12) 282-41-12
                   fax: (12) 282-41-10

Biuro projektowe:

SPÓ KA IN YNIERSKA              www.biurodraft.com.pl
e-mail:biuro@biurodraft.com.pl

     Ul. Krakowska 21

1:500

Nr dzia ki:

Kwiecie  2010

Nr strony:

techn. Iwona Baj

Sprawdzaj cy cz ci
architektonicznej:

Projektant cz ci
instalacyjnej:
Sprawdzaj cy cz ci
instalacyjnej:

mgr.in .arch.Bogdan lusarczyk 577/KW/73       spec.architekt.

mgr.in .arch.Anna Pisula 24/03/SLOKK    spec.architekt.

tech. Wanda Adamska

mgr in . Gra yna Marsza ek

328/80             spec.instalacyjna

S-98/00           spec.instalacyjna

Projektant cz ci
architektonicznej:

MA OPOLSKIE

Gmina Tarnów
ul. Krakowska 19
33-100 Tarnów

BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH, BUDOWA ODWODNIENIA WRAZ Z O WIETLENIEM TERENU, BUDOWA WIATY ZADASZENIOWEJ,

BOISKA SPORTOWEGO Z PI KOCHWYTEM, CI GÓW PIESZYCH, PLACÓW ZABAW DLA DZIECI,

ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ZIELE  WRAZ Z ELEMENTAMI MA EJ ARCHITEKTURY.

Opracowyj cy cz
architektoniczn :

mgr.in .Katarzyna Popia o

Tarnów - Radlna dz. nr 238
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- nawierzchnie miejsc parkingowych - kostka betonowa, wym. 2,5x5,0m, szt.19

- nawierzchnia wokó  boiska sportowego - kostka betonowa

- projektowany chodnik - kostka betonowa

- powierzchnia placu zabaw - nawierzchnia poliuretanowa

- zakres terenu obj tego wnioskiem o pozwolenien na budow

- tereny biologicznie czynne

- oznaczenie miejsc postojowych przeznaczonych dla niepe nosprawnych, szt.2,
wymiary miejsc 3,6x5,0m

A - projektowane zadaszenie grilla

B - projektowany plac zabaw dla dzieci starszych

C - projektowany plac zabaw dla dzieci m odszych

D - projektowane boisko sportowe wielofunkcyjne (do koszykówki, do siatkówki)

- projektowane wej cia na teren inwestycji

- granice dzia ek nale cych do Inwestora

- nawierzchnia boiska sportowego - nawierzchnia poliuretanowa

- projektowany pi kochwyt wysoko ci 4,0m

OZNACZENIA:

Projektowane odwodnienie liniowe

Projektowane przykanaliki o cznej d ugo ci 25,57m
Projektowana kanalizacja deszczowa o cznej d ugo ci 38,05m

http://www.biurodraft.com.pl

