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1. Cz  ogólna

1.1. Inwestor
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Inwestorem zabezpieczanej kanalizacji jest:
Urz d Gminy Tarnów
ul. Krakowska 19
33–100 Tarnów

1.2. U ytkownik

ytkownikiem zabezpieczanej kanalizacji jest:
Telekomunikacja Polska S.A.
Pion Technicznej Obs ugi Klienta
ul. Rakowicka 51
31–510 Kraków

1.3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego projektu jest zabezpieczenie istniej cych kabli ziemnych sieci teletechnicznej
przebiegaj cej pod projektowanymi ci gami pieszymi w miejscowo ci Radlna na dzia ce nr 238.
Zakres opracowania obejmuje zabudow  na istniej cych kablach teletechnicznych rur ochronnych dwudzielnych

w miejscach kolizji, tak aby mo liwa by a realizacja zamierze  Inwestora.

1.4. Podstawa opracowania

Podstaw  do opracowania niniejszego projektu jest:
– zlecenie od Inwestora,
– dane otrzymane z TP S.A.
– dane zebrane przez projektanta w terenie,
– inwentaryzacja istniej cej sieci.

1.5. Zakres rzeczowy.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

budow  rur ochronnych AROT 120 PS o d ugo ci 16,0 m,

1.6. Uzgodnienia.

Projekt nale y uzgodni  z Telekomunikacj  Polsk .

2. Cz  technologiczna.

2.1. Uwagi wst pne

Przed przyst pieniem do realizacji niniejszego projektu nale y dope ni  koniecznych formalno ci wymaganych
przez obowi zuj ce przepisy ogólne jak i bran owe oraz warunki dokonanych uzgodnie  tj.:

zg osi  rozpocz cie robót we w ciwym organie Administracji Budowlanej,
powiadomi  w okre lonych terminach o rozpocz ciu prac:

– ytkowników infrastruktury technicznej w pobli u prowadzonych prac,
– cicieli dzia ek, na których b  realizowane prace.

Zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej winno by  wykonywana przez firm  spe niaj  normy jako ciowe
ISO, która powinna by  odpowiedzialna za:

jako  wykonania prac,
zgodno  wykonywania prac z:

– dokumentacj  techniczn ,
– normami i przepisami obowi zuj cymi w TP S.A.,
– odpowiednimi przepisami ogólnymi,
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– warunkami dokonanych uzgodnie
wykonywania robót zgodnie z przepisami BHP,
opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.

Po zako czeniu prac zwi zanych z zabezpieczeniem urz dze  telekomunikacyjnych nale y przywróci  teren do
stanu pierwotnego. Zastosowana technologia jak równie  wykonane prace nie mog  zak óca  swobodnego
funkcjonowania u ytkowników budynku.

2.2. Zabezpieczenie istniej cej kanalizacji teletechnicznej.

2.2.1. Stan istniej cy.

W chwili obecnej przez dzia  nr 238 w miejscowo ci Radlna przebiega
kabel ziemny teletechniczny.

W zwi zku ze zmian  zagospodarowania w/w terenu konieczne jest zabezpieczenie istniej cej kanalizacji przed
uszkodzeniami mechanicznymi na koliduj cych odcinkach.

2.2.2. Budowa rur ochronnych.

Prace ziemne w pobli u urz dze  telekomunikacyjnych nale y wykonywa  r cznie oraz pod nadzorem
przedstawiciela Telekomunikacji Polskiej. Na rysunku D-02 pokazane zosta y odcinki zabezpieczanej kanalizacji
w terenie.
W celu zabezpieczenia kabli nale y dokona  ich odkopania na ca ym odcinku ochrony do g boko ci, na której
si  znajduj . Istniej ce kable oczy ci  zgrubnie. Nast pnie nale y dokona  pomiaru od projektowanej niwelety
terenu do kabli. Je eli odleg  ta wynosi min. 65 [cm] mo na przyst pi  do zabudowywania istniej cych kabli
nak adaj c na nie dwudzielne rury ochronne zgodnie z technologi  pokazana na rysunku nr D-04.
Po zbudowaniu zabezpieczenia z rur dwudzielnych nale y ich ko ce uszczelni  tak, aby nie dochodzi o do ich
zamulania. Rury nale y przysypa  warstw  piasku lub przesianej ziemi o grubo ci, co najmniej 5 cm, a nast pnie
warstw  piasku lub przesianej ziemi o grubo ci, co najmniej 20 cm, przy czym ziemia nie powinna zawiera
gruzu i kamieni o rednicy wi kszej od 5 [cm]. Na tak przygotowane pod e mo na wykonywa  podbudow
pod ci gi piesze.

W przypadku, gdy odleg  górnej cz ci wynosi mniej ni  65 [cm] nale y dokona  obni enia istniej cej
kanalizacji poprzez jej podkopywanie a  do osi gni cia zamierzonego celu wysoko ciowego.

3. Uwagi ko cowe.

Zabezpieczenie istniej cych kabli ziemnych teletechnicznych nale y wykona  zgodnie z normami i przepisami
obowi zuj cymi w budownictwie czno ci. Po wykonaniu zabezpieczenia kabli nale y wykona  dokumentacj
powykonawcz  zawieraj : rysunki, schematy, domiary, zgody i pozwolenia, zgodn  ze stanem rzeczywistym
realizacji, uwzgl dniaj c zmiany wprowadzone w czasie budowy w stosunku do projektu.
Zabezpieczane urz dzenia nale y zg osi  do odbioru ko cowego u ytkownikowi przekazuj c przed odbiorem
kompletn  dokumentacj  powykonawcz . Niejasno ci mog ce wynika  w czasie wykonywania robót nale y
konsultowa  z projektantem.

4. Wykaz Norm i przepisów bran owych.

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 03 Nr 47 poz. 401).

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 05 Nr 219 poz. 1864).

ZN–96/TPS.A.–004 Zbli enia i skrzy owania linii telekomunikacyjnych z innymi urz dzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogólne wymagania i badania.

ZN–96/TPS.A.–015 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i
badania.

ZN–96/TPS.A.–016 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane,
dwuwarstwowe. Wymagania i badania.
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ZN–96/TPS.A.–018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp)
przepustowe. Wymagania i badania.

ZN–96/TPS.A.–019 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i
badania.

ZN–96/TPS.A.–020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Z czki rur. Wymagania i badania.
ZN–96/TPS.A.–021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki ko cowe rur. Wymagania i

badania.

Ca  prac wykonywa  przy zastosowaniu przepisów BHP obowi zuj cych w resorcie budownictwa czno ci.

5. Zestawienie materia ów.

L.p. Wyszczególnienie
Jednostka

miary
Ilo

Uwagi
Sie  mag. Sie  rozd.

1.

2.

3.

Rura dwudzielna AROT A120PS

Wk ad uszczelniaj cy rury 120 mm

Piasek lub przesiana ziemia

m

szt.

m3

16,0

6

5

6. Za czniki.

Warunki techniczne wydane przez TP S.A.,

Autorzy opracowania:

Projektant cz ci drogowej:
mgr in . Damian Bia as

nr upr. MAP/0006/POOK/05 spec. konstr.-bud

                        Sprawdzaj cy cz  drogow
in . Rafa  Dudek

uprawniony do projektowania w bran y kontr.-bud nr upr. bud. 327/2002

                         Opracowa :
mgr in . Daniel Borusi ski
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