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d > 0,6m - zgodnie z warunkami technicznymi TP
Uwagi:

1. Padana warto$c¢ d dotyczy przypadku, gdy zarzadca nie okresli inaczej.

2. Prace wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi przez zarzadce parkingu oraz wg norm.
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Sposdb fgczenia dwudzielnych rur ochronnych

Biuro projektowe: Inwestor:

32-065 Krzeszowice

tel: (12) 282-41-12 ul. Krakowska 19
fax: (12) 282-41-10

SPOLKA INZYNIERSKA  www.biurodraft.com.pl 33-100 Tarnow
e-mail:biuro@biurodraft.com.pl

Nazwa Budowa miejsc postojowych , budowa odwodnienia wraz z z o$wietleniem terenu, budowa wiaty
obiektu zadaszeniowej, boiska wielofunkcyjnego z pit kochwytem, cia,géw pieszych, placéw zabaw dla dzieci,
budowlanego: zagospodarowanie terenu - zieleN wraz z elementami matej architektury.
Adres obiektu Ulica, nr dziatKki: Miejscowo$¢: Wojewodztwo:
budowlanego: Dz. Nr. 238 Radlna mat opolskie
BranZa: DROGOWA Stadium: Projekt Wykonawczy
Funkcja: imig, i nazwisko: Nr uprawnief i specjalizacja: Podpis:

projektant: mgr inZ. Damian Biatas MAP/0006/PO0OK/05 spec. konstr.-bud

sprawdzaja.cy: inZ. Rafat Dudek 32772002 spec. konstr.-budowlana Data opracowania:
opracowat: mgr inZ. Daniel Borusinski kwiecien 2010
Nazwa SPOSOB ZABEZPIECZENIA KANALIZACJI Nrrys.
rysunku: -

Y TELETECHNICZNEJ D-04



http://www.biurodraft.com.pl

