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1. WSTEP.
1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z realizacjg elementédw matej architektury.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu okre$lonych w pkt.1.1 opracowania.
1.3. Zakres rob o6t objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
realizacjg elementédw matej architektury. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg
zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem:

* montazu tawek

« montazu koszy na Smieci ze stali

¢ montazu stupkdw miejskich

e montaz stojakdw rowerowych
1.4. Okreslenia podstawowe.
Stosowane okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi SST 001 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczqgce materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
001 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wszystkie aprobaty techniczne dostarczonych
materiatow.

- tawki - stelaz z zeliwa, Siedzisko i oparcie z drewnianym olistwowaniem. Siedzisko z
drewnianym olistwowaniem - listwy z drewna iglastego szlifowane tasmowo i dwukrotnie
malowane w standardowych kolorach (jasny orzech, palisander, zielen). Element mocowany
z pomocq kotkdw rozporowych. Dtugose tawki 1,8m.

- kosz na smieci — pojemnik z blachy stalowej petnej z daszkiem. Ze stalowym stupkiem
bocznym z dekoracyjnymi elementami zeliwnymi. W zestawie z pojemnikiem wewnetrznym ze
zinfegrowanqg popielniczkg. Elementy stalowe pokryte podktadem cynkowym, a nastepnie
malowane proszkowo w kolorze RAL 9005, Zeliwo malowane proszkowo podobnie jak
elementy stalowe. Pojemnik wewnetrzny z blachy stalowej, ocynkowanej ogniowo.
Mocowanie poprzez zakotwienie lub trwate zabetonowanie w podtozu.

- stupek miejski — konstrukcja z rury stalowej o srednicy 7é6mm. Elementy stalowe ocynkowane
ogniowo i malowane proszkowo w kolorze RAL?005. Mocowanie poprzez zabetonowanie |, z
tulejg na gteboko$¢ 213mm.

- stojak rowerowy 5-stanowiskowy — konstrukcja z rur stalowych. Stupki z rur o Srednicy 75mm,
rama o Srednicy 42mm a patgki o $Srednicy 12mm. Powierzchnia zabezpieczone
antykorozyjnie podktadem cynkowym a nastepnie lakierem proszkowym. Element
mocowany w gruncie z pomocqg stalowych kotew.

- stojak rowerowy 2-stanowiskowy — elementy boczne z odlewu zeliwnego, ktére potgczone
sg za pomocg bolcédw w jednej dwustanowiskowy stojak, pomalowany proszkowo w kolorze
DB703. Dla rowerdw do szeroko$ci opon 55mm. Odstep miedzy rowerami 480mm.
Powierzchnia zabezpieczone antykorozyjnie podktadem cynkowym a nastepnie lakierem
proszkowym.
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3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczqce sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 001, Wymagania ogdlne” pkt 3.

Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponowacé sprzetem
stosownym do zakresu wykonywanych robdt.

3.2. Sprzet wymagany do wykonania robét.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- betoniarek do wytwarzania zapraw,

- przewoznych zbiornikbw na wode,

- srodkodw transportu,

- zageszczarki do gruntu,

- sprzet do montazu tawek, koszy itp.

4. TRANSPORI.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczqgce transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport elementow.

tawki, kosze na Smieci, stojaki do rowerdw i stupki miejskie mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami tfransportu w warunkach zabezpieczajgcych tadunek przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST 001, Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robdét nalezy wyznaczy¢ lokalizacje urzadzen. Lokalizacja urzgdzen
powinna by¢ zgodna z dokumentacijq projektowaq.

5.3. Wykonanie robét .

Montaz wszystkie element matej architektury nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjami
producenta. Przed rozpoczeciem prac Wykonawca winien przedstawi¢ do akceptacji
Inwestorowi kolor urzgdzenh stanowigcych wyposazenie.

Materiat - drewno impregnowane, okucia i elementy tgczgce stalowe ocynkowane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST 001 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét.

Materiaty przeznaczone do zastosowania powinny posiada¢ odpowiednie atesty.
Kazdorazowo przed przystgpieniem do robdt, wykonawca powinien uzyska¢ od
producentow zaswiadczenia o jakosci lub Swiadectwa dopuszczenia w celu akceptacii
materiatow.

6.3. Kontrola montazu.

Materiaty przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich atestéw,
kazdorazowo przed wbudowaniem, muszg uzyskac¢ akceptacje inspektora. Akceptacja
polega na wizualnej ocenie stanu materiatdéw, oraz udokumentowaniu jej wpisem do
dziennika budowy.

6.4. Badanie w trakcie wykonywania robét.

W trakcie wykonywania robét kontroli podlegajg nastepujagce elementy wykonania:

- sposdb i prawidtowosE zamocowania urzgdzen

- zgodnos$¢ ustawienia z dokumentacjq projektowq

- wizualna ocena pozwalajgca na wykluczenie uszkodzonych elementéw urzgdzen

DRAFT Spétka Inzynierska S.C.
R. Dudek, D. Biatas
ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice SPOLKAINZINIERS
Tel. (012)2824112  fax.(012)2824110 Stronal73

INZYNIERSKA




10.

SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH (W TYM DLA AUTOKAROW) WRAZ Z PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ,
PRZEBUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO BUDOWA ODWODNIENIA WRZ Z OSWIETLENIEM TERENU, BUDOWA CAGOW
PIESZYCH, PLACOW ZABAW DLA DZIEC|, OGRODZENIA, BUD@®/A POSTUMENTU POD FIGURE, ZAGOSPODAROWANIA
TERENU —ZIELEN WRAZ Z ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY.

- zgodnos¢ wymiardw urzgdzen z dokumentacijq projektowq
- zabezpieczenie anty korozyjne.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST 001, Wymagania ogdlne” pkit. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowq urzgdzenia matej architektury (tawek, koszy, stojakdw rowerowych)
jest sztuka. Obmiar polega na okredleniu rzeczywistej ilosci wbudowanego urzgdzenia matej
architektury.

7.3. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena wykonania 1szt elementu matej architektury obejmuije:

- zakup niezbednych materiatéw

- tfransport niezbednych materiatow

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- wykonanie fundamentéw

- zamontowanie urzgdzen.

-uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST 001 , Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST 001 ,,Wymagania ogdine”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena 1 szt. ustawienia elementédw matej architektury :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykopanie dotkéw pod stupki,

- dostarczenie na miejsce wbudowania, tawek, koszy, stupkdw i stojakédw oraz materiatow
pomochiczych,

- dostarczenie na plac budowy sktadnikdw oraz przygotowanie masy betonowej w
przypadkach jej uzycia,

- zainstalowanie urzgdzen matej architektury w sposéb zapewniajgcy stabilnose,

- doprowadzenie terenu wokdt wykonanych urzgdzeh do stanu przewidzianego w
dokumentaciji projektowej lub wedtug zalecen Inspektora.

PRZEPISY ZWIAZANE.

Rozporzqgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdow
budowlanych (Dz.U. nr.107/98 poz.679, nr8/02 poz.71).

Rozporzqgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdw
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.
nr.113/98 poz.728)
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