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1. Wst p

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej SST.

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej, (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru

robót zwi zanych z wykonaniem o wietlenia terenu na dz. nr 686/30 oraz 686/15 w miejscowo ci Koszyce Ma e

w  województwie  ma opolskim  w  ramach  inwestycji  „BUDOWA  MIEJSC  PARKINGOWYCH  (W  TYM  DLA

AUTOBUSÓW), PRZEBUDOWA DROGI WEWN TRZNEJ ORAZ MIEJSC PARKINGOWYCH, PRZEBUDOWA ZJAZDU

PUBLICZNEGO, BUDOWA ODWODNIENIA WRAZ Z O WIETLENIEM TERENU, BUDOWA CI GÓW PIESZYCH, PLACÓW

ZABAW DLA DZIECI, OGRODZENIA, BUDOWA POSTUMENTU POD FIGURK , ZAGOSPODAROWANIE TERENU –

ZIELE  WRAZ Z ELEMENTAMI MA EJ ARCHITEKTURY”

        Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie . (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych

45312310-3 Roboty w zakresie ochrony o wietlenia

45314300-4 adzenie kabli

45316100-6 Instalowanie zewn trznego sprz tu o wietleniowego

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji

robót wymienionych w punkcie 1.1.

Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach

elektrycznych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b

spe nione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj cych z do wiadczenia oraz uznanych regu  i zasad sztuki

budowlanej.

1.3 Zakres robót obj tych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz  prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem o wietlenia

zewn trznego terenu, które zostanie wykonana w ramach zadania wykonywanych zgodnie z przepisami

dotycz cymi tych robót.



SZCZEGÓ OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
BUDOWA O WIETLENIA TERENU W RAMACH INWESTYCJI „BUDOWA MIEJSC

PARKINGOWYCH (W TYM DLA AUTOBUSÓW), PRZEBUDOWA DROGI WEWN TRZNEJ ORAZ
MIEJSC PARKINGOWYCH, PRZEBUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO, BUDOWA ODWODNIENIA

WRAZ Z O WIETLENIEM TERENU, BUDOWA CI GÓW PIESZYCH, PLACÓW ZABAW DLA DZIECI,
OGRODZENIA, BUDOWA POSTUMENTU POD FIGURK , ZAGOSPODAROWANIE TERENU –

ZIELE  WRAZ Z ELEMENTAMI MA EJ ARCHITEKTURY”

DRAFT Spó ka In ynierska S.C.
R. Dudek, D. Bia as

ul. Krakowska 21
32-065 Krzeszowice

3

1.4 Okre lenia podstawowe.

Okre lenia i nazewnictwo u yte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s  zgodne z obowi zuj cymi podanymi w

normach PN i przepisach Prawa Budowlanego.

Linia kablowa – kabel wielo owy lub wi zka kabli jedno owych cznie z osprz tem u ona na

wspólnej trasie

Trasa kablowa – pas terenu, w którym u one s  linie kablowe

Napi cie znamionowe linii – napi cie mi dzyfazowe

Os ona kabla – konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi

Przepust kablowy – konstrukcja rurowa do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi i

umo liwiaj ca wymian  kabla bez naruszania konstrukcji nad ni  ( droga, rów, i inne)

Skrzy owanie – takie miejsca na trasie linii kablowej, w którym jakiekolwiek cz ci rzutu poziomego linii

kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek cz  rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego

urz dzenia

1.5 Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót.

Wykonawca wykona na w asny koszt projekt organizacji ruchu oraz harmonogram robót.

1.5.1  Przekazanie terenu budowy

Zamawiaj cy, w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy teren budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj  i wspó rz dne punktów

ównych obiektu oraz reperów, przeka e dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa

komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanych mu punktów pomiarowych do

chwili odbioru ko cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na

asny koszt.

1.5.2  Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera  opis, cz  graficzn  oraz dokumenty, zgodne z wykazem

podanym w szczegó owych warunkach umowy.

1.5.3  Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez zamawiaj cego

stanowi  za czniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w cho by jednym z nich s  obowi zuj ce dla

Wykonawcy tak, jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji. W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych

dokumentów obowi zuje kolejno  ich wa no ci wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
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Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu

winien natychmiast powiadomi  Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie no ci podane na rysunku wielko ci liczbowe wymiarów s

wa niejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y maj  by  zgodne z

dokumentacj  projektow  i SST.

Wielko ci okre lone w dokumentacji projektowej i w SST b  u ywane za warto ci docelowe, od których

dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów i elementów budowli

musz  by  jednorodne i wykazywa  zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog

przekracza  dopuszczalnego przedzia u tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materia y lub wykonane roboty

nie b  zgodne z dokumentacj  projektow  lub SST i maj  wp yw na niezadowalaj , jako  elementu budowli,

to takie materia y zostan  zast pione innymi, a elementy budowli rozebrane

i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a  do

zako czenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa  tymczasowe

urz dzenia zabezpieczaj ce, w tym: ogrodzenia, por cze, o wietlenie, sygna y i znaki ostrzegawcze, dozorców,

wszelkie inne rodki niezb dne do ochrony robót, wygody spo eczno ci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu

budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w cen  umown .

1.5.5  Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce ochrony

rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wyko czeniowych Wykonawca b dzie:

a) utrzymywa  teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej,

b) podejmowa  wszelkie konieczne kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm dotycz cych ochrony

rodowiska na terenie i wokó  terenu budowy oraz b dzie unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub w asno ci

spo ecznej, a wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego dzia ania.

Stosuj c si  do tych wymaga  Wykonawca b dzie mia  szczególny wzgl d na:

1) lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami,

c) mo liwo ci  powstania po aru.
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1.5.6  Ochrona przeciwpo arowa

Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej. Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny

sprz t przeciwpo arowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych,

w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materia y atwopalne

 sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost pem osób trzecich.

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym, jako rezultat realizacji

robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7  Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji i urz dze  zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego

poziomem, takie jak ruroci gi, kable itp. Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed

uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych

instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych u ytkowników oraz b dzie

z nimi wspó pracowa , dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie

odpowiada  za wszelkie spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz dze

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj cego.

1.5.8  Ograniczenia obci  osi pojazdów

Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy transporcie gruntu, materia ów i

wyposa enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia od w adz, co do przewozu nietypowych

wagowo adunków i w sposób ci y b dzie o ka dym takim przewozie powiadamia  Inspektora Nadzoru. Pojazdy i

adunki powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b  dopuszczone na wie o uko czony fragment budowy

w obr bie terenu budowy i wykonawca b dzie odpowiada  za napraw  wszelkich robót w ten sposób

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9       Bezpiecze stwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy. W

szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych. Wykonawca

zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i odpowiedni  odzie  dla

ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem

wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie umownej.
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1.6 Ochrona i utrzymanie

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do robót od

daty rozpocz cia do daty odbioru ostatecznego.

1.7 Stosowanie si  do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowi zany jest zna  wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pa stwowej i

samorz dowej, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. Rozporz dzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót

budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i

dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie wszelkich wymaga  prawnych odno nie wykorzystania

opatentowanych urz dze  lub metod i w sposób ci y b dzie informowa  Inspektora Nadzoru o swoich

dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole  i inne odno ne dokumenty.

2. Materia y.

Do wykonania prac zwi zanych z budowa o wietlenia terenu mog  by  stosowane wyroby producentów

krajowych jak i producentów zagranicznych.

Do wykonania robót nale y u  materia ów wyszczególnionych w dokumentacji projektowej. Zastosowanie

poszczególnych typów materia ów powinno by  zgodnie z zaleceniami ich producentów. Przy wykonywaniu prac

nale y stosowa  jedynie takie materia y, które zosta y dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie.

Ponadto materia y stosowane do wykonania o wietlenia powinny mie  m. in.:

Aprobaty Techniczne lub by  produkowane zgodnie z obowi zuj cymi normami

Certyfikat lub Deklaracje Zgodno ci z Aprobat  Techniczn  z PN

Certyfikat na znak bezpiecze stwa

Certyfikat zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk  wprowadzon  do zbioru norm polskich

2.1 Rodzaje materia ów

Do wykonania o wietlenia terenu nale y u  nast puj cych materia ów:

Lampy o wietlaj ce teren:

up typu SAL-A1 – prod. ROSA,

up typu SAL-A2 – prod. ROSA,

Oprawa typu ELBA z kloszem bia ym – prod. ROSA,
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cza s upowe typu TB-1 – prod. ROSA

cza s upowe typu TB-2 – prod. ROSA

Fundament prefabrykowany typu B50 – prod. ROSA

Kosz zbrojeniowy typu Z50 – prod. ROSA

Oprawa dekoracyjna PAMPEI – prod. PHILIPS

Oprawa dekoracyjna MiniDecoflood – prod. PHILIPS

Rury os onowe:

Rury os onowe typu DVK 50 – prod. AROT,

Rury os onowe typu SRS 75 – prod. AROT,

Rury os onowe typu BE 75 – prod. AROT,

Przewody i kable

Przewody typu YDY 3x1,5mm2 – prod. TELEFONIKA,

Kable typu YKY 3x4mm2 – prod. TELEFONIKA,

Kable typu YKY 4x10mm2 – prod. TELEFONIKA,

Pozosta e materia y:

Bednarka ocynkowana FeZn 20x4,

Wk adki topikowe D01/E14 6A,

Ta ma DENSO,

Szczeliwo konopne suche,

Folia kalendrowana koloru niebieskiego,

Piasek,

Opaski kablowe typu Oki,

upki oznaczeniowe typu SO 115x20x30,

Wazelina techniczna,

Typowa szafa sterowania o wietleniem wraz z wyposa eniem – prod.  PRE BIEL

Fundament prefabrykowany pod szaf  o wietleniow  – prod. PRE BIEL

Inwestor dopuszcza u ycie do budowy przez Wykonawc  materia ów innych producentów niesugerowanych pod

warunkiem, i  jako ciowo nie b  gorsze od wymienionych oraz b  spe nia  obowi zuj ce normy.
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3. Sprz t i narz dzia

Urz dzenia pomocnicze, transportowe i ochronne zastosowane przy robotach instalacyjnych powinny odpowiada

ogólnie przyj tym wymaganiom, co do ich, jako ci i wytrzyma ci. Stosowany przy robotach instalacyjnych sprz t

powinien mie  ustalone parametry techniczne, powinien by  u ytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz

wymaganiami producenta. U ywany na budowie sprz t do robót instalacyjnych mo na uruchamia  dopiero po

uprzednim zbadaniu jego stanu technicznego dzia ania. Przekroczenie parametrów technicznych okre lonych dla

sprz tu w trakcie jego pracy jest zabronione.

Do monta u instalacji odgromowej proponuje si  u  nast puj cego sprz tu:

Koparko – spycharka 0,15 m3,

Koparka podsi bierna 0,15 m3,

uraw samochodowy,

rodek transportowy,

Ci gnik ko owy,

Samochód samowy adowczy,

Podno nik monta owy samochodowy hydrauliczny,

Przyczepa do przewozu kabli,

Spawarka.

4. Transport

Materia y na budow  powinny by  przywiezione odpowiednimi rodkami transportu, zabezpieczone w sposób

zapobiegaj cy uszkodzeniu oraz zgodnym z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót

5.1 Budowa linii kablowych

Zasilanie projektowanego o wietlenia wykona  zgodnie a warunkami wydanymi przez ZE.

W pierwszej kolejno ci zgodnie z projektem nale y u  linie kablowe o wietlenia terenu a nast pnie pod czy

je pod napi cie.

Monta  projektowanych lamp parkowych nale y wykona  równocze nie z uk adaniem kabli zasilaj cych

poszczególne lampy.

5.2 Rowy pod kable

Rowy pod kable nale y wykonywa  w pobli u istniej cego uzbrojenia terenu r cznie. G boko  u enia proj. kabli

w ziemi wynosi 0,7m, przy g boko ci rowu kablowego 0,9m. Szeroko  wykopu 0,4 m.
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5.3 Uk adanie kabli

Uk adanie kabli powinno by  wykonane w sposób wykluczaj cy ich uszkodzenie przez zginanie, skr canie,

rozci ganie itp. Ponadto przy uk adaniu powinny by  zachowane rodki ostro no ci zapobiegaj ce uszkodzeniu

innych kabli lub urz dze  znajduj cych si  na trasie budowanej linii.

Podczas przechowywania, uk adania i monta u ko ce kabli nale y zabezpieczy  przed wilgoci  przez na enie

kapturka z tworzywa sztucznego.

5.4 Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uk adaniu nie powinna by  ni sza ni  0oC w przypadku kabli o izolacji i pow oce z

tworzyw sztucznych. Zabrania si  podgrzewanie kabli ogniem.

5.5 Zginanie kabli

Przy uk adaniu kabli mo na zgina  kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promie  gi cia powinien by

mo liwie du y nie mniejszy ni  10 – krotna zewn trzna rednica kabla.

5.6 Uk adanie kabli bezpo rednio w ziemi

Przed u eniem kabla, na dnie rowu ca ej trasy mi dzy poszczególnymi s upami zostanie u ony p askownik

ocynkowany FeZn 20x4 (pod czony do zacisków uziemiaj cych poszczególnych lamp), który nale y przysypa  10cm

warstw  gruntu rodzimego.

Kable nale y u  na podsypce z piasku o grubo ci 10cm. Na kablach po ich falistym u eniu, nale y za

oznaczniki w odst pach 10m oraz przy przepustach kablowych, po czym przysypa  10cm warstw  piasku a

nast pnie warstw  rodzimego gruntu o grubo ci 15cm. Na tej warstwie nale y u  foli  ochronn  z tworzywa

sztucznego o grubo ci co najmniej 0,3mm i trwa ym kolorze niebieskim. Szeroko  folii powinna by  taka, aby jej

kraw dzie wystawa y, co najmniej 50mm poza zewn trzn  kraw  u onego kabla. Rów kablowy ponad foli

nale y przysypa  rodzimym gruntem doprowadzaj c jego powierzchni  do stanu pierwotnego. Ka  z nasypanych

warstw nale y ubija . Nadmiar ziemi zostanie rozplantowany na trasie kabla.

Oznaczniki nale y wykona  z o owiu (ta my PCV) i wyposa  w napis, który winien zawiera  typ kabla, przekrój,

relacje oraz rok budowy. Prace zwi zane z uk adaniem kabli nale y wykonywa  zgodnie z norm  N SEP – E – 004.

5.7 Skrzy owania i zbli enia kabli miedzy sob

Odleg  pionowa mi dzy kablami 0,4kV - 25cm

Odleg  pionowa mi dzy kablami 0,4kV i 15kV - 50cm

Odleg  pozioma mi dzy kablami 0,4 kV - 10cm

Odleg  pozioma mi dzy kablami 0,4 kV i 15kV - 10cm
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Odleg  pozioma miedzy kablami energetycznymi a telekom. - 50cm

Odleg  pionowa miedzy kablami energetycznymi a telekom. - 50cm

5.8 Skrzy owania i zbli enia kabli z innymi urz dzeniami

Kable energetyczne chroni  przepustami rurowymi na d ugo  50 cm poza krzy owane urz dzenia na ka  ze

stron.

Odleg  pozioma od wodoci gów 50 cm

Odleg  pozioma od gazoci gów 50 cm

5.9 Uk adanie rur ochronnych

Dla zabezpieczenia nowoprojektowanego kabla o wietleniowego nale  zastosowa  rury ochronne typu DVK 50

oraz  SRS75,  u one  bezpo rednio  w  ziemi  oraz  rury  ochronne  typu  BE  75  przy  wprowadzaniu

nowoprojektowanego kabla do szafy sterowania o wietleniem. W cz ci rysunkowej projektu przedstawiono

rozmieszczenie rur ochronnych. D ugo  rur przy skrzy owaniu winna wynosi  co najmniej 0,5 m poza skrajnie rury

z ka dej strony. Ko ce rur nale y zabezpieczy  przed zamuleniem szczeliwem konopnym suchym oraz ta ma

DENSO.

5.10 Ochrona przeciwpora eniowa i przepi ciowa

Jako system ochrony od pora  pr dem elektrycznym przewidziano szybkie wy czenie zasilania, przy

wykorzystaniu wy czników samoczynnych, nadmiaropr dowych. Dodatkowo zastosowano uziemienie s upów

wietleniowych poprzez u enie p askownika ocynkowanego FeZn 20x4 na dnie rowu, z którym nale y po czy

wszystkie nowoprojektowane s upy o wietleniowe. Po wykonaniu instalacji uziemiaj cej nale y przeprowadzi

pomiary i sprawdzi  czy warto  rezystancji uziemienia nie przekracza 10

6. Kontrola jako ci robót

Kontrola robót elektrycznych polega na sprawdzaniu zgodno ci ich wykonania z dokumentacj  i z ewentualnymi

zapisami osób uprawnionych w dzienniku budowy. Kontrolowana jest równie , jako  wykonania prac

elektrycznych zgodnie z warunkami technicznymi wykonania danego rodzaju robót. Oprócz kontroli jako ciowej

robót nale y sprawdzi  równie  ilo ciowe wykonanie robót elektrycznych.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zako czeniu powinno podlega :

Zgodno  wykonania robót z dokumentacj  projektow ,

Wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczno ci ochrony przeciw-

pora eniowej z przekazaniem wyników do protoko u odbioru.
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7. Obmiar robót

Obmiar robót obejmuje ca  instalacji o wietlenia terenu.

Jednostk  obmiarow  jest komplet robót.

8. Odbiór robót

8.1 Odbiór cz ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonywanej cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje

si  dla  zakresu  okre lonego  w  dokumentach  umowy,  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót.  Celem

odbioru cz ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuni cie przed

odbiorem ko cowym. Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecno ci kierownika

budowy.

Protokó  odbioru cz ciowego jest podstaw  do dokonania cz ciowego rozliczenia robót, je eli umowa tak  form

przewiduje.

8.2 Odbiór ostateczny (ko cowy)

Odbiór ko cowy stanowi ostateczn  ocen  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilo ci),

jako ci i zgodno ci z dokumentacj  projektow .

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powo ana przez zamawiaj cego na podstawie przed onych

dokumentów, wyników bada  oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna okre li  umowa. Wykonawca robót

zobowi zany jest przed  komisji nast puj ce dokumenty:

Dokumentacj  projektow  (powykonawcz ) z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania

Robót

Szczegó owe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót

Dziennik budowy i ksi ek obmiarów zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót

Dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u ytych materia ów

i wyrobów budowlanych

Protoko y odbiorów cz ciowych

Instrukcje producentów dotycz ce zastosowanych materia ów.

W toku odbioru komisja obowi zana jest zapozna  si  z przed onymi dokumentami, przeprowadzi  badania

zgodnie z wytycznymi podanymi w p-cie 6 SST, porówna  je z wymaganiami podanymi w pkt 5 SST oraz dokona

oceny wizualnej.
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Z czynno ci odbioru sporz dza si  protokó  podpisany przez przedstawicieli zamawiaj cego i wykonawcy. Protokó

powinien zawiera :

Ustalenia podj te w trakcie prac komisji

Ocen  wyników bada

Wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni cia

Stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania robót

Protokó  odbioru ko cowego jest podstaw  do dokonania rozliczenia ko cowego pomi dzy zamawiaj cym

a wykonawc .

9. Podstawa p atno ci

Podstaw  p atno ci stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomonta owych.

10. Przepisy zwi zane

10.1  Normy opisuj ce wykonanie zakresu czynno ci i prac instalacyjnych obj tych projektem budowlanym

PN-EN 60598-1:2007 Oprawy o wietleniowe. Cz  1: Wymagania ogólne

PN-EN 60598-2-3:2006 Oprawy o wietleniowe. Cz  2-3: Wymagania szczegó owe – Oprawy o wietleniowe

drogowe i uliczne.

PN-EN  40-3-1:2004  S upy  o wietleniowe.  Cz  3-1:  Projektowanie  i  weryfikacja  –  Specyfikacja  obci

charakterystycznych.

PN-EN 50086-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Cz  1: Wymagania ogólne.

PN-EN 50086-2-4:2002/Apl:2003 Systemy rur instalacyjnych doprowadzenie przewodów. Cz  2-4: Wymagania

szczegó owe dla systemów rur instalacyjnych uk adanych w ziemi.

PN-EN 50146:2007 Wyposa enie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych.

PN-EN 60099-5:1999/A1:2004 Ograniczniki przepi  – Zalecenia wyboru i stosowania.

PN-EN 60269-1:2008 Bezpieczniki topikowe niskonapi ciowe. Wymagania ogólne.

PN-EN 60947-3:2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapi ciowa. Cz  3: Roz czniki, od czniki,

roz czniki izolacyjne i zestawy czników z bezpiecznikami topikowymi.

PN-E-01002:1997 S ownik terminologiczny elektryki – Kable i przewody


