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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE-PRZEKLADKA GAZOCIAGU

Kod wg. Wspolnego Stownika Zamowien 45231220-3 Roboty budowlane w  zakresie
gazociggow

1. CZESE OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru przebudowy gazociggow.

e Wymiana istniejacego gazociggu sredniego cisnienia dn 80
1.2. Zakres stosowania SST

SzczegOtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujace przy montazu sieci gazowej, ich uzbrojenia oraz montazu przyborow i urzadzen, a
takze niezbedne dla wtasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszace.

1 .4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne
z okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkdéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w SST ,Wymagania ogolne".

- sie¢ gazowa - gazociggi wraz ze stacjami gazowymi, ukfadami pomiarowymi,
ttoczniami gazu, magazynami gazu, potaczone i wspétpracujace ze soba, stuzace do
przesytania i dystrybucji paliw gazowych, nalezace do przedsiebiorstwa
gazowniczego,

- gazociag - rurocigg wraz z wyposazeniem, stuzacy do przesytania i dystrybucji paliw
gazowych,

- rura ostonowa - rura o srednicy wiekszej od gazociagu, usytuowana w przyblizeniu
wspotosiowo z gazociggiem, stuzgca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do
odprowadzania przeciekOw gazu poza przeszkode terenows.

- obiekt terenowy - obiekt naturalny lub sztuczny usytuowany nad lub pod
powierzchnig ziemi, ktory ze wzgledu na swoj charakter moze podlegac
szkodliwym dziataniom sieci gazowej lub sam na nig szkodliwie oddziatywac.

- klasa lokalizacji - klasyfikacje terenu wedtug stopnia urbanizacji obszaru
potozonego geograficznie wzdtuz gazociagu,

- strefa kontrolowana - obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociggu, w ktérym
operator sieci gazowej podejmuje czynnosci w celu zapobiezenia dziatalnosci
mogacej mie¢ negatywny wptyw na trwatosc¢ i prawidtowa eksploatacje gazociagu,
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- operator sieci gazowej - jednostke organizacyjng przedsiebiorstwa gazowniczego
posiadajgcego koncesje na przesytanie i dystrybucje paliw gazowych siecig gazowa,
odpowiedzialng za ruch sieciowy,

- skrzyzowanie - miejsce, w ktorym gazocigg przebiega pod lub nad obiektami
budowlanymi lub terenowymi takimi jak autostrada, linia kolejowa, rzeka, kanat,
grobla,

- cisnienie - nadcisnienie gazu wewnatrz sieci gazowej mierzone w warunkach
statycznych,

- maksymalne cisnienie robocze (MOP) - maksymalne cisnienie, przy ktérym sieé
gazowa moze pracowa¢ w sposOb cigglty w normalnych warunkach roboczych
(normalne warunki robocze oznaczajg brak zaktécen w urzadzeniach i przeptywie
paliwa gazowego),

- wspétczynnik projektowy - wspotczynnik charakteryzujacy stopien zredukowania
naprezen obwodowych w gazociggach,

- proba cisnieniowa - zastosowanie cisnienia probnego w sieci gazowej, przy ktérym
sie¢ gazowa daje gwarancje bezpiecznego funkcjonowania,

- proba wytrzymatosci - probe cisnieniowa przeprowadzana w celu sprawdzenia, czy
dana sie¢ gazowa spetnia wymagania wytrzymatosci mechanicznej,

- proba szczelnosci - probe przeprowadzang w celu sprawdzenia, czy sie¢ gazowa
spetnia wymagania szczelnosci na przecieki paliwa gazowego,

- proéba hydrauliczna - probe cisnieniowg wytrzymatosci lub szczelnosci,
przeprowadzang przy uzyciu czynnika ciektego,préba pneumatyczna - probe
cisnieniowa wytrzymatosci lub szczelnosci, przeprowadzang przy uzyciu czynnika
gazowego,

1.5. OgoIne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robo6t oraz za zgodnosé
z dokumentacja projektowsa; ,warunkami dotyczacymi wykonania gazociggbw i urzadzen
gazowniczych stalowych o MOP<= 5bar” (Tarnbw KSG listopad 2006); ,warunkami
technicznymi projektowania, budowy, nadzoru i odbioru gazociggdbw wykonanych z
polietylenu” (Tarndw KSG wrzesien 2007); specyfikacjg techniczng (szczegdtowsa) i poleceniami
inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w SST
-Wymagania ogdIne"

1.6. Organizacja rob6t budowlanych

Jak okreslono w czesci ogolnej

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych sieci gazowej
Dokumentacje robdt montazowych sieci gazowej stanowia:

e projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003r. ,,W sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego”
(Dz. U. z 2003r. Nr 120. po6z. 1133), dla przedmiotu zamowienia dla ktorego
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wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe, wraz z projektem wykonawczym w
zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, p6z. 2072),

. specyfikacja techniczna (szczeg6towa) wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w
przypadku zamoéwien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),

* dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrany zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, p6z. 953 z p6zn. zmianami),

. dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U.z 2004 r. Nr 92, p6z. 881),

. protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

. dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe
dokumentacji robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia. 7 lipca 1994 r. - tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, pdz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej I specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego
zadania

1.6. Nazwy i kod robot wg CPV
45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociggdw

2. MATERIALY
2.1 Rury

Projekt przewiduje zastosowanie rur z polietylenu wg ZN-G-3150:96 zgodnie z
zestawieniem materiatéw w projekcie.

e Rura przewodowa PE dn90 HDPE100 SDR17 wg. PN-EN 1555 o dtugosci L=66m
— gazociag sredniego cisnienia
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2.2. Ksztattki

Zastosowane zostana tuki i ksztattki polietylenowe PE100, oraz potgczenia nieroztagczne
PE/Stal. Ksztattki i potgczenia nieroztagczne stosowane przy budowie sieci gazowej powinny mieé
odpowiednie atesty i dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

2.4. Sktadowanie materiatow
2.4.1. Skfadowanie rur

Rury nalezy przechowywacé w czystych i suchych pomieszczeniach, w potozeniu poziomym,
w sposOb gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem oraz spetnienie warunkéw bhp.
Rury mozna przechowywac¢ w wigzkach lub luzem. Powierzchnie rur nalezy zabezpieczac rury
przed uszkodzeniem (zarysowanie, deformacja) podczas sktadowania oraz przemieszczania.
Elementy mocujace oraz wigzace nie powinny powodowac uszkodzenia powierzchni rur. W
przypadku stosowania mocowan drewnianych dla odcinkow prostych odlegtos¢ pomiedzy nimi
powinna by¢ zgodna z wymogami podanymi przez producenta.

W przypadku braku zalecen w mniejszym punkcie co do sposobu sktadowania
jakiegokolwiek elementu to nalezy spetni¢ wymagania producenta. W przypadku gdy producent
jakiegokolwiek elementu zaleci inny sposéb sktadowania materiatu to nalezy jego zalecenia
spetni¢ w pierwszej kolejnosci.

Temperatura rury PE przy zwijaniu nie powinna byé wyzsza niz 35°C. Srednica
wewnetrzna zwoju powinna by¢é minimum 25 razy wieksza od srednicy nominalnej, lecz nie moze
wynosi¢ mniej niz 600 mm. Temperatura w miejscu sktadowania rur nie powinna przekracza¢ 35°C.
Rury PE nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych i opadow
atmosferycznych, zabezpieczone przed dziataniem promieniowania stonecznego me powinny by¢
sktadowane dtuzej niz 2 lata. Rury narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania i opady
atmosferyczne nie moga by¢ przechowywane dtuzej niz | rok. Nalezy przestrzegac zasady, ze rury
sktadowane wczesniej (z najstarszg datg produkcji) nalezy wydawaé z magazyndw w pierwszej
kolejnosci.

2.4.2. Sktadowanie ksztaftek i armatury

Sktadowac nalezy w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy nie byty
narazone na. uszkodzenia. Moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w
temperaturze ponizaj 35°C. Zaleca sie sktadowanie ksztattek w oryginalnych opakowaniach, az
do momentu ich uzycia.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.
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4. TRANSPORT

W przypadku braku zalecen w mniejszym punkcie co do sposobu sktadowania
jakiegokolwiek elementu to nalezy spetni¢ wymagania producenta. W przypadku gdy producent
jakiegokolwiek elementu zaleci inny sposob sktadowania materiatu to nalezy jego zalecenia spetnic¢
w pierwszej kolejnosci.

4.1. Wymagania dotyczace przewozu rur

Podczas transportu rury nalezy wiasciwie zabezpieczy¢ przed przesuwaniem
i uszkodzeniem. Powierzchnia tadunkowa powinna byé roéwna, pozbawiona ostrych i
wystajacych elementow. Nie wolno przesuwaé¢ rur po podtozu ani zrzuca¢. Czynnosci
zatadunkowe i wytadunkowe nalezy wykonywaé recznie albo przy pomocy odpowiednich
urzadzen, z uwzglednieniem przepisow bhp. Wysokosé sktadowania i pakowania dla rur PE nie
powinna przekracza¢: 1 m dla rur w odcinkach, sktadowanych luzem, 1,5 m dla rur
produkowanych w zwojach.

4.2. Transport ksztattek i armatury

Transport zaleca sie przeprowadza¢ w oryginalnych opakowaniach lub w skrzyniach.
W obu przypadkach elementy musza by¢ zabezpieczone przed samoistnym przesuwaniem sie.
Stosowac sie do zalecen producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomoca kotkdéw osiowych, kotkow swiadkow i kotkdw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i
ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.2. Uktadanie gazociggu w wykopie tradycyjnym
5.2.1. Wykopy

Roboty ziemne sa zaliczane do rob6t podstawowych przy ukfadaniu sieci gazowych.
Wykonywanie robot ziemnych (recznie lub mechanicznie) zostanie ustalone przez Wykonawce
i uzgodnione z Inspektorem.

Osoby nadzorujgce roboty ziemne powinny szczegbtowo zapoznaé Sie z
postanowieniami zamieszczonymi w odpowiednich normach i rozporzadzeniach oraz stosowaé
zawarte w nich wymagania.

Obowiazuj 3 nastepujace podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania wykopow:

» jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ 1m od poziomu terenu, nalezy wykonaé bezpieczne
wejscie (wyjscie) do wykopow w formie schodkow ziemnych lub drabinek o szerokosci co
najmniej 50 cm,

» odlegtos¢ miedzy zejsciami (wyjsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m,
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» schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach jest zabronione,

» kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub
skarp,

* przy wydobywaniu urobku z wykopu sprzetem mechanicznym pracownicy powinni
znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci,

» zabronione jest sktadowanie urobku i materiatow w odlegtosci mniejszej niz | m od
krawedzi wykopu, jezeli jego sciany sg obudowane,

» zabronione jest sktadowanie urobku i materiatow w granicach klina odtamu gruntu, jezeli
sciany wykopu nie sg umaocnione,

* ruch srodkow transportu i sprzetu mechanicznego powinien odbywac sie poza klinem
odtamu gruntu,

e pracownicy wykonujacy prace przy uzyciu mtotow pneumatycznych, mechanicznych lub
kiloféw czy klinbw w gruncie twardym (zamarznietym) powinni uzywaé okulary ochronne i
rekawice watowane,

e pracownicy postugujacy sie mtotami pneumatycznymi lub mechanicznymi powinni by¢
przeszkoleni w zakresie ich wtasciwej obstugi,

» zabronione jest zatrudnianie mtodocianych w zagtebieniach o gtebokosci wiekszej niz
0,7 m, ktdrych szerokos¢ jest mniejsza niz dwukrotna gtebokos¢, mtodocianych w wieku powyzej
16 lat mozna zatrudnia¢ w ramach praktycznej nauki zawodu na stanowiskach: montera
gazociggdw, montera stacji gazowych, elektromontera i montera urzadzen telekomunikacyjnych
w zagtebieniach o gtebokosci do 1,5 m, ktoére s3 obudowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Wymagane minimalne przykrycie gazociggdw z PE powinno wynosi¢:
— 0,8 m - pod terenem zielonym
— 0,8 m - pod chodnikiem
— 0,8m-pod drogami.

Minimalna szerokos¢ wykopow powinna wynosic: d, + 0,2 m. W przypadku koniecznosci
wejscia pracownika do wykopu, w celu wykonania prac montazowych szerokos¢ wykopu powinna
wynosi¢: na odcinkach prostych min. d, + 0,4 m, natomiast na tukach min. d, + 0,6 m.

Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych
oraz zniwelowac. Nastepnie nalezy wykona¢ odpowiednig podsypke o grubosci minimum
20 cm.

Materiatem stosowanym na podsypke moze by¢ piasek (lub przesiany grunt rodzimy),
ktory nie powinien:

. zawierac czastek o wymiarach powyzej 1,5 mm

. by¢ zmrozony,
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. zawierac ostrych kamieni lub innych materiatow.

Zabezpieczenie wykopow wykona¢ poprzez:

* podparcie lub rozparcie scian wykopdw (przy wykopach o s$cianach pionowych o
gtebokosci ponizej 2 m w gruncie skalistym i ponizej | m w pozostatych gruntach stosuje
sie szalowanie, $cianki szczelne lub inne wyszczegélnione w technologii zabezpieczenie),

e pochyte skarpy o nachyleniu zaleznym od kategorii gruntu (zaleca sie dla wykopow o
gtebokosci do 2 m w zaleznosci od kategorii gruntu).

Nachylenie skarpy nalezy kazdorazowo okresla¢ indywidualnie w zaleznosci od rodzajow gruntu
i poziomu wod gruntowych.

W razie przypadkowego odkrycia podczas wykonywani a rob6t ziemnych jakichkolwiek
nieoznaczonych w dokumentacji przewodow instalacji podziemnych nalezy:

* niezwtocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji, zwrdcié
sie do uzytkownika uzbrojenia o wyznaczenie fachowego nadzoru i okresli¢ sposb dalszego,
bezpiecznego prowadzenia robot,

*  przy wykonywaniu przekopoéw kontrolnych, w celu ustalenia potozenia przewoddw
instalacji podziemnych na gtebokosci wiekszej niz 40 cm, nalezy kopa¢ recznie bez uzycia
kilofow,

* w przypadku natrafienia na niewypaty lub przedmioty trudne do identyfikacj i nalezy
bezzwtocznie przerwac roboty i zawiadomic¢ wtasciwy urzad gminy, miasta itd. oraz organy
policji.

Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z trasg wyznaczong przez uprawnionego geodeta.

Przy recznym usuwaniu ziemi z wykopu o gtebokosci wiekszej niz 3 m nalezy w potowie
wysokosci wykona¢ pomost przerzutowy o szerokosci co najmniej 0,6 m z kraweznikiem o
wysokosci 0,15 m. Ziemie z wykopu nalezy odrzuca¢ na odlegtos¢ co najmniej 1,0 m od
krawedzi wykopu. Przy wykopach gtebokich nadktad ziemi powinien byé przerzucany poza
obrys krawedzi obrywania gruntu. Sposob sktadowania urobku ziemi z wykopu wymaga duzej
rozwagi i zalezy zaréwno od gtebokosci wykopow, jak i rodzaju gruntu.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736:1999.
5.2.2. Zasypywanie gazociggu

Po utozeniu gazociggu i przewodu lokalizacyjnego nalezy wykona¢ nadsypke powyzej
powierzchni rury, az do uzyskania warstwy grubosci minimum 20 cm (po zageszczeniu).

Nadsypka powinna zapewni¢ rurze wtasciwe podparcie ze wszystkich stron i zabezpieczy¢
przed obcigzeniami miejscowymi. Materiat stuzacy do nad-sypki rury powinien spetnia¢ te same
wymagania co materiat do wykonania podsypki.

Wskazane jest luzne uktadanie gazociggbw w wykopach, dla kompensacji ruchéw
termicznych, a takze zasypywanie utozonego w wykopie gazociggu przy mozliwie najnizszych,
dodatnich temperaturach otoczenia.

Uwaga:
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Dla osiaggniecia stabilizacji temperatury i likwidacji naprezen termicznych ukfadanie
gazociggu nalezy wykonywac w nastepujacych etapach:

e wyréwnac dno wykopu, wykona¢ podsypke,

» ufozy¢ gazocigg w wykopie, wykona¢ obsypke rury PE piaskiem do wysokosci minimum
20 cm powyzej gérnej powierzchni rury,

e zagesci¢ obsypke przy rurze, wykona¢ nadsypke i zasypaé gruntem rodzimym,
pozbawionym kamieni, gruzow, ztomu, desek, itp.

Przy obsypywaniu rurociggu nalezy unika¢ pustych przestrzeni pod rurg. Pierwsza
warstwa gruntu az do osi rury powinna by¢ zageszczana ostroznie, aby unikna¢ uszkodzenia
rury, zamontowanej armatury i ksztattek. Nalezy réwniez unika¢ unoszenia sie rury w
trakcie zageszczania. Wykop powyzej nadsypki wypetni¢ np. gruntem rodzimym; na wysokosci
40 cm powyzej powierzchni rury nalezy utozy¢ z6ttg tasme ostrzegawcza. Tasma powinna miec
czytelny, odporny na dziatanie wody i innych czynnikdw nadruk: GAZ oraz symbol telefonu i
numer pogotowia gazowego. Szerokos¢ tasmy jest uzalezniona od srednicy gazociggu. Dla
gazociggow o srednicy 160 < d,, < 315 szerokos$¢ tasmy powinna wynosi¢ 300 mm, o srednicy
<160 - - 200 mm, a dla gazociggdw o srednicy wiekszej niz 315 - 400 mm.

Nastepnie nalezy wykona¢ zasypke wykopu materiatem spetniajgcym wymagania co
do struktury gruntu nad rurociggiem (odpowiednim dla drogi, chodnika czy terenéw zielonych).
W jej sktadzie nie moga wystepowac duze kamienie czy gtazy narzutowe. Pod drogami zasypke
nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowane] wartosci Proctora, aby nie nastgpito osiadanie
gruntu. Poza tymi terenami, jezeli przykrycie przekracza 4 m, boczna obsypka rury powinna by¢
zageszczona do 90% zmodyfikowanej wartosci Proctora. W przypadku mniejszego przykrycia
wymagany stopien zageszczenia wynosi 85%. Zageszczenie zasypki na terenach zielonych nie
jest wymagane.

5.3. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonaé
z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi
saczkami odwadniajgcymi. Dla przewodow o srednicy powyzej 0,50 m, na warstwie
odwadniajacej nalezy wykonac¢ fundament betonowy, zgodnie z dokumentacjg projektowa lub
SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiacych zbite ity nalezy wykonaé podtoze z
pospofki, zwiru lub ttucznia o grubosci od 15 do 20 cm.

54. Montaz rurociaggdw

Rury PE nalezy taczy¢ przez zgrzewanie elektrooporowe dla srednic réwnych lub
mniejszych od dn90. Zgrzewane wykonac zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi projektowania,
budowy, nadzoru i odbioru gazociaggdbw wykonanych z polietylenu” (Tarnow wrzesien 2007)
wydanymi przez Karpackiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Zgrzewanie gazociggdw
nalezy wykona¢ na podstawie zatwierdzonych przez operatora gazociggu instrukcji
technologicznych zgrzewania WPS.
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Montaz gazociggdw nalezy wykonywac przy zachowaniu nastepujacych zasad:

» aby zapobiec przedostaniu sie do srodka rury wody i zanieczyszczen, zaslepi¢ znajdujace
sie poza wykopem lub w wykopie zgrzane odcinki gazociagu,

* aby nie dopusci¢ do porysowania rur, zabrania sie wleczenia lub przeciggania
odcinkdw rurociggdw po gruncie lub trawie.

Zmiany kierunku trasy gazociggu dokonuje sie przez zamontowanie odpowiednigj
ksztattki, np. kolana, tuku, trojnika lub przy wykorzystania elastycznosci rur z PE,
zachowujac minimalne promienie giecia, ktérych wartosci podano w Tabeli 1.

Tabela 1. Minimalne promienie giecia w zaleznosci od temperatury otoczenia i srednicy
nominalnej rury PE

Temperatura otoczenia|+20 +10 0
[°C]

Minimalny piomien giecia|20xdn 35xdn 50xdn
[mm]

przy czyni: dn - srednica nominalna (zewnetrzna) gazociggu z
PE

Po wykonaniu zgrzewu nalezy go opisa¢ na gazociggu pisakiem wodoodpornym lub oznakowac
specjalng cecha, a takze wypetni¢ protokét zgrzewania.

Opis powinien zawierac:
* kolejny numer zgrzewu,
* date wykonania zgrzewu,
* numer uprawnien zgrzewacza.
Na rure przewodowg DN9O0 nalezy zatozy¢ rure ostonowg DN160 (160x14,6) PE HD.

Potaczenia rur PE z rurami stalowymi powinny by¢ wykonane za pomoca ksztattek
potaczeniowych PE/Stal (potgczenie nieroztaczne) i/lub potaczen kotnierzowych. Wzdtuz
gazociagu PE nalezy utozy¢ czynnik lokalizacyjny (tasma lub przewod) o rezystancji nie wiekszej
niz 950 /km i przekroju poprzecznym nie mniejszym niz | + 0,1 mm? Izolacja przewodu
lokalizacyjnego powinna by¢ wykonana z zéttego polietylenu i mie¢ jednostkowg rezystancje nie
mniejszg niz 10 000 om x km. Tasme lub przewdd lokalizacyjny nalezy uktadaé¢ wzdtuz gazociggu
(nad lub obok) w taki sposdb, aby odlegtos¢ czynnika lokalizacyjnego od scianki gazociggu wynosita
ok. 5 cm, Zaleca sie (ze wzgledow praktycznych), aby w drugiej klasie lokalizacji gazociggdw
uktada¢ tasme lokalizacyjng, a w pierwszej klasie lokalizacji - przewdd. Potaczenia odcinkéw
tasmy lub przewodu lokalizacyjnego nalezy wykonaé¢ w sposOb zapewniajacy wytrzymatosc
mechaniczng, przewodnosé¢ elektryczng oraz ochrone przed korozjg. Poza terenem zabudowanym
korce odcinkéw tasmy lub przewodu lokalizacyjnego nalezy wprowadzi¢ do stupkdw oznaczeniowo
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- pomiarowych, a na terenie zabudowanym - do skrzynek ulicznych lub szafek stanowigcych
obudowe kurka gtéwnego,

Oznakowanie trasy i armatury tabliczkami w rejonie zabudowanym badz stupkami
wskaznikowymi w rejonie niezabudowanym nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg ZN-G-3001
,Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociggu. Wymagania ogolne”.

5.5. Izolacja rur stalowych

Niezaizolowane fabrycznie odcinki rur stalowych nalezy izolowa¢ tasmami w izolacji PE
klacy C50. Powtoka antykorozyjna powinna spetniaé wymagania dotyczace powtok dla
gazociggow stalowych, szczelnos¢ powtoki antykorozyjnej nalezy badac:

e przed zasypaniem  gazociggu, stosujagc  defektoskop  iskrowy 0  napieciu
odpowiadajacym  zastosowanej powtoce (w przypadku powtok polietylenowych
wyttaczanych, nawojowych i termokurczliwych 5 kV + 5 kV na kazdy milimetr grubosci, lecz nie
wiecej niz 15 kV),

e po zasypaniu gazociagu, przy uzyciu induktora 500 V (podczas badania induktorem
odcinek stalowy nie maze by¢ potgczony elektrycznie z instalacja lub z konstrukcjg nosng).
5.6. Podtaczenie do istniejacej sieci

Potaczenie z istniejacy siecig gazowg zostanie wykonane przez odpowiednie stuzby operatora sieci
gazowe).

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Materiaty uzyte do wykonania gazociggu takie jak rury polietylenowe, ztaczki
elektrooporowe, armatura gazowa PE, tasmy z tworzyw sztucznych, powinny posiadaé¢ nadany
znak budowlany B. Urzadzenia uzyte przy budowie gazociggu takie jak zgrzewarki, manometry i
rejestratory do préb powinny mie¢ aktualng legalizacje. Roboty zgrzewalnicze mogg by¢
wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje.

6.1. Przeprowadzanie préb cisnieniowych

Proby szczelnosci i wytrzymatosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dn. 30. 07.2001 w sprawie warunkow technicznych, jakim odpowiadac
powinny sieci gazowe (Dz. U. Nr 97 z dn. 11.09.2001), norma PN-92/M-34503 ,Proby
gazociggobw” oraz normg PN-EN 12327 :2004 Systemy dostawy gazu. Procedury proby

cisnieniowej, uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.

Wszystkie potaczenia zgrzewane powinny by¢ skontrolowane metoda wizualng przez

osoby majace odpowiednie uprawnienia

Przed przystapieniem do prob szczelnosci i wytrzymatosci gazociag nalezy oczyscié
poprzez przedmuchanie powietrzem. Uwaga: wszystkie zawory w uktadnie poddawanym
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probom szczelnosci i wytrzymatosci powinny by¢ w stanie otwartym. Koncdwki gazociggu
nalezy zaslepic. Proby rurociggu nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach:

- sprawdzenie jakosci ztgczy metoda wizualng Wszystkie potaczenia spawane powinny by¢
poddane badaniom wizualnym poprzez obserwacje i pomiary ksztattu spoin.

- badania wstepne szczelnosci ztaczy Badanie szczelnosci ztgczy rurociggu nalezy
przeprowadzi¢ przed opuszczeniem do wykopu. Probe nalezy przeprowadzi¢ sprezonym
powietrzem. Cisnienie préby wynosi 0,1MPa, czas trwania proby 1h od chwili osiggniecia
cisnienia. Ztacza sprawdzamy poprzez powleczenie ich roztworem charakteryzujgcym sie
duzym napieciem powierzchniowym (np. wodnym roztworem mydta).

- proéba szczelnosci i wytrzymatosci dla gazociggu sredniego cisnienia (MOP=0,5MPa). Probe
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu powietrza sprezonego do cisnienia = 0,75
MPa. Czas trwania préby wynosi 24 godziny przy btedzie manometru +0,6%.. Przed
przystapieniem do préby gazociag nalezy zasypaé. Rurociag nalezy uznac za szczelny jezeli
w trakcie trwania proby zmiana cisnienia nie przekroczyta dopuszczalnej odchytki
wyznaczonej zgodnie z normg PN-92/M-34503 ,,Proby gazociggéw” oraz nie stwierdzono
zadnych nieprawidtowosci na wykresie pomiarowym przyrzadu rejestrujacego.

Sprezarka powietrza uzyta do ttoczenia czynnika prébnego do gazociggu powinna byé
wyposazona w odolejacz, aby zapobiec przedostaniu sie oleju do rur polietylenowych oraz
chtodnice ttoczonego powietrza tak aby jego temperatura na wlocie do gazociggu nie
przekroczyta 40°C.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty podlegaja obmiarowi . Jednostki obmiarowe sg zgodne z zasadami kosztorysowania wg
KNR, KNNR. Sg to gtéwnie 1m, 1szt. wykonanych rob6t. Opracowanie przedmiaru zgodnie
ze  standardami kosztorysowania, obmiar powykonawczy wedtug zasad i jednostek
zastosowanych w przedmiarze. Obmiary nalezy przeprowadzaé przed ostatecznym odbiorem,
natomiast obmiary rob6t zanikajacych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdét ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty podlegajg odbiorowi. Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w
punkcie 2 oraz czynnosci wyszczegolnione w punkcie 5.

8.1. Odbidr koncowy sieci gazowej z PE
Odbidr koncowy sktada sie z:
. odbioru robét budowlanych,
. rozruchu,
. przekazania (przyjecia) sieci gazowej do eksploatacji (uzytkowania).

Czynnosci zwigzane z odbiorem koncowym powinny by¢ udokumentowane zgodnie z
protokotem odbioru koricowego.
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8.2. Odbidr rob6t budowlanych
Do odbioru rob6t budowlanych jest wymagana dokumentacja budowy sieci gazowej oraz:

1. Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, ktéra powinna zawieraé¢ rzedne utozenia
gazociggu oraz stwierdzenie uprawnionego geodety zgodnosci z projektem
utozonego gazociggu. W przypadku niezgodnosci inwentaryzacja geodezyjna musi
zawierac akceptacje wtasciwego organu administracji architektoniczno - budowlanej,

2. Szkice lokalizacyjne zawierajace domiary zamontowanej armatury, przejsé¢ pod torami,
ciekow wodnych oraz innych znaczacych punktow sieci gazowej, do charakterystycznych
punktow statych w terenie,

3. Wykaz zabudowanych wyrobdw i odnoszacych sie do nich atestow i certyfikatdw,
4. Protokot badania przewodu sygnalizacyjnego,

5. Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi
Normami,

6. Oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy,

7. Tasme z manometru rejestrujgcego lub wydruk z cisnieniomierza z koricowej proby
cisnieniowe;.
W przypadku przytaczy gazowych dopuszcza sie zapis w protokole odbioru robot
budowlanych z préby cisnieniowej wykonanej manometrem tarczowym odpowiedniej klasy
doktadnosci.

Wykonawca (kierownik budowy), po zakonczeniu budowy i skompletowaniu
dokumentacji powykonawczej, zgtasza Inwestorowi gotowos¢ do odbioru robdt budowlanych.
Zgtoszenie moze mie¢ forme zapisu w dzienniku budowy.

Odbiér koncowy odbywa sie komisyjnie. W sktad komisji odbioru wchodza:
przedstawiciel przysztego uzytkownika gazociggu, przedstawiciel inwestora - inspektor
nadzoru (w przypadku jego powotania) oraz kierownik budowy, ktory powinien przedstawié¢
komisji kompletna dokumentacja powykonawcza wraz z oswiadczeniem 0 zgodnosci
wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami, a takze o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

O zakonczeniu budowy sieci gazowej (gazociaggu) Inwestor jest zobowigzany
zawiadomi¢ organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. Inwestor, na ktérego natozono
obowiagzek uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego (jezeli wynika z
wymagan podanych w pozwoleniu na budowe), powinien zawiadomié - zgodnie z
szczegbtowymi przepisami takich organdw, jak: Panstwowa Inspekcja Ochrony Srodowiska,
Panstwowa Inspekcja Sanitarna, Paristwowa Inspekcja Pracy, Panstwowa Straz Pozarna. Nie
zajecie jakiegokolwiek stanowiska przez ww. organy w ciggu 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia traktuje sie jako nie zgtaszanie sprzeciwu lub uwag.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE-PRZEKLADKA GAZOCIAGU

Odbiory gazociaggéw z PE powinny by¢ wykonywane zgodnie z procedurami
obowigzujacymi w danym przedsiebiorstwie gazowniczym

9. PODSTAWA PATNOSCI.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje komplet rob6t montazowych (robocizne, materiaty isprzet) wraz
z materiatami okreslonymi dokumentacja projektowg i przedmiarem, oraz naprawe
powstatych uszkodzen, czynnosci zagospodarowania i utrzymania placu budowy i inne
okreslone w specyfikacji czesé¢ ogdlna i szczeg6towa, roboty porzgdkowe na stanowiskach
pracy.

Doktadne zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty jak w SIWZ.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

O ustawa prawo budowlane

0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30. 07.2001 w sprawie warunkow
technicznych jakim odpowiadac¢ powinny sieci gazowe (Dz. U. 97 z 2001r)

0 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot budowlanych z dn. 06.2.2003r (DZ.U.47 z 2003r)

0 ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity) (Dz.U.19 z 2007)

0 PN-EN 12007-1:2004 Systemy dostawy gazu. Rurociggi 0 maksymalnym cisnieniu
roboczym do 16bar wtacznie. Ogolne zalecenia funkcjonalne.

0 PN-EN 12007-2:2004 Systemy dostway gazu. Rurociggi 0 maksymalnym cisnieniu
roboczym do 16bar wiacznie Szczego6towe zalecenia funkcjonalne dotyczace polietylenu
(MOP do10 bar wigcznie)

0 PN-EN 12007-3:2004 Systemy dostway gazu. Rurociggi 0 maksymalnym cisnieniu
roboczym do 16bar wigcznie Szczegbtowe zalecenia funkcjonalne dotyczace stali.

0 PN-EN 12732 :2004 Systemy dostawy gazu. Spawanie gazociggéw stalowych uktaddw
rurowych. Wymagania funkcjonalne.

0 PN-EN 1555-2: 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych. Polietylen (PE) czes¢ 2: Rury

0 PN-EN 1555-2: 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych. Polietylen (PE) czes¢ 3: KsztattkiPN-EN 970:1999

PN-EN 583-1:2001
PN-EN1714:2002.
PN-EN1435:2001.

PN-EN 12327 :2004 Systemy dostawy gazu. Procedury proby cisnieniowej, uruchamiania
i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.

O O O O
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O O O O O

@]

PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowanie gazociggdbw z
przeszkodami terenowymi. Wymagania

PN-92/M-34503 gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggdw
PN-B-10736:1999 ,,Przewody podziemne-Roboty ziemne”

ZN-G-3001:2001 Gazociggi. Oznakowanie tras gazociggu. Wymagania ogolne
ZN-G-3002:2001 Gazociagi. Tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania

ZN-G-3003:2001 Gazociggi. Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badania

ZN-G-3004:2001 Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania
ZN-G-3150 gazociagi. Rury polietylenowe. Wymagania i badania

Warunki dotyczacymi wykonania gazociggdw i urzadzern gazowniczych stalowych o
MOP<= 5bar. (Tarnow listopad 2006) wydanymi przez Karpacka Spotke Gazownictwa
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