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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejsze] szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru murdéw: postumentu z piaskowca, muru ogrodzenia
1.2.  Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu okreSlonych w pkt.1.1 opracowania. Ustalenia w niniejszej specyfikaciji obejmujg
wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie konstrukcji z elementow
murowych. Obejmujqg prace zwigzane z dostawqg materiatdéw i wykonawstwem elementdéw
murowych, wykonywanych na miejscu.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie murdw zewnetrznych i wewnetrznych projektowanego obiektu.
- Postument pod figure o promieniach: 40cm, 67,5cm, 84,6cm oraz cokotu szerokosci
22cm z blokdw piaskowca na zaprawie cementowo-wapiennej M10
- Muru ogrodzenia w tym podmurdwki szer. 30cm oraz stupdw o wymiarach 40 x 40cm z
blokdw piaskowca na zaprawie cementowo-wapiennej M10

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w ninigjszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
0OgdIng Specyfikacjg Techniczng.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w Ogdinej Specyfikaciji
Technicznej.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowqg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentdw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Odstepstwa od projektu mogqg jedynie zwigzane z dostosowaniem robot
murowych do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, Iub zastgpienia
materiatdw ujetych w projekcie przez inne materiaty lub elementy o zblizonych wtasnosciach.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzone] dokumentacji fechnicznej nie mogq
powodowac obnizenia wartoéci funkcjonalnych i uzytkowych budynku oraz zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjne;.
Na Wykonawcy cigzy obowigzek zachowania na budowie przepisdw BHP,
przeciwpozarowych oraz ochrony srodowiska.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw.
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, podano w SST 001 Wymagania Ogdlne.

2.2, Woda do zapraw.
Woda stosowana do zapraw powinna odpowiadad wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.
Najwtasciwsza wodg jest woda spozywcza, pozbawiona nadmiernej ilosci zwigzkéw
mineralnych, czysta chemicznie i biologicznie — bez zwigzkdw organicznych. Niedozwolone
jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

23. Wyroby z piaskowca
Bloczki z piaskowca —skata osadowa, okruchowa o strukturze ziarnistej i strukturze beztadnej i
uporzadkowanej, zbitej lub porowatej. Bloczki piaskowca o nastepujgcych parametrach:
-budowa: dominacja kwarcu, domieszki miki oraz wodorotlenku zelaza, ktéremu zawdziecza
sie delikatne pomaranczowe przebarwienia.
-gestos¢ (EN 1936:1999): 2260 kg/m3
-porowato$c (EN 1936:1999): 14,8%
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-odporno$¢ na miazdzenie (EN 12372:1999): 2,5 MPa
-odpornos$¢ na sciskanie (EN 1926:1999): 40 MPa
-nasigkliwose (EN 13755:2002): 4,6%
-$cieralno$¢ (EN 1341:2002): 28,0 mm
-odpornos¢ na poslizg (EN 14231:2004): 83 USRV
-mrozoodporno$¢ (12 cykli) (EN 12371:2002): 2,5 MPa
-odpornos$¢ na szoki termiczne (20 cykli) (EN 14066:2003): 0,06%
-sita zrywajgca (EN 13364:2002): 750 N

24. Zaprawy budowlane
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotdw lothych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia
w ciggu 7dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego ofrzymanego z wapna niegaszonego, ktdére powinno tworzy¢ jednolitq i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosSci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Roboty murowe nalezy wykonywac¢ przy Uzyciu drobnego sprzetu budowlanego. Sprzet
uzywany do robdét murarskich, to narzedzia, sprzet transportu pionowego i rusztowania,
dozownik do zaprawy tradycyjnej, kielnia z graca, gilotyna, chwytak.

4. TRANSPORT.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdinej Specyfikaciji Techniczne;.
Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi $rodkami fransportu i w
odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Zatadunek i roztadunek powinien odbywacd sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy
woézka widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w
zawiesie z widtami.
Materiaty murowe mogq by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona, wyrdwnana i przystosowana do
odprowadzania opaddw atmosferycznych. Zaleca sie sktadowanie w  jednostkach
tadunkowych.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratqg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1.Wymagania ogdine wykonania robét.

Wymagania ogdlne:
a) Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnos$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i
otwordw.
b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac mury nosne.
c) Mury nalewy wznosi¢ mozliwie rbwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia
murow wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione kohcowe.
d) Bloki piaskowca uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy
murowaniu cegtg suchq, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze
polewac lub moczy¢ w wodzie.
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e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesdnie ze wznoszeniem murdw.

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogq by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej
0°C.

g) W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murdw  powinny by¢  zabezpieczone przed szkodliwym  dziataniem  czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papq). Przy wznawianiu robdét po dtuzszej
przerwie nalezy sprawdz¢ stan techniczny murdw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.2. Warunki przystgpienia do robét.
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt murowych nalezy:
- oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,
- sprawdzi¢ wymiary oraz kgty skrzyzowan $cian.
5.3. Mury z bloczkéw piaskowca

» Mury z piaskowca nalezy uktadaé z zachowaniem prawidtowego wigzania
poszczegdlnych warstw do pionu i poziomu i przykryciem pionowych spoin miedzy
blokami warstwy dolnej przez bloki warstwy gérnej. Do murowania postumentu zaleca
sie stosowal zaprawe cementowo-wapienng lub cementowq, przestrzegajgc
zasade, aby wytrzymato$¢ zaprawy nie byta wieksza od wytrzymatosci pustakdw.
Marka zaprawy nie powinna by¢ jednak mniejsza niz M10.

» Przed przystgpieniem do murowania nalezy bloki oczysSci¢ z kurzu. Przy stosowaniu
zaprawy cementowej bloki piaskowcai nalezy przed wmurowaniem dobrze zwilzy¢
wodg W naroznikach, zakohczeniach murdw i przy otworach nalezy stosowac
specjalne elementy naroznikowe. Wigzanie blokéw powinno by¢ zgodne z zasadami
wigzania pospolitego cegiet.

»  Grubos¢ spoin poziomych moze sie waha¢ w granicach od 10 do 15mm, a grubosé
spoin pionowych - od 10 do 20mm. Spoiny pionowe w kolejnych warstwach muru
powinny by¢ przesuniete co najmniej o 8cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami z PN-68/B-10020 ,,Roboty
murowe z cegty. Wymagania i badania przy obiorze”, PN-68/B-10024 ,,Roboty murowe. Mury
z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw kombrkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze”, PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte".
Dostarczone na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich
jaokosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w
porozumieniu z Inzynierem. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone
materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na
sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatow i
wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiardéw dla muréw nalezy przyimowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]

Mury spoinowe Mury niespoinowe

Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dtugosci 3 6
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- na catej powierzchni 10 20

Odchylenia od pionu:

- na wysokosci Tm 3 6

- na wysokosci kondygnacii 6 10

- na catej wysokosci 20 30

Odchylenia kazdej warstwy od

poziomu: 1 2

- na Im dtugosci 15 30

- na catej dtugosci

Odchylenia gdérnej warstwy od

poziomu: 1 2

- na 1m dtugosci 10 10

- na catej dtugosci

Odchylenia wymiardw otwordw w

Swietle o wymiarach:

- do 100cm szerokosc +6, -3 +6, -3
wysoko$¢ +15, -1 +15,-10

- ponad 100cm szeroko$¢é +10, -5 +10, -5

wysokosé +15,-10 +15,-10

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozyciji jest zatgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robét.
7.2 Jednostka obmiarowa.

- Powierzchnie murowanych $cianek okresla sie w metrach kwadratowych (m?2) ich
powierzchni.

- Wysoko$¢ Scianki dziatowej nalezy przyjmowacd jako wysokos¢ od wierzchu
fundamentu lub stropu, na ktérym ustawiona jest $cianka do spodu nastepnego
stropu.

- Stupy oblicza sie w metrach ich wysokosci odpowiednio od przekroju poprzecznego.

- Pilastry oblicza sie w metrach ich wysokosci.

- Oftwory oblicza sie w sztukach wg grup ich przeznaczenia.

- Od powierzchni $cianek dziatowych nalezy odejmowal powierzchnie otwordw,
liczcone wg projektowanych wymiardw w Swietle oscieznic, a w przypadkach ich
braku w Swietle muru.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST 001 ,, Wymagania ogdlne”.

Odbioru robét budowlanych, polegajgcych na wykonaniu robdt murowych powinien odbyé
sie przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykonczeniowych. Podstawg do odbioru robét
powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie

wykonywania robodt.

- Dziennik budowy.

- Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatdéw

- Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
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Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢:
- Igodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowq oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczgcych zmian i odstepstw od Dokumentaciji Projektowej
- Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowieh dotyczgcqg usuniecia
usterek,
- Aktualno$¢ Dokumentacji projektowe] — czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia.
Wszystkie roboty ujete w niniejszej specyfikacji podlegajg zasadom odbioru robdt
zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikaciji
Techniczne,.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 muru wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

» dostarczenie materiatéw i sprzetu

» wykonanie §cian, narozy , przewoddw dymowych i wentylacyjnych

» ustawienie i rozebranie rusztowania

» roboty porzgdkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.
PN -75/ C -04630 - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN - 88 / B — 30000 - Cement portlandzki.
PN -88 /B -30001 - Cement portlandzki z dodatkami.
PN -81 /B - 30003 - Cement murarski 15.
PN - 88 / B — 30005 - Cement hutniczy 25.
PN -86 / B - 30020 - Wapno.
PN-79 /B -06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN — 65/ B - 14503 - Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.
BN -81/ 6732 - 12 - Ciasto wapienne.
PN — B — 03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone.
PN-EN 771-3:2005 - Wymagania dotyczgce elementdw murowych — Cze$cé 3

Inne dokumenty.
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz.
1126) z pdzniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz.
718).

[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczqce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U.z2002r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U.z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

DRAFT Spétka Inzynierska S.C.
R. Dudek, D. Biatas

ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice

Tel. (012)2824112  fax.(012)2824110 Stronal6o0




